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Mésto Vyssi Brod

Cj: Ve Vyssim Brodé dne:

Zastupitelstvo mésta Vyssi Brod, prislusné podle ust. § 6 odst. 5 pism. c¢) zadkona ¢. 183/2006 Sb., o
Gzemnim planovani a stavebnim Fadu, ve znéni pozdéjSich zmén a predpist (dale jen ,stavebni zdkon"),
za pouziti ust. § 43 odst. 4 stavebniho zakona, § 171 zakona ¢. 500/2004 Sb., spravni rad, § 13 a pri-
lohy ¢. 7 vyhlasky ¢. 500/2006 Sb., o Gzemné analytickych podkladech, Gzemné planovaci dokumentaci a
zplsobu evidence Gzemné planovaci tinnosti (dale jen vyhlaska),

vydava

Uzemni plan Vy$&i Brod:



1. Vymezeni zastavéného Gzemi

Zastavéné Gzemi bylo vymezeno projektantem ke dni 1. 1. 2017

Vymezené zastavéné G(zemi je vyznaceno v grafické casti dokumentace. Ve vykresové casti navrhu
(zemniho planu (dale jen ,UP") je zobrazeno ve vykrese zakladniho tlenéni Gzemi, v hlavnim vykrese,
ve vykrese dopravni a technické infrastruktury a ve vykrese koncepce krajiny a vymezeni USES
(vykresy N1, N2, N&, N5).



2. Zakladni koncepce rozvoje Gzemi mésta, ochrany a rozvoje jeho
hodnot

V ramci spravniho Gzemi jsou, zejména ve vazbé na sidlo Vyssi Brod, vymezeny plochy rekreacni jako
rozvojové. Vétsina zastaveéného Gzemi disponuje vlastni prostorovou rezervou, vétsi dynamika rozvoje
se tykd Studanek, Herbertova (absolutné jde vsak o malé plochy) a castecne i Vyssiho Brodu a to
z hlediska bydleni (vychod) a podnikani (jih).

Nasledujici vymezené hodnoty jsou zobrazené v hlavnim vykresu (N2).

2.1. Prirodni hodnoty

Na plochach, které jsou nize definovany jako ,nezastavitelné” je mozné umistit pouze takové stavby a
zarizeni, které jsou pripustény na plochach prirody a krajiny (v kap. 6.2.).

Navrh Gzemniho planu konkrétné vymezuje tyto prirodni hodnoty a zajist'uje jejich ochranu nasledovné:

e Hodnota H1 Vyznamny pohledovy horizont prostorové oddélujici 2 celky zastavby

- Na plose P.HR.2 budou pripustné stavby pouze do zastavénosti 20% plochy obklopené kompo-
zicné se uplatnujici zeleni a posazené vyskové do horni casti pozemku.

e Hodnota H2 Udolni niva Men$i Vltavice

- Ochrana hodnoty spociva v tom, Ze na plochach BI-N (Z.VB.21) jsou vymezeny parcely o minimal-
ni vymére 1500 m? a nékteré dalsi plochy jsou vymezeny jako plochy nezastavitelné (plochy NL-
S, NSp-S).

e Hodnota H3 Vyznamny pohledovy horizont s dalkovymi pohledy do kopcovité krajiny

- Ochrana hodnoty spoCiva v tom, Ze je plocha vymezena jako Gzemi nezastavitelné.

e Hodnota H4 Vyznamny pohledovy horizont s dalkovymi pohledy na sidlo Vyssi Brod

- Ochrana hodnoty spociva v tom, ze vetsi cast Gzemi je vymezena jako Gzemi nezastavitelné.
Na plose Z.VB.1 nebudou umistény zadné vyskové stavby.

e Hodnota H5 Pohledové exponovany priméstsky lesik

- Ochrana hodnoty spociva v tom, Ze zde nejsou vymezeny zadné zastavitelné plochy.

e Hodnota H6 Pohledové exponovany priméstsky lesik
- Ochrana hodnoty spociva v tom, Ze zde nejsou vymezeny zadné zastavitelné plochy.

- Pro hodnotu plati podminky pro plochy verejné zelené ZV-S uvedené v kap. 6.1.17.



Hodnota H? Vyznamny pohledovy horizont s dalkovymi pohledy do kopcovité krajiny, jasné patrné

zbytky osidleni

- Ochrana hodnoty spociva v tom, Ze zde jsou vétsinové vymezeny nezastavitelné plochy a stav-
by s obdélnymi pddorysy na plochach Z.HE.1 budou vymezeny na stavebnich pozemcich o mini-
malni vymére 1500 m? jako maximalné jednopodlazni s podkrovim.

Hodnota H8 Cast Gdolni nivy se strmymi srazy Feky Vitavy

- Ochrana hodnoty spociva v tom, ze zde nejsou vymezeny zadné zastavitelné plochy vyjma linie
cyklostezky, kterd vyznam hodnoty umocnuje.

- Pro stavajici plochu hromadné rekreace RH-S, kterad je na Gzemi hodnoty vymezena, jsou pri-
pustné pouze stavby a zarizeni souvisejici s provozem jiz fungujiciho vodackého kempu Horni
MLyn.

Hodnota H9 Udolni niva potoka V&t§i Vitavice

- Ochrana hodnoty spociva v tom, Ze plochy jsou vymezené jako plochy nezastavitelné.

Hodnota H10 Vyznamny pohledovy horizont s dalkovymi pohledy do kopcovité krajiny

- Ochrana hodnoty spoCiva v tom, Ze na sousedicich plochach Z.B0.6, Z.B0.? jsou pripustné pouze
stavby na obdélnych pldorysech maximalné jednopodlazni s podkrovim a na parceldch minimalné
1200 m?.

Hodnota H11 Udolni niva Hodslavského potoka s rozptylenymi samotami

- Ochrana hodnoty spociva v tom, Ze zde jsou vymezeny pouze dil¢i doplnéni zastavitelnych
ploch a to pro stavby maximalné jednopodlazni s podkrovim, vzdy pro kazdou plochu pravé jed-
na stavba.

Hodnota H12 Lokalita s cennymi rostlinnymi druhy

- Ochrana hodnoty spociva v tom, Ze plochy jsou vymezeny jako plochy nezastavitelné.

Hodnota H13 Studanecky rybnik se svymi brehovymi partiemi

- Ochrana hodnoty spociva v tom, Ze brehové partie rybnika nejsou vymezeny k zastavbé. Vy-
znam hodnoty je posilen navrzenymi krajinnymi opatrenimi.

Hodnota H14 Lokalita s pestrou krajinnou skladbou rostlin a Zivofichl, misto se zajimavymi
kompozicnimi vyhledy

- Ochrana hodnoty spociva v tom, Ze zde nejsou vymezeny zadné zastavitelné plochy.

Hodnota H15 Udolni niva Fitky Bystra
ci

- Ochrana hodnoty spociva v tom, Ze zde nejsou vymezeny zadné zastavitelné plochy.

Hodnota H16 Vyznamny pohledovy horizont s dalkovymi pohledy do kopcovité krajiny

- Ochrana hodnoty spociva v tom, Ze zde nejsou vymezeny zadné zastavitelné plochy.



e Vyhlidkové body

Ochrana hodnoty spociva v tom, ze v pohledovém horizontu nejsou vymezeny zadné plochy, kte-
ré by omezovaly dalkové pohledy.

2.2. Kulturni hodnoty

Navrh Gzemniho planu konkrétné vymezuje tyto kulturni hodnoty a zajist'uje jejich ochranu nasledovné:

e Hodnota H17 Dvorcovy statek

Cilem je ochrana vyznamné kompozicné se uplatnujici stavby. Stavebni dpravy, nastavby nebo
novostavby budou respektovat dominantni charakter obvodové linie staveb pri hranici pozemku,
ktera nebude narusena.

e Hodnota H18 Historické jadro Vyssiho Brodu

vyskova hladina zastavby bude korespondovat s vyskovou hladinou danou Fimsami a hmotami
jednotlivych objektd - nepFekroti 1/3 rozdil vySek priléhajicich objektd (tam, kde je stavebni
cara)

tam, kde je proluka v ulitni fronté (pFipadné se jednd o mySlenou spojnici objektd stojici pfi
navesni a ulicni partii), bude hmota stavby posazena na tuto myslenou spojnici mezi sousednimi
objekty

tam, kde je jasné dodrZena $titova/okapova orientace sousednich domi, bude stavba dodrZovat
stejnou Stitovou/okapovou orientaci

tam, kde jsou v tésné vazbé pouzity stfechy v rozmezi prevazujicich sklond vymezenych stup-
U, bude pouzit sklon stfechy tohoto rozmezi

Hodnota H19 Kompozice architektonicky zajimavych staveb

Cilem je ochrana architektonicky a urbanisticky hodnotnych staveb. Stavby na plose Z.HE.2 bu-
dou stavby s obdélnymi padorysy, pro plochu vymezenou hodnotou pak bude pFipustnd pouze
jedna stavba.

Hodnota H20 Navesni partie sidla Hrudkov

Cilem je ochrana celé navesni partie jako plochy nezastavitelné - vyuziti zahrnutych ploch v
této hodnoté (ZV, DSm) se Fidi kap. 6., kde je moznost staveb minimalni.

Hodnota H21 Kompozitné zajimavy jez pres feku Vltavu

Cilem je ochrana technické stavby. Nejsou navrzena zadna opatreni, kterd by tuto stavbu kom-
pozicné oslabovala.

Hodnota H22 Dvorcovy statek s loukami

Cilem je ochrana vyznamné kompozicné se uplatnujici stavby. Stavebni dpravy, nastavby nebo
novostavby budou respektovat dominantni charakter obvodové linie staveb pri hranici pozemku,
kterd nebude narusena. V tésné vazbé na existujici soubor staveb nebudou umist'ovany zadné
stavby oslabujici charakter této hodnoty.
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Hodnota H23 Kompozicné a historicky zajimavy mest jez pres feku Vltavu

- Cilem je ochrana technické stavby. Nepripustné jsou takové stavebni Gpravy, které by zname-
naly kompozicni naruseni této stavby.

Hodnota H24 Dvorcovy statek

- Cilem je ochrana vyznamné kompozicné se uplatnujici stavby. Stavebni Gpravy, nastavby nebo
novostavby budou respektovat dominantni charakter obvodové linie staveb pri hranici pozemku,
ktera nebude narusena.

Hodnota H25 Kompozicni dominanta klastera Vyssi Brod

- Cilem je ochrana vyrazné stavebni dominanty. Plochy v hodnoté nebudou osazeny stavbami,
které by znamenaly kompozicni oslabeni dominanty klasterniho komplexu.

Hodnota H26 Podzemni Stola Lipenské prehrady

- Cilem je ochrana technické stavby. Nejsou zde vymezeny Zadné stavby v sousedstvi, které by
jeji statut mohly narusit.

Hodnota H27 Zbytky plvodni zastavby historické vesnice

- Cilem je ochrana specifickeho razu mista. Zachovat raz smiseného prirodniho Gzemi s kuzely
kamenl a vyloudit novostavby na vymezenych plochach.

Hodnota H28 Dvorcovy statek

- Cilem je ochrana vyznamné kompozicné se uplatnujici stavby. Stavebni Gpravy, nastavby nebo
novostavby budou respektovat dominantni charakter obvodové linie staveb pri hranici pozemku,
ktera nebude narusena.

1



3. Urbanisticka koncepce, vcetné vymezeni zastavitelnych ploch,
ploch prestavby a systému sidelni zelené

Vysvétleni pouzitych pojmi

Jednopodlazni zastavba = zastavba jednoho nadzemniho podlazi a podkrovi, zastavba, kterd nepresa-
huje vysku 3,5 metrl ke koruné okapové Fimsy.

Nizkopodlazni zastavba = zastavba do dvou nadzemnich podlazi a podkrovi, zastavba, ktera nepresa-
huje vy$ku 6 metrd ke koruné okapové Fimsy.

Strednépodlazni zastavba = zastavba do 4 nadzemnich podlazi a podkrovi (ustupujici podlazi), za-
stavba, kterd nepresahuje vysku 10 metrd ke koruné okapové Fimsy.

Objemy a hmoty staveb = tykaji se vzdy konkrétni stavby, nikoliv souhrnu vsech staveb na daném
stavebni pozemku, kde danych staveb mlZe byt i vice, pokud to koeficient zastavitelnosti a dalsi
podminky dovoluji.

Malé objemy, hmoty staveb = zastavba nizkopodlazni (pokud neni FeCen jiny pozadavek na vyskovou
regulaci), do 150 m? zastavéné plochy.

Stredné velké objemy, hmoty staveb = zastavba nizkopodlazni az strednépodlazni, v rozmezi 150-500
m? zastaveéni plochy.

Velké objemy, hmoty staveb = zastavba strednépodlazni (pokud neni recen jiny pozadavek na vyskovou
regulaci), a nad 500 m? zastavéné plochy.

Jeden stavebni soubor = uskupeni budov, pripadné jedna budova, které tvori zpravidla uzavreny
dvorec.

Navrzené komunikace = pozadované komunikace pro vyuziti dané plochy.

Uliéni €ara = myS$lena liniova spojnice prucelnich zdi staveb, umisténych svym pracelim do jedné pfim-
ky. Pro pozadovanou urbanistickou koncepci je dana jiz existujicimi vazbami staveb v sousedstvi, pokud
neni stanoveno jinak.

Nepravidelné posazeni = stavby, které nesleduji uliéni €¢aru, nejsou vUEi sobé ve vzajemném
pravidelném usporadani (napriklad rovnobéznosti) a stavby které jsou ¢asto usazeny na pozemek zcela
asymetricky (nerovnobéznost obvodovych stén s hranami pozemku).

Nepravidelnd parcelace = Takova parcelace, kde stavebni pozemek neni ani obdélnikem ani ctvercem.
Svym polygonalnim usporadanim pak koresponduje s nepravidelnou parcelaci okolni zastavby.

Venkovska zastavba = urcuje ji zejména okolni raz jiz existujici zastavby z minulého a predminulého
stoleti. Jedna se vzdy o stavby jednopodlazni (vyjimecné dvoupodlazni), se sedlovymi strechami
/vyjimecné pultovymi ¢i valbovymi/, casto tvorici dvorec, ulicni radu.

Dvorcova zastavba = soubor staveb, tvofici uzavreny areal.
Vyskova stavba = takova stavba, ktera presahuje &4 nadzemni podlazi, nebo 12 metru vysky.

Vyska ke koruné okapové Fimsy = vyska od zemé (a to od nejvySe poloZeného bodu okolo stavby)
ke hrané korunni neboli okapové Fimsy, ktera tvori horni okraj fasady
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3.1.  Urbanistickd koncepce zastavéného Gzemi

3.11. Urbanisticka kompozice sidla Dolni Drkolna

Respektovat charakter satelitu samostatné stojicich obdélnjch objektd malych objemd, nizkopodlaznich,
usporadanych do ulicni Fady. Pro objekty vyroby respektovat stredné velké a velké objemy staveb,
nizkopodlazni, obdélnych pldorysd.

3.1.2. Urbanisticka kompozice sidla Dolni Jilovice

Novostavby na mistech existujicich staveb budou respektovat stitové orientace s obdélnymi
nizkopodlaznimi objekty. Novostavby, stavebni dpravy a nastavby budou jednopodlazni, obdélnych pi-
dorysU a malych & stfedné velkych objemd.

3.1.3. Urbanisticka kompozice sidla Hrudkov

Novostavby budou tangovat hranici hodnoty H20 a budou o Stitové orientaci. Pripustné jsou stavby
nizkopodlazni o stredné velkych a malych objemech.

3.1.4. Urbanisticka kompozice sidla Lachovice

Pro plochy hospodarskych staveb v severni a jizni casti sidla jsou pripustné stredné velké a velké
objemy staveb, nizkopodlazni a o obdélnych pldorysech.

Pro plochy ostatni jsou pripustné stavby s nepravidelnym posazenim, nizkopodlazni o malych obje-
mech.

3.15. Urbanisticka kompozice sidla Studanky

Tam, kde je to zrejmé z hlediska ulicni fronty, je pozadovano okapové usporadani nizkopodlaznich
obdélnych objektl o malych a stiedné velkych objemech, tvoFici zpravidla nespojitou uliéni €aru.

V jihovychodnim cipu je mozné umistovat stavby v souladu se souborem hospodarskych
nizkopodlaznich objektd o stiedné velkych a velkych hmotach a s vyrazné protahlymi padorysy.

3.1.6. Urbanisticka kompozice sidla Techoraz

Pripustné jsou velké objemy staveb obdélnych pldorysl, stiedné podlazni zastavby, posazené na vrs-
tevnici svoji podélnou stranou u ploch VL-S. U ploch staveb Bl jsou pripustné malé objemy staveb,
nizkopodlazni, posazené na ulicni caru, ktera je vétsinové zrejma.

3.1.7. Urbanisticka kompozice sidla Vyssi Brod

Plvodni ulicovd kompozice s tockové formovanym naméstim:
Respektovat umisténi staveb v souladu se stavajici urbanistickou kompozici, tedy danou okapovou
orientaci prevazné dvoupodlaznich objektu.

Zapadni a vychodni cast Gzemi:

Respektovat prevazujici Sachovnicové usporadani prevazné solitérné umisténé zastavby rodinnych
domld, posazenych na nespojité ulitni €are. U ploch BI-S, BV-S respektovat malé objemy staveb, niz-
kopodlaznost.

Predni Hrudkov:
Pfipustny je charakter sidlistni se stiednépodlaznimi objekty stFedné velkych aZ velkych objemi. Koe-
ficient zastavitelnosti neprekroci 40%.
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Respektovani charakteru zastavby znamena, Ze novostavby, stavebni dpravy a nastavby s pristavbami
se co nejvice pFibliZzi stavajicim charakterim, které jsou ve vyroku definovany.

Ostatni podminky jsou dany kapitolou 2 a 6.

3.2. Vymezeni zastavitelnych ploch

Pro niZze uvedené zastavitelné plochy jsou pripadné upraveny podminky vyuziti nad ramec kapitol 2 a
6.

Neni-li stanoveno v podminkach vyuziti jednotlivé plochy jinak, tak pro zastavitelné plochy se navrhuje
zastavitelnost max. 70%, s minimalnim koeficientem zelené 30%. Zastavitelnost je pocitana na
jednotlivé stavebni pozemky. Zastavéna plocha pozemku je souctem vsech zastavénych ploch
jednotlivych staveb. (Vypocet zastavéné plochy stavby se Fidi § 2, odst. 7 stavebniho zakona.)

Katastralni Gzemi: BOLECHY

£ E ;\E Navrzené funkcni et
o .S 3 v.rs funkcniho |Umisténi |Podminky pro vyuziti ploch
= S S R|vyuziti vero
o o vyuziti
2.80.2 Z2 Plochy bydleni BV-N Lopatné |- dopravni napojeni ze stavajici Gcelo-
v rodinnych domech vé nebo mistni komunikace
- venkovské - malé objemy jednopodlaznich staveb
- max. 1 stavebni soubor umistény
v severni casti pozemku (dale od lo-
kalniho biokoridoru LBK 2)
- zachovani funkénosti lokalniho bioko-
ridoru LBK 2
- koeficient zastavitelnosti max. 50%
ZB03 Z66  |Plochy rekreace - |RI-N Lopatné |- dopravni napojeni ze stavajici Gcelo-
plochy staveb pro vé komunikace
rodinnou rekreaci - malé objemy jednopodlaznich staveb
- max. 1 stavebni soubor
- obdélné pldorysy
- hlavni stavby lze umistit jen vice jak
25 m od okraje lesniho pozemku
Z.B0.4 Plochy verejnych ZV-N Lopatné |- dopravni napojeni ze stavajici mistni
prostranstvi - komunikace
verejna zelen - pripustné stavby a zafizeni souvise-
jici s ¢erpanim vody z vodnich zdrojd
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£ E ;\E Navrzené funkcni L
E S~ § wr-': . funkéniho |Umisténi |Podminky pro vyuziti ploch
a | an Vyuziti
ZB0.5 Z3 Plochy bydleni BV-N Lopatné |- dopravni napojeni ze stavajici Gcelo-
v rodinnych domech vé komunikace
- venkovskeé - malé objemy jednopodlaznich staveb
- max. 1 stavebni soubor
- koeficient zastavitelnosti max. 50%
- hlavni stavby lze umistit jen vice jak
25 m od okraje lesniho pozemku
ZB0.6 |Z1+Z6+Z%|Plochy smisené SV-N Dolni - dopravni napojeni z navrzené mistni
obytné - venkovské, |DSm-N1 | Jilovice komunikace, stavajici GCelové a mist-
Plochy dopravni ni komunikace a ploch ver. zelené
infrastruktury - - malé objemy jednopodlaznich staveb
mistni komunikace - max. & stavebni soubory
- objekty budou situovany pri stavajici
zastavbe u komunikaci
- min. vymeéra stavebniho pozemku 1200
mZ
- nepravidelné posazeni
- nepravidelna parcelace
- koeficient zastavitelnosti max. 40%
ZB0.7 Z5 Plochy smisené SV-N Dolni - dopravni napojeni ze stavajici Gcelo-
obytné - venkovské Jilovice vé komunikace
- malé objemy jednopodlaznich staveb
- max. 2 stavebni objekty
- objekty budou situovany pri severni
hranici pozemkd
- min. vyméra stavebniho pozemku 1200
mZ
- nepravidelné posazeni
- nepravidelna parcelace
- koeficient zastavitelnosti max. 40%
ZB0.8 ZL Plochy smisené SV-N Dolni - dopravni napojeni ze stavajici Gcelo-
obytné - venkovské Jilovice vé komunikace a ploch ver. prostran-
stvi
- malé objemy jednopodlaznich staveb
- koeficient zastavitelnosti max. 50%
ZB0.9 Plochy bydleni BV-N Dolni - dopravni napojeni ze stavajici Gcelo-
v rodinnych domech Jilovice, vé komunikace
- venkovské Hodslavsky |- malé objemy jednopodlaznich staveb
potok - max. 1 stavebni soubor
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£ E :‘E Navrzené funkcni L
E S~ § rt': . funkéniho |Umisténi |Podminky pro vyuziti ploch
a | an Vyuziti
Z2.80.10 Plochy bydleni BV-N JV od - dopravni napojeni ze stavajici dcelo-
v rodinnych domech sidla Dolni| vé komunikace
- venkovské Jilovice - malé objemy jednopodlaznich staveb
- max. 1 stavebni soubor
- hlavni stavby lze umistit jen vice jak
25 m od okraje lesniho pozemku
Z.80.11 Z55  |Plochy bydleni BV-N JV od - dopravni napojeni ze stavajici mistni
v rodinnych domech |ZS-N sidla Dolni| komunikace nebo krajské silnice
- venkovské, Plochy Jilovice - malé objemy jednopodlaznich staveb
zelené - soukromd - max. 1 stavebni soubor
a vyhrazena - hlavni stavby lze umistit jen vice jak
25 m od okraje lesniho pozemku
Z2.B0.12 Plochy bydleni BV-N Z od Ky- |- plocha pouze pro stavbu ekologického
v rodinnych domech selova cenfra ,,Eesk)’/ ostrovni ddm”

- venkovské

dopravni napojeni ze stavajici Gcelo-
vé komunikace

malé objemy jednopodlaznich staveb
max. 2 stavebni objekty

obdélné pldorysy do 100 m? na 1 ob-
jekt

respektovat zasady pro umist'ovani
staveb dle Urbanistické a Architek-
tonické rukovéti US Sumava
podminéno vydanim souhlasu s umis-
tenim stavby z hlediska ochrany
krajinného razu

hlavni stavby lze umistit jen vice jak
25 m od okraje lesniho pozemku
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Katastralni Gzemi: HERBERTQV

Plocha

Plv. ozn.
plochy v

\—

zadan

Navrzené funkéni
vyuziti

Kéd
funkéniho
vyuziti

Umistén

Podminky pro vyuziti ploch

ZHEA

762

Plochy rekreace -
plochy staveb pro
rodinnou rekreaci

RI-N

Herbertov

dopravni napojeni ze stavajici mistni
a (celové komunikace

minimalni vymeéra stavebniho pozemku
1500 m?

jednopodlazni stavby

koeficient zastavitelnosti max. 20%
podminéno vydanim souhlasu s umis-
tenim stavby z hlediska ochrany kra-
jinného razu

ZHE2

763

Plochy rekreace -
plochy staveb pro
rodinnou rekreaci

RI-N

Herbertov

dopravni napojeni ze stavajici mistni
komunikace

minimalni vyméra stavebniho pozemku
1200 m?

jednopodlazni stavby

koeficient zastavitelnosti max. 20%
nepravidelnd parcelace, obdélny pddo-
rys staveb

podminéno vydanim souhlasu s umis-
ténim stavby z hlediska ochrany kra-
jinného razu

ZHE3

12

Plochy bydleni
v rodinnych domech -
venkovskeé

BV-N

Herbertov

dopravni napojeni ze stavajici mistni
komunikace

minimalni vyméra stavebniho pozemku
1200 m?

jednopodlazni stavby

koeficient zastavitelnosti max. 20%
okapova orientace, obdélny pidorys
staveb

podminéno vydanim souhlasu s umis-
ténim stavby z hlediska ochrany kra-
jinného razu

ZHE.L

Z59

Plochy bydleni
v rodinnych domech -
venkovské

BV-N

Herbertov

dopravni napojeni ze stavajici mistni
komunikace

minimalni vymeéra stavebniho pozemku
1200 m?

jednopodlazni stavby

koeficient zastavitelnosti max. 20%
okapova orientace, obdélny pldorys
staveb

podminéno vydanim souhlasu s umis-
ténim stavby z hlediska ochrany kra-
jinného razu
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2 E ; E|Navrzené funkni AL
e .59 ... funkcniho |Umisténi |Podminky pro vyuZiti ploch
T .3 & R|vyuziti v.ys
o o vyuziti
ZHE? Z29 |Plochy rekreace - na |[RN-N Téchoraz, |- dopravni napojeni ze stavajici kraj-
plochach prirodniho Pod dil- ské silnice
charakteru nami - nepripustné jsou trvale umisténé
mobilni bunky, karavany s napojenim
na technickou infrastrukturu, moto-
kros, enduro, trial, drahy pro ctyr-
kolky, apod.

- vybaveni taborist’, v¢. staveb a
zpevnénych ploch, umistit mimo plo-
chy USES

- vybaveni taborist' bude provedeno
z pFirodnich materild

- max. plocha vsech zpevnénych ploch a
staveb v dané lokalité bude 400 m?

ZHES8 212  |Plochy bydleni BI-N Téchoraz |- dopravni napojeni z navrzené mistni
v rodinnych domech - |DSm-N6 komunikace DSm-N6
méstské a PV-N - malé a stredné velké objemy staveb
priméstske, ZV-N - ulicni cara pri navrzené mistni komu-
Plochy dopravni nikaci je dana zaloZenim prvniho ob-
infrastruktury - jektu
mistni komunikace, - na vychodnim okraji plochy zridit pas
Plochy verejnych zelené clonici bydleni od vyrobniho
prostranstvi, Plochy arealu VL-S
verejnych - hlavni stavby lze umistit jen vice jak
prostranstvi - 25 m od okraje lesniho pozemku
verejna zelen
ZHES - RI-N T ' . ey L .
. . :
. : L : .
Z HE 10 5 RI-N e , . . Lo
.- , :
. . . . . -
Z.HE.11 Plochy verejnych ZV-N Herbertov |- dopravni napojeni ze stavajici mistni
prostranstvi - komunikace
verejna zelen - pripustné stavby a zarizeni souvise-
jici s Eerpanim vody z vodnich zdrojd
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Katastralni Gzemi: HRUDKQOV

£ E ; = Navrzené funkeni Ao
o . S5 . funkcniho |Umisténi |Podminky pro vyuziti ploch
T |3 & Svyuziti o
a o vyuziti
ZHR Z10 |Plochy smisené SVo-N Hrudkov dopravni napojeni z navrzené mistni
obytné - venkovské |DSm-N3 komunikace DSm-N3, plocha zelené ze
s ochrannym rezimem, |ZS-N stavajici Gcelové komunikace
Plochy dopravni stitové usporadani
infrastruktury - malé a stredné velké objemy jedno-
mistni komunikace, podlaznich staveb, obdélné pddorysy
Plochy zelené - staveb
soukroma a vyhrazena ulicni cara sousedici s navrzenou
hranou mistni komunikace
hlavni stavby lze umistit jen vice jak
25 m od okraje lesniho pozemku
ZHR3 736 |Plochy rekreace - na |[RN-N Hrudkov, dopravni napojeni z krajské silnice
plochach prirodniho Dolni koeficient zastavitelnosti max. 20%
charakteru rybnik malé objemy nizkopodlaznich staveb
nepripustné jsou frvale umisténé
mobilni bunky, karavany s napojenim
na technickou infrastrukturu, moto-
kros, enduro, trial, drahy pro ctyr-
kolky, apod.
pouze nezbytné hygienické vybaveni,
pripadné obcerstveni
areal nesmi byt oplocen
ZHR.4 Z35 |Plochy rekreace - na |RN-N Hrudkov, dopravni napojeni ze stavajici Gcelo-
plochach prirodniho Dolni vé komunikace
charakferu rybnik koeficient zastavitelnosti max. 20%
malé objemy nizkopodlaznich staveb
nepripustné jsou trvale umisténé
mobilni bunky, karavany s napojenim
na fechnickou infrastrukturu, mofo-
kros, enduro, frial, drahy pro ctyr-
kolky, apod.
pouze nezbytné hygienické vybaveni,
doplnéni chat a hristé se zazemim
areal nesmi byt oplocen
ZHR5 Z4  |Plochy rekreace - RI-N V okraj dopravni napojeni ze stavajici Gcelo-
plochy staveb pro sidla vé komunikace
rodinnou rekreaci Vyssi hlavni stavby lze umistit jen vice jak
Brod, 25 m od okraje lesniho pozemku
breh VI-
tavy
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£ |8 -5 Navrzené funkéni Kod
E S~ § ‘rt': e funkéniho [Umisténi |Podminky pro vyuziti ploch
a g3an Vyuziti

ZHR.6 Z30 |Plochy dopravni DSm-N& |V okraj parkoviste
infrastruktury - sidla dopravni napojeni ze stavajici Gcelo-
mistni komunikace Vyssi vé komunikace

Brod,
breh VI-
tavy

ZHR.? Z31 |Plochy rekreace - na |RN-N V okraj dopravni napojeni ze stavajici Gcelo-
plochach prirodniho sidla vé komunikace
charakteru Vyssi nepripustné jsou trvale umisténé

Brod, mobilni bunky, karavany s napojenim

breh VI- na technickou infrastrukturu, moto-

tavy kros, enduro, trial, drahy pro ctyr-
kolky, apod.

ZHR10 | Z70 |Plochy verejnych ZV-N Predni dopravni napojeni z navrzené {celové
prostranstvi - DSG-N8 | Hrudkov komunikace DS{G-N8 a okolnich ploch
verejna zelen,

Plochy dopravni
infrastruktury -
dcelové komunikace

ZHRA1 | Z73 |Plechy—zeleré— e S od sid- |- dopravni napojeni z plochy ¥=$
ochranna a-izelatnt SV-N la Vyssi P.HR.3
Plochy smisené ZV-N Brod, malé a stredné velké objemy nizko-
obytné - venkovské, breh na- podlaznich staveb
Plochy verejnych drze Lip-
prostranstvi - no Il
verejna zelen

ZHRA13 | Z48 |Plochy rekreace - RI-N Lachovice |- dopravni napojeni ze stavajici Gcelo-
plochy staveb pro jih vé komunikace
rodinnou rekreaci malé objemy jednopodlaznich staveb,

obdélné pldorysy staveb

zridit pas ochranné a izolacni zelené
smérem k sousednimu zemédeélskému

objektu

hlavni stavby lze umistit jen vice jak
25 m od okraje lesniho pozemku

ZHR.14 Plochy bydleni BV-N Lachovice |- dopravni napojeni z navrzené {celové
v rodinnych domech - jih komunikace DSG-N6
venkovskeé malé objemy jednopodlaznich staveb,

obdélné pddorysy staveb
max. 1 stavebni soubor
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£ E - Navrzené funkcni AL
E S~ § ‘rt': e funkéniho [Umisténi |Podminky pro vyuziti ploch
a g3an Vyuziti
ZHR.15 Plochy bydleni BV-N Lachovice |- dopravni napojeni ze stavajici mistni
v rodinnych domech - jih komunikace
venkovskeé - malé objemy jednopodlaznich staveb,
obdélné pludorysy staveb
- hlavni stavby lze umistit jen vice jak
25 m od okraje lesniho pozemku
ZHR.16 Plochy bydleni BV-N Lachovice |- dopravni napojeni ze stavajici mistni
v rodinnych domech - sever a Gcelové komunikace
venkovskeé - malé objemy jednopodlaznich staveb,
obdélné pudorysy staveb
ZHRA? Z8 |Plochy smisené SV-N Lachovice |- dopravni napojeni ze stavajici Gcelo-
obytné - venkovské, |ZO-N sever vé a mistni komunikace
Plochy zelene - - malé a stredné velké objemy staveb
ochranna a izolacni - obdélné pldorysy
- nizkopodlazni stavby
ZHR.18 Plochy verejnych ZV-N SV od - dopravni napojeni z navrzené {celové
prostranstvi - sidla komunikace DSG-N5
verejna zelen Lachovice |- pripustné stavby a zarizeni souvise-
jici s €erpanim vody z vodnich zdrojd
ZHR19 | Z39 |[Plochy rekreace - RH-N JV od - dopravni napojeni z okolnich ploch
plochy staveb pro sidla La- | pouze pro pési a cyklisty
hromadnou rekreaci chovice, |- pouze pro stavbu rozhledny
Kravi ho- | s nezbytnym zazemim a moznym ob-
ra cerstvenim
- zastavéna plocha max. 20 m?
- vystavba rozhledny na Kravi hore
mus{ byt projednana s MO CR (bez-
pecnost leteckého provozu)
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Katastralni Gzemi: STUDANKY U VYSSiHO BRODU

2 E ; ‘5 NavrZené funkéni L
o .59 ... funkcniho |Umisténi |Podminky pro vyuziti ploch
T |3 S Mmvyuziti viro
o o vyuziti
ZSTA Z69 |Plochy bydleni BV-N Studanky, |- dopravni napojeni ze stavajici mistni
v rodinnych domech - J okraj komunikace
venkovskeé - malé a—stredré—vetké objemy jedno-
podlaznich staveb
- obdélné pldorysy staveb
- dodrzeni zakladnich podminek ochra-
ny krajinného razu
ZST.2 Plochy bydleni BV-N Studanky, |- dopravni napojeni ze stavajici Gcelo-
v rodinnych domech - JV okraj vé komunikace
venkovskeé - malé objemy staveb
- obdélné pldorysy jednopodlaZnich
staveb
- max. 1 stavebni soubor
- dodrzeni zakladnich podminek ochra-
ny krajinného razu
ZST3 ZL9 |Plochy vyroby a VZE-N Studanky, |- dopravni napojeni ze stavajicich
skladovani - VL-N JV okraj ploch VZ-S
PR e - stredné velké a velké objemy staveb
lehky pramysl - stavby fotovoltaické elektrarny pri-
pustné pouze na strechach staveb
ZST.L 268 |Plochy vyroby a VL-N Studanky, |- dopravni napojeni ze stavajici Gcelo-
skladovani - lehky V okraj vé komunikace
prumysl - stredné velké a velké objemy staveb
- stavby fotovoltaické elektrarny pri-
pustné pouze na strechach staveb
ZSTS Plochy technické TI-N Studanky, |- dopravni napojeni ze stavajici Gcelo-
infrastruktury V okrgj vé komunikace
ZST6 Plochy bydleni BV-N Studanky, |- dopravni napojeni z okolnich ploch
v rodinnych domech - SZ okraj |- malé objemy jednopodlaznich staveb
venkovské s obdélnymi pldorysy
- max. 1 stavebni soubor
- podminéno vydanim souhlasu s umis-
ténim stavby z hlediska ochrany kra-
jinného razu
- koeficient zastavitelnosti max. 40%
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ZST.? Z26 |Plochy bydleni BV-N Studanky, |- dopravni napojeni z navrzené mistni
v rodinnych domech - [DSm-N16 |Z okraj komunikace DSm-N16
venkovské, - max. + RD
Plochy dopravni - malé objemy jednopodlaznich staveb,
infrastruktury - obdélné pddorysy staveb
mistni komunikace - ulicni ¢ara pri navrzené mistni komu-
nikaci je dana zalozenim prvniho ob-
jektu
- zachovat stavajici pruh vzrostlé ze-
lené (zarostly zbytek pluzin)
- dodrzeni zakladnich podminek ochra-
ny krajinného razu
- koeficient zastavitelnosti max. 40%
Z.ST.8 Plochy bydleni BV-N Studanky, |- dopravni napojeni ze stavajici mistni
v rodinnych domech - S cast komunikace
venkovské et e R e —
. .
- min. velikost stavebniho pozemku
1500 m?
- malé objemy jednopodlaznich staveb,
obdélné pludorysy staveb
- dodrzeni zakladnich podminek ochra-
ny krajinného razu
- koeficient zastavitelnosti max. 40%
ZSTA0 | Z23 |Plochy bydleni BV-N Studanky, |- dopravni napojeni ze stavajici mistni
v rodinnych domech - S okraj komunikace
venkovské - max. 3 RD
- malé objemy jednopodlaznich staveb,
obdélné pddorysy staveb
- dodrzeni zakladnich podminek ochra-
ny krajinného razu
- koeficient zastavitelnosti max. 40%
Z.ST1N Plochy bydleni BV-N Studanky, |- dopravni napojeni ze stavajici mistni
v rodinnych domech - S okraj komunikace

venkovské

- max. 1 RD

- malé objemy jednopodlaznich staveb,
obdélné pldorysy staveb

- dodrzeni zakladnich podminek ochra-
ny krajinného razu

- koeficient zastavitelnosti max. 40%
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ZSTA2 | Z22 |Plochy bydleni BV-N Il |Studanky, |- dopravni napojeni ze stavajici mistni
v rodinnych domech - S okraj komunikace
venkovské - Il. etapa - min. velikost stavebniho pozemku
1200 m?
- malé objemy jednopodlaznich staveb,
obdélné pldorysy staveb
- dodrzeni zakladnich podminek ochra-
ny krajinného razu
- zastavitelna az po vyuziti plochy
Z.ST.8 a po vycerpani 70% disponibil-
nich ploch v sidle Studanky
- koeficient zastavitelnosti max. 40%
ZST.13 Plochy smisené SV-N Studanky, |- dopravni napojeni ze stavajici kraj-
obytné - venkovskeé J okraj ské silnice
- malé a stredné velké objemy staveb,
nizkopodlazni
- dodrzeni zakladnich podminek ochra-
ny krajinného razu
- koeficient zastavitelnosti max. 40%
ZST.14 Plochy bydleni BV-N Studanky, |- dopravni napojeni z okolnich ploch
v rodinnych domech - SV okraj BV-S

venkovské

max. 1 RD

malé objemy jednopodlaznich staveb,
obdélné pldorysy staveb

navrzena zastavba nesmi zasahovat
na p.p.C. 1349/1, zde nachazi porost
drevin, ktery je z pohledu ochrany
prirody jednoznacné nutné zachovat
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Katastralni Gzemi: VYSS] BROD

2 E ; 5| Navrzené funkeni —
e . S5 L funkcniho |Umisténi  |Podminky pro vyuziti ploch
o |3 & Rvyuziti vors
o o vyuziti
ZVB.1 260 |Plochy vyroby a VL-N J od sidla |- max. dvé dopravni napojeni
skladovani - lehky Vyssi Brod| z krajské silnice
prumysl - stredné velké a velké objemy niz-
kopodlaznich a strednépodlaznich
staveb
- koeficient zelené min. 30%
- navrhnout vyskovou hladinu tak,
aby nedoSlo k naruseni pohledd na
Vyssi Brod
- maximalni koeficient zastavitelnosti
50%
- zastavba bude realizovana postupné
- nejdrive od stavajici mistni ko-
munikace smérem zapadnim a jizni
vybézek na Il. tridé ochrany ZPF
bude zastavén az na konec po vy-
cerpani ostatnich ploch
Z.VB.3 |Z20+Z21|Plochy bydleni BV-N J okraj - dopravni napojeni z navrzené mist-
v rodinnych domech - [DSm-N?7 |sidla ni komunikace DSm-N7
venkovske, Vyssi - respektovat ulicni caru
Plochy dopravni Brod, ul. |- malé objemy jednopodlaznich staveb
infrastruktury - Lidicka
mistni komunikace
ZVB.4 Z19 |Plochy bydleni BI-N JZ okraj |- dopravni napojeni ze stavajici Gce-
v rodinnych domech - sidla lové komunikace
meéstské a priméstské Vyssi - max. 1RD
Brod, ul. |- hlavni stavby lze umistit jen vice
Lidicka jak 25 m od okraje lesniho pozemku
ZVBS Z45 |Plochy rekreace - RS-N JZ okraj |- dopravni napojeni z navrzené mist-
sjezdovky sidla ni komunikace DSm-N8
Vyssi - koeficient zastavitelnosti max. 5%
Brod, la- |- pripadné umisténi restaurace nebu-
novka de na plose PUPFL
- zajisteni prostupnosti stavajicich
komunikaci
- zajiSténi ochrany staveb a zarizeni
souvisejici s Cerpanim vody z vod-
nich zdrojd
- hlavni stavby lze umistit jen vice
jak 25 m od okraje lesniho pozemku
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ZVB.6 ZL5 |Plochy zelené - Z0-N JZ okraj |- dopravni napojeni z okolnich ploch
ochranna a izolacni sidla - maximalni kapacita 10 automobild
Vyssi Brod
ZVB.7 Plochy bydleni BV-N J okraj - malé objemy jednopodlaznich staveb
v rodinnych domech - sidla - max. 42 RD
venkovskeé Vyssi Brod
ZVB.8 Z17  |Plochy obcanského OV-N JZ okraj |- malé a stredné velké objemy nizko-
vybaveni, DSm-N8 [sidla podlaznich staveb
Plochy dopravni Vyssi Brod
infrastruktury -
mistni komunikace
Z.VB.9 Z54 |Plochy zelené - ZS-N Z okraj - dopravni napojeni ze stavajici
soukroma a sidla mistni komunikace
vyhrazena Vyssi -t ebkost—stavebrthope=
Brod, ul. o080
Martinkov- |- maté—a—stredré—vetké—objefyjedre—
ska predb ek
ZVB.10 | 216 |Plochy bydleni BI-N Z okraj - plocha podminéna predchozim vybu-
v rodinnych domech - sidla dovanim mistni komunikace
méstské a priméstské Vyssi Brod |- max. 3 4 RD
- malé a stredné velké objemy jedno-
podlaznich staveb
- dodrzeni zakladnich podminek
ochrany krajinného razu
- zachovat umoznéni pristupu na po-
zemek p.p.c. 1028/2
ZVB.1M | Z58 |Plochy bydleni BI-N Z okraj - plocha podminéna predchozim vybu-
v rodinnych domech - sidla dovanim mistni komunikace
méstské a priméstske Vyssi - max. & RD
Brod, ul. |- malé a stredné velké objemy jedno-
Martinkov- | podlaznich staveb
ska - dodrzeni zakladnich podminek
ochrany krajinného razu
Z.VB.12 Plochy verejnych PV-N Z okraj - dopravni napojeni ze stavajici
prostranstvi sidla mistni komunikace a plochy PV-S
Vyssi - maximalni kapacita 30 automobild
Brod, ul.
Martinkov-
ska
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Z.VB.13 Plochy rekreace - RI-N V okraj - dopravni napojeni z navrzené mist-
plochy staveb pro sidla ni komunikace DSm-N6
rodinnou rekreaci Vyssi - malé objemy jednopodlaznich staveb
Brod, ul.
Lidicka
ZVB.14 Plochy dopravni DSm-N10 |V okraj - parkovisté
infrastruktury - sidla - dopravni napojeni ze stavajici kraj-
mistni komunikace Vyssi ské silnice
Brod, ul.
Kaplicka
Z.VB.15 Plochy dopravni DSm-N5 |V okraj - parkovisté
infrastruktury - sidla - dopravni napojeni ze stavajici kraj-
mistni komunikace Vyssi ské silnice
Brod, ul.
Kaplicka
Z.VB.16 Plochy bydleni BI-N Z okraj - dopravni napojeni z krajské silnice
v rodinnych domech - |ZV-N sidla - malé a——strednré—vetké objemy jedno-
mestské a Vyssi podlaznich mizkepedtazrich staveb
priméstské, Plochy Brod, ul.
verejnych Martinkov-
prostranstvi - ska
verejna zelen
ZVBA? | Z14 |Plochy bydleni BI-N Z okraj - dopravni napojeni z krajské silnice
v rodinnych domech - |ZV-N sidla - malé a stredné velké objemy jedno-
méstské a DSG-N17 | Vyssi podlaznich mizkepedtazrich staveb
primestské, Plochy Brod, ul. |- zachovat pas zelené za stavajicimi
verejnych Martinkov- | rFadovymi RD na sousedni plose BI-S
prostranstvi - ska - dodrzeni zakladnich podminek
verejna zelen, Plochy ochrany krajinného razu
dopravni - hlavni stavby lze umistit jen vice
infrastruktury - jak 25 m od okraje lesniho pozemku
icelové komunikace
Z.VB.18 Plochy dopravni DSm-N13 |Z od sidla |- parkovisté
infrastruktury - Vyssi Brod |- dopravni napojeni ze stavajici kraj-
mistni komunikace ské silnice
ZVB19 | Z47 |Plochy rekreace - na |RN-N Z od sidla |- dopravni napojeni ze stévajici Gce-
plochach prirodniho Vyssi lové komunikace a krajské silnice
charakteru Brod, Men- |- nepripustné jsou trvale umisténé
$i Vltavice | mobilni bunky, karavany s napojenim
na technickou infrastrukfturu, moto-
kros, enduro, trial, drahy pro ctyr-
kolky, apod.
- plocha nesmi byt oplocena
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ZVB.20 | Z47 |Plochy rekreace - na |RN-N Z od sidla |- dopravni napojeni ze stavajici
plochach prirodniho Vyssi mistni a Gcelové komunikace
charakteru Brod, Men- |- nepripustné jsou trvale umisténé
si Vltavice | mobilni bunky, karavany s napojenim
na technickou infrastrukturu, moto-
kros, enduro, trial, drahy pro ctyr-
kolky, apod.
- plocha nesmi byt oplocena
ZVB.21| 7213 |Plochy bydleni BI-N Z okraj - dopravni napojeni ze stavajici
v rodinnych domech - sidla mistni komunikace
méstské a priméstskeé Vyssi - malé objemy jednopodlaznich staveb
Brod, ul. |- minimalni velikost stavebniho po-
Cesk3 zemku 1500 m?

- dodrzeni zakladnich podminek
ochrany krajinného razu a podminek
dle Gzemni studie Sumava

- hlavni stavby lze umistit jen vice
jak 25 m od okraje lesniho pozemku

Z.VB.22 Plochy rekreace - RH-N Z od sidla |- dopravni napojeni ze stavajici
plochy staveb pro Vyssi mistni komunikace
hromadnou rekreaci Brod, Men- |- malé objemy jednopodlaznich staveb
si Vltavice |- koeficient zastavitelnosti max. 40%
Z.VB.27 Plochy dopravni DSm-N2 |V okrgj - stezka pro pési a cyklisty
infrastruktury - sidla
mistni komunikace Vyssi
Brod, ulice
5. kvétna
Z.VB.28 Plochy vyroby a VL-N J od sidla |- realizace plochy je mozna az po
skladovani - lehky Vyssi Brod| predchozim, i castecném, vyuziti
prumysl sousedni plochy Z.VB.1

- max. 1 dopravni napojeni z krajské
silnice

- stredné velké a velké objemy niz-
kopodlaznich staveb

- navrhnout vyskovou hladinu tak,
aby nedoSlo k naruseni pohledd na
Vyssi Brod

- nutnost vhodného reseni likvidace
odpadnich vod
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3.3. Vymezeni ploch prestavby

Pro nize uvedené plochy prestavby jsou pripadné upraveny podminky vyuZziti kapitol 2 a 6.

2 E :- S Navrzené e
e .S o v . v..| funkéniho |Umisténi Podminky pro vyuziti ploch
T o3 & & funkcni vyuziti e
a o vyuziti
P.HE.1 Z5% |Plochy bydleni [BI-N Téchoraz dopravni napojeni ze stavajici Gcelové
v rodinnych komunikace a krajské silnice
domech -
meéstské a
primestské
P.HE.2 Z56 |Plochy bydleni |BI-N Téchoraz dopravni napojeni ze stavajici Gcelové a
v rodinnych mistni komunikace
domech - malé objemy staveb
meéstské a
primestské
P.HE.3 Plochy DSm-N6 | Téchoraz dopravni napojeni z krajské silnice
dopravni
infrastruktury
- mistni
komunikace
P.HE.4 Plochy DSm-N6 | Téchoraz dopravni napojeni ze stavajici mistni
dopravni komunikace
infrastruktury
- mistni
komunikace
P.HR.1 Z21 |Plochy SK-N Predni dopravni napojeni ze stavajici mistni
smisené Hrudkov komunikace
obytné - stredné velké a velké objemy nizkopod-
komercni laZnich staveb, obdélné pldorysy staveb
P.HR.2 Plochy OV-N Predni dopravni napojeni ze stavajicich ploch
obcanského Hrudkov 0V-S
vybaveni stredné velké a velké objemy staveb
koeficient zastavifelnosti do 20%
stavby umisténé vyskove pri horni partii
pozemku
vyska staveb se bude snizovat smérem
do Gdoli
vyuziti plochy je podminéno spoletnou
realizaci se sousednimi plochami OV-S
(byvala Lécebna Hrudkov), plochy budou
investicné reseny soucasné jako jeden ce-
lek
vyhodnotit vliv na krajinny raz
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P.HR.3 Z13 |Plochy SV-N S od sidla |- jedno dopravni napojeni ze silnice I11/1622
smisené ZV-N Vyssi Brod, |- malé a stredné velké objemy nizkopodlaz-
obytné - breh nadrze| nich staveb
venkovske, Lipno I
Plochy
verejnych
prostranstvi -
verejna zelen
P.HR.L Plochy bydleni |BV-N Predni - dopravni napojeni ze stavajici mistni a
v rodinnych Hrudkov icelové komunikace
domech - - malé objemy jednopodlaznich staveb, ob-
venkovskeé délné padorysy staveb
P.VB.1 Plochy OV-N JZ cast - malé a stredné velké objemy nizkopodlaz-
obcanského DSm-N8  |sidla Vyssi | nich staveb
vybaveni, Brod, ul. - parkovisté pro sjezdovku
Plochy Studanecka
dopravni
infrastruktury
- mistni
komunikace
P.VB.2 ZL6 |Plochy DSm-N9 JZ dast - parkovisté
dopravni DSm-N8 sidla Vyssi |- dopravni napojeni z krajské silnice
infrastruktury Brod, ul.
- mistni Studanecka
komunikace
P.VB.3 Plochy DSm-N6 JV tast - dopravni napojeni ze stavajici mistni
dopravni sidla komunikace
infrastruktury Vyssi Brod,
- mistni ul. Lidicka
komunikace
P.VB.4 Z19 |Plochy OH-N Vyssi Brod, |- dopravni napojeni z ploch PV-S
obcanskeého nameésti
vybaveni -
hrbitovni
kostel
P.VB.5 Z18 |Plochy DSm-N11 |V cast sid- |- parkoviste
dopravni la - dopravni napojeni z okolnich ploch PV-S
infrastruktury Vyssi Brod,
- mistni ul. Kaplicka
komunikace
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P.VB.6 Z16  |Plochy DSm-N12 | centralni parkoviste
dopravni cast sidla dopravni napojeni ze stavajici mistni
infrastruktury Vyssi Brod, | komunikace
- mistni ul. Pohra-
komunikace nicni straze
P.VB.7 Plochy SK-N Z tast sid- |- dopravni napojeni ze stavajici mistni
smisené la Vyssi komunikace
obytné - Brod, ul. malé a stredné velké objemy jednopodlaz-
komer¢ni Pohranicni nich staveb, obdélné padorysy staveb
straze max. kapacita parkovi$té 20 automobild
P.vB.8 Plochy SK-N Z tast sid- |- dopravni napojeni ze stavajici mistni
smisené la Vyssi komunikace a ploch PV-S
obytné - Brod, ul. malé a stredné velké objemy jednopodlaz-
komercni Poschod'ova | nich staveb
kapacita parkovi$té do 20 automobild
P.VB.9 Z33 |Plochy RN-N V okraj dopravni napojeni ze stavajici mistni
rekreace - na |DSm-N2  |sidla Vyssi | komunikace
plochach Brod, ul. 5. malé objemy jednopodlaznich staveb
prirodniho kvétna respektovat ulicni ¢aru
charakteru, lze zachovat stavajici objekty a zarizeni
Plochy zahradkarskeé kolonie
dopravni pro plochu DSm-N2 - realizace stezky pro
infrastruktury pési a cyklisty
- mistni
komunikace
P.VB.10 Plochy DSm-N14 | centralni obsluha zastavby v ulici Pohranicni stra-
dopravni cast sidla Ze
infrastruktury Vyssi Brod,
- mistni ul. Pohra-
komunikace nicni straze
P.VB.11 | Z75 |Plochy DSm-N15 |S cast sid- |- docasné parkovisté pred klasterem, pouze
dopravni la jako zastavka pro vylozeni a nalozeni
infrastruktury Vy$$i Brod, | turistd (jedno misto pro autobus)
- mistni pred klas-
komunikace terem
P.VB.12 Plochy DSm-N17 | Z okrgj - obsluha ploch rekreace
dopravni sidla
infrastruktury Vyssi Brod,
- mistni ul. Martin-
komunikace kovska
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P.VB.13 Plochy SC-N V cast sid- |- dopravni napojeni z okolnich ploch
smisené la sidla - malé a stredné velké objemy nizkopodlaz-
obytné - Vyssi Brod, | nich staveb
v centrech ul. Rybar-
mest ska
P.ST1 Plochy OV-N Studanky, |- dopravni napojeni ze stavajici mistni
obcanského JV okraj komunikace
vybaveni - malé objemy staveb
- obdélné pldorysy jednopodlaznich staveb
- respektovat uli¢ni caru
- zachovat moznost dopravniho napojeni
sousedni plochy P.ST.5
PST.2 | Z4L |Plochy RH-N Studanky, |- dopravni napojeni ze stavajicich ploch PV
rekreace - stred - malé objemy jednopodlaznich staveb
plochy staveb s obdélnymi padorysy
pro hromadnou - respektovani ulicni cary
rekreaci
PST 5 Sen Stuginky- . . . Sc_s
o aat , MR . . .
v—eentrech
mést
P.ST5 Plochy SV-N Studanky, |- dopravni napojeni z plochy P.ST.1
smisené JV okraj - malé a stredné velké objemy nizkopodlaz-
obytné - nich staveb, obdélné pddorysy
venkovskeé

3.k. Vymezeni systému sidelni zelené

Vyznamné plochy sidelni zelené jsou vymezeny a ponechany jako zpravidla nezastavitelné. Vymezeny
jsou plochy verejnych prostranstvi - verejné zelené (ZV), plochy zelené soukromé a vyhrazené (ZS),
plochy zelené ochranné a izolacni (Z0) a plochy zelené prirodniho charakteru (ZP). Tyto plochy posiluji
vyznam celkové kompozice sidla, odclonuji mozné rusivé provozy a upevnuji ekologickou stabilitu.
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L. Koncepce verejné infrastruktury, vcetné podminek pro jeji
umist'ovani

L1. Dopravni infrastruktura

Navrh UP vymezuje tyto koridory dopravni infrastruktury:

Koridor Hla\ir.n’ Umisténi | Vymezeni | Podminky pro vyuZiti koridord
vyuziti

K.DI.1 Most pres V okraj | koridor - koridor je vymezen jako prekryvnd vrstva s podmin-
reku Vltavu | sidla vymezen kami vyuziti, které maji prednost pred podminkami
pro pési a Vyssi v Siri 30 vyuZiti ostatnich ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti
cyklisty vc. Brod, u |m - do doby realizace predmétné dopravni infrastruktury
souvisejicich | COV je v koridoru nepripustné provadeét stavby a Cinnosti,
staveb které by znemoznily, ztizily nebo ekonomicky znevy-

hodnily umisténi a realizaci predmétné dopravni in-
frastruktury (vcéetné staveb souvisejicich)

- po realizaci predmétné dopravni infrastruktury se
zbyla cast plochy koridoru vyuzije pro funkéni vyuzi-
t1 plochy pod koridorem

- v misté kiiZeni koridoru s prvky USES musi bjt za-
chovana prostupnost pro migraci fauny a flory, u
prvkd USES nesmi byt narudena funkénost

- pFirodé blizké zachovani prichodnosti vodnich toki

- v ramci pripravy stavby se zajisti dostatecna pro-
stupnost mostu pro Zivolichy a také zachovani pro-
stupnosti a funkcnosti nadregiondlniho biokoridoru
NBK 114

4.11. Koncepce silnicni infrastruktury
Stavajici silnitni sit' je zachovana a nedoznava v navrhu UP zmén.

Navrh UP umoznuje Fesit nedostatecné parametry (Sirkové a smérové usporadani) stavajicich silnici.

L1.2. Koncepce Zeleznicni dopravy

Stavajici Zeleznicni trat' je zachovana a nedoznava v navrhu UP zmén.

4.13. Mistni komunikace

Navrh Gzemniho planu vymezuje plochy dopravni infrastruktury - mistni komunikace (DSm-S, DSm-N).
Useky mistnich komunikaci v sobé mohou obsahovat i plochy verejnych prostranstvi.

Navrh Gzemniho planu pozaduje umisténi min. 2 parkovacich stani pro 1 stavebni pozemek pro rodinny
dim tam, kde je to ekeremicky fechnicky a prostorové dnosné.
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NavrZzena

komunikace Plocha | Ucel

DSm-N1 ZB0.6 | obsluha zastavitelné plochy Z.B0.6

DSm-N2 Z.VB.2? | stezka pro pési a cyklisty podél Vitavy - podél pravého brehu Vltavy, soubéz-
P.VB.9 | né s ulici 5. kvétna

DSm-N3 ZHR.1 | obsluha zastavitelné plochy Z.HR.

DSm-N& ZHR.6 | parkoviste

DSm-N5 Z.VB.15 | parkovisté

DSm-N6 ZHE8 | obsluha zastavitelné plochy Z.HE.8, Z.VB.13
P.VB.3
P.HE.3
P.HE.4

DSm-N7 ZVB.3 | obsluha zastavitelné plochy Z.VB.3

DSm-N8 ZVB.8 | obsluha zastavitelné plochy Z.VB.5, Z.VB.6, Z.VB.8, Z.VB.12 a plochy prestavby
P.VB.1 | P.VB.1
P.VB.2

DSm-N9 P.VB.2 | parkovisté

DSm-N10 Z.VB.1L | parkoviste

DSm-N11 P.VB.5 | parkovisté

DSm-N12 P.VB.6 | parkovisté

DSm-N13 Z.VB.18 | parkovisté

DSm-N14 P.VB.10 | obsluha zastavby v ulici Pohranicni straze

DSm-N15 P.VB.11 | docasné parkovisté pred klasterem, pouze jako zastavka pro vylozeni a nalo-
Zeni turisty (jedno misto pro autobus)

DSm-N16 ZST.? | obsluha zastavitelné plochy Z.ST.7

DSm-N1? P.VB.12 | obsluha ploch rekreace

414, Utelové komunikace

Navrh vymezuje plochy dopravni infrastruktury - Gcelové komunikace (DSG-S, DSG-N).

Navrzena -~
. Ucel
komunikace
DSG-N1 napojeni stavajici zastavby v lokalité Valkounov, severné od sidla Kyselov
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NavrZzena

komunikace Ueel

DSG-N2 napojeni stavajici zastavby na brehu Hodslavského potoka, JZ od sidla Dolni Jilovice

DSG-N3 stezka pro p&&i a cyklisty - pFemosténi Vltavy u vlakové zastivka Certova sténa

DSG-N& obsluha lesnich a zemédélskych pozemkid severné od sidla Lachovice

DSG-N5 obsluha lesnich a zemédélskych pozemkid vychodné od sidla Lachovice, dopravni napojeni
plochy Z.HR.18

DSG-N6 obsluha zastavby v jizni casti sidla Lachovice, dopravni napojeni plochy Z.HR.14

DSG-N7 obsluha lesnich a zemédélskych pozemkli v sidle Zadni Hrudkov (lok. Nad Kotkou), do-
pravni napojeni VDJ Zadni Hrudkov

DSG-N8 obsluha plochy verejné zelené

DSG-N9 obsluha plochy strelnice, propojeni vychodni a jizni c¢asti sidla Vyssi Brod

DSG-N10 propojeni Ucelovych komunikaci JV od sidla Vyssi Brod (lok. Nad osmickou), obsluha ze-
médélskych pozemkd

DSG-N11 napojeni jizniho okraje sidla Studanky na krajskou silnici

DSG-N12 propojeni stavajicich Gfel. komunikaci, obsluha zemédélskych pozemkl jihozapadné od lo-
kality Mlynec

DSG-N13 prodlouzeni stavajici Gcel. komunikace jizné od sidla Dolni Drkolna

DSG-N14 propojeni stavajicich Gfel. komunikaci, obsluha zemédélskych pozemku jizné od sidla Dol-
ni Drkolna

DSG-N15 propojeni stéavajicich Gfel. komunikaci, obsluha lesnich a zemédélskych pozemkl severné
od sidla Studanky

DSG-N16 obsluha lesnich a zemédélskych pozemkld vychodné od lokality Strelnice

DSG-N17 zpristupnéni zadnich traktd stavajici zastavby

DSG-N18 propojeni stavajicich Gfel. komunikaci, obsluha zemédélskych pozemkl zapadné od sidla
Vyssi Brod - smér Loucovice

DSG-N19 napojeni stavajici zastavby v lokalité Hradovy, severné od sidla Kyselov

DSG-N20 napojeni stavajici zastavby v lokalité Valkounov, severné od sidla Kyselov, obsluha ze-
médélskych pozemkd

DSG-N21 propojeni stavajicich Gcel. komunikaci severozapadné od sidla Kyselov

415, Cyklostezky

Navrh UP navrhuje trasy pro cyklostezky, které budou pFistupné pésim a cyklistdm.
Jde o tyfo trasy

v
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cyklostezka Vy$Ei Brod: Certova Sténa (ze sméru od obce Loutovice) - Vy&Ei Brod - pravy

breh Vltavy - Horni Mlyn - smér Rozmberk nad
cyklostezka podél silnice 117161 v sidle Studanky

Vltavou

Podminky vyuziti nebrani vymezeni ploch dopravni infrastruktury i na jinych plochach, nez dopravni
infrastruktury.

4.2. Technickd infrastruktura

Navrh UP vymezuje tyto koridory technické infrastruktury:

Koridor | Hlavni vyuziti | Umisténi | Vymezeni Podminky pro vyuZiti koridor(
K.TI.3 Kanalizacni V okraj koridor vy- |- koridor je vymezen jako prekryvna vrstva s
privadét COV sidla mezen v Sifi | podminkami vyuziti, které maji prednost pred
Vyssi Brod - Vyssi 5 m podminkami vyuziti ostatnich ploch s rozdilnym
Téchoraz vc. Brod zplsobem vyuzZiti
souvisejicich - do doby realizace predmétné technické in-
staveb frastruktury je v koridoru nepripustné prova-
det stavby a Cdinnosti, které by znemoznily,
ztizily nebo ekonomicky znevyhodnily umisténi
a realizaci predmétné technické infrastruktury
(véetné staveb souvisejicich)
- do doby realizace predmétné technické in-
frastruktury je podminéné pripustna dopravni
KTl4 Vodovodn 7 od koridor vy- a,’rechnické infrasfrfukfura -z spln.éni p?d-
pivadst VDJ <7dla nezen v &iF mlnlfy ocvlfouhvla’senvl bijdofuc'mo majetkoveho
7adnt Hrudkov | Zadni 20 m spravce prislusne predmetné infrastrukfury
~ <idlo Zadn1 Hrudkov - po realizaci predmétné technické infrastruktury
Hrudkov VE. se zbyld ¢ast plochy koridoru vyuzZije pro
o funkcni vyuziti plochy pod koridorem
souvisejicich L T, : . 3
<taveb - v miste krizeni koridoru s prvky USES musi
byt zachovana prostupnost pro migraci fauny a
fléory, u prvkd USES nesmi byt narudena
funkcnost
- pFirodé blizké zachovani prlchodnosti vodnich
tokl
4.2.1. Koncepce zasobovani vodou

Podél krajské silnice je vymezen koridor K.TL4 pro vodovodni

sidla Zadni Hrudkov.

Navrh Gzemniho planu umoznuje rozs

.
|

36

privadé¢ z vodojemu Zadni Hrudkov do

reni vodovodni sité pro plochy zastaveéného Gzemi i pro plochy




zastavitelne.
Navrh UP vymezuje plochu Z.BO.4 (Lopatné), ZHE.11 (Herbertov) a plochu Z.HR.18 (Lachovice) pro stavby
a zarizeni souvisejici s €erpanim vody z vodnich zdrojd.

4.2.2. Koncepce odkanalizovani

Navrh umoznuje rozsireni kanalizacni sité pro plochy zastavéného Gzemi i pro plochy zastavitelné.
Navrh UP vymezuje koridor K.TI.3 pro kanalizatni pfivadét z COV Vy&&7 Brod do sidla Téchoraz.

V sidle Studanky je vymezena plocha Z.ST.5 pro rozsireni stavajici Cistirny odpadnich vod.

Stavby podle druhu a pofreby musi byt napojeny na kanalizaci pro verejnou potrebu. Pokud neni v
sidle verejna kanalizace, budou odpadni vody svedeny do bezodtokové jimky (zumpy).

V sidlech, kde neni centralni &istirna odpadnich vod, je mozné po vybudovani biologickych rybnikd
reSit odkanalizovani svedenim splaskovych vod do téchto rybnikd.

V nize uvedenjch tabulkach navrh UP ukladd pro vybrané plochy poZzadavek napojeni ploch na
centralni vodovod a kanalizaci.

U ostatnich ploch jsou moZné alternativni zplsoby odkanalizovani a z&sobovani vodou (napfiklad
studny, jimky, domovni Cistirny odpadnich vod).

ZASTAVITELNE PLOCHY

= " v . ire Kod « ., _|Centralni| Centralni

= Navrzené funkcni vyuziti funkcniho :

= e vodovod |kanalizace

Katastralni Gzemi: BOLECHY
Z.B0.2 |Plochy bydleni v rodinnych domech - venkovské BV-N NE NE
Z.B0.3 |Plochy rekreace - plochy staveb pro rodinnou rekreaci RI-N NE NE
ZB0.4 |Plochy verejnych prostranstvi - verejna zelen ZV-N NE NE
Z.B0.5 |Plochy bydleni v rodinnych domech - venkovské BV-N NE NE
Z.B0.6 |Plochy smisené obytné - venkovské SV-N ANO NE
ZB0.7 |Plochy smisené obytné - venkovské SV-N ANO NE
Z.B0.8 |Plochy smisené obytné - venkovské SV-N ANO NE
Z.B0.9 |Plochy bydleni v rodinnych domech - venkovské BV-N NE NE
Z.B0.10 |Plochy bydleni v rodinnych domech - venkovské BV-N NE NE
Z.B0.11 |Plochy bydleni v rodinnych domech - venkovské BV-N NE NE
Z.B0.12 |Plochy bydleni v rodinnych domech - venkovské BV-N NE NE
Katastralni Gzemi: HERBERTOV

ZHEA |Plochy rekreace - plochy staveb pro rodinnou rekreaci RI-N NE NE
ZHE.2 |Plochy rekreace - plochy staveb pro rodinnou rekreaci RI-N NE NE
ZHE3 |Plochy bydleni v rodinnych domech - venkovské BV-N ANO ANO
ZHE.L |Plochy bydleni v rodinnych domech - venkovské BV-N ANO ANO
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Kod

= - v . ire . .. _|Centralni| Centralni

o Navrzené funkcni vyuziti funkcniho :

N TS vodovod |kanalizace
ZHE.? |Plochy rekreace - na plochach prirodniho charakteru RN-N NE NE
ZHE.8 |[Plochy bydleni v rodinnych domech - méstské a priméstské |BI-N ANO ANO
ZHE11 |Plochy verejnych prostranstvi - verejna zelen ZV-N NE NE

Katastralni Gzemi: HRUDKOV
ZHR.1 |Plochy smisené obytné - venkovské s ochrannym rezimem |SVo-N ANO NE
ZHR.3 |Plochy rekreace - na plochach prirodniho charakteru RN-N NE NE
ZHR.L |Plochy rekreace - na plochach prirodniho charakteru RN-N NE NE
ZHRS |Plochy rekreace - plochy staveb pro rodinnou rekreaci RI-N NE NE
ZHR.6 |Plochy dopravni infrastruktury - mistni komunikace DSm-N& NE NE
ZHR.? |Plochy rekreace - na plochach prirodniho charakteru RN-N ANO ANO
ZHR.10 |Plochy verejnych prostranstvi - verejna zelen ZV-N NE NE
ZHR.11 |Plochy smisené obytné - venkovskeé SV-N ANO ANO
ZHR.A3 |[Plochy rekreace - plochy staveb pro rodinnou rekreaci RI-N ANO NE
ZHR.14 |Plochy bydleni v rodinnych domech - venkovské BV-N ANO NE
ZHR.1S5 |Plochy bydleni v rodinnych domech - venkovské BV-N ANO NE
ZHR.16 |Plochy bydleni v rodinnych domech - venkovské BV-N ANO NE
ZHR.1? |Plochy smisené obytné - venkovské SV-N ANO NE
ZHR.18 |Plochy verejnych prostranstvi - verejna zelen ZV-N NE NE
ZHR.19 |Plochy rekreace - plochy staveb pro hromadnou rekreaci RH-N NE NE
Katastralni Gzemi: STUDANKY U VYSSiHO BRODU
ZST.1 |Plochy bydleni v rodinnych domech - venkovské BV-N ANO ANO
ZST.2 |Plochy bydleni v rodinnych domech - venkovské BV-N NE NE
ZST.3 |Plochy vyroby a skladovani - zemédélska—vyreba lehky VZEN ANO ANO
pramysl VL-N
ZST.L |Plochy vyroby a skladovani - lehky pramysl VL-N ANO ANO
ZST.5 |Plochy technické infrastruktury TI-N ANO ANO
Z.ST.6 |Plochy bydleni v rodinnych domech - venkovské BV-N ANG NE
NE

ZST.#? |Plochy bydleni v rodinnych domech - venkovské BV-N ANO ANO
Z.ST.8 |Plochy bydleni v rodinnych domech - venkovské BV-N ANO ANO
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Kod

= - v . ire . .. _|Centralni| Centralni
o Navrzené funkcni vyuziti funkcniho :
N TS vodovod |kanalizace
ZST.10 |Plochy bydleni v rodinnych domech - venkovské BV-N ANO ANO
ZSTM |Plochy bydleni v rodinnych domech - venkovské BV-N ANO ANO
ZST.12 |Plochy bydleni v rodinnych domech - venkovské BV-N Il ANO ANO
ZST.A3 |Plochy smisené obytné - venkovskeé SV-N NE NE
Katastralni Gzemi: VYSSi BROD
Z.VB.1 |Plochy vyroby a skladovani - lehky pramysl VL-N ANO ANO
ZVB.3 |Plochy bydleni v rodinnych domech - venkovské BV-N ANO ANO
ZVB.Lk |Plochy bydleni v rodinnych domech - méstské a priméstské |BI-N ANO ANO
ZVB.5 |Plochy rekreace - sjezdovky RS-N ANO ANO
ZVB.6 |Plochy zelené - ochranna a izolacni Z0-N NE NE
Z.VB.? |Plochy bydleni v rodinnych domech - venkovské BV-N ANO ANO
Z.VB.8 |Plochy obcanského vybaveni OV-N ANO ANO
ZVB.9 |Plochy zelené - soukroma a vyhrazena ZS-N ANO ANO
Z.VB.10 |Plochy bydleni v rodinnych domech - méstské a priméstské |BI-N ANO ANO
Z.VB.11 |Plochy bydleni v rodinnych domech - méstské a priméstské [BI-N ANO ANO
Z.VB.12 |Plochy verejnych prostranstvi PV-N NE NE
Z.VB.13 |Plochy rekreace - plochy staveb pro rodinnou rekreaci RI-N NE NE
ZVB.4 |Plochy dopravni infrastruktury — mistni komunikace DSm-N10 NE NE
Z.VB.15 |Plochy dopravni infrastruktury - mistni komunikace DSm-N5 NE NE
Z.VB.16 |Plochy bydleni v rodinnych domech - méstské a priméstské |BI-N ANO ANO
Z.VB.1? |Plochy bydleni v rodinnych domech - méstské a priméstské |BI-N ANO ANO
Z.VB.18 |Plochy dopravni infrastruktury - mistni komunikace DSm-N13 NE NE
Z.VB.19 |Plochy rekreace - na plochach prirodniho charakteru RN-N ANO ANO
Z.VB.20 |Plochy rekreace - na plochach prirodniho charakteru RN-N ANO ANO
Z.VB.21 |Plochy bydleni v rodinnych domech - méstské a priméstské |BI-N ANO ANO
ZVB.22 |Plochy rekreace - plochy staveb pro hromadnou rekreaci |RH-N NE NE
Z.VB.28 |Plochy vyroby a skladovani - lehky primysl VL-N ANO ANO
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PLOCHY PRESTAVBY

Kod

£ S o e . .| Centralni| Centralni

o Navrzene funkcni vyuziti funkcniho .

= R vodovod | kanalizace
P.HE.1 |Plochy bydleni v rodinnych domech - méstské a priméstské |BI-N ANO ANO
P.HE.2 [Plochy bydleni v rodinnych domech - méstské a priméstské |BI-N ANO ANO
P.HE.3 |[Plochy dopravni infrastruktury - mistni komunikace DSm-N6 NE NE
PHE.L |Plochy dopravni infrastruktury - mistni komunikace DSm-N6 NE NE
P.HR.1 |Plochy smisené obytné - komercni SK-N ANO ANO
P.HR.2 |Plochy obcanského vybaveni OV-N ANO ANO
P.HR.3 |Plochy smisené obytné - venkovské SV-N ANO ANO
P.HR.4 |Plochy bydleni v rodinnych domech - venkovské BV-N ANO NE
P.VB.1 |Plochy obcanského vybaveni OV-N ANO ANO
P.VB.2 |Plochy dopravni infrastruktury - mistni komunikace DSm-N9 NE NE

DSm-N8

P.VB.3 |Plochy dopravni infrastruktury - mistni komunikace DSm-N6 NE NE
P.VB.4 |Plochy obfanského vybaveni - hrbitovni kostel OH-N ANO ANO
P.VB.5 |Plochy dopravni infrastruktury - mistni komunikace DSm-N11 NE NE
P.VB.6 |Plochy dopravni infrastruktury - mistni komunikace DSm-N12 NE NE
P.VB.? |Plochy smisené obytné - komercni SK-N ANO ANO
P.VB.8 |Plochy smisené obytné - komercni SK-N ANO ANO
P.VB.9 |Plochy rekreace - na plochach prirodniho charakteru RN-N NE NE
P.VB.11 |[Plochy dopravni infrastruktury - mistni komunikace DSm-N15 NE NE
P.VB.13 |Plochy smisené obytné - v cenfrech mést SC-N ANO ANO
P.ST.1 |Plochy obcanského vybaveni OV-N ANO ANO
P.ST.2 |Plochy rekreace - plochy staveb pro hromadnou rekreaci RH-N ANO ANO
P.ST.5 |Plochy smisené obytné - venkovské SV-N ANO ANO

4.2.3. Koncepce elektrické energie

Navrh UP vymezuje konkrétnd& 2 nové trafostanice (TS-N) a u nékterych i jejich napajeci vedeni VN 22
kV. Trafostanice jsou vymezeny v ramci plochy P.HR.2, Z.VB.1 (jejich umisténi ma pouze doporucuyjici
charakter, pri realizaci trafostanic a napajecich vedeni lze jejich presnou polohu zménit).
Navrh UP vybudovani jinjch trafostanic a napajecich vedeni nevylutuje, je to umoZnéno v ramci
pripustného vyuziti vSech funkcnich ploch.
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L.2.4. Koncepce zasobovani plynem a teplem

Nova vystavba bude vybavovana prevazné takovymi zdroji tepla, které nezvysuji zatizeni ovzdusi ve
mésté a podporovana je zména systému vytapeéni ve stavajicich objektech od spalovani tuhych paliv
smérem k plynofikaci, vyuziti zkapalnéného zemniho plynu nebo tepelnych cerpadel Ci spalovani pelet
Ci Stépku.

4.2.5. Odpadové hospodarstvi

Na plochach obéanského vybaveni (vyjma ploch klaStera, kostela, GFadu, obchodl), technické
infrastruktury a plochach vyroby je mozné resit odpadové hospodarstvi sbérného dvora. Stavajici
svoz domovnich odpadi zdstidvd navrhem nedotfen s odvozem na sklddku mimo spravni G(zemi a
minimalni frekvenci 1x tydné.

4.2.6. Ochrana proti hluku

Pro plochy Z.HE.8, Z.B0.10, Z.B0.11, ZHR.1?, Z.VB.5: Nutné prokazat plnéni hygienickych limitd pro hluk
(pripadna protihlukova opatieni provede stavebnik).

Pro plochu Z.HE.8: na hranici se sousedni plochou vyroby navrhnout dostatecné velky pas izolacnf,

ochranné zelené proti vlivim z vyroby (hluk, prasnost).

Pro plochu Z.BO.11: objekt bydleni umistit pokud mozno mimo ochranné pasmo Zeleznice.

Pro plochu Z.VB.5: Jiz v Gzemni studii zajistit reseni aredlu tak, aby nedochdzelo k prekracovani
hygienickych limitd z provozu lyZafského arealu.

L.3. Obcanské vybaveni verejné infrastruktury

Koncepce je tvorena stavajicimi plochami obfanského vybaveni a nové vymezenymi plochami v ramci
rozvojovych Gzemi. Pro zastavitelné plochy jsou rovnéz podminkami vyuziti dany moznosti vyuziti pro
obcanskou vybavenost.

Navrh UP konkrétné vymezuje tyto navrzené plochy obfanského vybavent:

Plocha | Navrzené funkEni vyuziti Umisténi

P.HR.2 | Plochy obfanského vybaveni (OV-N) Predni Hrudkov

P.VB.1 | Plochy obcanského vybaveni (OV-N) J cast sidla Vyssi Brod
Z.VB.8 | Plochy obcanského vybaveni (OV-N) JZ okraj sidla Vyssi Brod

P.VB.4 | Plochy obtanského vybaveni - hrbitovni kostel (OH-N) | Sidlo Vyssi Brod, namésti

P.ST.1 | Plochy obcanského vybaveni (OV-N) J okraj sidla Studanky

L.L. Verejna prostranstvi

Koncepce je tvorena stavajicimi plochami verejnych prostranstvi. Pro zastavitelné plochy jsou rovnéz
podminkami vyuziti dany moznosti vyuziti pro verejna prostranstvi. Pro vyznamné rozvojové plochy je
plocha vefejnych prostranstvi stanovena taxativné ve vykresové Casti, je tedy podminkou. Cilem je
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nejen vymezeni ploch pro pobytové a rekreacni funkce, posileni ekologické stability a snizeni
prasnosti. Daldim cilem je také pFipadné odclonéni ploch bydleni vici plocham vyroby &i dopravy
plochami zelené.

Plocha | Navrzené funkeni vyuziti Umistén

Z.B0.4 | Plochy verejnych prostranstvi - verejna zelen (ZV-N) | Lopatné

ZHE.8 | Plochy verejnych prostranstvi (PV-N) Téchoraz
Plochy verejnych prostranstvi - verejna zelen (ZV-N)

ZHE.11 | Plochy verejnych prostranstvi - verejna zelen (ZV-N) | Herbertov

ZHR.10 | Plochy verejnych prostranstvi — verejna zelen (ZV-N) | Predni Hrudkov

ZHR.1 | Plochy verejnych prostranstvi - verejna zelen (ZV-N) | S od sidla Vyssi Brod, nadrz Lipno Il

P.HR.3 | Plochy verejnych prostranstvi - verejna zelen (ZV-N) | S od sidla Vyssi Brod, nadrz Lipno Il

ZHR.18 | Plochy verejnych prostranstvi - verejna zelen (ZV-N) | V od sidla Lachovice

Z.VB.12 | Plochy verejnych prostranstvi (PV-N) JZ okraj sidla Vyssi Brod

Z.VB.16 | Plochy verejnych prostranstvi - verejna zelen (ZV-N) | Z okraj sidla Vyssi Brod

Z.VB.1? | Plochy verfejnych prostranstvi - verejna zelen (ZV-N) | Z okraj sidla Vys$si Brod

L.5. Navrh FeSeni poZadavki civilni ochrany

Ochrana (zemi pied pruchodem prulomové viny vzniklé zvlastni povodni

V aktivnich zonach nejsou vymezovany zadné zastavitelné plochy s pripustnosti nadzemnich staveb
(vyjma staveb Technické a dopravni infrastruktury).

Zony havarijniho planovani
Ve spravnim {zemi krajsky GrFad neuplatiuje pozadavky havarijniho planovani formou vngjsiho
havarijniho planu.

Ukryti obyvatelstva v dusledku mimoFadné ud3losti

Ukryti obyvatelstva zabezpecuje Grad pouze pri vyhlaseni povodnového nebo valecného stavu. Ukryti
bude provedeno ve vytipovanych podzemnich, suterénnich a jinych Castech obytnych domd a v
provoznich a vyrobnich objektech po jejich Upravé na improvizované Gkryty.

V pripadé potfeby ukryti obyvatel a nav$tévniki obce pfi vzniku mimoradné udalosti v dobé miru
zaji$t'uje GFad mésta ochranu osob pfed kontaminaci nebezpetnymi latkami (prdmyslova havérie, dnik
nebezpetné latky z havarovaného vozidla, letadla, apod.) pFedev§im za vyuZiti ochrannych prostord
jednoduchého typu ve vhodnych ¢astech obytnych domid a provoznich, vyrobnich a dal$ich objektd, kde
budou improvizované provadény dpravy proti pronikani nebezpecnych latek.

Predpoklada se tedy ukryti obyvatelstva prevazné v podsklepenych (ale i nadzemnich) Castech
obytnych domu.
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Vyrobni arealy resi ukryti pro osazenstvo svym planem ukryti.

Evakuace obyvatelstva a jeho ubytovani

Zajisténi evakuace organizuje Grad mésta. Pobyt evakuovanych osob a osob bez pristresi je mozny ve
stavajicich objektech obcanského vybaveni (budova obecniho Gradu, skoly).

Individualni Gnik obyvatel ze sidel v pripadé nenadalych udalosti je mozny s vyuzitim stavajici silnicni
a cestni sité a to vsemi sméry.

Skladovani materialu civilni ochrany a humanitarni pomoci

Toto opatfeni bude dle potreby zajist'ovano v dobé po vzniku mimoradné udalosti. K tomu budou
vyuzity vhodné prostory v ramci arealu skoly. Skladovani materidlu civilni ochrany a humanitarni
pomoci Gzemni plan navrhuje na plochach skoly ve Vyssim Brode.

Vyvezeni a uskladnéni nebezpetnych latek mimo zastavéna a zastavitelna Gzemi obce

Na (zemi obce se mohou nachazet nebezpecné latky v takovém mnozstvi, aby bylo nutno timto
zplsobem snizovat riziko spojené s pripadnymi havariemi.

Pokud by napf. v disledku mimoradné udalosti doSlo k jejich vyskytu v (zemi a vyvstala potfeba jejich
prechodného uskladnéni, je disponibilni plochou pro tento Gcel plocha vyrobniho arealu v Kyselové.

Zachranné, likvidaéni a obnovovaci prace pro odstranéni nebo sniZeni Skodlivych GEinki kontaminace,
vzniklych pri mimoradné udalosti

Pro vymezeni ploch pro dekontaminaci je zapotfebi vyhledavaci studie a dohoda s vlastniky dotcenych
pozemkd.

Ochrana pred vlivy nebezpecnych latek skladovanych v Gzemi

Rizikovymi faktory pro vznik mimoradné udalosti generujici nebezpecné latky mohou byt:
e silnicni havarie (mista vzajemnych krizeni s mistnimi komunikacemi)

o letecka havarie

e kontaminace podzemnich vod prevazné biologickymi latkami (arealy zemeédélskych farem)

e povoden

Nouzové zasobovani obyvatelstva vodou a elektrickou energii

Nouzové zasobovani obyvatelstva vodou a elektfrickou energii bude resit obec ve spolupraci s
provozovateli siti podle jejich zpracovanych krizovych pland pro pripady mimoradné situace.

Nouzové zasobovani obyvatelstva vodou je mozné z mobilnich cisteren a z nekontaminovanych studni,
nouzové zasobovani elektrickou energii pak z mobilnich generatord.

Zajisteni varovani a vyrozuméni o vzniklém ohroZeni
Tato oblast bude zajisténa spuSténim sirény a pfedanim varovnych informaci obfaniim cestou obecniho

Uradu za vyuziti obecniho rozhlasu, pojizdnych rozhlasovych zarizeni, predani telefonickych informaci
a dal$ich nahradnich prvk{ varovani.
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5. Koncepce usporadani krajiny, vcetné vymezeni ploch a
stanoveni podminek pro zmény jejich vyuziti, Gzemni systém
ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozni opatrent,
ochranu pred povodnémi, rekreaci, dobyvani loZisek nerostnych
surovin apod.

5.1. Koncepce usporadani krajiny, vcetné vymezeni ploch a stanoveni
podminek pro zmény jejich vyuzZiti

Krajinné plochy jsou Clenény do 6 typu funkénich ploch (plochy vodni, zemédélské - ornd pida,
zemédélské - trvalé travni porosty, lesni, smisené nezastavéného Gzemi - prirodni, smisené
nezastavéného dzemi - mokrady). V plose krajiny jsou navrzeny protierozni opatrfeni pro posileni
retentnich schopnosti krajiny a krajinna opatfeni pro podporu prvkd USES.

Pro plochy krajiny, tedy pro plochy mimo zastavéné Gzemi a zastavitelné plochy, jsou Gzemnim planem
stanovena pripustna, podminéné pripustnd a nepripustna vyuziti. Jsou uvedena v kap. 6.2. V této
kapitole je také stanoveno, ve kterych plochach je vylouceno umist'ovani staveb, zafizeni a jinych
opafreni pro Gcely uvedené v § 18 odst. 5 stavebniho zakona.

Pro plochy krajiny dale plati tyto podminky:

— velikost zemeédélské stavby by méla odpovidat obhospodarované plose a poctu zvirat
chovanych na této plose v blizkosti stavby.

— pro zemédélské stavby jsou pripustné pouze jednopodlazni otevrené pristFesky prirodniho
charakteru umist'ované mimo exponované lokality, které by nemély slouzit jako centralni sklady.

— stavbami v plochach prirody a krajiny se mysli tyto: zimovisté pro zvirata, sklad krmiva,
vieliny bez dalsiho zazemi, posedy, krmelce, snézné jamy, odpocivadla a oftevrené pristresky
pro turisty, informacni tabule a dalsi podobného charakteru

— oploceni je pFipustné pouze pro zvifata formou pastevnich ohrad, el. ohradnikl, v lese pak
oplocenky pro lesni Skolky.

— nepFipustné je oplocovani pozemkd z vlastnickych a jinych davodd.

— pripustné jsou stavby Gcelovych komunikaci, komunikaci pro pési, cyklisty a jezdecké stezky,
dale GUpravy tokl, vEetné mostkl, vedeni siti.
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5.2. Navrh Gzemniho systému ekologické stability (USES), vymezeni ploch
pro USES

Navrh vymezuje plochy pro prvky USES, pro které stanovuje podminky vyuziti. Tyto plochy jsou
harmonicky doplnény do ploch usporadani krajiny a tvori tak nedilnou soucast celého krajinného ramce.

V grafickém vyjadFeni navrhu Gzemniho planu jsou prvky USES vyjadFeny jako piekryvné plochy. Tyto
plochy USES jsou tudiZ nadFazené vUdi ostatnim plochdm vyuziti, které prekryvaji - jsou vystupnim

limitem.
Biocentra
rozloha
cislo typ v reseném |kat. Gzemi poznamka
dzemi
RBC 1893 |Regionalni biocentrum Pod Kalistém|42,96 ha Bolechy Pokracuje v k.G.
Frymburk a Horni
Okoli.
RBC 572 |Regionalni biocentrum Certova 36,70 ha Vyssi Brod Pokracuje v k.G.
Sténa - Lut Loucovice.
RBC 4065 |Regionalni biocentrum Hrudkov 25,02 ha Herbertov, Hrudkov
RBC 513 |Regionalni biocentrum Nad Vltavici 10,32 ha Svatomirov Pokracuje v k.G. Horni
Dvoristé.
LBC 1 Lokalni biocentrum vlozené do re- |0,08 ha Bolechy Pokracuje v k.G. Lipno
gionalniho biokoridoru NBK 174 nad Vltavou.
LBC 2 Lokalni biocentrum 15,86 ha Bolechy Pokracuje v k.G.
BorSov u Loucovic.
LBC 3 Lokalni biocentrum 0,41 ha Bolechy Pokracuje v k.0. Lipno
nad Vltavou.
LBC & Lokalni biocentrum 13,28 ha Bolechy
LBC 5 Lokalni biocentrum 3,97 ha Bolechy Pokracuje v k.G.
Ostrov na Sumavé.
LBC 6 Lokalni biocentrum 4,05 ha Bolechy
LBC 7 Lokalni biocentrum 5,11 ha Bolechy
LBC 8 Lokalni biocentrum vlozené do 7,78 ha Vyssi Brod, Bolechy
nadregionalniho biokoridoru NBK
114
LBC 9 Lokalni biocenftrum 12,20 ha Hrudkov
LBC 10 Lokalni biocentrum vlozené do 19,67 ha Hrudkov
nadregionalniho biokoridoru NBK
114
LBC 11 Lokalni biocenftrum 7,15 ha Vyssi Brod
LBC 12 Lokalni biocenftrum 7,46 ha Vyssi Brod
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rozloha
Cislo typ v resenem |kat. Gzemi poznamka
gzemi
LBC 13 Lokalni biocentrum 12,19 ha Vyssi Brod
LBC 14 Lokalni biocentrum 4,99 ha Hrudkov
LBC 15 Lokalni biocentrum vloZené do 14,55 ha Herbertov, Hrudkov |Nepokracuje v k.d.
nadreg. biokoridoru NBK 175, NBK Jenin.
114
LBC 16 Lokalni biocentrum vlozené do 10,24 ha Herbertov
nadregionalniho biokoridoru NBK
175
LBC 17 Lokalni biocentrum 2,74 ha Dolni Drkolna Pokracuje v k.G. Horni
Dvoristé.
LBC 18 Lokalni biocentrum 10,05 ha Dolni Drkolna, Pokracuje v k.G. Horni
Svatomirov Dvoristé.
LBC 19 Lokalni biocentrum 12,58 ha Dolni Drkoln3,
Herbertov
LBC 20 |Lokalni biocentrum 5,43 ha Studanky u Vyssiho
Brodu, Herbertov
LBC 21 |Lokalni biocentrum 6,08 ha Studanky u Vyssiho
Brodu
LBC 22 |Lokalni biocentrum 11,05 ha Studanky u Vyssiho
Brodu
LBC 23 |Lokalni biocentrum 6,66 ha Dolni Drkolna
LBC 24 |Lokalni biocentrum 14,07 ha Dolni Drkolna
LBC 25 |Lokalni biocentrum 9,62 ha Studanky u Vyssiho
Brodu, Dolni Drkolna
LBC 26 |Lokalni biocentrum 29,24 ha  |Studanky u Vyssiho
Brodu
LBC 27 |Lokalni biocentrum 9,93 ha Studanky u Vyssiho
Brodu
LBC 28 |Lokalni biocentrum 2,64 ha Herbertov Pokracuje v k.G. Horni
Dvoristé.
Biokoridory
délka
cislo typ v Ffeseném |kat. Gzemi poznamka
dzemi
NBK 174 |Nadregionalni biokoridor VItavska|11,6 km Herbertov, Hrudkov, |Pokracuje v k.G.
niva - DivEi Kamen 3,5 km Vyssi Brod, Bolechy |Jenin, Rozmberk nad
0,9 km Vltavou.




Cislo typ v Feseném |kat. Gzemi poznamka
dzemi
NBK 175 |Nadregionalni biokoridor K1#4 ={2900 m Herbertov Pokracuje v k.G. Horni
hranice CR Dvoriste.
RBK 48 |Regionalni biokoridor Sus - Pod|470 m Bolechy Pokracuje v k.G. Horni
KaliStém Okoli.
RBK 55 |Regionalni biokoridor Pod KaliStém|60 m Bolechy Pokracuje v k.G. Lipno
- Certova Sténa, Lut nad Vltavou.
LBK 1 Lokalni biokoridor 1200 m Bolechy
LBK 2 Lokalni biokoridor 2300 m Bolechy Pokracuje v k.G. Lipno
nad Vltavou,
Loucovice.
LBK 3 Lokalni biokoridor 2300 m Bolechy Pokracuje v k.G.
Borsov u Loucovic.
LBK & Lokalni biokoridor 680 m Bolechy
LBK 5 Lokalni biokoridor 1200 m Bolechy
LBK 6 Lokalni biokoridor 1300 m Bolechy Pokracuje v k.G.
Ostrov na Sumavé.
LBK 7 Lokalni biokoridor 10 m Bolechy Pokracuje v k.G.
Ostrov na Sumavé.
LBK 8 Lokalni biokoridor 2500 m Hrudkov Pokracuje v k.0. Horni
Jilovice, Ostrov na
Sumaveé.
LBK 9 Lokalni biokoridor 2000 m Hrudkov Pokracuje v k.G. Horni
Jilovice.
LBK 10  |Lokalni biokoridor 500 m Vyssi Brod
LBK 11 Lokalni biokoridor 650 m Vyssi Brod
LBK 12  |Lokalni biokoridor 1700 m Vyssi Brod
LBK 13  |Lokalni biokoridor 300 m Vyssi Brod Pokracuje v k.G.
Mnichovice u Loucovic.
LBK 14 |Lokalni biokoridor 2400 m Hrudkov Pokracuje v k.G. Horni
Jilovice.
LBK 15 |Lokalni biokoridor 2500 m Herbertov, Vyssi
Brod
LBK 16  |Lokalni biokoridor 1400 m Studanky u Vyssiho
Brodu, Herbertov
LBK 17  |Lokalni biokoridor 2100 m Herbertov Pokracuje v k.G. Horni
Dvoriste.
LBK 18 |Lokalni biokoridor 1100 m Dolni Drkolna Pokracuje v k.G. Horni
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délka
Cislo typ v reseném |kat. Gzemi poznamka
dzemi
Dvoriste.
LBK 19 |Lokalni biokoridor 200 m Svatomirov Pokracuje v k.G. Horni
Dvoriste.
LBK 20 |Lokalni biokoridor 1200 m Svatomirov Pokracuje v Rakouské
republice.
LBK 21 Lokalni biokoridor 3500 m Svatomirov, Dolni Pokracuje v Rakouské
Drkolna republice.
LBK 22 |Lokalni biokoridor 2500 m Dolni Drkolna Pokracuje v Rakouskeé
republice.
LBK 23 |Lokalni biokoridor 1400 m Dolni Drkolng,
Studanky u Vyssiho
Brodu
LBK 24 |Lokalni biokoridor 1400 m Studanky u Vyssiho |Pokracuje v Rakouské
Brodu republice.
LBK 25 |Lokalni biokoridor 1300 m Studanky u Vyssiho |Pokracuje v Rakouskeé
Brodu republice.
LBK 26 |Lokalni biokoridor 300 m Studanky u Vyssiho |Pokracuje v k.G.
Brodu Mnichovice u Loucovic
a v Rakouské
republice.
LBK 27 |Lokalni biokoridor L4400 m Dolni Drkoln3,
Studanky u Vyssiho
Brodu
LBK 28 |Lokalni biokoridor 1100 m Studanky u Vyssiho
Brodu
LBK 29 |Lokalni biokoridor 200 m Studanky u Vyssiho |Pokracuje v k.G.
Brodu Mnichovice u Loucovic.

5.3. Prostupnost krajiny

Zakladni prostupnost je dana siti silnic, mistnich a Gcelovych komunikaci. Podminky vyuziti ploch
neurbanizovanych umoznuji trasovat cesty kdekoliv v krajiné. Stavajici cestni sit' je doplnéna plochami
novych Gsekld GZelovych komunikaci a byly vymezeny trasy navrzenych cyklostezek (viz kap. 4.1.3).

Oploceni ve volné krajné je pripustné pouze fermou—ehradnikt—a—optecerek pro zvirata formou

pastevnich ohrad, el. ohradnikid, v lese pak oplocenky pro lesni Skolky. Cestni sit' nesmi byt timto
oplocenim omezena.
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5... Protierozni opatreni, ochrana pred povodnémi

Je vymezena fada krajinnych opatieni, které funguji jako opatfeni pro zmirnéni odtokovych pomérid a
zvyseni retencnich schopnosti krajiny. Jde o navrh predevsim ploch smisenych nezastavéného Gzemi
NSp-N a vodnich ploch W-N. Témér bez vyjimky jsou tyto plochy vymezeny v ddolnich nivach, casto
jsou vazany na prvky USES. V ramci ploch pFirodnich (kap. 6.2, tj. na plochach lesnich, zemédélskych a
smisenych nezastavéného Uzemi) je mozné umist'ovat suché poldry a dalsi pasivni protipovodnova
opatrent.

5.5. Rekreace

Koncepce rekreace se opira o jiz existujici potencial stavajicich infrastruktur. Jsou vyuzity a dale
rozvijeny plochy u Hrudkova - Dolni rybnik, Horniho Mlyna, v Téchorazi se sleduje zejména aspekt
priméstské rekreacni louky, stejné tak jako nad nivou Mensi Vltavice zdpadné od VyssSiho Brodu. Dale
se rozsiruje zazemi plochy rekreacni strelnice, jihovychodné od Vyssiho Brodu, plochy sjezdovky
s nezbytnym zazemim jihozapadné ve Vyssim Brodu. Jsou ponechany velké Gzemni celky chatovych
osad a také ploch hromadné rekreace jizné pod hrazi prehradni nadrze.

Pro realizaci staveb na stavajici ploSe rodinné rekreace RI-S na parcele 34/1 k.G. Herbertov (pod Té-
chorazem) musi byt lokalita nejprve dopravné napojena Gcelovou komunikaci od vychodu pres lesni plo-

chy NL-S na parc. €. 44/1 k.G. Herbertov.
Nad nivou prehradni nadrze jsou vymezeny plochy rekreace s malou hustotou a to po obou stranach.

Celkové je vyznam rekreace a turismu pro Vyssi Brod klicovy pro udrzeni vitality Gzemi, prevysuje
ostatni druhy podnikani. Jsou vymezeny plochy pro rozhledny a jsou ochranény vyhlidkové body a
hodnotné enklavy Gzemi.

5.6. Dobyvani loZisek nerostnych surovin

V navrhu UP nejsou vymezeny zadné plochy pro dobjvani loZisek nerostnych surovin. Tézba
nerostnych surovin je navrhem UP vyloucena.
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6. Stanoveni podminek pro vyuZiti ploch s rozdilnym zplisobem
vyuziti s urcenim prevazujiciho GCelu vyuziti (hlavni vyuziti),
pokud je moZné jej stanovit, pripustného vyuziti, nepfipustného
vyuziti (vcetné stanoveni, ve kterych plochach je vylouceno
umist'ovani staveb, zarizeni a jinych opatfeni pro Gcely
uvedené v § 18 odst. 5 stavebniho zakona), popripadé
stanoveni podminéné pripustného vyuziti techto ploch a
stanoveni podminek prostorového usporadani, vc. zakladnich
podminek ochrany krajinného razu (napriklad vySkové regulace
zastavby, charakteru a struktury zastavby, stanoveni rozmezi
vyméry pro vymezovani stavebnich pozemkli a intenzity jejich
vyuziti)

Pro jednotlivé funktni plochy jsou nad ramec kapitoly 6 stanoveny podminky v kapitolach 2, 3 a 5 této

textové casti, které v pripadé odliSnosti maji prednost.

Podminky vyuZiti koridorl dopravni a technické infrastruktury vymezenych pFekryvnou vrstvou, uve-
dené v kapitole &, jsou nadrazené podminkam vyuziti ploch uvedenym v kapitole 6.

Pro vsSechny funkcni plochy jsou nepripustné nadmistni zaméry, které napliuji atributy nadmistnosti
uvedené v ZUR.

Pro vsechny funkcni plochy je nepripustné umist'ovat vétrné elektrarny.

Pro vsSechny funkini plochy jsou pripustné malé vodni elektrarny a fotovoltaické panely umisténé
pouze na strechach staveb.

Samostatné stojici fotovoltaické elektrarny lze umist'ovat jen na plochy VZ - PLOCHY VYROBY A
SKLADOVANI - zem&délska vyroba a VL - PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI - lehky primysl.

Ve vSech plochach s rozdilnym zpisobem vyuZiti jsou pFipustné smérové €i vyskové dpravy trasy sil-
nic a homogenizace jejich Sifky provadéné v ramci oprav a Gprav silnic II. a lll. tFidy.
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6.1. ZASTAVENE UZEMI A ZASTAVITELNE PLOCHY

6.11. BH - PLOCHY BYDLEN{ v bytov§ch domech -
BH-S

Prevazujici vyuziti:
- bydleni v bytovych domech strednépodlazniho charakteru

Pripustné vyuziti:

o . sizent .

- stavby a zafizeni pro socialni sluzby (domy s pefovatelskou sluZbou a domovy dichodcu)

- do stavajicich budov (zejména do parteru) lze integrovat do 49% podlahové plochy nerusici
provozy a zarizeni, jako napr. remeslné dilny, obchody, ubytovani, kancelare, obcerstveni,
fit centra, galerie, jesle, ordinace, stacionare

- verejnd zelen, verejna prostranstvi a rekreacni zelen s prvky drobné architektury a
mobiliafrem pro relaxaci

- stavby a zarizeni pro sport a relaxaci

- vodni plochy, retencni nadrze

- technickd infrastruktura

- dopravni infrastruktura pro potreby dané lokality

Podminéné pripustné vyuziti:

- za predpokladu prokazani, Ze FeSenim ani provozem pozemkd, staveb a zafizeni nedojde ve
vymezené plose ke snizeni kvality prostfedi a pohody bydleni, zejména z hlediska hladiny hluku,
vibraci, Cistoty ovzdusi, apod.:

- max. do 150 m? zastavené plochy dané budovy

- tyto stavby a zarizeni mohou byt pouze doplnkem ke stavbadm z prevazujiciho nebo pripustného
vyuziti, nemohou byt umistény jen ony samostatné na daném stavebnim pozemku:

- stavby ubytovaciho zarizeni, penziony

- stavby a zarizeni pro maloobchodni a stravovaci sluzby

- stavby a zarizeni pro nerusici vyrobu, servis a sluzby de—258—m'—zastavéné—ptechy (napr.
opravny osobnich vozidel, Femeslnické dilny, prodejny spotrebniho zbozi, kadernictvi, apod)

- v v .,

- stavby a zarizeni péce o déti, Skolska zarizeni
- zdravotnické stavby a jejich zarizeni

- stavby a zarizeni pro kulturu a cirkevni Gcely
- stavby a zarizeni pro administrativu

- za predpokladu, Ze budou mit charakter Fadové zastavby v objemu odpovidajici bytovym domum:
- rodinné domy

Nepripustné vyuziti:
- veskeré stavby a <(innosti nesouvisejici s prevazujicim, pripustnym a podminéné
pripustnym vyuzitim
- oploceni ploch zahrad, s vyjimkou predzahradek bytovych Ci fadovych domi v prizemi
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Podminky prostorového usporadani:

vyskova hladina zastavby neprekroci 4+ 5 nadzemnich podlazi + nastavbu
vyskova hladina zastavby pro rodinné domy neprekroci 2 nadzemni podlazi + podkrovi
pro stavby a zarizeni pro cirkevni Gcely - max. 10 m?* zastavené plochy

6.1.2. Bl - PLOCHY BYDLENI v rodinnjch domech - méstské a priméstské

PFevazujici vyuziti:

bydleni v rodinnych domech se zahradami

PFipustné vyuziti:

jiné vyuziti lze integrovat do parteru do maximalni velikosti 100 m? (napF. Femeslné dilny,
obchody, ubytovani, penziony, kancelare, obcerstveni, fit centra, galerie, jesle, ordinace,
stacionare)

bytové domy

verejna zelen, verejnd prostranstvi a rekreacni zelen s prvky drobné architektury a
mobiliarem pro relaxaci

zahrady a vybaveni zahrad (napr. skleniky, vceliny, bazény, pergoly, altany, zahradni
domky, kilny, apod.)

vodni plochy, retencni nadrze

technicka infrastruktura

dopravni infrastruktura pro potreby dané lokality

Podminéné pripustné vyuzZiti:

- za predpokladu prokdzani, Ze FeSenim ani provozem pozemkd, staveb a zafizeni nedojde ve
vymezené plose ke snizeni kvality prostfedi a pohody bydleni, zejména z hlediska hladiny hluku,
vibraci, Cistoty ovzdusi, apod.:

- tyto stavby a zarizeni mohou byt pouze doplinkem ke stavbadm z prevazujiciho nebo pripustného
vyuziti, nemohou byt umistény jen ony samostatné na daném stavebnim pozemku:

- Cinnosti

stavby a zarizeni pro maloobchodni a stravovaci sluzby
stavby a zarizeni pro nerusici vyrobu, servis a sluzby do 458 250 m? zastavéné plochy
(napF. opravny osobnich vozidel, remeslnické dilny, prodejny spotrebniho zbozi, kadernictvi,

stavby a zarizeni péce o déti, skolska zarizeni

zdravotnické stavby a jejich zarizeni

stavby a zafizeni pro socidlni sluzby (domy s pefovatelskou sluzbou a domovy dichodcd)
stavby a zarizeni pro sport a relaxaci

stavby a zarizeni pro kulturu a cirkevni Gcely

stavby a zarizeni pro administrativu

nesmi svym provozem vést ke snizeni kvality prostfedi a pohody bydleni v dané plose,

zejména z hlediska hladiny hluku, vibraci, Cistoty ovzdusi:
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chovatelské a péstitelské zazemi pro samozasobeni

NepFipustné vyuziti:

veskeré stavby a Ccinnosti nesouvisejici s prevazujicim, pripustnym a podminéné
pripustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani:

vyskova hladina zastavby neprekroci 2 nadzemni podlazi + podkrovi
pro stavby a zarizeni pro cirkevni dcely - max. 10 m* zastavené plochy

6.1.3. BV - PLOCHY BYDLENI v rodinnjch domech - venkovské -

BV-S, BV-N

PFevazujici vyuziti:

PFipustné

bydleni v rodinnych domech se zahradami s moznosti chovatelského a péstitelského zazemi
pro samozasobeni a s primési nerusicich obsluznych funkci mistniho vyznamu

vyuzitt:

stavby ubytovaciho zarizeni, penziony

bytové domy

verejna zelen, verejnd prostranstvi a rekreacni zelen s prvky drobné architektury a
mobiliarem pro relaxaci

zahrady a vybaveni zahrad (napr. skleniky, vceliny, bazény, pergoly, altany, zahradni
domky, kdlny, apod.)

vodni plochy, retencni nadrze

technicka infrastruktura

dopravni infrastruktura pro potreby dané lokality

Podminéné pripustné vyuziti:

- za predpokladu prokdzani, Ze FeSenim ani provozem pozemkd, staveb a zafizeni nedojde ve
vymezené plose ke sniZeni kvality prostiedi a pohody bydleni, zejména z hlediska hladiny hluku,

vibraci,

Cistoty ovzdusi, apod.

- tyto stavby a zarizeni mohou byt pouze doplinkem ke stavbadm z prevazujiciho nebo pripustného

Vyuziti,

nemohou byt umistény jen ony samostatné na daném stavebnim pozemku:

stavby a zarizeni pro maloobchodni a stravovaci sluzby

stavby a zarizeni pro nerusici vyrobu, servis a sluzby do 450 m? zastavéné plochy (napr.
opravny osobnich vozidel, Femeslnické dilny, prodejny spotrebniho zbozi, kadernictvi, apod)

- - v v .,

stavby a zarizeni péle o déti, skolska zarizeni
zdravotnické stavby a jejich zarizeni

stavby a zafizeni pro socidlni sluzby (domy s petovatelskou sluzbou a domovy dichodcl)
stavby a zarizeni pro sport a relaxaci

stavby a zarizeni pro kulturu a cirkevni Gcely

stavby a zarizeni pro administrativu
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stavby s doplnkovym zemédélskym hospodarstvim a chovem drobného hospodarského
zvirectva

NepFipustné vyuziti:

veskeré stavby a Ccinnosti nesouvisejici s prevazujicim, pripustnym a podminéné
pripustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani:

6.1.4. SV - PLOCHY SMISENE OBYTNE - venkovské SV-S
SV-S, SV-N

PFevazujici vyuziti:

vyskova hladina zastavby neprekroci 2 nadzemni podlazi + podkrovi
vySkova hladina hfebene stiechy nepfekroci 12 metrd
pro stavby a zarizeni pro cirkevni Gcely - max. 10 m? zastavéné plochy

SV-N

bydleni v rodinnych domech se zahradami s chovatelskymi a péstitelskymi funkcemi, s
primési nerusicich obsluznych funkci mistniho vyznamu

PFipustné vyuziti:

bytové domy

stavby pro ubytovani, penziony

nerusici drobnda vyroba a sluzby mistniho vyznamu (napf. truhlarna, klempirska
provozovna, apod.)

stavby a zafizeni pro socidlni sluzby (domy s pefovatelskou sluzbou a domovy dichodcd)
stavby a zarizeni pro sport a relaxaci

stavby a zafizeni pro nerusici vyrobu, servis a sluzby do 450 m? zastavené plochy (napr.
opravny osobnich vozidel, remeslnické dilny, prodejny spotrebniho zbozi, kadernictvi, apod.)
stavby a zarizeni péce o déti, skolska zarizeni

stavby a zarizeni pro maloobchodni a stravovaci sluzby

zdravotnické stavby a jejich zarizeni

stavby a zarizeni pro kulturu a cirkevni Gcely

stavby a zarizeni pro administrativu

zahrady a vybaveni zahrad (napr. skleniky, vceliny, bazény, pergoly, altany, zahradni
domky, kilny, apod.)

vodni plochy, retencni nadrze

verejna zelen, verejnd prostranstvi a rekreacni zelen s prvky drobné architektury a
mobilidrem pro relaxaci

technicka infrastruktura

dopravni infrastruktura pro potreby dané lokality

Podminéné pripustné vyuziti:

- rozumi se stavby a takové funkini vyuziti, které nebudou mit negativni vliv na Zivotni prostredi
stavajici zastavby svym dopravnim, zemédélskym a vyrobnim zatiZzenim, emisemi a imisemi, hlukovym
zatizenim):

stavby se zemédélskym hospodarstvim a chovem hospodéarského zvirectva
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- agrofarmy

- stavby a zarizeni vyroby elektfrické energie a tepla (napr. feteveliaieké—a malé vodni
elektrarny, kotelny a generatory, kogeneracni jednotky) pouze jako soucast staveb
prevazujiciho nebo pripustného vyuziti

Nepripustné vyuziti:
- veskeré stavby a cinnosti nesouvisejici s prevazujicim, pripustnym a podminéné
pripustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani:
- vyskova hladina neprekroci 2 nadzemni podlazi + podkrovi
- pro stavby a zarizeni pro cirkevni Gcely - max. 10 m? zastavéné plochy

6.15. SVo - PLOCHY SMISENE OBYTNE - venkovské s ochrannym reZimem SVo.s
SVo-S, SVo-N

v e SVo-N

Prevazujici vyuziti:

- bydleni v rodinnych domech se zahradami s chovatelskymi a péstitelskymi funkcemi, s
primési nerusicich obsluznych funkci mistniho vyznamu

PFipustné vyuziti:

- bytové domy

- stavby pro ubytovani, penziony

- stavby a zafizeni pro socialni sluzby (domy s pefovatelskou sluZbou a domovy dichodc)

- stavby a zarizeni pro sport a relaxaci

- stavby a zarizeni pro nerusici vyrobu, servis a sluzby do 450 m? zastavené plochy (napr.
opravny osobnich vozidel, Femeslnické dilny, prodejny spotfebniho zbozi, kadernictvi, apod.)

- stavby a zarizeni péce o déti, Skolska zarizeni

- stavby a zarizeni pro maloobchodni a stravovaci sluzby

- zdravotnické stavby a jejich zarizeni

- stavby a zarizeni pro kulturu a cirkevni Gcely

- stavby a zafizeni pro administrativu

- zahrady a vybaveni zahrad (napr. skleniky, vceliny, bazény, pergoly, altany, zahradni
domky, kdlny, apod.)

- vodni plochy, retencni nadrze

- verejna zelen, verejna prostranstvi a rekreacni zelen s prvky drobné architektury a
mobiliarem pro relaxaci

- technickd infrastruktura

- dopravni infrastruktura pro potfeby dané lokality

Podminéné pripustné vyuziti:

- rozumi se stavby a takové funkini vyuziti, které nebudou mit negativni vliv na zivotni prostredi
stavajici zastavby svym dopravnim, zemédélskym a vyrobnim zatizenim, emisemi a imisemi, hlukovym
zatizenim):

- stavby se zemédélskym hospodarstvim a chovem hospodarského zvirectva
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Nepripustné vyuZiti:

veskeré stavby a Ccinnosti nesouvisejici s prevazujicim, pripustnym a podminéné
pripustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani:

vyskova hladina zastavby neprekroci 1 nadzemni podlazi + podkrovi

vy$kova hladina hi'ebene stfechy nepfekroti 12 metrd

vyskova hladina zastavby bude korespondovat s vyskovou hladinou danou Fimsami a
hmotami jednotlivych objektl - nepfFekroti 1/3 rozdil vySek priléhajicich objektd (tam, kde
je stavebni cara)

tam, kde je proluka v ulitni fronté (pFipadné se jednd o mySlenou spojnici objektl stojici
pri navesni a ulicni partii), bude hmota stavby posazena na futo myslenou spojnici mezi
sousednimi objekty

tam, kde je jasné dodrZena S$titova/okapova orientace sousednich domd, bude stavba
dodrzovat stejnou Stitovou/okapovou orientaci

tam, kde jsou v tésné vazbé pouzity stfechy v rozmezi pFevazujicich sklonl vymezenych
stupnl, bude pouzit sklon stiechy tohoto rozmezi

6.1.6. SC - PLOCHY SMISENE OBYTNE - v centrech mést -
SC-S, SC-N

PFevazujici vyuziti:

o}

bydleni v centralni casti mésta

s v

nerusici obcanska vybavenost mistniho i nadmistniho vyznamu v centralni casti mésta

PFipustné vyuziti:

bytové domy

rodinné domy

stavby pro ubytovani, penziony

stavby a zafizeni pro socidlni sluzby (domy s pefovatelskou sluzbou a domovy dichodc)
stavby a zarizeni pro sport a relaxaci

stavby a zarizeni pro nerusici vyrobu, servis a sluzby do 450 m? zastavéné plochy (napr.
opravny osobnich vozidel, Femeslnické dilny, prodejny spotfebniho zbozi, kadernictvi, apod.)
stavby a zarizeni péce o déti, skolska zarizeni

stavby a zarizeni pro maloobchodni a stravovaci sluzby

zdravotnické stavby a jejich zarizeni

stavby a zarizeni pro kulturu a cirkevni Gcely

stavby a zarizeni pro administrativu

zahrady a vybaveni zahrad (napF. skleniky, vceliny, bazény, pergoly, altany, zahradni
domky, kdlny, apod.)

vodni plochy, retencni nadrze

verejnad zelen, verejnd prostranstvi a rekreacni zelen s prvky drobné architektury a
mobiliarem pro relaxaci

technicka infrastruktura

dopravni infrastruktura pro potreby dané lokality

56



NepFipustné vyuziti:

veskeré neuvedené stavby a cinnosti, které jsou v rozporu s prevazujicim a pripustnym
vyuzitim

Podminky prostorového usporadani:

6.1.7. SK - PLOCHY SMISENE OBYTNE - komeréni SK-S
SK-S, SK-N
SK=N
PFevazujici vyuziti:

vyskova hladina neprekroc¢i 3 nadzemnich podlazi (Vyssi Brod), s vyjimkou bodovych
dominant (bez dalsich podlazi - naprF. véz)

vyskova hladina neprekroci 2 nadzemnich podlazi (ostatni sidla), s vyjimkou bodovych
dominant (bez dalsich podlazi - naprF. véz)

pro stavby a zarizeni pro cirkevni Gcely - max. 10 m? zastavéné plochy

bydleni s primési dalSich sluzeb
nerusici obcanska vybavenost mistniho i nadmistniho vyznamu

PFipustné vyuziti:

stavby ubytovaciho zarizeni, penziony

stavby a zafizeni pro socidlni sluzby (domy s pefovatelskou sluzbou a domovy dichodcd)
stavby a zarizeni pro sport a relaxaci

stavby a zarizeni pro nerusici vyrobu, servis a sluzby do 2000 m? zastavéné plochy (napr.
opravny osobnich vozidel, remeslnické dilny, prodejny spotrebniho zboZzi, kadernictvi, apod.)
stavby a zarizeni péce o déti, skolska zarizeni

stavby a zarizeni pro maloobchodni a stravovaci sluzby

zdravotnické stavby a jejich zarizeni

stavby a zarizeni pro kulturu a cirkevni Gcely

stavby a zarizeni pro administrativu

zahrady a vybaveni zahrad (napr. skleniky, vceliny, bazény, pergoly, altany, zahradni
domky, kilny, apod.)

vodni plochy, retencni nadrze

verejna zelen, verejnd prostranstvi a rekreacni zelen s prvky drobné architektury a
mobiliafrem pro relaxaci

technicka infrastruktura

dopravni infrastruktura pro potreby dané lokality

Podminéné pripustné vyuziti:
- vyuziti plochy SK-S na parcele 45%/2 v k.i. Studanky u Vyssiho Brodu (severni cast sidla
Studanky) je podminéno rozsirenim parkovacich ploch

Nepripustné vyuziti:

veskeré neuvedené stavby a cinnosti, které jsou v rozporu s prevazujicim a pripustnym
vyuzitim

Podminky prostorového usporadani:

vyskova hladina neprekroci 3 nadzemnich podlazi (Vyssi Brod), s vyjimkou bodovych
dominant (bez dalsich podlazi - naprF. véz)
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- vyskovd hladina neprekroc¢i 2 nadzemnich podlazi (ostatni sidla), s vyjimkou bodovych
dominant (bez dalSich podlazi - napr. véz)
- pro stavby a zarizeni pro cirkevni Gcely - max. 10 m* zastavéné plochy

6.1.8. OV - PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI -

OV-S, OV-N

PFevazujici vyuziti:
- stavby a zarizeni obcanského vybaveni

PFipustné vyuziti:

- stavby a zarizeni péce o déti, Skolska a vzdélavaci zarizeni

- stavby a zarizeni pro télovychovu

- stavby a zarizeni pro sport, rekreaci a relaxaci

- stavby a zarizeni pro maloobchodni a stravovaci sluzby

- stavby a zarizeni pro kulturu a cirkevni Gcely

- stavby a zarizeni pro administrativu

- stavby a zarizeni pro zdravotnictvi

- stavby a zafizeni pro socialni sluzby (domy s pefovatelskou sluzbou a domovy duchodc)

- stavby ubytovaciho zaFizeni, penziony

- byty spravcl zaFizeni, socialni byty, malometrazni byty

- zahrady a vybaveni zahrad (napr. skleniky, vceliny, bazény, pergoly, altany, zahradni
domky, kdlny, apod.)

- vodni plochy, retencni nadrze

- verejnd zelen, verejna prostranstvi a rekreacni zelen s prvky drobné architektury a
mobiliarem pro relaxaci

- technickd infrastruktura

- dopravni infrastruktura pro potreby dané lokality

Podminéné pripustné vyuziti:

- rozumi se stavby a takové funkcni vyuziti, které nebudou mit negativni vliv na prostredi stavajici
zastavby svym dopravnim, zemedelskym a vyrobnim zatiZenim, emisemi a imisemi, hlukovym
zatizenim:

- stavby a zafizeni femeslnych provozi (napF. instalatérstvi, pokryvaéstvi, truhlarstvi,
klempifstvi, apod.)

- stavby a zarizeni nerusici vyroby (napr. opravny, servisni provozovny, apod.)

- sklady do 150 m? zastavéné plochy

- sbérné dvory

Nepfipustné vyuzZiti:
- veskeré stavby a <{innosti nesouvisejici s prevazujicim, pripustnym a podminéné
pripustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani:
- vyskova hladina neprekroci &4 nadzemnich podlazi (Vyssi Brod), s vyjimkou bodovych
dominant (bez dalSich podlazi - napF. véz, rozhledna)
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- vyskovd hladina neprekroc¢i 2 nadzemnich podlazi (ostatni sidla), s vyjimkou bodovych
dominant (bez dalsich podlazi - naprF. véz, rozhledna)

6.1.9. OH - PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI - hibitovni kostel I
OH-S, OH-N
Pfevazujici vyuZiti: OH-N

- stavby a pozemky souvisejici s pohrebnictvim
- stavby a zarizeni pro cirkevni Gcely

Pripustné vyuziti:
- verejnd zelen, verejna prostranstvi a rekreacni zelen s prvky drobné architektury a
mobiliarem pro relaxaci
- doplnkové stavby obcanské vybavenosti
o ; ’ PR
- technickd infrastruktura
- dopravni infrastruktura pro potreby dané lokality

Nepripustné vyuziti:
- veskeré neuvedené stavby a cinnosti, které jsou v rozporu s prevazujicim a pripustnym
vyuzitim

Podminky prostorového usporadani:
- prizemni stavby obcanské vybavenosti do 200 m? zastavéné plochy

6.1.10. 0S - PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI - sportovni stielnice 0S-S
0S-S

Prevazujici vyuziti:
- stavby, zarizeni a pozemky pro sportovni strelbu

PFipustné vyuziti:
- nezbytné prislusenstvi a zazemi strelnice
- protihlukova opatreni
- verejnd zelen, verejna prostranstvi a rekreacni zelen s prvky drobné architektury a
mobilidrem pro relaxaci
- technickd infrastruktura
- dopravni infrastruktura pro potreby dané lokality

Nepripustné vyuziti:
- veskeré neuvedené stavby a cinnosti, které jsou v rozporu s prevazujicim a pripustnym
vyuzitim
- oploceni areélu
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Podminky prostorového usporadani:

vyskova hladina zastavby neprekroci 2 nadzemni podlazi + podkrovi

PFipustné vyuziti:

6.1.11. RH - PLOCHY REKREACE - plochy staveb pro hromadnou rekreaci RH-S
RH-S, RH-N
RH-N
Prevazujici vyuziti:
- objekty urcené pro hromadnou rekreaci
- stavby a zarizeni organizované i neorganizované telovychovy - ofevrend i krytfa

sportovisté s nezbytnym prislusenstvim

stavby a zarizeni verejného stravovani a ubytovani

stavby a zarizeni pro relaxaci

zafizeni technickych sportd

prirodni sportovisté

rozhledny

kempy, verejna taboristeé

stanové, rekreacni a pobytové louky

koupaliste

detska hriste

byty spravcli a majiteld zaFizeni

zahrady a vybaveni zahrad (napr. skleniky, vceliny, bazény, pergoly, altany, zahradni
domky, kalny, apod.)

vodni plochy, retencni nadrze

protihlukova opatreni

verejna zelen, verejnd prostranstvi a rekreacni zelen s prvky drobné architektury a
mobiliarem pro relaxaci

technicka infrastruktura

dopravni infrastruktura pro potreby dané lokality

NepFipustné vyuziti:

veskeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s prevazujicim a pripustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani:

6.112. Rl - PLOCHY REKREACE - plochy staveb pro rodinnou rekreaci RI-S
RI-S, RI-N

RI=N
PFevazujici vyuziti:

vyskova hladina zastavby neprekroci 2 nadzemni podlazi + podkrovi
pro rozhledny - maximalni vyska staveb 26 40 metrd

objekty urcené pro rodinnou rekreaci
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PFipustné vyuziti:

- sady

- zahrady a vybaveni zahrad (napr. skleniky, vceliny, bazény, pergoly, altany, zahradni
domky, kdlny, apod.)

- chovatelské a péstitelské zazemi pro samozasobeni

- vodni plochy, retencni nadrze

- verejnd zelen, verejna prostranstvi a rekreacni zelen s prvky drobné architektury a
mobiliarem pro relaxaci

- detska hriste

- oploceni

- technickd infrastruktura

- dopravni infrastruktura pro potreby dané lokality

Podminéné pripustné vyuziti:
- pokud bude zajisténo dopravni napojeni lokality Gcelovou komunikaci od vychodu pres lesni plochy
NL-S na parc. €. 44/1 k.G. Herbertov
- objekty pro rodinnou rekreaci na stavajici plose RI-S na parcele 34/1 k.G. Herbertov (pod
Téchorazem)

NepFipustné vyuziti:
- veskeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s prevazujicim, pripustnym a podminéné
pripustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani:
- vyska zastavby maximalné 1 nadzemni podlazi + podkrovi
- pro Téchoraz (pravy i levy breh Vltavy) - objekty do 50 m? zastavéné plochy

6.1.13. RN - PLOCHY REKREACE - na plochach prirodniho charakteru
RN-S, RN-N

RN-S

Pozn.: Tato plocha je ploch tavitelnou.
ozn.: Tato plocha je plochou nezastavitelnou RN-N

PFevazujici vyuzitt:
- rekreacni a pobytova louka

PFipustné vyuziti:
- verejna taboriste
- prirodni koupaliste
- prirodni sportoviste
- rozhledny
- pristresky, altany, venkovni kuchyné
- nezbytné hygienické zazemi
- verejnd zelen a rekreacni zelen s prvky drobné architektury a mobilidFem pro relaxaci
- technickd infrastruktura
- dopravni infrastruktura pro potfeby dané lokality
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NepFipustné vyuziti:
- veskeré cinnosti nesouvisejici s prevazujicim a pripustnym vyuzitim
- trvale umisténé mobilni bunky, karavany s napojenim na technickou infrastrukturu
- motfokros, enduro, trial, drahy pro ctyrkolky, apod.

Podminky prostorového usporadani:
- maximalni vy$ka staveb 10 metrd, pro rozhledny 26 40 metrd

6.114. RS - PLOCHY REKREACE - plochy sjezdovek N
RS-N

PFevazujici vyuziti:
- stavby a pozemky uréené pro zimni a letni sporty sjezdd

PFipustné vyuziti:
- sklady pro zazemi vlek( a sjezdovek do 150 m? zastavéné plochy
- stavby a zarizeni lanovky, nastupni a vystupni stanice
- terénni Gpravy pro rampy
- bobové drahy, lanova centra
- cyklo single track drahy do Sirky 1,5 metru
- technickd infrastruktura

- dopravni infrastruktura pro potreby dané lokality

Podminéné pripustné vyuziti:
- pokud bude splnéna podminka existence funkce bez pristupové komunikace s parkovanim a fo pro
obsluhu Gzemi navstévniky:
- umisténi mimo PUPFL:
- restaurace pro zimni provoz do 120 m? zastavéné plochy

NepFipustné vyuziti:
- veskeré stavby a <{innosti nesouvisejici s prevazujicim, pripustnym a podminéné
pripustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani:

- pro sklady pro zazemi vlekd a sjezdovek do 150 m? zastavéné plochy max. 1 nadzemni
podlazi + podkrovi
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6.1.15. VZ - PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI - zemé&délska vyroba
VZ-S, VZ-N

PFevazujici vyuziti:
- zemeédélska vyroba

PFipustné vyuziti:
- stavby a za

- stavby a za

- agrofarmy

- stavby a

- stavby a

- stavby a
a

a

zeni pro zemédeélské a lesni hospodarstvi, chov hospodarského zvirectva

F
Fizeni pro zemédélské a lesni hospodarstvi (péstovani a zpracovani)

.
|
.
|

N
[a7)

zeni pro skladovaci prostory
zarizeni velkoobchodu

zeni pro stravovaci provozy pracovnikl
zeni pro administrativni provozy

- stavby
- stavby

Za

N
[27]
TI< TIC T I TN

i
i
izeni maloobchodu
i
i

N
[a7)

- stavby a zarizeni vyroby elektrické energie a tepla (napr. fotovoltaické a malé vodni
elektrarny, kotelny a generatory, kogeneracni jednotky, bioplynové stanice)

- sbérné dvory

- ochranna, vyhrazena zelen

- verejnd zelen, verejna prostranstvi a rekreacni zelen s prvky drobné architektury a
mobiliarem pro relaxaci

- vodni plochy, retencni nadrze

- technickd infrastruktura

- dopravni infrastruktura pro potreby dané lokality

Podminéné pripustné vyuziti:

- rozumi se stavby a takové funkini vyuZiti, které nebudou ve svém dlsledku znamenat omezeni
funkci zemédélské vyroby a které v pfipadé bytd a sportu, maji vyFeSenou ochranu pfed
nadlimitnim hlukem vaci plocham vyroby a skladovant:

- lokalné poskytované sluzby, mistné vyuZzivané pro potfeby pracovnikli arealu (sportovni
plochy, ubytovaci sluzby apod.)
- byty majitell a spravcd zafizeni

NepFipustné vyuziti:
- veskeré stavby a <{innosti nesouvisejici s prevazujicim, pripustnym a podminéné
pripustnym vyuzitim
- stavby pro bydleni

Podminky prostorového usporadani:
- vyskova hladina zastavby nepfekroti 12 metri (u technologii neni vy$ka stanovena)
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6.1.16. VL - PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI - lehky primysl VL-S
VL-S, VL-N

VL-N

PFevazujici vyuziti:
- nerusici vyroba a skladovani (nerusici vyrobou se rozumi takové funkini vyuziti, které
nevyzaduje stanoveni zadnych ochrannych pasem, nebude mit vyznamné negativni vliv na

zivotni prostredi obce svym dopravnim zatizenim, emisemi a imisemi)

PFipustné vyuziti:
- stavby a zafizeni pro zemédélské a lesni hospodarstvi (péstovani a zpracovani)
- agrofarmy
- stavby a zarizeni pro skladovaci prostory

Fi
- stavby a zaFizeni pro stravovaci provozy pracovniki
- stavby a zarizeni pro administrativni provozy
- stavby a zarizeni velkoobchodu
- stavby a zarizeni maloobchodu

- sbérné dvory

- stavby a zarizeni vyroby elektrické energie a tepla (napr. fotovoltaické a malé vodni
elektrarny, kotelny a generatory, kogeneracni jednotky)

- ochranna, vyhrazena zelen

- verejnd zelen, verejna prostranstvi a rekreacni zelen s prvky drobné architektury a
mobiliarem pro relaxaci

- vodni plochy, retencni nadrze

- technicka infrastruktura

- dopravni infrastruktura pro potreby dané lokality

Podminéné pripustné vyuzZiti:

- rozumi se stavby a takové funkéni vyuZiti, které nebudou ve svém disledku znamenat omezeni
funkci ploch vyroby a skladovani a které v prFipadé bytd a sportu, maji vyFeSenou ochranu pred
nadlimitnim hlukem vUéi plocham vyroby a skladovani:

- stavby pro lokalné poskytované sluzby, mistné vyuZivané pro potfeby pracovnikl arealu
(sportovni plochy, ubytovaci sluzby apod.)

NepFipustné vyuziti:
- veskeré stavby a <{innosti nesouvisejici s prevazujicim, pripustnym a podminéné

pripustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani:
- vyskova hladina zistavby neprekrofi 15 metrd s vyjimkou technologickych celkd
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6.1.17. PV - PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI PV-S

PV-S, PV-N

PFevazujici vyuziti:

PFipustné

PV-N

verejna prostranstvi - nameésti, navsi, ulice, apod.

vyuziti:

verejna zelen

vodni plochy, retencni nadrze

prvky drobné architekfury a ulicniho mobiliare

hristé

stavby obCanské vybavenosti do 50 m? zastavéné plochy (naprF. kiosky obcerstvent,
prodejny spotrebniho zbozi, apod.)

technicka infrastruktura

dopravni infrastruktura pro potreby dané lokality

NepFipustné vyuziti:

veskeré stavby a cinnosti nesouvisejici s prevazujicim a pripustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani:

vyskova hladina zastavby neprekroci 1 nadzemni podlazi + podkrovi

6.118. ZV - PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVi - vefejna zelefl -

ZV-S, ZV-N

PFevazujici vyuziti:

PFipustné

verejny prostor s prevahou zelené

vyuzitt:

liniové a plosné kerové, nelesni a stromové porosty

plochy okrasné a rekreacni zelene

rekreacni a pobytova louka

prvky drobné architektury a ulicniho mobiliare

vodni plochy, retencni nadrze

hriste

stavby obcanské vybavenosti do 30 m? zastaveéné plochy (napr. kiosky obCerstveni apod)
nezbytna technicka infrastruktura

nezbytna dopravni infrastruktura pro potreby dané lokality

NepFipustné vyuziti:

veskeré stavby a cinnosti nesouvisejici s prevazujicim a pripustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani:

vySkova hladina zastavby nepfekroti 5 metrli—pre—rezhtedny—20-—metrd
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6.1.19. ZO - PLOCHY ZELENE - ochranna a izolatni
Z0-S, Z0-N

PFevazujici vyuziti: I

PFipustné

ochranna zelen se specifickou ochrannou funkci

vyuziti:

sady

zahrady

liniové a plosné kerové, nelesni a stromové porosty (stromoradi, remizy, meze, kerové
plaste..)

technické stavby pro hygienickou ochranu zastavby

vodohospodarské Gpravy (zdrze, vodni plochy, poldry, hraze..)

technicka infrastruktura

dopravni infrastruktura pro potreby dané lokality

NepFipustné vyuziti

veskeré stavby a cinnosti nesouvisejici s prevazujicim a pripustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani:

6.1.20. ZP - PLOCHY ZELENE - pFirodniho charakteru ZP-S
ZP-S

maximalni vySka staveb 10 metri—pre—rezhtedny—20-—metrt

PFevazujici vyuzitt:

PFipustné

zelen v zastavbé s vyznamnou ekologickou funkci

vyuziti:

sady (za podminky, Ze nebudou oploceny)

zahrady (za podminky, Ze nebudou oploceny)

liniové a plosné kerové, nelesni a stromové porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny
(stromoradi, remizy, meze, kefové plasté...)

vodohospodarské Gpravy (zdrze, vodni plochy, poldry..)

technicka infrastruktura

dopravni infrastruktura pro potreby dané lokality

NepFipustné vyuziti

veskeré stavby a cinnosti, kterymi by doslo k naruseni krajinného razu
veskeré stavby a cinnosti nesouvisejici s prevazujicim a pripustnym vyuzitim
oploceni

Podminky prostorového usporadani:

maximalni vyska staveb 10 metri—pre—rezhtedny—20-—metrt
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6.1.21. ZS - PLOCHY ZELENE - soukroma a vyhrazena -
ZS-S, ZS-N

Prevazujici vyuziti:
- zelen v zastavbé pro individualni vyuziti

PFipustné vyuziti:

- sady

- zahrady a vybaveni zahrad (napr. skleniky, vceliny, bazény, pergoly, altany, zahradni
domky, kalny, apod.)

- chovatelské a péstitelské zazemi pro samozasobeni

- zahradkové kolonie - pro plochy ZS-S1, ZS-S2 (v lokalité Téchoraz - Vcelin)

- liniové a plosné kerové, nelesni a stromové porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny
(stromoradi, remizy, meze, kefové plasté..)

- vodohospodarské Gpravy (zdrze, vodni plochy, poldry..)

- protipovodnové stavby jako technické stavby (steny, apod.)

- hristé do zastavéné plochy 100 m?

- oploceni

- technicka infrastruktura

- dopravni infrastruktura pro potreby dané lokality

Nepripustné vyuziti:
- veskeré neuvedené stavby a Cinnosti, které jsou v rozporu s prevazujicim a pripustnym
vyuzitim

Podminky prostorového usporadani:
- max. 1 nadzemni podlazi

6.1.22. Tl - PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY -
TS, TI-N

PFevazujici vyuziti:
- stavby a zarizeni technické infrastruktury

PFipustné vyuziti:
- vodovod, vrty, studny, jimky, vodojemy, akumulacni nadrze, Gpravny vody, Cerpaci stanice a
stavby a zarizeni s nimi souvisejici
- kanalizace, Cistirny odpadnich vod, Cerpaci stanice a stavby a zarizeni s nimi souvisejici
- kalové a sedimentacni nadrze
- elektrické vedeni, rozvodny, transformovny, trafostanice a stavby s nimi souvisejici
- plynovod, requlacni stanice plynovodu a stavby a zafizeni s nimi souvisejici
- komunikacni zarizeni
- sbérné dvory
- plochy pro odkladani inertniho a biologického odpadu
- verejna a vyhrazena zelen, liniova stromoradi
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- vodni plochy, retencni nadrze
- dopravni infrastruktura pro potreby dané lokality

NepFipustné vyuziti:
- veskeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s prevazujicim a pripustnym vyuZzitim

Podminky prostorového usporadani:
- maximalni vySka staveb 10 metri (u technologii a technického zafizeni neni vyska
stanovena)

6.1.23. DS - PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY - silni¢nf DS-S
DS-S

PFevazujici vyuziti:
- silnice I, Il. a lll. tridy

PFipustné vyuziti:
- mistni a Gcelové komunikace
- cyklostezky
- chodniky
- verejnd prostranstvi
- verejna zelen, liniova stromoradi
- vodni plochy, retencni nadrze
- opérné zdi, mosty
- autobusova nadrazi, terminaly
- odstavna stani
- Cerpaci stanice pohonnych hmot
- garaze, parkoviste
- technickd infrastruktura

NepFipustné vyuziti:
- veskeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s prevazujicim a pripustnym vyuZzitim

Podminky prostorového usporadani:
- maximalni vy$ka staveb 12 metrd

6.1.24. DSm - PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY - mistni komunikace

DSm-S, DSm-N
DSm-S
Prevazujici vyuziti:
- mistni komunikace pro dopravu nadmistni a mistni Dsm-N
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PFipustné vyuziti:
- chodniky
- cyklostezky
- (celové komunikace
- verejna prostranstvi
- verejna zelen, liniova stromoradi
- vodni plochy, retencni nadrze
- garaze, parkovisté, autobusové zastavky
- technickd infrastruktura
- dopravni infrastruktura

NepFipustné vyuziti:
- veskeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s prevazujicim a pripustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani:
- maximalni vy$ka staveb 12 metri

6.1.25. DSG - PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY - GEelové komunikace -
DSG-S, DSG-N

PFevazujici vyuzitt:
- (celové komunikace pro dopravu mistni

PFipustné vyuziti:
- chodniky
- cyklostezky
- mistni komunikace
- verejna prostranstvi
- verejnd zelen, liniova stromoradi
- vodni plochy, retencni nadrze
- garaze, parkoviste, autobusové zastavky
- technicka infrastruktura
- dopravni infrastruktura

NepFipustné vyuziti:
- veskeré stavby a cinnosti nesouvisejici s prevazujicim a pripustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani:
- maximalni vy$ka staveb 12 metrd
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6.1.26. DZ - PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY - Zeleznitni
DZ-S DZ-S

PFevazujici vyuzitt:
- pozemky, stavby a zarizeni pro provoz Zzeleznicni dopravy

PFipustné vyuziti:
- zelezni¢ni draha a stavby s ni souvisejici
- zelezni¢ni zastavky
- verejnd prostranstvi
- verejnd zelen, liniova stromoradi
- vodni plochy, retencni nadrze
- depa stroji, montazni dilny, provozy garazi
- jiné drazni objekty a objekty sluZeb slouZici uZivateldm drahy
- stavajici byty, plvodni byty spravci a zaméstnanci (pouze modernizace, rekonstrukce a
opravy)
- skladové a vyrobni prostory, které nekoliduji s provozem drahy (pro plochu nadrazi)
- technicka infrastruktura
- dopravni infrastruktura

NepFipustné vyuziti:
- veskeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s prevazujicim a pripustnym vyuZzitim

Podminky prostorového usporadani:
- maximalni vyska staveb 12 metri

6.2. Plochy prirody a krajiny

Pro nize uvedené plochy soucasné plati podminky prostorového usporadani uvedeni v kap. 5.2.

’

6.21. W - PLOCHY VODNi A VODOHOSPODARSKE WeS
W-S, W-N

W-N

PFevazujici vyuziti:
- pozemky vodnich ploch, koryt vodnich tokl a jiné pozemky uréené pro prevazujici
vodohospodarské vyuziti

Pripustné vyuziti:
- biologické rybniky jako soucast Cisténi odpadnich vod
- doprovodna zelen brehovych partii
- mokrady
- stavby a zafizeni pro snizovani nebezpeli ekologickych a prirodnich katastrof a pro
odstranovani jejich disledkd
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technicka infrastruktura
dopravni infrastruktura

Podminéné pripustné vyuziti:

- realizované pouze v nezbytném malém plo$ném rozsahu vuéi vymezené plose:

- pripadné stavby a terénni dpravy nesmi znehodnotit ¢i zasadnim zplsobem naruSovat prirozené
prirodni prostredi, budou bez negativniho dopadu na vzhled z hlediska krajinného razu:

vodohospodarské Upravy spojené s vyrobou elektrické energie, které budou v souladu
s charakterem Gzemi vodniho foku

zarizeni pro rybnikarskou cinnost

plochy smiSené nezastavéného Gzemi, trvalé travni porosty, lesy

- v .

Y F v _ .
sy s VvV o2 . -

rekreatni vybaveni vodni plochy, na plochach USES jen drobné stavby (napf. mola, schody
pro spousténi raftl apod.), nepfipustné jsou jakékoliv nové stavby pro pobytovou rekreaci
lavky

NepFipustné vyuziti:

veskeré stavby a Ccinnosti, které nejsou vyslovné uvedeny v podminkach prevazujiciho,
pFipustného a podminéné pfFipustného vyuZiti, véetnd téZby nerostl a vySe nejmenovanych
staveb a zarizeni pro zemédélstvi a lesnictvi

Podminky prostorového usporadani:

6.2.2. NZo - PLOCHY ZEMEDELSKE - orné plida NZO-S
NZo-$

maximalni vySka staveb 46 6 metri—pre—roezhtedny—20-—metrt

maximalni zastavéna plocha 20 m?

PFevazujici vyuzZiti:

PFipustné

pozemky pro intenzivni obhospodaFovani orné pudy

vyuzitt:

trvalé travni porosty - louky ve volné krajiné
vodohospodarské stavby a Upravy (revitalizace vodnich tokd, zdrZe, vodni plochy, retenéni
nadrze, biologické rybniky, protipovodnové stavby, poldry..)
plochy smiSené nezastavéného (zemi (meze, remizy, zatravnéné prilehy, solitérni zelen)
lesy
sady
plochy pro kompostovani
vCeliny jako statickd i mobilni zarizeni, bez dalsiho zazemi
nezbytné nutné stavby a zarizeni pro hospodareni v lese, pro myslivost, ochranu prirody
a krajiny a ekologickou vychovu
H



- ekologicka a informacni centra

—rozhledny

- skautské taboristé bez umist'ovani trvalych staveb

- stavby a zafizeni pro snizovani nebezpeli ekologickych a prirodnich katastrof a pro
odstrafovani jejich disledkd

- technicka infrastruktura

- dopravni infrastruktura

Podminéné pripustné vyuziti:
- realizované pouze v nezbytném malém plosném rozsahu vi¢i vymezené ploSe - prednostné
umist'ované mimo plochy v I. a Il. tFidé ochrany BPEJ:
- pfipadné stavby a terénni Gpravy nesmi znehodnotit & zasadnim zplsobem narusovat pFirozené
prirodni prostredi, budou bez negativniho dopadu na vzhled z hlediska krajinného razu:
- stavby pro ustjeni zvirat a skladovani krmiva, hnojiv a mechanizace (formou otevrenych
pristFesdkad)

NepFipustné vyuziti:
- veskeré stavby a Cinnosti, které nejsou vyslovné uvedeny v podminkach prevazujiciho,
pFipustného a podminéné pripustného vyuziti, véetné tézby nerostl a vySe nejmenovanych
staveb a zarizeni pro zemedeélstvi a lesnictvi

Podminky prostorového usporadani:

- vyskova hladina zéstavby nepfekroti 10 metri—pre—rezhtedny—20—metrd
- maximalni zastavéna plocha 100 m? pro zemédélské objekty, 20 m? pro ekologickd a
informacni centra, 25 m? pro ostatni stavby a zarizeni

6.2.3. NZt - PLOCHY ZEMEDELSKE - trvalé travni porosty NZt-S
NZt-S

PFevazujici vyuzit:
- pozemky pro intenzivni a extenzivni obhospodafovani travnich porosti

PFipustné vyuziti:

- pastviny (ohradniky pastvin nesmi omezovat volny prostup krajiny Ucelovymi cestami a
trasy biokoridord s biocentry)

- liniové a plosné kerové nelesni a lesni porosty jako protierozni opatreni, Ukryt zvére a
ptactva, doprovodna zelefi vodnich ploch a toku

- remizy, meze

- lesy

- sady

- plochy pro kompostovani

- vceliny jako staticka i mobilni zarizeni, bez dalsiho zazemi

- vodohospodarské stavby a lpravy (revitalizace vodnich tokd, zdrZe, vodni plochy, retenéni
nadrze, biologické rybniky, protipovodnové stavby, poldry..)

- nezbytné nutné stavby a zarizeni pro hospodareni v lese, pro myslivost, ochranu prirody
a krajiny a ekologickou vychovu
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- ekologicka a informacni centra

—rozhledny

- skautské taboristé bez umist'ovani trvalych staveb

- stavby a zafizeni pro snizovani nebezpeci ekologickych a prirodnich katastrof a pro
odstrafovani jejich disledkd

- technicka infrastruktura

- dopravni infrastruktura

Podminéné pripustné vyuziti:
- realizované v pouze v nezbytném malém plosném rozsahu vuti vymezené plose - prednostné
umist'ované mimo plochy v I. a Il. tFidé ochrany BPEJ:
- pfipadné stavby a terénni Gpravy nesmi znehodnotit & zasadnim zplsobem narusovat pFirozené
prirodni prostredi, budou bez negativniho dopadu na vzhled z hlediska krajinného razu:
- plochy orné pldy (pokud plochy neleZi na Gzemi pFirodnich hodnot a nehrozi tam erozni
splachy)
- stavby pro ustjeni zvirat a skladovani krmiva, hnojiv a mechanizace (formou ofevrenych
pristFedkad)
- rekreacni vybaveni travni plochy

- pro plochy v okoli lokality Stielnice (v plose podminky Gzemni studie (S4):
- vyuziti pro sportovni strelbu bez moznosti realizace trvalych staveb a oploceni arealu
- technicka opatreni a stavby, které zlepsi podminky vyuziti Gzemi pro Gcely rekreace a
cestovniho ruchu (napr. protihlukové valy)

NepFipustné vyuziti:
- veskeré stavby a Cinnosti, které nejsou vyslovné uvedeny v podminkach prevazujiciho,
pFipustného a podminéné pfipustného vyuZiti, véetné tézby nerostl a vySe nejmenovanych
staveb a zarizeni pro zemédélstvi a lesnictvi

Podminky prostorového usporadani:

- maximalni vySka staveb 10 metri—pre—rezhtedny—20-—metrd
- maximalni zastavéna plocha 288 100 m? pro zemédélské objekty, 20 m? pro ekologickd a
informacni centra, 25 m? pro ostatni stavby a zarizeni

6.2... NL - PLOCHY LESNI - pozemky urfené k plnéni funkci lesa NL-S
NL-S

PFevazujici vyuziti:
- plnéni funkci lesa

PFipustné vyuziti:
- Cinnosti a zarizeni souvisejici se zachovanim ekologické rovnovahy Gzemi
- opatFeni pro udrZeni vody v krajing, zachyceni pfivalovych dest'G
- protipovodnova a protierozni opatreni a dalSi opatfeni k vysSsi retentni schopnosti krajiny
- nezbytné nutné stavby a zarizeni pro hospodareni v lese, pro myslivost, ochranu prirody
a krajiny a ekologickou vychovu
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- mobiliar lesoparku (lavicky, altany, détské hriste, informacni tabule, jezirka, studanky ..)

- vceliny jako staticka i mobilni zarizeni, bez dalsiho zazemi

- vodohospodarské stavby a dpravy (revitalizace vodnich tokd, zdrZe, vodni plochy, retenéni
nadrze, biologické rybniky, protipovodnové stavby, poldry..)

- technicka infrastruktura

- dopravni infrastruktura

Podminéné pripustné vyuziti:
- za podminky prokazani nenaruseni krajinného razu v navazujicich spravnich rizeni, realizované v
pouze v nezbytné nutném (malém) ploSném rozsahu a za soucasného souhlasu organu SSL:
- rozhledny

NepFipustné vyuziti:
- veskeré stavby a Cinnosti, které nejsou vyslovné uvedeny v podminkach prevazujiciho,
pFipustného a podminéné pripustného vyuZiti, véetné tézby nerostl a vySe nejmenovanych
staveb a zarizeni pro zemédélstvi

Podminky prostorového usporadani:

- maximalné 1 nadzemni podlazi, nebo maximalni vy$ka staveb 4 6 metrd, pro rozhledny 26
L0 metrd

- stavby bez podsklepeni, zastavénost max. 30%

- maximalni zastavéna plocha 26 40 m’ pro stavby velkoobjemovych jelenarskych krmelcd a
zakladny rozhleden, pro ostatni stavby 20 m?
- maximalni zastavena plocha pro ostatni stavby 20 m?

6.2.5. NSp - PLOCHY SMISENE NEZASTAVENEHO UZEMi - pFirodni NSp-S
NSp-S, NSp-N

NSp-N

PFevazujici vyuziti:
- plochy pFirodé pfirozenych a prirodé blizkych ekosystémi

PFipustné vyuziti:

- liniové a plosné kefové a stromové nelesni porosty s travnatymi pasy pro ekologickou
stabilizaci krajiny (stromoradi, remizy, meze, kerové plasté, doprovodnad brehova a
mokradni zelen..)

- trvalé travni porosty

- lesy

- vceliny jako staticka i mobilni zarizeni, bez dalSiho zazemi

- vodohospodarské stavby a lpravy (revitalizace vodnich tokd, zdrZe, vodni plochy, retenéni
nadrze, biologické rybniky, protipovodnové stavby, poldry..)

- nezbytné nutné stavby a zarizeni pro hospodareni v lese, pro myslivost, ochranu prirody
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a krajiny a ekologickou vychovu

L : . .
-—rezhtedny

skautské taboristé bez umist'ovani trvalych staveb

stavby a zarizeni pro snizovani nebezpeci ekologickych a prirodnich katastrof a pro
odstrafovani jejich disledkd

technicka infrastruktura

dopravni infrastruktura

Podminéné pripustné vyuziti:
- pfipadné stavby a terénni (pravy nesmi znehodnotit & zasadnim zplsobem naru$ovat pFirozené

prirodni

prostredi, budou bez negativniho dopadu na vzhled z hlediska krajinného razu):

stavby pro ustajeni zvirat a skladovani krmiva, hnojiv a mechanizace (formou pristresku)
sady

plochy orné pidy (pokud plochy nelezi na Gzemi pfirodnich hodnot a nehrozi tam erozni
splachy)

NepFipustné vyuziti:

veskeré stavby a Cinnosti, které nejsou vyslovné uvedeny v podminkach prevazujiciho,
pFipustného a podminéné pfipustného vyuZiti, véetné tézby nerostl a vySe nejmenovanych
staveb a zarizeni pro zemédélstvi a lesnictvi

Podminky prostorového usporadani:

maximalni vySka stavby 10 metrl—pre—rezhtedny—20-—metrt

maximalni zastavéna plocha 100 m?

6.2.6. NSm - PLOCHY SMiSENE NEZASTAVENEHO UZEMi - mok¥ady NSM-S
NSm-S
PFevazujici vyuzZiti:

vyuziti prirodnich ploch s cilem vysoké ekologické stabilizace

PFipustné vyuziti:

krajinna zelen s vysokou retencni schopnosti

lesy s vysokou retencni schopnosti

prirozené, upravené a umeélé vodni toky a plochy

vodohospodarFské stavby a lpravy (revitalizace vodnich tokl, zdrZe, vodni plochy, retenéni
nadrze, biologické rybniky, protipovodnové stavby, poldry..)

travni plochy a pastviny (ohradniky pastvin a oplocenky nesmi omezovat volny prostup
krajiny GCelovymi cestami a trasy biokoridorl s biocentry)

Podminéné pripustné vyuziti:
- pripadné stavby a terénni dpravy nesmi znehodnotit ¢i zasadnim zplsobem naruSovat prirozené

prirodni

prostredi, budou bez negativniho dopadu na vzhled z hlediska krajinného razu:

v v v
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. ks aing -

- stavby a zarizeni pro snizovani nebezpeci ekologickych a prirodnich katastrof a pro
odstranovani jejich disledkd

- technickd infrastruktura

- dopravni infrastruktura

NepFipustné vyuziti:
- veskeré stavby a Cinnosti, které nejsou vyslovné uvedeny v podminkach prevazujiciho,
pFipustného a podminéné pripustného vyuziti, véetné tézby nerostl a vySe nejmenovanych
staveb a zarizeni pro zemédélstvi a lesnictvi

Podminky prostorového usporadani:

- maximalni vy$ka staveb 4 5 metri—pro—rozhtedry—20-metrd

- maximalni zastavena plocha 20 m?

Ve 72

6.3. Vystupni limity - obecné podminky pro vyuziti Gzemi

6.3.1. Ochrana lesa

Stavby trvalého charakteru (napr. k bydleni, rekreaci, podnikani, apod.) je mozné umistit ve vzdalenos-
ti vice jak 25 m od okraje lesniho pozemku. Stavby dopravni a technické infrastruktury, stejné jako
stavby vodohospodarské, mohou byt umist'ovany i blize okraji lesa.

Ve vzdalenosti mensi nez 25 m od okraje lesa, je pripustné umist'ovani pouze staveb vedlejSich, které
se stavbou hlavni svym Gcelem nebo umisténim souvisi (napF. garaze, pergoly, skleniky). Oploceni po-
zemkl lze umistit ve vzdalenosti vét$i jak 1 m od okraje lesnich pozemkl, a to z divodu zajisténi
hospodareni v lese.

6.3.2. Hlukova zatéz

V ochrannych pasmech silnic a drahy a v plochach lezicich v tésné vazbé silnic a drahy vykazujici hlu-
kovou zatéz musi byt pro dofcené zastavitelné plochy vyresena bezpecna napojeni a profihlukova
opafreni. Ve vymezenych plochach, umoznujicich bydleni ¢i jina zarizeni a objekty, pro néz jsou stano-
veny hygienické hlukové limity, bude v dal&im stupni Fizeni v Gzemi (UR, SR) prokazéno nepfekrotenf
stanovenych hygienickych limitd. Hlukové limity je nutno dodrZet i ve vnitFnim prostoru staveb a to dle
konkrétniho vyuziti plochy.

6.3.3. Ochrana Zivotniho prostiedi - hranice negativnich vlivd

Max. hranice negativnich vlivi z provozu (pro plochy obfanského vybaveni, plochy smisené obytné,
plochy dopravni a technické infrastruktury, plochy vyroby a skladovani) bude na hranici vlastniho
pozemku. Provoz stavajicich podnikatelskych aktivit, jejich rekonstrukce a pripadné novy druh provozu
nebude narusovat stéavajici a navrhované plochy bydleni.
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6.3.4. Plochy USES

Jedna se
vyuziti.

o prekryvné funkce, které maji prednost pred ostatnimi plochami s rozdilnym zplsobem

Vyuziti ploch BIOCENTER

PFevazujici vyuziti:

PFipustné

vyuziti, které zajist'uje ochranu a frvalou existenci spoletenstev organismi vazanych na
trvalé stanovistni podminky (pFirozené biotopy)

vyuziti:

soutasné vyuziti

opatieni ve prospéch zvySeni funktnosti USES (revitalizace, renaturace, vysadby
autochtonnich druhd, probirky, samovolnad sukcese, zatravnéni apod.)

jiné jen pokud nezhorsi stavajici GUroven ekologické stability. Zménou nesmi dojit ke
znemoznéni navrhovaného vyuziti ploch nebo zhorSeni pFirozeného zplsobu vyuziti
soutasnych ploch USES

Podminéné pripustné vyuziti:

opafreni k hospodareni na danych plochach - zemeédélstvi, lesnictvi apod., ktera
nepovedou ke snizeni stabilizatni funkce USES, zneprlchodnéni & prerudeni kontinuity
USES

pouze ve vyjimecnych pripadech nezbytné nutné liniové stavby, vodohospodarska zarizeni,
protipovodfiové stavby, COV atd. Umistény mohou byt jen pfi co nejmen$im zasahu a
naruseni funkcnosti biocentra

NepFipustné vyuziti:

umist'ovani novych staveb vfetné staveb slouZicich pro vyrobu energie, neprichodného
oploceni Ci ohrazeni

zmény funkcniho vyuziti, které by snizovaly soucasny stupen ekologické stability daného
(zemi zarazeného do USES (zména druhu pozemku s vy$§im stupném ekologické stability
na druh s niz$im stupném ekologické stability, napf. z louky na ornou pldu), které jsou v
rozporu s funkci téchto ploch v USES

jakékoli zmény funkcniho vyuziti, které by znemoznily ¢i ohrozily funkcnost biocenter nebo
Gzemni ochranu ploch navrhovanych k zaclenéni do nich

rusivé tinnosti jako je umist'ovani staveb, odvodiovani pozemkd, téZzba nerostnych surovin
apod. mimo Cinnosti podminéné pripustné

v plochach biocenter je nepripustné zrizovat stavby a zarizeni pro pobytovou rekreaci

VyuZiti ploch BIOKORIDOR

PFevazujici vyuziti:

vyuziti, které zajiSt'uje vysoké zastoupeni druhl organismd odpovidajicich trvalym
stanovistnim podminkam pri bézném extensivnim zemédélském nebo lesnickém hospodareni
(trvalé fravni porosty, extensivni sady, lesy apod.), pFipadné rekreacni plochy prirozeného
charakteru
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PFipustné vyuziti:

soucasné vyuziti

opatieni ve prospéch zvySeni funkfnosti USES (revitalizace, renaturace, vysadby
autochtonnich druhd, probirky, samovolnad sukcese, zatravnéni apod.)

jiné jen pokud nezhorsi ekologickou stabilitu; pritom zménou nesmi dojit ke znemozneéni
navrhovaného vyuziti a prirozeného zplsobu vyuZziti soufasnych funkénich biokoridort

Podminéné pripustné vyuziti:

opafreni k hospodareni na danych plochach - zemédélstvi, lesnictvi apod., ktera
nepovedou ke sniZeni stabilizaéni funkce USES, zneprdchodnéni & preruSeni kontinuity
USES

stavby, COV atd. Umistény mohou byt jen pii co nejmendim zasahu a narueni funkZnosti
biokoridoru

umisténi liniovych staveb pokud mozno jen kolmo na biokoridory a v co nejmensim rozsahu

NepFipustné vyuziti:

umist'ovani novych staveb, neprlchodného oploceni ¢i ohrazeni kromé staveb dopravni a
technické infrastruktury (musi byt ale vZdy zprlchodnény)

zmény funkcniho vyuziti, které by sniZzovaly soucasny stupen ekologické stability daného
Gzemi zafazeného do USES (zmény druhu pozemku s vy$$im stupném ekologické stability
na druh s niz$im stupném ekologické stability, napf. z louky na ornou pldu), které jsou v
rozporu s funkci biokoridoru

jakékoli zmeny funkcniho vyuziti, které by znemoznily nebo ohrozily Gzemni ochranu a
zaloZeni chybéjicich tasti biokoridort

rudivé ginnosti, jako je umist'ovani staveb, odvodfiovani pozemkd, téZba nerostnych surovin,
apod., mimo cinnosti podminéné pripustnych

v plochich biokoridord je nepfipustné zfizovat stavby a zaFizeni pro pobytovou rekreaci

6.3.5. Ochrana vodnich zdroju

Pozaduje se v navazujicich rizenich o zménach v Gzemi respektovat stavajici vodni zdroje, jejich

ochranna pasma a dodrzovat zakazy Ci omezeni v jednoflivych stupnich téchto OP. Stavajici vodni
zdroje, u kterych neni stanovené OP, se pozaduje také respektovat.
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7.  Vymezeni verejné prospésnych staveb, verejné prospésnych
opatFeni, staveb a opatfeni k zajiSt'ovani obrany a bezpecnosti
statu a ploch pro asanaci, pro které lze priva k pozemkum a
stavbam vyvlastnit

7.1, Vymezeni verejné prospésnych staveb

e Dopravni a technicka infrastruktura

kod a
Cislo nazev kat. Gzemi
VPS
VDt Plocha pro komunikaci, chodniky a inzenyrské sité (DSm-N1) Bolechy
VDt2 Plocha pro komunikaci, chodniky a inzenyrské sité (DSm-N14) Vyssi Brod
VDt3 Plocha pro komunikaci, chodniky a inzenyrské sité (DSm-N3) Hrudkov
VDt4 Plocha pro komunikaci, chodniky a inzenyrské sité (DSm-N6) Herbertov,
Vyssi Brod
VDt5 Plocha pro komunikaci, chodniky a inzenyrské sité (DSm-N7) Vyssi Brod
VDt6 Plocha pro komunikaci, chodniky a inzenyrské sité (DSm-N8) Vyssi Brod
VDt? Plocha pro komunikaci, chodniky a inzenyrské sité (DSm-N16) Studanky u Vyssiho
Brodu
VDt8 Plocha pro komunikaci, chodniky a inzenyrské sité (DSm-N17) Vyssi Brod
e Dopravni infrastruktura
kod a
Cislo nazev kat. Gzemi
VPS
VD1 Parkovisté (DSm-N&) Hrudkov
VD2 Parkovisté (DSm-N9) Vys$si Brod
VD3 Parkovisté (DSm-N10) Vys$si Brod
VD4 Parkovisté (DSm-N5) Vys$si Brod
VD5 Parkovisté (DSm-N11) Vys$si Brod
VD6 Parkovisté (DSm-N12) Vys$si Brod
VD? Parkovisté (DSm-N13) Vys$si Brod
VD8 Stezka pro pési a cyklisty — podél pravého brehu Vltavy, soubézné Vyssi Brod
s ulici 5. kvétna (DSm-N2)
VD9 Parkovisté (DSm-N15) Vyssi Brod
VD10 Most pres Vltavu pro pési a cyklisty (K.DI.1) Vyssi Brod
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kod a

Cislo nazev kat. Gzemi
VPS
VD1 Most pies Vltavu pro p&¥i a cyklisty (DSG-N3) u vlakové zastavky Cer- |Vy$&i Brod,
tova Sténa Bolechy
% vV, . v ’ ’ pa v
<o [ } ) )
Vb3 Stezkaprepesta—tyklisty—podéltevéhobrehuVHavy—smerVysst Hradkev
: W } S & Ros .
VD14 Stezkapropestaeyklisty—pedétpravehobreho—VHavy—smer—Vysst | VysSsi Brod, Herber-
Bred-{stred—HoratMypr—kb—Jertn tov
Stezka pro pési a cyklisty Vyssi Brod: Certova Sténa (ze sméru od
obce Loucovice) - Vyssi Brod - pravy breh Vltavy - Horni Mlyn - smér
Rozmberk nad Vltavou
VD15 Stezka pro pési a cyklisty - Studanky, smér Vyssi Brod Studanky u Vyssiho

Brodu,
Vyssi Brod

e Technicka infrastruktura

kod a

cislo nazev kat. Gzemi

VPS

VT3 Kanalizatni privadét COV Vy$&i Brod - Téchoraz vE. souvisejicich Herbertov
staveb (K.TI.3)

VTh Vodovodni privadéc VDJ Zadni Hrudkov - sidlo Zadni Hrudkov vc. Hrudkov
souvisejicich staveb (K.TL4)

VT5 Rozsireni Cistirny odpadnich vod Studanky vc. souvisejicich staveb (TI- [Studanky u Vyssiho

N)

Brodu

1.2. Vymezeni verejné prospésnych opatreni

Verejné prospésna opatreni nebyla vymezena.

1.3. Vymezeni staveb a opatreni k zajiSt'ovani obrany a bezpecnosti statu

a ploch pro asanaci, pro které lze prava k pozemkim a stavbam
vyvlastnit

Zadné stavby a opatfeni k zajiét'ovani obrany a bezpefnosti statu a ploch pro asanaci, pro které lze
prava k pozemkdm a stavbam vyvlastnit, nebyly vymezeny.
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Vymezeni  verejné  prospésnych staveb a  verejnych
prostranstvi, pro které lze uplatnit predkupni pravo, s
uvedenim v ¢i prospéech je predkupni pravo zfizovano,
parcelnich ¢isel pozemku, ndzvu katastralniho Gzemi a
pFipadné dalSich Gdaji podle § 5 odst. 1 katastralniho zakona

e Obcanské vybaveni verejné infrastruktury

kod a predkupni pravo
Cislo  |nazev vypis parcelnich cisel |kat. Gzemi |bude vloZeno ve
VPS prospéch
PO1 Plochy obcanského vybaveni (OV-N) [957 KN Vyssi Brod [Mésto Vyssi Brod
P02 Plochy obcanského vybaveni (OV-N) [950/1 KN Vyssi Brod [Mesto Vyssi Brod
P03 Plochy obcanského vybaveni (OV-N) |950/12 KN Vyssi Brod [Mésto Vyssi Brod
PO4 Plochy obcanského vybaveni (OV-N) [st. 913 KN Vyssi Brod [Mésto Vyssi Brod
P05 Plochy obcanského vybaveni (OV-N) [1636/1 KN, 1627/1 KN, |Studanky u|Mésto Vyssi Brod
1631/1 KN, st. 36/1 KN, | Vyssiho
st. 36/2 KN Brodu
e Vefejna prostranstvi
kod a predkupni pravo
Cislo  |nazev vypis parcelnich Cisel |kat. Gzemi |bude vloZeno ve
VP prospéch
PP1 Plocha verejné zelené, zahrnujici 1638/1 KN, 1638/12 KN |Bolechy Mesto Vyssi Brod
parkové Gpravy, komunikaci, chodniky
a inzenyrské sité a stavby a
zarizeni souvisejici s cerpanim vody
z vodnich zdrojd (ZV-N)
PP2 Plocha verejnych prostranstvi, 22/1 KN, 18/3 KN Herbertov |Mésto Vyssi Brod
zahrnujici komunikaci, chodniky a
inZenyrské sité (PV-N)
PP3 Plocha verejné zelené, zahrnujici 84873 KN Hrudkov Mésto Vyssi Brod
parkové Gpravy, komunikaci, chodniky
a inzenyrské sité a stavby a zarize-
ni souvisejici s ¢erpanim vody z
vodnich zdroji (ZV-N)
PPL Plocha verejné zelené, zahrnujici 827/2% KN, 82%/21 KN, |Hrudkov Mésto Vyssi Brod
parkové GUpravy, komunikaci, chodniky |827/25 KN, 785/1 KN,
a inzenyrské sité (ZV-N) 793/12 KN, 193/3 KN,
785/3 KN
PP6 Plocha verejnych prostranstvi, zahr- [998/6 KN, 998/3 KN, |VyssSi Brod |Mésto Vyssi Brod
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kod a

predkupni pravo

Cislo  |nazev vypis parcelnich Cisel |kat. Gzemi |bude vloZeno ve
VP prospéch

nujici parkovisté, komunikaci, chodni- {1000/1 KN

ky a inZenyrské sité (PV-N)
PP8 Plocha verejné zelené, zahrnujici 82%/25 KN, 785/1 KN  |Hrudkov Mésto Vyssi Brod

parkové GUpravy, komunikaci, chodniky
a inZzenyrské sité (ZV-N)
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Kompenzacni opatfeni nejsou stanovena.
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10.

Navrh UP vymezuje tyto plochy Gzemni rezervy:

Vymezeni ploch a koridord (zemnich rezerv a stanoveni
mozného budouciho vyuziti, v¢. podminek pro jeho provéreni

dzemni

mozné budouci

rezerva | vyuditi umisténi podminka pro provéreni budouciho vyuziti
. &Fit dmci - Zmé Up, kud  bud
. JV okraj spravniho DFOY,EN . .V ramfu meny pov Uv e
plochy vodni a |, . ) nadrizenymi organy rozhodnufo o zméne tohoto
o uzemi, potok Mlynec- | . . . . .
R1, R2 vodohospodar- ko Bystrs a Varr zameru z Uzemni rezervy na navrhovou plochu
ské (W-R) Y. BY (pozadavek vychazi ze ZUR, jde o dzemni rezervu

Vltavice

L/C pro vodni nadrz Vétsi Vltavice).

Pro Gzemni rezervy plati, Ze dosavadni vyuziti Gzemi dotCené navrzenou plochou Gzemni rezervy
nesmi byt ménéno zplUsobem, ktery by znemoZnil nebo podstatné ztiZil pFedpokladané budouci vyuZiti.

Pro plochu zemédélské vyroby VZ-S v lokalité Mlynec, ktera se nachazi v plose Gzemni rezervy R1,
jsou pFipustné pouze udrZovaci prace a dostavby do max. vySe investicnich nakladd 10 mil. K&.
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1. Vymezeni ploch a koridord, ve kterych je rozhodovani v Gzemi
podminéno zpracovanim (zemni studie, stanoveni podminek pro
jeji pofizeni a priméFené Lhlty pro jeji pofizeni a vloZeni dat
o této studii do evidence Gzemné planovaci cinnosti

Uzemni studie 0S1

Podminka provéfeni zmén ve vyuZiti ploch Gzemni studii US1 je stanovena pro zastavitelné plochy
ZHR.11 a plochy prestavby PHR.3 s funkcnim vyuzitim SV-N, ZV-N (plochy smisené obytné -
venkovské, verejné prostranstvi - verejna zelen).

Uzemni studie pro tyto plochy bude schvalena do 7 let od vydani Gzemniho planu.

Uzemni studie provéFi nad ramec vyroku zejména tyto poZadavky:

- velké plochy zelené v arealu

uliéni Fada pri komunikacich
- odclonéni od krajské komunikace a objektu drahy
- navrhovand zastavba bude mit rozvolnény charakter

- navrhované objekty budou vychazet z tradicni zastavby Vysebrodska, respektujici objemové a
materidlové reseni (nutnost respektovat zasady pro umist'ovani staveb dle Architektonické rukovéti
US Sumava)

- bude zachovan brehovy porost drevin na p.p.c. 1091 v min. Siri 30 m

- vyhodnotit vliv na krajinny raz

Uzemni studie 052

Podminka provéfeni zmén ve vyuZiti ploch Gzemni studii 0S2 je stanovena pro zastavitelnou plochu
Z.VBS5, Z.VB.6, Z.VB.8, Z.VB.12 a plochy prestavby P.VB.1, P.VB.2 s funkinim vyuzitim RS-N, PV-N, Z0-
N, OV-N, DSm-N8, DSm-N9 (plochy rekreace - plochy sjezdovek, plochy verejného prostranstvi, zelen,
plochy obcanského vybaveni, mistni komunikace) a pro prilehlé plochy OV-S (obanska vybavenost).

Uzemni studie pro tyto plochy bude schvalena do 7 let od vydani Gzemniho planu.

v

Uzemni studie provéFi nad ramec vyroku zejména tyto poZadavky:

- dopravni reseni a obsluha celé Ctvrti

- kapacitni limity parkovani, provozni rezim

- ochrana stavajiciho bydleni

- minimalni zabor PUPFL

- zajistit FeSeni aredlu tak, aby nedochazelo k pFekracovani hygienickych limitG z provozu lyZaFského
arealu.

- vyhodnotit vliv na krajinny raz
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Uzemni studie US3

Podminka provéieni zmén ve vyuZiti ploch Gzemni studii US3 je stanovena pro zastavitelnou plochu
ZHE.8 s funkcnim vyuzitim BI-N, ZV-N, PV-N, DSm-N6 (bydleni v rodinnych domech - méstské a
priméstské, verejna zelen, verejné prostranstvi, mistni komunikace).

Uzemni studie pro tyto plochy bude schvalena do 7 let od vydani Gzemniho planu.

Uzemni studie provéfi nad ramec vyroku zejména tyto poZadavky:

- provéreni systému dopravy pro celou ttvrt' obytnych domi

- provazani komunikaci pro pési na plochy lesa (NL-S) a na plochy prilehlé krajinné zelené (NSp-S)

- moznost umisténi dvojdomd

- vyhodnotit vliv na krajinny raz

- takové rozmisténi parcel a architektonické FeSeni objektl, které zaruti minimalizaci vlivu na
krajinny raz

- etapizace zastavby (zastavbu zapoclit na vychodni strané navazujici na zastavéné Gzemi)

- architektonické FeSeni objektl takové, aby zastavba nenaruSovala krajinny raz sidla neobvyklymi
zékladnimi stavebnimi prvky (napf. nevhodnd hmota objektd, tvar a sklon stfech, barevné feSeni
stresni krytiny atd)

Uzemni studie US4

Podminka provéfeni zmén ve vyuziti ploch Gzemni studii US4 je stanovena pro plochu 0S-S (plochy
obcanského vybaveni - sporftovni strelnice) a pro prilehlé plochy NZt-S (trvalé travni porosty
s pripustnym vyuzitim pro sportovni strelbu bez trvalych staveb).

Uzemni studie pro tyto plochy bude schvalena do 7 let od vydani Gzemniho planu.

Uzemni studie provéFi nad ramec vyroku zejména tyto poZadavky:

- kompozicni uplatnéni zelené a mobiliare

- cestni sit' - zakomponovat navrzenou komunikaci DSG-N9

- moznosti vyuziti pro priméstskou rekreaci

- protihlukova opatreni

- vyhodnotit vliv na krajinny raz

- vyhodnoceni vlivll na krajinny rdz bude provedeno i pro pripadna protihlukova opatfeni

- minimalni zabor ZPF

Uzemni studie 0S5
Podminka provéreni zmén ve vyuziti ploch Gzemni studii US5 je stanovena pro zastavitelnou plochu
Z.VB.1 s funkénim vyuZzitim VL-N (plochy vyroby a skladovani - lehky pramysl).

Uzemni studie pro tyto plochy bude schvalena do 7 let od vydani Gzemniho planu.

Uzemni studie provéri nad ramec vyroku zejména tyto poZadavky:

- ochrana vodniho toku v severni ¢asti

- minimalizace naruseni krajinného razu

- vyznamné zapojeni kompozicné se uplatnujici zelené

- navrzeni vySkové hladiny tak, aby nedo$lo k naruseni pohledd na Vy$$i Brod

- stanoveni podrobnych requlativi z hlediska ochrany krajinného rézu (vE. ozelenéni a umisténi ploch
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tzv. izolaéni a ochranné zelené)

zastavba bude realizovana postupné - nejdrive od stavajici mistni komunikace smérem zapadnim a
jizni vybézek na Il. tFidé ochrany ZPF bude zastavén az na konec po vycerpani ostatnich ploch

vyhodnotit vliv zastavby na migracni prostupnost Gzemi pro velké savce (vCetné moznych
synergickych vlivi s blizkou plochou stfelnice)

vyhodnotit vliv na krajinny raz
vyhodnotit vliv na zabor ZPF

Uzemni studie 0S6
Podminka provéreni zmén ve vyuziti ploch Gzemni studii US6 je stanovena pro plochu prestavby
P.HR.2 s funkcnim vyuzitim OV-N (plochy obcanského vybaveni).

Uzemni studie pro tyto plochy bude schvalena do 7 let od vydani Gzemniho planu.

v

Uzemni studie provéri nad rémec vyroku zejména tyto pozadavky:

dopravni napojeni ze stavajicich ploch 0V-S
stredné velké a velké objemy staveb

koeficient zastavitelnosti do 20%

stavby umisténé vyskové pri horni partii pozemku
vyska staveb se bude snizovat smérem do {doli

vyuziti plochy je podminéno spolecnou realizaci se sousednimi plochami OV-S (byvala Lécebna
Hrudkov), plochy budou investiéné Feseny soucasné jako jeden celek

vyhodnotit vliv na krajinny raz
kompozitné provazat s plochami parku (sadu) na plose Z.HR.10
dendrologicky navrh vysadeb
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12. Stanoveni poradi zmén v Gzemi (etapizace)

Navrh
Neni-li uvedeno jinak, jsou zastavitelné plochy realizovatelné v etapé navrhu (I. etapa), tedy kdykoli v
dobé platnosti tohoto Gzemniho planu.

Il. etapa

zastavitelna :

s funkeni vyuziti umisténi |podminka vyuziti

. . Studank tavitelna az ziti plochy Z.ST.
Plochy bydlent v rodinnjch domech udanky |zastavitelna az po vyuziti plochy Z.ST.8

2.5TA2 _ venkovské (BV-N Il sever a p/o vycerp?nl 10% disponibilnich ploch
v sidle Studanky
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13. Udaje o pottu listd Gzemniho planu a pottu vykrest k nému
pripojené grafické casti

Textova tast navrhu UP Vy&&i Brod obsahuje 89 stran formatu A.

Grafickd tast navrhu UP Vy&§7 Brod obsahuje 15 vykres:

Nla  VYKRES ZAKLADNIHO CLENENi 0UZEMi - JH 1:5 000
Ntb  VYKRES ZAKLADNIHO CLENENI UZEMi - STRED 1:5 000
Nic  VYKRES ZAKLADNiHO CLENENi UZEMi - SEVER 1:5 000
N2a  HLAVNI VYKRES - JH 1:5 000
N2b  HLAVNI VYKRES - STRED 1:5 000
N2C  HLAVNI VYKRES - SEVER 1:5 000
N3a  VYKRES VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB, OPATRENi A ASANACI - JH 1:5 000

N3b  VYKRES VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB, OPATRENi A ASANACI - STRED 1:5 000
N3c  VYKRES VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB, OPATRENI A ASANACi - SEVER 1:5 000

Nta  VYKRES DOPRAVNI A TECHNICKE INFRASTRUKTURY - JIH 1:5 000
N4b  VYKRES DOPRAVNI A TECHNICKE INFRASTRUKTURY - STRED 1:5 000
Nitc  VYKRES DOPRAVNi A TECHNICKE INFRASTRUKTURY - SEVER 1:5 000
NSa  VYKRES KONCEPCE KRAJINY A VYMEZENI USES - JH 1:5 000
NSb  VYKRES KONCEPCE KRAJINY A VYMEZENi USES - STRED 1:5 000
NS¢ VYKRES KONCEPCE KRAJINY A VYMEZENi USES - SEVER 1:5 000
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