Zména €. 3 uzemniho planu
VYSSi BROD
SROVNAVACI TEXT s vyznaéenim zmén

priloha oddvodnéni pro spolecné jednani

Vv

Vécny obsah Zmény ¢&. 3 UP Vyssi Brod:
vloZeny text ruSeny-text

Zmény vyvolané prevodem do jednotného standardu izemné planovaci dokumentace,

platného od 1.1.2023:
vloZeny text ruSeny-text

Zpracovatel:
Atelier M.A.AT,, s. 1. 0.
ICO: 281 45 968

Zodpovédny projektant: Ing. arch. Martin Jirovsky, Ph.D., MBA, DiS.

Projektant: Zuzana lterska

Listopad 2023

Akce ,,Zména €. 3 UP Vyssi Brod” byla spolufinancovdna
z ndrodniho programu ¢. 177 55 ,,Podpora tizemné planovacich c¢innosti obci 2023+



1.
2.

3.

4.

5.

Obsah

Vymezeni zastavéného uzemi

Zakladni koncepce rozvoje tizemi mésta, ochrany a rozvoje jeho hodnot

D2 D (oY LT g YoTo 1Yo 420U TR PP PP PPPPRRRRRIRt

2.2, KUIUINT NOANOTY oottt e ee et e e e e e e s esabbbbreeeeeseessssbesseneeeeensnsnserens

Urbanisticka koncepce, v€etné vymezeni zastavitelnych ploch, ploch prestavby a systému
sidelni zelené

3.1. Urbanisticka koncepce zastaveného Uzemi ..........coovviiiiiiiiiiiiiiee e

3.1.1.

3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.
3.1.6.
3.1.7.

Urbanisticka kompozice sidla Dolni Drkolna
Urbanisticka kompozice sidla Dolni Jilovice
Urbanisticka kompozice sidla Hrudkov
Urbanisticka kompozice sidla Lachovice
Urbanistickd kompozice sidla Studanky
Urbanisticka kompozice sidla Téchoraz

Urbanisticka kompozice sidla Vyssi Brod

3.2.  Vymezeni zastaviteINYCh PIOCH ......oeuiiiiie e

3.3, Vymezeni ploch Prestavhy ...

3.4. Vymezeni systému SIdeINi ZEIENE .......cooiviiiiiiiiiiie e s e e

Koncepce vefejné infrastruktury, véetné podminek pro jeji umistovani

4.1, Dopravni iNfrastrUKLUIA ...oc.uuieeeeiiee et s e e s e e s sabeae s s s baeeeesnaaeeee s

4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.1.4.
4.1.5.

Koncepce silni¢ni infrastruktury
Koncepce Zelezni¢ni dopravy
Mistni komunikace

Ucelové komunikace

Cyklostezky

4.2, TeChNICKA INTrastrUKEUIG ...oieieeee ettt ettt e et e e e et e s e teaaeeseaaaeseetanaasesasnneseennns

4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.
4.2.4.
4.2.5.
4.2.6.

Koncepce zasobovani vodou

Koncepce odkanalizovani

Koncepce elektrické energie

Koncepce zasobovani plynem a teplem
Odpadové hospodarstvi

Ochrana proti hluku

4.3. Obcanské vybaveni verejné infrastrUKtUry .......cooociiviveeeiiee e e eerrrreere e

4.4, VErejNa ProSTrANSTVI...uuiii i iiieiiiiiee ettt sa e st e e e s st e e s e abaae e s s sbtaeeesssbeeeesnnaeeens

4.5. NAavrh feSeni poZadavkl Civilni OCAIany ........occcuiieiii i

Koncepce usporadani krajiny, véetné vymezeni ploch a stanoveni podminek pro zmény
jejich vyuziti, uzemni systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozni

2



opatieni, ochranu pred povodnémi, rekreaci, dobyvani loZisek nerostnych surovin apod. 53

5.1. Koncepce usporadani krajiny, véetné vymezeni ploch a stanoveni podminek pro zmény
JEIICN WYUZITT .eiveiieiie ettt e er et e e e e e e e et et b b e e e eeeessaaasbeaseaeeeseesassssaaeseseessesane 53
5.2.  Navrh Gzemniho systému ekologické stability (USES), vymezeni ploch pro USES.................... 58
5.3, PrOStUPNOST KIAJiNY ceeiiiiiiiiiiiiiiee ettt ee e e e e ee e e e e eee s bbabaeeeeeeeesessbsbeneeaeesssnnanns 62
5.4. Protierozni opatieni, ochrana pred POVOANEMI ......uiiiiiiiiiiiiiieeeeiie et eeeerrreeeeeeeseenanes 62
T T =1 (= ol PP S PSPPSR 62
5.6. Dobyvani l0Zisek NeroStNYCh SUMOVIN.........iiiiiiiiiiiiieiiic ettt e eeeecaareeree e e e eeenanes 63

Stanoveni podminek pro vyuZiti ploch s rozdilnym zplsobem vyuzZiti s urenim
prevazujiciho ucelu vyuziti (hlavni vyuziti), pokud je mozné jej stanovit, pfipustného
vyuziti, nepripustného vyuziti (v€etné stanoveni, ve kterych plochach je vylouceno
umistovani staveb, zafizeni a jinych opatfeni pro tcely uvedené v § 18 odst. 5 stavebniho
zakona), popripadé stanoveni podminéné pfipustného vyuziti téchto ploch a stanoveni
podminek prostorového usporadani, v€. zakladnich podminek ochrany krajinného razu
(napftiklad vyskové regulace zastavby, charakteru a struktury zastavby, stanoveni rozmezi

vyméry pro vymezovani stavebnich pozemki a intenzity jejich vyuZiti) 64
6.1.  ZASTAVENE UZEMI A ZASTAVITELNE PLOCHY ....ouruiiiieiiieieicieineeeeeseeetsesete st ensesns 65
BH — PLOCHY BYDLENIvbytewyeh-domech Bydleni hromadné 65
Bl — PLOCHY BYDBLENfvrodinnych-domech—méstské apEiméstské Bydleni individualni 66
BV — PLOCHY BYDLEN(vrodinnych-domech—venkevské Bydleni venkovské 67
SV — PLOCHY SMHSENE OBYTNE — venkevské Smisené obytné venkovské 68
SVo—PLOCHY- SMISENE OBYTNE —venkovské—s-ochrannym—rezimem SV.1 — SmiSené obytné
venkovské — s ochrannym rezimem 69
SC — PLOCHY-SMISENE OBYTNE —v-centrech-mést Smisené obytné centralni 70
SK—PLOCHY SMISENE OBYFNE —kemeréni SX.1 — Smisené obytné jiné - komeréni 71
OV — PLOCHY OBEANSKEHO VYBAVEN] Obcanské vybaveni vefejné 72
OH — PLOCHY OBCANSKEHOVYBAVENT—hibitovnikestel Obcanské vybaveni - hibitovy 73
OS — PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI—sportovnistielnice Obcanské vybaveni - sport 73
RH — PLOCHY-REKREACE—plochy-stavebpro-hromadnourekreaci Rekreace hromadna — rekreacni
arealy 74
Rl — PLOCHY-REKREACE —plochy-staveb-prorodinnourekreaci Rekreace individualni 75
RN—PLOCHY REKREACE-naplochachpHirodnihocharaktery RO — Rekreace — oddechové plochy
76
RS—PLOCHY-REKREACE —plochy-sjezdovek RX.1 — Rekreace jina — plochy sjezdovek 76
VZ — PLOCHY-\LYROBY A SKLADOVANI—zemédélskd-wireba Viyroba zemédélska a lesnicka 77
VL — PLOCHY-WYROBY-A-SKLADOVANI—lehkyprimyst Vyroba lehkd 78
PV — PLOCHY VEREINYCH PROSTRANSTV PU — Verejna prostranstvi véeobecna 79
ZV—PLOCHY VEREINYCH PROSTRANSTV — vefejnd-zeled PU.1 — Vefejnd prostranstvi vieobecna —
verejna zelen 80
ZO - PLOCHY ZELENE — ochrannda-izotadni Zeler ochranna a izolaéni 80



ZP—PLOCHY ZELENE — p¥{rodnihe-charaktery ZK — Zelen krajinnd 81

ZS—PLOCHY ZELENE —soukromaa-whrazend ZZ — Zelefi — zahrady a sady 81
F—PLOCHY TECHNICKEINFRASTRUKTURY TU — Technicka infrastruktura vieobecna 82
DS — PLOCHY DOPRAVMNHNERASTRUKFURY—sitniéni Doprava silniéni 83
BSm—PLOCHY DOPRAVNIHNERASTRUKTFURY —mistri-kemunikace DS.1 — Doprava silniéni — mistni
komunikace 83
BSG—PLOCHY DOPRAVNIHNFRASTRUKTURY — Géelovékomunikace DS.2 — Doprava silni¢ni —
Ucelové komunikace 84
DBZ—PLOCHY DOPRAVNHINFRASTRUKTFURY — Jelezniéni DD — Doprava drazni 84
6.2.  Plochy PHIrody @ Krajiny ....ceeeoiueiie ittt sae e st e e s s ae e e e s sbbe e e s sasbaaeseenes 85
W—PLOCHY VODN{-A-VODOHOSRPOBARSKE WU — Vodni a vodohospodaiské vieobecné 85
NZo—PLOCHY ZEMEDELSKE —ornd-plida AP.p — Pole a trvalé travni porosty - pole 86
NZt—PLOCHY ZEMEDELSKE —trvalé-travniperesty AP.t — Pole a trvalé travni porosty — trvalé travni
porosty 87
NL—PLOCHY LESN{—pozemky-uréenékpirénifunkeHesa LU — Lesni vieobecné 89
NSp— PLOCHY SMISENE NEZASTAVENEHO UZEMI — pHirodni MU.p — Smidené nezastavéného
uzemi vSeobecné — pfirodni priority 90
NSm—PLOCHY-SMISENE NEZASTAVENEHO UZEMI—mokiady 91
6.3. Vystupni limity - obecné podminky pro VYUZiti UZemi......cccvuveeeieeiiiiiiiiieeieee et 92
6.3.1. Ochrana lesa 92
6.3.2. Hlukova zatéz 92
6.3.3. Ochrana Zivotniho prostfedi — hranice negativnich vlivi 92
6.3.4. Plochy USES 92
6.3.5. Ochrana vodnich zdroj(i 94
6.3.6. Ochrana archeologického terénu 94

Vymezeni vefejné prospésnych staveb, verejné prospésnych opatreni, staveb a opatieni k
zajistovani obrany a bezpeénosti statu a ploch pro asanaci, pro které lze prava k

pozemkim a stavbam vyvlastnit 95
7.1. Vymezeni verejné prospeSNYCh StaVeD ...ttt 95
7.2. Vymezeni verejné prospesSnyCh OPatieNi......coociiiiieiiiiiiiiciieeeeee e erseerrrree e e e naees 96

7.3.  Vymezeni staveb a opatreni k zajistovani obrany a bezpecnosti statu a ploch pro asanaci,
pro které Ize prava k pozemkidm a stavbdm vyviastnit........cccceecvveriiieniie e 96

Vymezeni verejné prospésSnych staveb a verejnych prostranstvi, pro které lze uplatnit
predkupni pravo, s uvedenim v ¢i prospéch je predkupni pravo zfizovano, parcelnich cisel
pozemkd, nazvu katastralniho Uzemi a pripadné dalSich udaji podle § 5 odst. 1
katastralniho zakona 97

Stanoveni kompenzacnich opatreni podle § 50 odst. 6 stavebniho zakona 99

Vymezeni ploch a koridor uzemnich rezerv a stanoveni moiného budouciho vyuZiti, vc.
podminek pro jeho provéreni 100

Vymezeni ploch a koridori, ve kterych je rozhodovani v izemi podminéno zpracovanim

4



12.
13.

uzemni studie, stanoveni podminek pro jeji pofizeni a pfimérené lhaty pro jeji pofizeni a
vlozeni dat o této studii do evidence tizemné planovaci ¢innosti

Stanoveni poradi zmén v uzemi (etapizace)

Udaje o poctu listt tzemniho planu a poétu vykrest k nému pfipojené grafické ¢asti

101
104
105



1. Vymezeni zastavéného uzemi

Zastavéné uzemi bylo vymezeno projektantem ke dni 1. 1. 2017, a bylo aktualizovano Zménou ¢. 3
uzemniho planu Vyssi Brod ke dni 13.10.2023.

Vymezené zastavéné Uzemi je vyznaceno v grafické ¢asti dokumentace. Ve vykresové Casti uzemniho
planu (dale jen ,,UP“) je zobrazeno ve vykrese zékladniho €lenéni Gzemi, v hlavnim vykrese, ve vykrese
dopravni a technické infrastruktury a ve vykrese koncepce krajiny a vymezeni USES (vykresy N1, N2,

N4, N5).



2. Zakladni koncepce rozvoje Uzemi mésta, ochrany a rozvoje
jeho hodnot

V ramci spravniho Uzemi jsou, zejména ve vazbé na sidlo Vyssi Brod, vymezeny plochy rekreacni jako
rozvojové. VétsSina zastavéného Uzemi disponuje vlastni prostorovou rezervou, vétsi dynamika rozvoje
se tyka Studanek, Herbertova (absolutné jde vSak o malé plochy) a ¢astecné i Vyssiho Brodu a to
z hlediska bydleni (vychod) a podnikani (jih).

Nasledujici vymezené hodnoty jsou zobrazené v hlavnim vykresu (N2).

2.1. Prirodni hodnoty

Na plochach, které jsou nize definovany jako ,nezastavitelné” je mozné umistit pouze takové stavby a
zarizeni, které jsou pripustény na plochach prirody a krajiny (v kap. 6.2.).

Uzemni plan konkrétné vymezuje tyto pfirodni hodnoty a zajistuje jejich ochranu nasledovné:

e Hodnota H1 Vyznamny pohledovy horizont prostorové oddélujici 2 celky zastavby

- Na ploSe P-HR2 P.7 budou pfipustné stavby pouze do zastavénosti 20% plochy obklopené
kompozi¢né se uplatiiujici zeleni a posazené vyskové do horni ¢asti pozemku.

¢ Hodnota H2 Udolni niva Mensi Vitavice
- Ochrana hodnoty spociva v tom, Ze vétsina ploch je vymezena jako plochy nezastavitelné (sta-

vajici plochy NE-S;-NSe-S LU a MU.p).

e Hodnota H3 Vyznamny pohledovy horizont s dalkovymi pohledy do kopcovité krajiny
- Ochrana hodnoty spociva v tom, Ze je plocha vymezena jako Uzemi nezastavitelné.
e Hodnota H4 Vyznamny pohledovy horizont s dalkovymi pohledy na sidlo Vyssi Brod

- Ochrana hodnoty spociva v tom, Ze vétsi ¢ast Uzemi je vymezena jako Uzemi nezastavitelné. Na
ploSe ZVB-1 7.47 nebudou umistény zadné vyskové stavby.

e Hodnota H5 Pohledové exponovany priméstsky lesik
- Ochrana hodnoty spociva v tom, Ze zde nejsou vymezeny Zadné zastavitelné plochy.

e Hodnota H6 Pohledové exponovany priméstsky lesik
- Ochrana hodnoty spociva v tom, Ze zde nejsou vymezeny Zadné zastavitelné plochy.

- Pro hodnotu plati podminky pro stavajici plochy verejné zelené 2/~S PU.1 uvedené v kap.
6.1.17.



Hodnota H7 Vyznamny pohledovy horizont s dalkovymi pohledy do kopcovité krajiny, jasné
patrné zbytky osidleni

- Ochrana hodnoty spociva v tom, Ze zde jsou vétSinové vymezeny nezastavitelné plochy a stav-
by s obdélnymi pldorysy na plochach ZHEZ Z.9 budou vymezeny na stavebnich pozemcich o
minimalni vyméfe 1500 m? jako maximalné jednopodlazni s podkrovim.

Hodnota H8 Cast udolni nivy se strmymi srazy feky Vitavy

- Ochrana hodnoty spociva v tom, Ze zde nejsou vymezeny Zadné zastavitelné plochy vyjma linie
cyklostezky, kterd vyznam hodnoty umocnuje.

- Pro stavajici plochu hromadné rekreace RH-S, kterd je na uzemi hodnoty vymezena, jsou pfi-
pustné pouze stavby a zafizeni souvisejici s provozem jiz fungujiciho vodackého kempu Horni
Mlyn.

Hodnota H9 Udolni niva potoka Vétsi Vltavice
- Ochrana hodnoty spociva v tom, Ze plochy jsou vymezené jako plochy nezastavitelné.

Hodnota H10 Vyznamny pohledovy horizont s dalkovymi pohledy do kopcovité krajiny

- Ochrana hodnoty spociva vtom, Ze na sousedicich plochach Z.B0-6 2.5, Z.BO-Z Z.6 jsou pri-
pustné pouze stavby na obdélnych plGdorysech maximalné jednopodlazni s podkrovim a na
parceldch minimélné 1200 m?2.

Hodnota H11 Udolni niva Hodslavského potoka s rozptylenymi samotami

- Ochrana hodnoty spociva vtom, Ze zde jsou vymezeny pouze dil¢i doplnéni zastavitelnych
ploch a to pro stavby maximalné jednopodlazni s podkrovim, vidy pro kazdou plochu pravé
jedna stavba.

Hodnota H12 Lokalita s cennymi rostlinnymi druhy
- Ochrana hodnoty spociva v tom, Ze plochy jsou vymezeny jako plochy nezastavitelné.

Hodnota H13 Studanecky rybnik se svymi bfehovymi partiemi

- Ochrana hodnoty spociva vtom, Ze bfehové partie rybnika nejsou vymezeny k zastavbé. Vy-
znam hodnoty je posilen navrzenymi krajinnymi opatrenimi.

Hodnota H14 Lokalita s pestrou krajinnou skladbou rostlin a Zivocichli, misto se zajimavymi
kompozi¢nimi vyhledy
- Ochrana hodnoty spociva v tom, Ze zde nejsou vymezeny Zadné zastavitelné plochy.

Hodnota H15 Udolni niva ficky Bystra
- Ochrana hodnoty spociva v tom, Ze zde nejsou vymezeny Zadné zastavitelné plochy.

Hodnota H16 Vyznamny pohledovy horizont s dalkovymi pohledy do kopcovité krajiny
- Ochrana hodnoty spociva v tom, Ze zde nejsou vymezeny Zadné zastavitelné plochy.



e Vyhlidkové body

- Ochrana hodnoty spociva v tom, Ze v pohledovém horizontu nejsou vymezeny zZadné plochy,
které by omezovaly dalkové pohledy.

2.2. Kulturni hodnoty

Uzemni plan konkrétné vymezuje tyto kulturni hodnoty a zaji$tuje jejich ochranu nasledovné:

e Hodnota H17 Dvorcovy statek

- Cilem je ochrana vyznamné kompozicné se uplatiujici stavby. Stavebni Upravy, nastavby nebo
novostavby budou respektovat dominantni charakter obvodové linie staveb pfi hranici pozem-
ku, ktera nebude narusena.

o Hodnota H18 Historické jadro Vyssiho Brodu

- vyskova hladina zastavby bude korespondovat s vySkovou hladinou danou fimsami a hmotami
jednotlivych objektd - neprekroci 1/3 rozdil vysek priléhajicich objekt (tam, kde je stavebni
cara)

- tam, kde je proluka v uli¢ni fronté (pfipadné se jedna o myslenou spojnici objektl stojici pfi
navesni a uli¢ni partii), bude hmota stavby posazena na tuto myslenou spojnici mezi soused-
nimi objekty

- tam, kde je jasné dodrzena Stitova/okapova orientace sousednich dom(, bude stavba dodrzo-
vat stejnou Stitovou/okapovou orientaci

- tam, kde jsou v tésné vazbé pouzity stfechy v rozmezi pfevazujicich sklonli vymezenych stup-
na, bude pouZit sklon stfechy tohoto rozmezi

e Hodnota H19 Kompozice architektonicky zajimavych staveb

- Cilem je ochrana architektonicky a urbanisticky hodnotnych staveb. Stavby na plose Z:HE:2
Z.10 budou stavby s obdélnymi pldorysy, pro plochu vymezenou hodnotou pak bude pfipust-
na pouze jedna stavba.

e Hodnota H20 Navesni partie sidla Hrudkov

- Cilem je ochrana celé navesni partie jako plochy nezastavitelné - vyuziti zahrnutych ploch v té-
to hodnoté (24-BSm PU.1 a DS.1) se fidi kap. 6., kde je moznost staveb minimalni.

e Hodnota H21 Kompozicné zajimavy jez pres feku Vitavu

- Cilem je ochrana technické stavby. Nejsou navrzena zadna opatreni, ktera by tuto stavbu kom-
pozi¢né oslabovala.

e Hodnota H22 Dvorcovy statek s loukami

- Cilem je ochrana vyznamné kompozicné se uplatiujici stavby. Stavebni Upravy, nastavby nebo
novostavby budou respektovat dominantni charakter obvodové linie staveb pfi hranici pozem-



ku, kterd nebude narusena. V tésné vazbé na existujici soubor staveb nebudou umistovany
zadné stavby oslabujici charakter této hodnoty.

Hodnota H23 Kompozicné a historicky zajimavy jez pres reku Vitavu

- Cilem je ochrana technické stavby. Neptipustné jsou takové stavebni Upravy, které by zname-
naly kompozi¢ni naruseni této stavby.

Hodnota H24 Dvorcovy statek

- Cilem je ochrana vyznamné kompozic¢né se uplatiujici stavby. Stavebni Upravy, nastavby nebo
novostavby budou respektovat dominantni charakter obvodové linie staveb pfi hranici pozem-
ku, ktera nebude narusena.

Hodnota H25 Kompozi¢ni dominanta klastera Vyssi Brod

- Cilem je ochrana vyrazné stavebni dominanty. Plochy v hodnoté nebudou osazeny stavbami,
které by znamenaly kompozi¢ni oslabeni dominanty klasterniho komplexu.

Hodnota H26 Podzemni Stola Lipenské prehrady

- Cilem je ochrana technické stavby. Nejsou zde vymezeny Zadné stavby v sousedstvi, které by
jeji statut mohly narusit.

Hodnota H27 Zbytky plvodni zastavby historické vesnice

- Cilem je ochrana specifického razu mista. Zachovat raz smiSeného pfirodniho Uzemi s kuzely
kamen( a vyloucit novostavby na vymezenych plochach.

Hodnota H28 Dvorcovy statek

- Cilem je ochrana vyznamné kompozic¢né se uplatiujici stavby. Stavebni Upravy, nastavby nebo
novostavby budou respektovat dominantni charakter obvodové linie staveb pfi hranici pozem-
ku, ktera nebude narusena.
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3. Urbanisticka koncepce, véetné vymezeni zastavitelnych ploch,
ploch prestavby a systému sidelni zelené

Vysvétleni pouzitych pojmu

Jednopodlazni zastavba = zastavba jednoho nadzemniho podlazi a podkrovi, zastavba, ktera nepresa-
huje vysku 3,5 metr( ke koruné okapové fimsy.

Nizkopodlazni zastavba = zastavba do dvou nadzemnich podlazZi a podkrovi, zastavba, ktera nepresa-
huje vysku 6 metrl ke koruné okapové fimsy.

Stirednépodlaini zastavba = zastavba do 4 nadzemnich podlazi a podkrovi (ustupujici podlazi), zastav-
ba, ktera nepresahuje vysku 10 metrd ke koruné okapové fimsy.

Objemy a hmoty staveb = tykaji se vidy konkrétni stavby, nikoliv souhrnu viech staveb na daném sta-
vebni pozemku, kde danych staveb mUze byt i vice, pokud to koeficient zastavitelnosti a dalsi podmin-
ky dovoluiji.

Malé objemy, hmoty staveb = zastavba nizkopodlazni (pokud neni fecen jiny pozadavek na vyskovou
regulaci), do 150 m? zastavéné plochy.

Stifedné velké objemy, hmoty staveb = zastavba nizkopodlazni az stfrednépodlazni, v rozmezi 150-500
m? zastavéni plochy.

Velké objemy, hmoty staveb = zastavba strednépodlazni (pokud neni fecen jiny pozadavek na vysko-
vou regulaci), a nad 500 m? zastavéné plochy.

Jeden stavebni soubor = uskupeni budov, ptipadné jedna budova, které tvofi zpravidla uzavieny
dvorec.

Navrzené komunikace = poZadované komunikace pro vyuZiti dané plochy.

Uliéni ¢ara = myslena liniova spojnice pricelnich zdi staveb, umisténych svym pricelim do jedné
primky. Pro poZzadovanou urbanistickou koncepci je dana jiz existujicimi vazbami staveb v sousedstvi,
pokud neni stanoveno jinak.

Nepravidelné posazeni = stavby, které nesleduji ulicni ¢aru, nejsou viCi sobé ve vzajemném
pravidelném usporadani (napfiklad rovnobéznosti) a stavby které jsou €asto usazeny na pozemek zcela
asymetricky (nerovnobéznost obvodovych stén s hranami pozemku).

Nepravidelnda parcelace = Takova parcelace, kde stavebni pozemek neni ani obdélnikem ani ¢tvercem.
Svym polygonalnim uspofadanim pak koresponduje s nepravidelnou parcelaci okolni zastavby.

Venkovska zastavba = urcuje ji zejména okolni raz jiz existujici zastavby z minulého a predminulého
stoleti. Jednd se vidy o stavby jednopodlazni (vyjimecné dvoupodlazini), se sedlovymi stfechami
/vyjimecéné pultovymi ¢i valbovymi/, Casto tvorici dvorec, uli¢ni fadu.

Dvorcova zastavba = soubor staveb, tvofici uzavieny areal.
Vyskova stavba = takova stavba, ktera presahuje 4 nadzemni podlazi, nebo 12 metru vysky.

Vyska ke koruné okapové fimsy = vyska od zemé (a to od nejvyse poloZeného bodu okolo stavby)
ke hrané korunni neboli okapové fimsy, ktera tvori horni okraj fasady.
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3.1. Urbanisticka koncepce zastavéného uzemi

3.1.1. Urbanisticka kompozice sidla Dolni Drkolna

Respektovat charakter satelitu samostatné stojicich obdélnych objektd malych objem(, nizkopodlaz-
nich, usporadanych do uli¢ni rady. Pro objekty vyroby respektovat stfedné velké a velké objemy staveb,
nizkopodlazni, obdélnych pldorysu.

3.1.2. Urbanisticka kompozice sidla Dolni Jilovice

Novostavby na mistech existujicich staveb budou respektovat Stitové orientace s obdélnymi nizkopod-
laznimi objekty. Novostavby, stavebni Upravy a nastavby budou jednopodlazni, obdélnych ptdoryst a
malych ¢i stredné velkych objema.

3.1.3. Urbanisticka kompozice sidla Hrudkov

Novostavby budou tangovat hranici hodnoty H20 a budou o Stitové orientaci. Pfipustné jsou stavby
nizkopodlazni o stfedné velkych a malych objemech.

3.1.4. Urbanisticka kompozice sidla Lachovice

Pro plochy hospodarskych staveb v severni a jizni ¢asti sidla jsou pripustné stfedné velké a velké ob-
jemy staveb, nizkopodlazni a o obdélnych piddorysech.

Pro plochy ostatni jsou pfipustné stavby s nepravidelnym posazenim, nizkopodlazni o malych obje-
mech.

3.1.5. Urbanisticka kompozice sidla Studanky

Tam, kde je to zfejmé z hlediska uli¢ni fronty, je poZzadovano okapové usporadani nizkopodlaznich ob-
délnych objektd o malych a stfedné velkych objemech, tvofici zpravidla nespojitou uli¢ni ¢aru.

V jihovychodnim cipu je moZné umistovat stavby v souladu se souborem hospodarskych nizkopodlaz-
nich objektl o stfedné velkych a velkych hmotach a s vyrazné protdhlymi pddorysy. V plochach primy-
kajicich se ke krajské komunikaci jsou pripustné pouze stavby malych a stfedné velkych objem.

3.1.6. Urbanisticka kompozice sidla Téchoraz

Pripustné jsou velké objemy staveb obdélnych pldoryst, stfedné podlazni zastavby, posazené na vrs-
tevnici svoji podélnou stranou u stavajicich ploch VL-S. U ploch staveb Bl jsou pFipustné malé objemy
staveb, nizkopodlazni, posazené na uli¢ni ¢aru, ktera je vétSinové zrejma.

3.1.7. Urbanisticka kompozice sidla Vyssi Brod

PUvodni ulicovd kompozice s ¢ockové formovanym naméstim:
Respektovat umisténi staveb v souladu se stavajici urbanistickou kompozici, tedy danou okapovou ori-
entaci prevazné dvoupodlazZnich objektd.

Zapadni a vychodni ¢ast uzemi:
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Respektovat prevazujici Sachovnicové usporadani prevainé solitérné umisténé zastavby rodinnych
domu, posazenych na nespojité ulicni ¢are. U stavajicich ploch BI-S, BV-S respektovat malé objemy
staveb, nizkopodlaznost.

Predni Hrudkov:

Pripustny je charakter sidlistni se stfednépodlaznimi objekty stfedné velkych az velkych objemu. Koefi-
cient zastavitelnosti neprekroci 40%.

Respektovani charakteru zastavby znamend, Ze novostavby, stavebni Gpravy a nastavby s pfistavba-
mi se co nejvice pribliZi stavajicim charakterim, které jsou ve vyroku definovany.

Ostatni podminky jsou dany kapitolou 2 a 6.

3.2. Vymezeni zastavitelnych ploch

Pro niZe uvedené zastavitelné plochy jsou pripadné upraveny podminky vyuziti nad ramec kapitol 2 a
6.

Neni-li stanoveno v podminkach vyuziti jednotlivé plochy jinak, tak pro zastavitelné plochy se
navrhuje zastavitelnost max. 70%, s minimalnim koeficientem zelené 30%. Zastavitelnost je pocitana
na jednotlivé stavebni pozemky. Zastavéna plocha pozemku je sou¢tem vsSech zastavénych ploch
jednotlivych staveb. (Vypocet zastavéné plochy stavby se fidi § 2, odst. 7 stavebniho zdkona.)

Katastralni Uzemi: BOLECHY

: s i
o S = Kéd
: N > : N 4 If kv Ve

o : avrzené funkcni - v s , _
b1 S § 3 wvuiti funkéniho |Umisténi |Podminky pro vyuZiti ploch
-_— @ vers
o TanN E vyuZiti

ZB0O2 Z2 Floghybyelont BV-MN Lopatné

dopravni napojeni ze stavajici ucelo-

21 v-rodinnych (2833 m?) vé nebo mistni komunikace
domech— - malé objemy jednopodlaznich staveb
wopkewskd - max. 1 stavebni soubor umistény
Bydleni venkovské v severni ¢asti pozemku (dale od lo-

kalniho biokoridoru LBK.2)

- zachovani funkcnosti lokalniho bio-
koridoru LBK.2

- koeficient zastavitelnosti max. 50%

ZBO32 266 |Plochyrekreace— |RI-N Lopatné |- dopravni napojeni ze stavajici ucelo-
Z.2 plochy-stavebpro  [(553 m?) vé komunikace
rodinnourekreaci - malé objemy jednopodlaznich staveb
Rekreace - max. 1 stavebni soubor
individualni - obdélné pldorysy

- hlavni stavby lze umistit jen vice jak
25 m od okraje lesniho pozemku
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© S;~EN soné funkéni | <09
b1 : S B avvr.z?ne UnKeN! | funkéniho | Umisténi Podminky pro vyuziti ploch
= 3 O @ |vyuiiti vers
s o vyuziti
Z.B04 Plochyvefejnych | 2ALN Lopatné |- dopravni napojeni ze stavajici mistni
2.3 prostranstyi— PU.1 komunikace
vefejndzeleh (5431 m?) - pripustné stavby a zafizeni souvisejici
Verejna s ¢erpanim vody z vodnich zdrojl
prostranstvi
vSeobecnd -
verejna zelen
Z.BO.5 73 Plochy bydleni BV-N Lopatné |- dopravni napojeni ze stavajici ucelo-
Z4 v-rodinnyeh (3239 m?) vé komunikace
domech— - malé objemy jednopodlaznich staveb
e - max. 1 stavebni soubor
Bydleni venkovské - koeficient zastavitelnosti max. 50%
- hlavni stavby lze umistit jen vice jak
25 m od okraje lesniho pozemku
Z.BO6 | 71+76+7 | Plochy-smisené SV-N Dolni - dopravni napojeni z navrzené mistni
2.5 7 SayEae— (12 488 m?, |Jilovice komunikace, stavajici ucelové a
werleaslas 8114 m?) mistni komunikace a ploch vefr. zele-
Smisené obytné né
venkovské, DSm-N4 - malé objemy jednopodlaZnich staveb
DS.1 - max. 4 stavebni soubory
Plochy-dopravai (1306 m?) - objekty budou situovany pfti stavajici
nfrastruktony— zastavbeé u komunikaci
mistnikomunikace - min. vymeéra stavebniho pozemku
Doprava silniéni — 1200 m?
mistni komunikace - nepravidelné posazeni
- nepravidelna parcelace
- koeficient zastavitelnosti max. 40%
Z.B0.7 75 Plochy smisené SV-N Dolni - dopravni napojeni ze stavajici ucelo-
2.6 obytné- (7896 m?) |lJilovice vé komunikace
venkovské; - malé objemy jednopodlaznich staveb
SmisSené obytné - max. 2 stavebni objekty
venkovské - objekty budou situovany pfi severni
hranici pozemk{
- min. vyméra stavebniho pozemku
1200 m?
- nepravidelné posazeni
- nepravidelna parcelace
- koeficient zastavitelnosti max. 40%
Z.B0.8 Z4 Plochy-smisené SV-N Dolni - dopravni napojeni ze stdvajici ucelo-
2.7 obytné- (5204 m?) |lJilovice vé komunikace a ploch vef. prostran-
venkovské: stvi
SmiSené obytné - malé objemy jednopodlaznich staveb
venkovské - koeficient zastavitelnosti max. 50%
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£ E ; = Navrzené funkcni el
b1 : S B _ funkéniho |Umisténi | Podminky pro vyuziti ploch
= 3 O @ |vyuiiti vers
T o vyuziti
vrodinnych £233-m?) |Hlovice; | wvékomunikace
280.10 Plochy bydlont BN \od I . . vaileiiiel
. ’ 2) ’ II 7 | -I
I I! Dolni & obi ad T, |
koveke Hlovi P brisoul
I , b f e coial
25 | okraiclesnil I
ZBO11| 755 |Plochybydleni BV-N JV od - dopravni napojeni ze stavajici mistni
2.8 vrodinnych (4333 m?) |sidla komunikace nebo krajské silnice
domech— Dolni - malé objemy jednopodlaznich staveb
e Jilovice |- max. 1 stavebni soubor
Bydleni venkovské |Z5-N - hlavni stavby Ize umistit jen vice jak
ZZ 25 m od okraje lesniho pozemku
Plochyzelend—  |(2167m?)
Seitkrerad—=
wyhrazena
Zelen — zahrady a
sady
l. ’ | {3 682 2-) I I | ”g | ’ | , Io “«
I I I , L vaieiadel
Koveke (| |
& obi ad T, |
5 briobiel
7 7 o 2 ]
biel I it
I . L
b dle Urbanistické.aArchitel
. ’ | v . l’ls VS
enind i N
v by 2 hledis) I
keaiinndhors
I , bl e (caial
2c | okeaic lasnil I
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Katastralni uzemi: HERBERTOV

£ § ; :‘_: Navrzené funkcni AL

8 ¥ § -'.; vyuditi funkéniho |Umisténi |Podminky pro vyufiti ploch

a T anN vyuziti

ZHE1 762 |Plochy+rekreace— |RI-N Herbertov |- dopravni napojeni ze stavajici mistni
2.9 plochy-staveb-pre | (7 960 m?) a ucelové komunikace

rodinnoy - minimalni vyméra stavebniho po-
rekreaci zemku 1500 m?
Rekreace - jednopodlazni stavby
individualni - koeficient zastavitelnosti max. 20%

- podminéno vydanim souhlasu s
umisténim stavby z hlediska ochrany
krajinného razu

ZAE2 263 |Plochyrekreace— (RI-N Herbertov |- dopravni napojeni ze stavajici mistni
Z.10 plochy-staveb-pre | (6 095 m?) komunikace
rodinnoy - minimalni vyméra stavebniho po-
rekreaci zemku 1200 m?
Rekreace - jednopodlazni stavby
individualni - koeficient zastavitelnosti max. 20%

- nepravidelnd parcelace, obdélny p(-
dorys staveb

- podminéno vydanim souhlasu s
umisténim stavby z hlediska ochrany
krajinného razu

ZHES Z72 |Plochy-bydleni BV-MN Herbertov |- dopravni napojeni ze stavajici mistni
Z.11 vrodinnych (6 637 m?) komunikace
domech— - minimalni vyméra stavebniho po-
venkeovské zemku 1200 m?
Bydleni - jednopodlazni stavby
venkovské - koeficient zastavitelnosti max. 20%

- okapova orientace, obdélny pldorys
staveb

- podminéno vydanim souhlasu s
umisténim stavby z hlediska ochrany
krajinného razu

ZHEA Z59 |Plochy-bydleni BV-N Herbertov |- dopravni napojeni ze stavajici mistni
2.12 vrodinnych (9267 m?) komunikace
derroch— - minimalni vyméra stavebniho po-
venrkevské zemku 1200 m?
Bydleni - jednopodlazni stavby
venkovské - koeficient zastavitelnosti max. 20%

- okapova orientace, obdélny pldorys
staveb

- podminéno vydanim souhlasu s
umisténim stavby z hlediska ochrany
krajinného razu
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£ § ; = Navrzené funkéni Kod
b1 S S 3 vers funkéniho |Umisténi |Podminky pro vyuziti ploch
= 3 O & |vyuiiti virs
a o vyuziti
ZHE7Z 729 |Plochyrekreace—- |RN-N Téchoraz, |- dopravni napojeni ze stavajici krajské
Z2.13 naplochach RO Pod dil- silnice
pHirodnihe (4 9914 m?) [nami - nepripustné jsou trvale umisténé
charaktery mobilni buriky, karavany s napojenim
Rekreace — na technickou infrastrukturu, moto-
oddechové kros, enduro, trial, drahy pro ¢tyrkol-
plochy ky, apod.
- vybaveni tabofrist, v¢. staveb a zpev-
nénych ploch, umistit mimo plochy
USES
- vybaveni tabofist bude provedeno
z pfirodnich material{
- max. plocha vSech zpevnénych ploch
a staveb v dané lokalité bude 400 m?
ZHES 212  |Plochy-bydlent BI-N Téchoraz |- dopravni napojeni z navrzené mistni
.14 v-rodinnych (57 661 m?) komunikace BSm-N6& DS.1
domech— - malé a stfedné velké objemy staveb
méstskéa BSm-N6 - uli¢ni ¢ara pfi navrzené mistni komu-
pHiméstske; DS.1 nikaci je dana zalozenim prvniho ob-
Bydleni (10 875 m?) jektu
individualni, - na vychodnim okraji plochy zfidit pas
PN zelené clonici bydleni od vyrobniho
Plochy-depravni |PU arealu VL-S
infrastruktury—  |(1508 m?) - hlavni stavby Ize umistit jen vice jak
mistai 25 m od okraje lesniho pozemku
komunikace 2N
Doprava silniéni — |PU.1
mistni (1363 m?)

komunikace,

prostranstvi;
Verejna
prostranstvi
vSeobecn3,

fain zalod
Verejna

prostranstvi
vSeobecnd —
verejna zelen
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£ 5 ; = Navrzené funkéni Ll
b1 g S 3 vers funkéniho |Umisténi |Podminky pro vyuziti ploch
= 3 O & |vyuiiti virs
a o vyuziti
ZHES Plochyrekreace— |RI-N Téchoraz, |- dopravni napojeni ze stavajici Ucelo-
Z2.15 plochy-stavebpro | (5942 m?) |VEelin vé komunikace
rodinnoy - jednopodlaZni objekty do 70 m? za-
rekreaci Z5-N stavéné plochy
Rekreace YA
individualni, (1251 m?)
Ploshyrolono—
soukroma-a
whrazend
Zelen — zahrady a
sady
ZHE10 Plochy-rekreace—~ |RI-N Téchoraz, |- dopravni napojeni ze stavajici Ucelo-
.16 plochy-stavebpre [(4 214 m?) | VEelin vé komunikace
rodinnou - jednopodlaZni objekty do 70 m? za-
rekreaci Z5-N stavéné plochy
Rekreace zZ
individualni, (1325 m?)
Plochyzelené—
soukromaa
whrazend
Zelen — zahrady a
sady
ZAH A Plochyworobryen | L0 Herbertov |- dopravni napojeni ze stavajici mistni
2.17 BrOSErE RS R — PU.1 komunikace
vefejndzeled (1196 m?) - pripustné stavby a zafizeni souvisejici
Verejna s ¢erpanim vody z vodnich zdrojli
prostranstvi
vSeobecna —
verejnd zelen
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Katastralni uzemi: HRUDKOV

© S;~EN soné funkéni | <09
b1 : S 3 avvr.z?ne UnKEN! | funkéniho | Umisténi Podminky pro vyuziti ploch
= 3 O & vyuiiti vers
T o vyuziti
ZHR-1 710 |Plochy-smisené SVe-N Hrudkov |- dopravni napojeni z navrzené mistni
Z2.18 SR e— Sv.1 komunikace BSm-N3 DS.1, plocha
venkovské (6 450 m?) zelené ze stavajici ucelové komuni-
s-ochrannym kace
rezimem; - Stitové usporadani
Smisené obytné  |BSM-N3 - malé a stiedné velké objemy jed-
venkovské — s DS.1 nopodlaznich staveb, obdélné pa-
ochrannym (2656 m?) dorysy staveb
rezimem, - uli¢ni ¢ara sousedici s havrzenou
hranou mistni komunikace
Plochy-dopravai |2 N - hlavni stavby Ize umistit jen vice jak
nfrastruktory— 2L 25 m od okraje lesniho pozemku
maistai (6242 m?)
komunikace;
Doprava silni¢ni —
mistni
komunikace,
Plochyzelené —
soukromaa
whrazend
Zelen — zahrady a
sady
ZER3 736 |Plochyrekreace- |RN-N Hrudkov, |- dopravni napojeni z krajské silnice
2.19 Aeplechach RO Dolni ryb- |- koeficient zastavitelnosti max. 20%
Brrednthe (11 482 m?) | nik - malé objemy nizkopodlaznich sta-
charaktery veb
Rekreace — - nepfipustné jsou trvale umisténé

oddechové plochy

mobilni buriky, karavany s napoje-
nim na technickou infrastrukturu,
motokros, enduro, trial, drahy pro
ctyrkolky, apod.

pouze nezbytné hygienické vybave-
ni, pripadné obcerstveni

areal nesmi byt oplocen
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© S;~EN soné funkéni | <09
b1 : S 3 avvr.z?ne UnKEN! | funkéniho | Umisténi Podminky pro vyuziti ploch
= 3 O ©|vyuiiti vers
s o vyuziti
ZHR-4 735 |Plochyrekreace—- |RN-N Hrudkov, |- dopravni napojeni ze stavajici Uce-
2.20 naplochach RO Dolniryb- | lové komunikace
pHrodniho (6927 m?) |nik - koeficient zastavitelnosti max. 20%
charaktery - malé objemy nizkopodlaznich sta-
Rekreace — veb
oddechové plochy - nepripustné jsou trvale umisténé
mobilni buriky, karavany s napoje-
nim na technickou infrastrukturu,
motokros, enduro, trial, drahy pro
ctyrkolky, apod.
- pouze nezbytné hygienické vybave-
ni, doplnéni chat a hristé se zaze-
mim
- areal nesmi byt oplocen
ZHR.5 774 | Plochyrekreace— |RI-N V okraj - dopravni napojeni ze stavajici Uce-
z.21 plochy-stavebpre [(972 m?) sidla VysSi | lové komunikace
rodinnourekreaci Brod, - hlavni stavby lze umistit jen vice jak
Rekreace bfeh Vlta- | 25 m od okraje lesniho pozemku
individualni vy - jednopodlazni objekty do 50 m?
zastavéné plochy
ZHR-6 730 |Plochy-dopravai DSm-N4 V okraj - parkovisté
2.22 nfrastruktuny— DS.1 sidla Vyssi |- dopravni napojeni ze stavajici uce-
mistai-komunikace [(2 197 m?) |Brod, lové komunikace
Doprava silni¢ni — breh Vlita-
mistni komunikace vy
ZHR.F 731 |Plochyrekreace—- |RN-N V okraj - dopravni napojeni ze stavajici Uce-
2.23 naplochach RO sidla Vyssi | lové komunikace
sriredaibe (13 212 m?) | Brod, - nepfipustné jsou trvale umisténé
charaktery bieh Vita- | mobilni buriky, karavany s napoje-
Rekreace — vy nim na technickou infrastrukturu,

oddechové plochy

motokros, enduro, trial, drahy pro
ctyrkolky, apod.
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© S;~EN soné funkéni | <09
b1 : S 3 avvr.z?ne UnKEN! | funkéniho | Umisténi Podminky pro vyuziti ploch
= 3 O ©|vyuiiti vers
T o vyuziti
ZHRA0| 770 |Plochyvefejaych AN Predni - dopravni napojeni z navrzené uce-
2.24 prostranstyi— PU.1 Hrudkov lové komunikace BSu-N8 DS.2
vefeinazelen; (110584 a okolnich ploch
Vefejnd m?)
prostranstvi
vSeobecnd - DSU-N8
verejna zelen, DS.2
(4 138 m?)
Plochy-dopravai
st —
kemuailace
Doprava silni¢ni —
ucelové
komunikace
ZHR 11| 773 |Plochysmisené SV-N Sodsidla |- dopravni napojeni z plochy RHR:3
2.25 ebytné— (17 320 m?) |y P.8
venkovske; Brod, - malé a stfedné velké objemy nizko-
Smisené obytné ZV-N breh na- podlaZnich staveb
venkovské, PU.1 drze Lipno |- plocha se ¢astecné nachazi ve sta-
(14501 m?) (1| noveném zaplavové Uzemi vyznam-
Plochy-vefejnych ného vodniho toku Vlitava v¢. aktiv-
prostranstvi— ni zény, respektovat stanovené za-
vefeazelen plavové Uzemi véetné omezeni
Verejna v zaplavovych Uzemich dle §67
prostranstvi vodniho zdkona
vSeobecnd —
verejna zelen
ZHR13| 748 |Plochyrekreace— |RI-N Lachovice |- dopravni napojeni ze stavajici Uce-
.26 plochystavebpre |(1403 m?) |jih lové komunikace
rodinnourekreaci - malé objemy jednopodlaznich sta-
Rekreace veb, obdéIné pldorysy staveb
individualni - zfidit pas ochranné aizolaéni zelené
smérem k sousednimu zemédél-
skému objektu
- hlavni stavby lze umistit jen vice jak
25 m od okraje lesniho pozemku
ZHR14 Plochy-bydleni BV-MN Lachovice |- dopravni napojeni z navrzené uce-
.27 vrodinnych (384 m?)  |jih lové komunikace BS4-N6 DS.2
domech— - malé objemy jednopodlaznich sta-
venkovskeé veb, obdéIné pldorysy staveb

Bydleni venkovské

max. 1 stavebni soubor
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ZHR15 Plochy bydleni BV-N Lachovice |- dopravni napojeni ze stavajici mistni
Z.28 v-rodinnyeh (2538 m?) |jih komunikace
domech— - malé objemy jednopodlaznich sta-
venkovské veb, obdélné pldorysy staveb
Bydleni venkovské - hlavni stavby lze umistit jen vice jak
25 m od okraje lesniho pozemku
ZHAAE Ploehybretlont BV-N Lachovice |- dopravni napojeni ze stavajici mistni
2.29 vrodinnych (6057 m?) |sever a ucelové komunikace
domech— - malé objemy jednopodlaznich sta-
venkovské veb, obdélné pldorysy staveb
Bydleni venkovské
ZHR 17 Z8 Plochy smisené SV-pN Lachovice |- dopravni napojeni ze stavajici Uce-
Z.30 SayEae— (3306 m?) |sever lové a mistni komunikace
worksiclies - malé a stredné velké objemy staveb
SmiSené obytné Z0-N - obdélné pldorysy
venkovské, (941 m?) - nizkopodlaZni stavby
Plochy zelene—
Zelen ochranna a
izolacni
ZHR 18 Plochyvefejnych | 2ALN SV od - dopravni napojeni z navrzené uce-
Z2.31 prostranstyi— PU.1 sidla lové komunikace BS&-N5 DS.2
wveteipmralen (9876 m?) |Lachovice |- pfipustné stavby a zafizeni souvise-
Verejna jici s ¢erpanim vody z vodnich zdro-
prostranstvi ja
vseobecna —
verejna zelen
ZHRA9| 739 |Plochyrekreace—~ |RH-N JV od sid- |- dopravni napojeni z okolnich ploch
2.32 plochy-stavebpro [(3 454 m?) |la Lacho- pouze pro pési a cyklisty
hromadnou vice, Kravi |- pouze pro stavbu rozhledny
rekreaci hora s nezbytnym zazemim a moznym
Rekreace obclerstvenim
hromadnd - - zastavéna plocha max. 20 m?

rekreacni aredly

vystavba rozhledny na Kravi hore
musi byt projednana s MO CR (bez-
pecnost leteckého provozu)
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Z5 269 |Plechy-bydleni BV-MN Studanky, |- dopravni napojeni ze stavajici mistni
.33 v-rodinnych (3808 m?) J okraj komunikace
domech— - malé objemy jednopodlaznich sta-
venkovské veb
Bydleni venkovské - max. 2 stavebni soubory
- obdélné pldorysy staveb
- dodrzeni zakladnich podminek
ochrany krajinného razu
LEL Plochy-byetond BV-N Studdanky, |- dopravni napojeni ze stavajici ucelo-
.34 vrodinnych (724 m?) JV okraj vé komunikace
domech— - malé objemy staveb
venkovskeé - obdélné pldorysy jednopodlaznich
Bydleni venkovské staveb
- max. 1 stavebni soubor
- dodrzeni zakladnich podminek
ochrany krajinného razu
£SR3 749 |Plechywrobya VL-N Studanky, |- dopravni napojeni ze stavajicich
Z.35 skladevani—lehky | (13362 m?) |JV okraj ploch VZ-S
primysi - stredné velké a velké objemy staveb
Vyroba lehka - stavby fotovoltaické elektrarny pfi-
pustné pouze na stfechach staveb
ZST4 768 | Plochyvyrobya VL-N Studanky, |- dopravni napojeni ze stavajici ucelo-
Z.36 skladevani—lehky [(2 602 m?) |V okraj vé komunikace
primysi - stredné velké a velké objemy staveb
Vyroba lehka - stavby fotovoltaické elektrarny pfi-
pustné pouze na stfechach staveb
Z.ST5 Plochy-technické |TI-N Studanky, |- dopravni napojeni ze stavajici ucelo-
2.37 infrastruktury (355 m?) V okraj vé komunikace
Technicka
infrastruktura
vSeobecna
LTS Ploshybyedon BV-N Studdanky, |- dopravni napojeni z okolnich ploch
Z.38 vredinnyeh (3 784 m?) SZ okraj |- malé objemy jednopodlaznich sta-
domech— veb s obdélnymi pidorysy
worligsle - max. 1 stavebni soubor

Bydleni venkovské

podminéno vydanim souhlasu s
umisténim stavby z hlediska ochrany
krajinného razu

koeficient zastavitelnosti max. 40%

23




£ 5 > E Navrzené funkeni Kod
b1 : S 3 vors funkéniho Umisténi | Podminky pro vyuziti ploch
= 3 O ®|vyuiiti vers
T o vyuziti
S 226 |Plochy-bydleni BV-MN Studanky, —depravri-napejeniznavrienémistai
Z.39 = (13308 m?) |Z okraj keraprikoeeDSm-hiE
domech- - max. 7 RD
vepkovské PEra-bliE - malé objemy jednopodlaznich sta-
Bydleni DS.1 veb, obdéIné pldorysy staveb
venkovské, (2082 m?) - uli¢ni ¢ara pii navrzené mistni ko-
munikaci je dana zaloZenim prvniho
Ploehy—deorasmnt objektu
bRk ry— - zachovat stavajici pruh vzrostlé zele-
At né (zarostly zbytek pluzin)
kerasaiase - dodrzeni zakladnich podminek
Doprava silni¢ni — ochrany krajinného razu
mistni - koeficient zastavitelnosti max. 40%
komunikace
ZST8 Plochy-bydleni BV-N Studanky, |- dopravni napojeni ze stavajici mistni
.41 vrodinaych (19217 m?) |S &ast komunikace
domech— - min. velikost stavebniho pozemku
venkovské 1500 m?
Bydleni venkovské - malé objemy jednopodlaznich sta-
veb, obdélné plidorysy staveb
- dodrzeni zakladnich podminek
ochrany krajinného razu
- koeficient zastavitelnosti max. 40%
ZST10 | 723 |Plochybydleni BV-N Studanky, |- dopravni napojeni ze stavajici mistni
2.42 vrodinnyech (8303 m?) S okraj komunikace
deraesh— - max. 3 RD
venkovskeé - malé objemy jednopodlaznich sta-
Bydleni venkovské veb, obdélné plidorysy staveb
- dodrzeni zakladnich podminek
ochrany krajinného razu
- koeficient zastavitelnosti max. 40%
Z.5T11 Plochy bydleni BV-N Studanky, |- dopravni napojeni ze stavajici mistni
z.43 vrodinnych (2120m?)  |S okraj komunikace
deraesh— - max.1RD
venkovskeé - malé objemy jednopodlaznich sta-

Bydleni venkovské

veb, obdélné plidorysy staveb
dodrzeni zakladnich podminek
ochrany krajinného razu

koeficient zastavitelnosti max. 40%

24




o S;‘EN sené f kv,K()d
b1 : S 3 av:z?ne unient funkéniho Umisténi | Podminky pro vyuziti ploch
= |3 9 g|vyuiiti oot
T o vyuziti
ZST12 | 722 |Plochy-bydlent BV-N-H Studanky, |- dopravni napojeni ze stavajici mistni
.44 vrodinnych (11 744 m?) |S okraj komunikace
domech- - min. velikost stavebniho pozemku
venkeovské 1200 m?
Bydleni venkovské - malé objemy jednopodlaznich sta-
—1l. etapa veb, obdéIné pldorysy staveb
- dodrzeni zakladnich podminek
ochrany krajinného razu
- zastavitelna aZ po vyutziti plochy
Z:ST-8 7.41 a po vyCerpani 70% dis-
ponibilnich ploch v sidle Studanky
- koeficient zastavitelnosti max. 40%
ZSTA2 Plochy-smisené SV-N Studanky, |- dopravni napojeni ze stavajici kraj-
Z.45 obytné— (3919 m?)  |J okraj ské silnice
venkovskeé - malé a stfredné velké objemy staveb,
Smisené obytné nizkopodlazni
venkovské - dodrzeni zakladnich podminek
ochrany krajinného razu
- koeficient zastavitelnosti max. 40%
ZST14 Plochy-byetond BV-MN Studdanky, |- dopravni napojeni z okolnich stavaji-
Z.46 vrodinnych (1477 m?)  |SV okraj cich ploch BV-S
domech— - max.1RD
venkovskeé - malé objemy jednopodlaznich sta-

Bydleni venkovské

veb, obdélné pldorysy staveb
navrzena zastavba nesmi zasahovat
na p.p.¢. 1349/1, zde nachazi porost
drevin, ktery je z pohledu ochrany
prirody jednoznacné nutné zachovat
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ZANBL 260 |Plochywrebya |VL-N Jodsidla |- max. dvé dopravni napojeni
2.47 skladovani— (106 053 Vys$Si Brod | z krajské silnice
lehkyprimys! m?) - stredné velké a velké objemy nizko-
Vyroba lehkd podlaznich a stfednépodlaznich
staveb

- koeficient zelené min. 30%

- navrhnout vyskovou hladinu tak,
aby nedoslo k naruseni pohledl na
Vyssi Brod

- maximalni koeficient zastavitelnosti
50%

- zastavba bude realizovana postup-
né - nejdrive od stavajici mistni ko-
munikace smérem zapadnim a jizni
vybézZek na Il. tfidé ochrany ZPF bu-
de zastavén azZ na konec po vycer-
pani ostatnich ploch

ZMB3 | 720+721 |Plechy-bydleni BV-N J okraj sid- |- dopravni napojeni z navrZené mistni
Z.48 vrodinnych (2444 m?) |la Vyssi komunikace BSm-N7 DS.1
derroch— Brod, ul. |- respektovat uli¢ni ¢aru
worligsle BSm-N7 Lidicka - malé objemy jednopodlaZnich sta-
Bydleni DS.1 veb
venkovské, (1015 m?)
Plochy-dopravai |PV-N
infrastruktury— |PU
mista (661 m?)
Veerruniiaces
Doprava silni¢ni —
mistni
komunikace,
y foinvcl
,
Verejna
prostranstvi
vSeobecnd
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ZMB 4 719 |Plochy-bydleni BI-N JZ okraj - dopravni napojeni ze stavajici Uce-
2.49 vrodinnyech (3252m?) |sidla Vy$si | lové komunikace
domech- Brod, ul. |- max.1RD
roskekds Lidicka - hlavni stavby Ize umistit jen vice jak
pHimeéstske 25 m od okraje lesniho pozemku
Bydleni
individualni
ZMBE 745  |Plochy-rekreace— |RS-N JZ okraj - dopravni napojeni z navrzené mistni
2.50 shozdedey RX.1 sidla VysSi | komunikace BSm-N& DS.1
Rekreace jind— |(133 922 Brod, la- |- koeficient zastavitelnosti max. 5%
plochy sjezdovek |m?) novka - pfipadné umisténi restaurace ne-
bude na ploSe PUPFL
- zajisténi prostupnosti stavajicich
komunikaci
- zajisténi ochrany staveb a zafizeni
souvisejici s cerpanim vody z vod-
nich zdroj(
- hlavni stavby lze umistit jen vice jak
25 m od okraje lesniho pozemku
- kapacitni parkovisté resené formou
propustnych povrchi a to pouze
pro potreby aredlu jako podminujici
stavba
ZMB-6 245 |Plochyzelené—~ |ZO-N JZ okraj - dopravni napojeni z okolnich ploch
Z.51 ochrannda (6934 m?) |sidla Vys$si |- maximalni kapacita 10 automobil(
e Brod
Zelen ochranna a
izolaéni
ZVMB7 Plochy-bydleni BV-MN J okraj sid- |- malé objemy jednopodlaznich sta-
2.52 S e e (4334 3 366 [la Vyssi veb
domech— m?) Brod - max.2RD
worligsle
Bydleni
venkovské
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Z\MB.8 717 |Plechy OV-N JZ okraj - malé a stfedné velké objemy nizko-
2.53 obéanského (12924 m?) |sidla Vy$3i | podlaZnich staveb
wbavent Brod
Obcanské Dbl
vybaveni verejné, | DS.1
(2381 m?)
Plochy-dopravni
nfrastruktury—
mistai
komunikace
Doprava silni¢ni —
mistni
komunikace
2VB0 | 754 |Plochvzelené— |zsN 7 okraisid- —d
. 270267 |la i I |
V—y—h-Fa—Z-e-H-é B-FGd—H-I—, O
Marti
Koveks
ZMB-10| 716 |Plechybydleni BI-N Z okraj sid- |- plocha podminéna predchozim vy-
2.54 vrodinnyeh (7590 m?) |la Vyssi budovanim mistni komunikace
domech— Brod - max. 4 RD
méstskéa - malé a stfedné velké objemy jed-
piiméstské nopodlaznich staveb
Bydleni - dodrzeni zakladnich podminek
individualni ochrany krajinného razu
- zachovat umozZnéni pfistupu na po-
zemek p.p.¢. 1028/2
ZMB-11| 758 |Plochy-bydlent BI-N Z okraj sid- |- plocha podminéna pfedchozim vy-
2.55 vrodinnyeh (9398 m?) |la Vyssi budovanim mistni komunikace
domech- Brod, ul. |- max.4RD
mestskéa Martin- - malé a stfredné velké objemy jed-
pHmestské kovska nopodlaznich staveb
Bydleni - dodrzeni zakladnich podminek
individualni ochrany krajinného razu
ZMBL2 Plochy-vefejnych |PV-N Z okraj sid- |- dopravni napojeni ze stavajici mistni
2.56 EreSRe PU la Vyssi komunikace a plochy P\-S PU
Verejna (11488 m?) |Brod, ul. |- maximalni kapacita 30 automobild
prostranstvi Martin-
vSeobecna kovska
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ZMB 13 Plochyrekreace— |RI-N V okraj sid-|- dopravni napojeni z navrzené mistni
2.57 plochy-stavebpro (2 309 m2) |la Vyssi komunikace BSm-N6 DS.1
rodinnourekreaci Brod, ul. |- jednopodlaZni objekty do 50 m?
Rekreace Lidicka zastavéné plochy
individualni
ZMB 14 Plochy OV-N V okraj sid-|- ucel plochy: supermarket, mycka,
Z.58 obtanského (4281 m?) |la Vyssi souvisejici parkovaci plochy
wybavend Brod, ul. |- dopravni napojeni ze stavajici kraj-
Obcanské Kaplicka ské silnice
vybaveni verejné
ZMB15 Plochy dopravni |DSm-NS V okraj sid-|- parkovisté
2.59 nfrastruktury— |DS.1 la Vyssi - dopravni napojeni ze stavajici kraj-
mistai (1815m?) |Brod, ul. ské silnice
komunikace Kaplicka
Doprava silni¢ni —
mistni
komunikace
ZMBLE Plochy-byetond BI-MN Z okraj sid- |- dopravni napojeni z krajské silnice
2.60 vrodinnyech (4054 m?) |la Vyssi - malé objemy jednopodlaznich sta-
demech— Brod, ul. veb
méstskéa LB Martin-
piiméstské PU.1 kovska
Bydleni (2 680 m?)
individualni,
y foinvcl
,
l faind zelok
Verejna
prostranstvi
vSeobecna —

verejna zelen
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ZMB17 | 714 |Plechy-bydleni BI-N Z okraj sid- |- dopravni napojeni z krajské silnice
Z2.61 vrodinnyech (34379 la Vyssi - malé a stredné velké objemy jed-
domech— 14 409 m?) |Brod, ul. nopodlaznich staveb
maestskéa Martin- - zachovat existujici pas zelené na
piiméstské BSo-h1T kovska vychodni strané plochy — za zahra-
Bydleni DS.2 dami stavajicich fadovych RD
individualni, (591 m?) v sousedni stavajici plose BI-S
- dodrzeni zakladnich podminek
ochrany krajinného razu
Ploehy—deorasmnt - hlavni stavby Ize umistit jen vice jak
infrastruktury— 25 m od okraje lesniho pozemku
. .
I |
Doprava silni¢ni —
Ucelové
komunikace
L2 Plochydeoormnt | BSem-bd2 Zodsidla |- parkovisté
2.62 nfrastruktury— |DS.1 Vys$sSi Brod |- dopravni napojeni ze stavajici kraj-
raistai (5830 m?) ské silnice
komunikace
Doprava silni¢ni —
mistni
komunikace
ZMB-19 | 747 | Plochyrekreace- |[RN-N Zodsidla |- dopravni napojeni ze stavajici Uce-
2.63 na-plochdch RO Vys$sSi Brod, | lové komunikace a krajské silnice
pHirodnihe (47 393 m?) |MensiVI- |- nepfipustné jsou trvale umisténé
charaktery tavice mobilni buriky, karavany s napoje-
Rekreace — nim na technickou infrastrukturu,
oddechové motokros, enduro, trial, drahy pro
plochy ctyrkolky, apod.
- plocha nesmi byt oplocena
ZMB 20| 747 |Plochyrekreace— |[RN-N Zodsidla |- dopravni napojeni ze stavajici mistni
2.64 naplochach RO VyssSi Brod, | a ucelové komunikace
pHirodnihe (12 669 m?) |MensiVI- |- nepfipustné jsou trvale umisténé
charaktery tavice mobilni buriky, karavany s napoje-
Rekreace — nim na technickou infrastrukturu,
oddechové motokros, enduro, trial, drahy pro
plochy ctyrkolky, apod.

plocha nesmi byt oplocena
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Z\MB 22 Plochyrekreace— |RH-N Zodsidla |- dopravni napojeni ze stavajici mistni
2.65 plochy-stavebpro (3572 m?) |Vy3si Brod,| komunikace
hromadnou Mensi VI- |- malé objemy jednopodlaznich sta-
rekreaci tavice veb
Rekreace - koeficient zastavitelnosti max. 40%
hromadnd —
rekreaéni aredly
L2 Plochydosrmnd | BSea-hl2 V okraj - stezka pro pési a cyklisty
2.40 infrastruktury— | DS.1 sidla Vyssi
mistai (1433 m?) |Brod, ulice
komunikace 5. kvétna

Doprava silni¢ni —
mistni
komunikace
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3.3. Vymezeni ploch prestavby

Pro nize uvedené plochy prestavby jsou pripadné upraveny podminky vyuziti kapitol 2 a 6.
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PHE1 757 |Plochy-bydieni |BI-N Téchoraz - dopravni napojeni ze stavajici uce-
P.1 vrodinnyech (6 657 m?) lové komunikace a krajskeé silnice
domech-
méstskéa
piiméstské
Bydleni
individualni
PlHE2 256 |Plochy-bydieni |BI-N Téchoraz - dopravni napojeni ze stavajici uce-
P.2 vrodinaych (1895 m?) lové a mistni komunikace
domech- - malé objemy staveb
Sctokd
Himastokd
Bydleni
individualni
PEES Plochy-dopravni | DSm-N6 Téchoraz - dopravni napojeni z krajské silnice
P.3 infrastruktury— |DS.1
mistai (1369 m?)
komunikace
Doprava silni¢ni
— mistni
komunikace
PEEA4 Plochy-dopravni | DSm-N6 Téchoraz - dopravni napojeni ze stavajici mistni
P.4 infrastruktury— |DS.1 komunikace
mistai (2399 m?)
I |
Doprava silni¢ni
— mistni
komunikace
EHEE Plochy OV-N Téchoraz - Ucel plochy: stavby IZS (zakladna
P.5 obéanskéhe (2618 m?) pro IZS, sluzebna pro lékafe, garaze
vybaveni pro vozidla zachranné sluzby) a
Obcanské souvisejici zafizeni
vybaveni - dopravni napojeni z krajské silnice
verejné
PHR1 727 |Plochysmisené |SK-N Pfedni Hrud- |- dopravni napojeni ze stavajici mist-
P.6 SByERL— SX.1 kov ni komunikace
komerénd (29 632 m?) - stfedné velké a velké objemy nizko-

SmiSené obytné
jiné - komer¢ni

podlaznich staveb, obdélné padory-
sy staveb
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P.HR.:2 Plochy OV-N Pfedni Hrud- |- dopravni napojeni ze stavajicich
P.7 ob&anského (41 755 m?) | kov ploch OV-S
wbavend - stredné velké a velké objemy staveb
Obcanské - koeficient zastavitelnosti do 20%
vybaveni - stavby umisténé vyskové pti horni
verejné partii pozemku
- vyska staveb se bude snizovat smé-
rem do udoli
- vyuziti plochy je podminéno spo-
lecnou realizaci se sousednimi sta-
vajicimi plochami OV-S-(byvala Lé-
¢ebna Hrudkov), plochy budou in-
vesticné feseny soucasné jako jeden
celek
- vyhodnotit vliv na krajinny raz
PHR3 773 |Plochy-smisené |SV-N S od sidla - jedno dopravni napojeni ze silnice
P.8 obytné— (53 269 m?) | Vy3si Brod, /1622
venkovské; breh nadrze |- malé a stfedné velké objemy nizko-
SmisSené obytné | AN Lipno Il podlaZnich staveb
venkovské, PU.1 - hlavni stavby lze umistit jen vice jak
(2 005 m?) 25 m od okraje lesniho pozemku
Plochy
prostranstvi—
Verejna
prostranstvi
vSeobecnd —
verejna zelen
PHRA Plochy-bydleni |BV-N Pfedni Hrud- |- dopravni napojeni ze stavajici mistni
P.9 vrodinaych (3101 m?) |kov a ucelové komunikace
dermoch— - malé objemy jednopodlaZznich sta-
venkovské veb, obdéIné pudorysy staveb
Bydleni
venkovské

33




£ 5 ; = Navrzené AL
3 g S 3 oy ..., |funkéniho |[Umisténi Podminky pro vyuziti ploch
= 3 S & |funkénivyuziti ver s
5 o vyuziti
P\VB.1 Plochy OV-N JZ ¢ast sidla |- malé a stredné velké objemy nizko-
P.10 obéanského (6422 m?) |Vy3si Brod, podlazZnich staveb
wbavend; ul. Studa- - kapacitni parkovisté s propustnymi
Obcanské DSm-N8 necka povrchy jako podminujici stavba pro
vybaveni DS.1 sjezdovku
vefejné, (811 m?)
Plochy dopravni
nfrastrukiury —
e
I |
Doprava silni¢ni
— mistni
komunikace
p\VB.2 746 |Plochy-dopravni | DSm-N9 JZ ¢ast sidla |- parkovisté
P.11 infrastruktury — |DS.1 VysSi Brod, |- dopravni napojeni z krajské silnice
mista (1944 m?) |ul. Studa-
“orRR e neckd
Doprava silnicni | BSm-N8
— mistni DS.1
komunikace (683 m?)
Pp\VB.3 Plochy dopravni | DSm-N6 JV ¢ast sidla |- dopravni napojeni ze stavajici mistni
P.12 nfrastruktury — |DS.1 Vyssi Brod, komunikace
mista (1325 m?) |ul. Lidicka
komunikace
Doprava silni¢ni
— mistni
komunikace
RAEA £ | Plechy OELR Vsl Brod; |—dopravninapojenizplochPV-S
beanskal (824 r?) C v s
I ,
Wb (0 I
P\VB.S 778 |Plechy-dopravai |BSm-N11 |V ¢astsidla |- parkovisté
P.13 nfrastruktury — |DS.1 VysSi Brod, |- dopravni napojeni z okolnich stava-
paistai (547 m?) ul. Kaplicka jicich ploch P\-S PU
komunikace

Doprava silni¢ni
— mistni
komunikace
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£ 5§ >E NavrZené Kod
3 g S 3 oy ..., |funkéniho |[Umisténi Podminky pro vyuziti ploch
= 3 S & |funkénivyuziti vess
5 o vyuziti
P\VB.6 776 |Plochy-depravai |BSm-N12 | centralni ¢ast |- mozZna pouze realizace verejného
P.14 infrastruktury — |DS.1 sidla parkovisté a verejné zelené bez sta-
mistai (955 m?) Vyssi Brod, veb (garaze, kiosky apod.), a to za
kemunikace ul. Pohrani¢- | podminky zachovani zahrad a zele-
Doprava silni¢ni ni straze nych ploch, které historicky nalezi
— mistni k objektlim situovanym kolem na-
komunikace mésti
- dopravni napojeni ze stavajici mistni
komunikace
P\VB.7 Plochysmisené |SK-N Z Castsidla |- dopravni napojeni ze stavajici mistni
P.15 obytné - SX.1 Vyssi Brod, komunikace
komeréni (4 445 m?) |ul. Pohranié- |- malé a stfedné velké objemy jed-
SmiSené obytné ni straze nopodlaZnich staveb, obdélné pl-
jiné - komercni dorysy staveb
- max. kapacita parkovisté 20 auto-
mobilQ
P\VB.8 Plochysmisené |SK-N Z Castsidla |- dopravni napojeni ze stavajici mistni
P.16 obytné - SX.1 Vyssi Brod, komunikace a ploch P\-S PU
komeréni (1162 m?) |ul. Poscho- |- malé a stfedné velké objemy jed-
SmiSené obytné dova nopodlaZnich staveb
jiné - komercni - kapacita parkovisté do 20 automo-
bill
Pp\VB.9 733 | Plochyrekreace |RN-N V okraj sidla |- dopravni napojeni ze stavajici mistni
P.17 —naplechach |RO Vyssi Brod, komunikace
pHirodnihe (4982 m?) |ul.5.Kvétna |- malé objemy jednopodlaZnich sta-
charaktery; veb
Rekreace — DSm-N2 - respektovat uli¢ni ¢aru
oddechové DS.1 - lze zachovat stavajici objekty a zafi-
plochy, (545 m?) zeni zahradkarské kolonie
- pro navrzenou plochu BSm-N2 DS.1
Ploehy—deorasmnt — realizace stezky pro pési a cyklisty
infrastruktury—
mistai
komunikace
Doprava silni¢ni
— mistni
komunikace
PAB10 Plochy-depravni |BSm-N14 | centrdlni ¢ast |- obsluha zastavby v ulici Pohraniéni
P.18 infrastruktury— |DS.1 sidla Vyssi straze
mistai (2260 m?) |Brod, ul. Po-
komunikace hraniéni stra-

Doprava silni¢ni
— mistni
komunikace

ze
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s | § 2= Kod
< 8 Z 5 |Navriené
3 S ST oy ..., |funkéniho |[Umisténi Podminky pro vyuziti ploch
= 3 S & |funkénivyuziti vess
5 o vyuziti
PVBA1| 775 |Plechy-dopravai |BSm-NA5 |Scastsidla |- parkovisté pred klasterem, pouze
P.19 infrastruktury — |DS.1 Vyssi Brod, pro osobni automobily
rista (846 m?) pred klaste-
hkerrnilase rem
Doprava silni¢ni
— mistni
komunikace
pvVB.12 Plochy-depravai |[BSm-N4Z |Z okrajsidla |- obsluha ploch rekreace
P.20 nfrastruktury — |DS.1 Vyssi Brod,
mista (2228 m?) |ul. Martin-
“orRR e kovska
Doprava silni¢ni
— mistni
komunikace
pVvVB.13 Plochysmisené |SC-N V ¢ast sidla |- dopravni napojeni z okolnich ploch
P.21 obytné - (2368 853 |VyssiBrod, |- malé a stiedné velké objemy nizko-
v-centrech-mést | m?) ul. Rybarska podlaZnich staveb
SmiSené obytné
centralni
PST1 Plochy OV-N Studanky, JV |- dopravni napojeni ze stavajici mistni
P.22 ob&anského (3065 m?) |okraj komunikace
wbavend - malé objemy staveb
Obcanské - obdélné plidorysy jednopodlaznich
vybaveni staveb
verejné - respektovat uli¢ni ¢aru
- zachovat moznost dopravniho na-
pojeni sousedni plochy R-ST.5 P.25
pPST2 744  |Plochy+rekreace |RH-N Studanky, - dopravni napojeni ze stavajicich
P.23 —plochy-staveb [(1461 m?) |stfed ploch RV PU
pro-hromadnou - malé objemy jednopodlaznich sta-
rekreaci veb s obdélnymi pldorysy
Rekreace - respektovani uli¢ni ¢ary
hromadna —
rekreacni aredly
PST3 Plochy WAVANS Studanky, - dopravni napojeni z okolnich ploch
P.24 vefejnych PU.1 centralni ¢ast
prostranstvi—  [(1281 m?)
Verejna
prostranstvi
vSeobecnd —

verejna zelen
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£ E ; = Navrzené AL
3 oS3 oy ..., |funkéniho |[Umisténi Podminky pro vyuziti ploch
= 3 S & |funkénivyuziti vess
a o vyuziti
PSTS Plochysmisené |SV-N Studanky, JV |- dopravni napojeni z plochy-R-SF1
P.25 obytné— (3994 m?) |okraj P.22
venkovskeé - malé a stredné velké objemy nizko-
SmiSené obytné podlaznich staveb, obdélné pldory-
venkovské sy

3.4. Vymezeni systému sidelni zelené

Vyznamné plochy sidelni zelené jsou vymezeny a ponechany jako zpravidla nezastavitelné. Vymezeny
jsou plochy vefejny f Fefne & e = =

; - verejnych
prostranstvi vSseobecnych — verejné zelené (PU.1), zelené — zahrad a sad( (ZZ), zelené ochranné a
izolacni (ZO) a zelené krajinné (ZK). Tyto plochy posiluji vyznam celkové kompozice sidla, odclonuji
mozné rusivé provozy a upevnuji ekologickou stabilitu.
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4. Koncepce verejné infrastruktury, vCetné podminek pro jeji
umistovani

4.1. Dopravni infrastruktura

UP vymezuje tyto koridory dopravni infrastruktury:

Hlavni Umistén

Koridor e s , Vymezeni | Podminky pro vyuZiti koridorl
vyuziti i

KDl Most pres | V okraj koridor - koridor je vymezen jako prekryvnd vrstva

CNU.D feku Vlta- | sidla vymezen s podminkami vyuZiti, které maji prednost pred
vu pro pési | Vyssi v Sifi30m podminkami vyuziti ostatnich ploch s rozdilnym
a cyklisty Brod, u zplUsobem vyuZiti
vC. souvi- cov - do doby realizace predmétné dopravni infrastruk-
sejicich tury je v koridoru nepfipustné provadét stavby a
staveb ¢innosti, které by znemoznily, ztizily nebo ekono-

micky znevyhodnily umisténi a realizaci predmétné
dopravni infrastruktury (véetné staveb souviseji-
cich)

- po realizaci predmétné dopravni infrastruktury se
zbyla ¢ast plochy koridoru vyuzije pro funkéni vyu-
Ziti plochy pod koridorem

- v misté kfizeni koridoru s prvky USES musi byt za-
chovana prostupnost pro migraci fauny a fléry, u
prvkd USES nesmi byt narudena funkénost

- ptirodé blizké zachovani priichodnosti vodnich tok

- vramci pfipravy stavby se zajisti dostatecna pro-
stupnost mostu pro Zivocichy a také zachovani pro-
stupnosti a funkcnosti regionalniho biokoridoru
NBK174 NRBK.174

4.1.1. Koncepce silnicni infrastruktury
Stavajici silni¢ni sit je zachovana a nedoznava v UP zmén.
UP umoiriuje Fesit nedostate¢né parametry (3ifkové a smérové usporadani) stavajicich silnici.

4.1.2. Koncepce Zelezni¢ni dopravy

Stavajici zelezniéni trat je zachovana a nedoznava v UP zmén.

4.1.3. Mistni komunikace

Uzemni pldn vymezuje plochy depravai-infrastrukiury Dopravy silniéni — mistni komunikace (BS#-S;
BSm-N stavajici i navrzené plochy DS.1). Useky mistnich komunikaci v sobé mohou obsahovat i plochy
verejnych prostranstvi.
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Uzemni plan pozaduje umisténi min. 2 parkovacich stani pro 1 stavebni pozemek pro rodinny ddm
tam, kde je to technicky a prostorové unosné.

Pro centralni ¢ast sidla Vyssi Brod navrh urcuje potfebu novostavby kapacitniho parkovaciho domu,
ktery bude vymezeno jako samostatna stavba, pripadné jakou soucast stavby

Navrzena

. Plocha | Ucel
komunikace

DSm-N4 Z.BO.6 | obsluha zastavitelné plochy Z.BO-6 Z.5

DS.1 Z.5
DSm-N2 ZMB-27 | stezka pro pési a cyklisty podél Vitavy — podél pravého brehu Vlitavy, soubéziné
DS.1 2.40 s ulici 5. Kvétna
RAE-S
P.17
DSm-N3 ZHR-1 | obsluha zastavitelné plochy Z.HR-1 Z.18
DS.1 Z.18
DSm-N4 ZHR-6 | parkovisté
DS.1 .22
DSm-N5 ZMB-15 | parkovisté
DS.1 Z2.59
PEra-ble ZHE.8 | obsluha zastavitelné plochy Z.HE-8,-Z\B.13 7.14, Z.57
DS.1 .14
PVB2
P.12

DS.1

obsluha zastavitelné plochy Z:VB-5,Z:VB-6,Z:VB-8,Z\B-12 7.50, Z.51, Z.53,

2.56 a plochy prestavby RVB-1 P.10

PHEZ
P.3
PHE4
P4
PEra-blt ZMB-3 | obsluha zastavitelné plochy Z\VB-3 7.48
2.48
ZAE2
DS.1 2.53
BB

DSm-N9 PVB.2 | parkovisté
DS.1 P.11
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Navrzena

. Plocha | Ucel
komunikace

DSm-N11 PVB.5 | parkovisté
DS.1 P.13

DSm-N12 PVB.6 | parkovisté
DS.1 P.14

DSm-N13 ZMB-18 | parkovisté
DS.1 2.62

DSm-N14 P\B-10 | obsluha zastavby v ulici Pohranicni straze
DS.1 P.18

DBSm-N15 PVB-11 | parkovisté pred klasterem, pouze pro osobni automobily
DS.1 P.19

DSm-N1s ZST7 | obsluha zastavitelné plochy Z.8%7-Z.39
DS.1 Z.39

DSm-N17 PVB-12 | obsluha ploch rekreace
DS.1 P.20

4.1.4. Uéelové komunikace

UP vymezuje plochy depravai-infrastrukiury Dopravy silniéni — Géelové komunikace (BS&-S—DBSu-N
stdvajici a navrzené plochy DS.2).

Navrzena

komunika | Uéel a umisténi

ce

BEo-hd napojeni stavajici zastavby v lokalité Valkounov, severné od sidla Kyselov
DS.2

DS4-N2 napojeni stavajici zastavby na bfehu Hodslavského potoka, JZ od sidla Dolni
DS.2 Jilovice

DS4U-N3 stezka pro pési a cyklisty — pfemosténi Vitavy u vlakové zastavka Certova sténa
DS.2

DBS4-N4 obsluha lesnich a zemédélskych pozemk( severné od sidla Lachovice

DS.2

DSyU-N5 obsluha lesnich a zemédélskych pozemkl vychodné od sidla Lachovice, do-
DS.2 pravni napojeni plochy ZHR-18 Z.31

DS4-N6 obsluha zastavby v jizni ¢asti sidla Lachovice, dopravni napojeni plochy

DS.2 ZHR-14 2.27

DSY-N7Z obsluha lesnich a zemédélskych pozemk v sidle Zadni Hrudkov (lok. Nad Koc-
DS.2 kou), dopravni napojeni VDJ Zadni Hrudkov

BE-hE obsluha plochy verejné zelené, Predni Hrudkov
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Navrzena
komunika | Uéel a umisténi
ce

DS.2

DSy-N9 obsluha plochy strelnice, propojeni vychodni a jizni ¢asti sidla Vyssi Brod
DS.2

DSu-N10 | propojeni Ucelovych komunikaci JV od sidla Vy3si Brod (lok. Nad osmickou),
DS.2 obsluha zemédélskych pozemki

BSY-NAL | napojeni jizniho okraje sidla Studanky na krajskou silnici
DS.2

DSu-N12 | propojeni stavajicich Gcel. Komunikaci, obsluha zemédélskych pozemkd jiho-
DS.2 zdpadné od lokality Mlynec

BSY-NA3 | prodlouZeni stavajici ucel. Komunikace jizné od sidla Dolni Drkolna
DS.2

DSu-N14 | propojeni stavajicich Gcel. Komunikaci, obsluha zemédélskych pozemkd jizné
DS.2 od sidla Dolni Drkolna

DSY-NA5 | propojeni stavajicich ucel. Komunikaci, obsluha lesnich a zemédélskych po-
DS.2 zemku severné od sidla Studanky

DSu-N16 | obsluha lesnich a zemédélskych pozemkt vychodné od lokality Strelnice
DS.2

DSu-N1Z | zpfistupnéni zadnich trakt( stavajici zastavby, Z okraj sidla Vyssi Brod, ul. Mar-
DS.2 tinkovska

DSu-N18 | propojeni stavajicich Gcel. Komunikaci, obsluha zemédélskych pozemk za-
DS.2 padné od sidla Vyssi Brod — smér Loucovice

DS&-NAS | napojeni stavajici zastavby v lokalité Hradovy, severné od sidla Kyselov
DS.2

DSY-N20 | napojeni stavajici zastavby v lokalité Valkounov, severné od sidla Kyselov, ob-
DS.2 sluha zemédélskych pozemk

DBS4-N21 | propojeni stavajicich ucel. Komunikaci severozapadné od sidla Kyselov
DS.2

4.1.5. Cyklostezky

UP navrhuje trasy pro cyklostezky, které budou pfistupné pé&sim a cyklistim.
Jde o tyto trasy:
e cyklostezka Vyssi Brod: Certova Sténa (ze sméru od obce Loucovice) — Vy$si Brod — pravy bieh
Vitavy — Horni Mlyn — smér Rozmberk nad Vltavou
e cyklostezka podél silnice 11/161 v sidle Studanky
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Podminky vyuziti nebrani vymezeni ploch dopravni infrastruktury i na jinych plochach, nez dopravni
infrastruktury.

4.2. Technicka infrastruktura

UP vymezuje tyto koridory technické infrastruktury:

Korido P ex . . secr i1 o
; Hlavni vyuziti Umisténi | Vymezeni Podminky pro vyuziti koridort
KH3 | Kanalizaéni V-okraj koridoryy- koridor je vymezen jako prekryvnd vrstva
pFivadéeCoV shele FReZoA—ASH s podminkami vyuZiti, které maji prednost pred
Mool Brod— Shpssl 1Era podminkami vyuZiti ostatnich ploch s rozdilnym
Toehomzve Erod zpUusobem vyuziti
souvisejicich do doby realizace predmétné technické in-
shoob frastruktury je v koridoru nepfipustné provadét
stavby a cinnosti, které by znemoznily, ztizily
nebo ekonomicky znevyhodnily umisténi a rea-
lizaci predmétné technické infrastruktury
(v€etné staveb souvisejicich)
do doby realizace predmétné technické in-
frastruktury je podminéné pfipustna dopravni
k14 | Vodovodni Zod sid- | koridor vy- a technicka mfras'fruktura - z,a splnenll podrrlnn-
v vy , vry: ky odsouhlaseni budouciho majetkového
CNU.V-| privadéc VDJ la Zadni | mezen v Sif spravce pfislusné predmétné infrastruktur
Zadni Hrudkov | Hrudkov | 20 m P .p L pv ] L y
_ sidlo Zadni po realizaci predmétné technické infrastruktu-
N ry se zbyld ¢ast plochy koridoru vyuZije pro
Hrudkov v¢. . . ey .
s funkéni vyuZiti plochy pod koridorem
souvisejicich sy iyl . S
staveb v misté kfizeni koridoru s prvky USES musi byt

zachovana prostupnost pro migraci fauny a flo-
ry, u prvkd USES nesmi byt naru$ena funkénost
prirodé blizké zachovani prichodnosti vodnich
tokd

4.2.1. Koncepce zasobovani vodou

Podél krajské silnice je vymezen koridor &4 CNU.V pro vodovodni pfivadé¢ z vodojemu Zadni
Hrudkov do sidla Zadni Hrudkov.
Uzemni pldn umoZfiuje rozéifeni vodovodni sité& pro plochy zastavéného Uzemi i pro plochy
zastavitelné.
UP vymezuje plochu Z-88-4 7.3 (Lopatné), Z-HE-11 7.17 (Herbertov) a plochu Z:HR-18 Z.31 (Lachovice)
pro stavby a zafizeni souvisejici s Cerpanim vody z vodnich zdroju.
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4.2.2. Koncepce odkanalizovani

UP umoZiiuje rozsifeni kanalizagni sité pro plochy zastavéného Gzemi i pro plochy zastavitelné.

V sidle Studanky je vymezena plocha ZS¥5 Z.37 pro rozsifeni stavajici Cistirny odpadnich vod.

Stavby podle druhu a potfeby musi byt napojeny na kanalizaci pro verfejnou potfebu. Pokud neni
v sidle verejna kanalizace, budou odpadni vody svedeny do bezodtokové jimky (Zumpy).

V sidlech, kde neni centralni Cistirna odpadnich vod, je mozné po vybudovani biologickych rybnik(
fesit odkanalizovani svedenim splaskovych vod do téchto rybnika.

Zneskodnovani srazkovych vod ze stfech a zpevnénych ploch objektl prednostné akumulovat ci
zasakovat na pozemcich jednotlivych investorl v souladu s vyhlaskou ¢. 501/2006 Sb. Do destové
kanalizace zaustit pouze havarijni pfepady z akumulacnich nadrzi RD.

V nize uvedenych tabulkdch UP uklada pro vybrané plochy pozadavek napojeni ploch na centralni
vodovod a kanalizaci.

U ostatnich ploch jsou moZné alternativni zplsoby odkanalizovani a zasobovani vodou (napfiklad
studny, jimky, domovni Cistirny odpadnich vod).

Poznamka k nize uvedenym plocham, kde je stanovena podminka napojeni na centralni systémy:

Do doby vybudovani paternich vodovodnich a kanalizacnich rad( v blizkosti danych lokalit mize byt
pripusténo také individudlni feSeni odkanalizovani a zasobovani pitnou vodou zamér( v dané lokalité v
pfipadé souhlasu vodopravniho organu s navrzenym resenim.

ZASTAVITELNE PLOCHY

® Kod .y .
= G2 PRV IT .o _|Centralni| Centralni
8 |Navriené funkéni vyuziti funkéniho .
= vess vodovod | kanalizace
vyuziti
Katastralni izemi: BOLECHY
ZB0O2 | Plochy-bydlenivrodinnych-domech—venkovské BV-N NE NE
z.1 Bydleni venkovské
ZB0O3 | Plochyrekreace-plochystaveb-prorodinnourekreaci RI-N NE NE
Z.3 Rekreace individudlni
ZB0O-4 | Plochy-vefejnychprostranstvi—vefejndzelefd Z-N NE NE
2.3 |Verejna prostranstvi vSeobecna — verejna zelen PU.1
ZBO5 | Plochy-bydlenivrodinnych-domech—venkovské BV-N NE NE
2.4 |Bydleni venkovské
L2055 | Rloshyoritondobyipo—yenkewshkd SV-N ANO NE
2.5 |SmiSené obytné venkovské
Z.BO.7 |Plochy-smisené obytné—venkovske SV-N ANO NE
2.6 |SmiSené obytné venkovské
Z.BO.8 |Plochy-smitené obytné—venkovske SV-N ANO NE
2.7 |SmiSené obytné venkovské
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@ Koéd o P
S _— v e v « o _|Centralni| Centralni
8 |NavrZené funkeni vyuziti funkéniho .
= I vodovod | kanalizace
vyuziti
TEROAL | Blechyspalonivradinrycicomosn—yonkeyske BV-N NE NE
2.8 Bydleni venkovské
Katastralni izemi: HERBERTOV
ZHEL | Plochyrekreace—plochystavebprorodinnourekreaci RI-N NE NE
2.9 |Rekreace individualni
ZHE2 |Plochyrekreace-—plochystavebprorodinnourekreaci RI-N NE NE
2.10 |Rekreace individudlni
ZHE3 | Plochy-bydlenivrodinnych-domech—venkovske BV-N ANO ANO
Z2.11 |Bydleni venkovské
ZHEA | Blochy-byetonvrodinnychsomesh—vonkewsks BV-MN ANO ANO
Z2.12 |Bydleni venkovské
ZHEZ |Plochyrekreace —naplochachpiirodniho-charakieru RN-N NE NE
Z2.13 |Rekreace — oddechové plochy RO
ZHE.8 |Plochybydlenivrodinnych- domech—meéstské apimestské |BI-N ANO ANO
2.14 |Bydleni individualni
=D | Pleghyreliresse—pleghystavelsre-redinneurelieas RI-N NE NE
Z2.15 |Rekreace individualni
LD | Pleghyrelirease—pleghystavelsre-redinneu-relieasi RI-N NE NE
Z2.16 |Rekreace individualni
ZHE 11 | Plochy vefejnychprostranstvi—vefejnazeleh WAVANS NE NE
2.17 |Verejna prostranstvi vSeobecna — verejna zelen PU.1
Katastralni izemi: HRUDKOV
ZHRL | Plochysmisené obytné—venkovskésochrannymreiimem |Svo-N ANO NE
2.18 |SmiSené obytné venkovské — s ochrannym rezimem Sv.1
ZHR3 | Plochyrekreace—naplochachpfirodniho-charakteru RN-N NE NE
Z2.19 |Rekreace — oddechové plochy RO
ZHR4 | Plochyrekreace—naplochachpfirodniho-charaktery RN-N NE NE
2.20 |Rekreace — oddechové plochy RO
ZHR-5 | Plochyrekreace-plochy-staveb-prorodinnourekreaci RI-N NE NE
Z2.21 |Rekreace individudlni
ZHR-6 | Plochy-dopravaiinfrastruktury—mistni-komunikace DPSm-N4 NE NE
2.22 |Doprava silni¢ni — mistni komunikace DS.1
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© Kod o it
S _— v e v « o _|Centralni| Centralni
8 |NavrZené funkeni vyuziti funkéniho .
= vors vodovod | kanalizace
vyuziti
ZIHET | Rleshyrokrenco—noslochachpirednibecharkiory PRl ANO ANO
Z2.23 |Rekreace — oddechové plochy RO
ZHR10 | Plochyvefejnych-prostranstvi—vefeinazeleh WAVANS NE NE
2.24 |Verejna prostranstvi vSseobecna — verejna zelen PU.1
ZHR11 | Plochy-smisené obytné—venkovske SV-N ANO ANO
2.25 |SmiSené obytné venkovské
LR | Pleghyrelarense—pledhysiavel-sreredinncu—relkreas RI-N ANO NE
Z2.26 |Rekreace individualni
ZHR 14 | Plochy-bydlenivrodinnych-domech—venkovské BV-N ANO NE
2.27 |Bydleni venkovské
ZHR15 | Plochy-bydlenivrodinnych-domech—venkovské BV-N ANO NE
2.28 |Bydleni venkovské
ZHR16 | Plochy-bydlenivrodinnych-domech—venkovské BV-N ANO NE
2.29 |Bydleni venkovské
ZHRAF | Plochysmisenéobytné —venkovske SV-N ANO NE
Z2.30 |SmiSené obytné venkovské
ZHR18 | Plochy-vefejnych-prostranstvi—vefejndzelen Z-N NE NE
Z2.31 |Verejna prostranstvi vSseobecna — verejna zelen PU.1
LD | Plechyrelkronco—plochychovobpro-hremadasarokroas RH-N NE NE
Z2.32 |Rekreace hromadna — rekreacni aredly
Katastralni Gzemi: STUDANKY U VYSSIHO BRODU
Z.5T1 |Plochybydlenivrodinnych-domech—venkovské BV-N ANO ANO
Z2.33 |Bydleni venkovské
el e e e BV-N NE NE
Z.34 |Bydleni venkovské
TLEE | Heshywprebyesldasenni—toilesimnyps] VL-N ANO ANO
2.35 |Vyroba lehka
TLTL | Bleshywprebyesldasenni—toilepsinyps] VL-N ANO ANO
Z2.36 |Vyroba lehka
Z.ST.5 |Plochytechnickéinfrastruktury TN ANO ANO
Z2.37 |Technicka infrastruktura vSeobecnd TU
TLEE | Bleshymsypelonivradipryehdomosr—ronkeyske BV-N NE NE
Z2.38 |Bydleni venkovské
ZST7 | Plochy-bydlenivrodinnych-domech—venkovské BV-N ANO ANO
Z2.39 |Bydleni venkovské
2.40 |Bydlenivenkovské BV ANO ANO
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© Kod o it
S _— v e v « o _|Centralni| Centralni
8 |NavrZené funkeni vyuziti funkéniho .
= vors vodovod | kanalizace
vyuziti

LS8 | Beshypydlonibvradinmyehcomosr—uvonkowsks BV-N ANO ANO
Z2.41 |Bydlenivenkovské

Z.5T10 | Plochy-bydlenivrodinnych-domech—venkeovske BV-N ANO ANO
Z2.42 |Bydleni venkovské

T | Bleshymmypelonivradinryehcomosr—ronkeyske BV-N ANO ANO
Z2.43 |Bydleni venkovské

Z.5T12 | Plochy-bydlenivrodinnych-domech—venkovske BV-N-H ANO ANO
Z2.44 |Bydleni venkovské (ll. etapa)

25713 | Plochy-smitené obytné—venkovske SV-N NE NE
Z2.45 |SmiSené obytné venkovské

Katastralni uzemi: VYSSi BROD

ZMB-1 | Plochywyrobyaskladovani—tehkyprimyst VL-N ANO ANO
2.47 |Vyroba lehka

ZNED | Rlechybyelonberadiviryeh-domesh—uonkowskd BV-N ANO ANO
2.48 |Bydleni venkovské

ZMB4 | Plochy-bydlenivrodinnych-domech—méstskéapiimeéstské | BI-N ANO ANO
2.49 |Bydleni individualni

ZMB-5 | Plochyrekreace-—sjezdovky PE-AL ANO ANO
2.50 |Rekreace jind — plochy sjezdovek RX.1

ZMB-6 |Plochyzelené—ochrannda-izoladéni Z0-N NE NE
2.51 |Zelen ochranna aizola¢ni

ZMB.7 |Rlochybydlenivrodinaych-domech—venkovske BV-N ANO ANO
2.52 |Bydleni venkovské

ZMB.8 |Rlochyobéanskéhovybaveni OV-N ANO ANO
Z2.53 |Obcanské vybaveni verejné

ZMB10 | Plochy-bydlenivrodinnych-domech—méstské apFimestské | BI-N ANO ANO
2.54 |Bydleni individualni

ZMB11 | Plochy-bydlenivrodinnych-domech—méstské apFiimestské | BI-N ANO ANO
2.55 |Bydleni individualni

ZMB-12 | Plochy-vefejnyehprostranstvl PV-N NE NE
2.56 |Verejna prostranstvi vSeobecnd PU

ZMB-13 | Plochyrekreace-plochystaveb prorodinnourekreaci RI-N NE NE
2.57 |Rekreace individudlni

ZME LA | Plochy-ebéansldacwybavent OV-N ANO |ANO
2.58 |Obcanské vybaveni verejné
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< _ - .y Kod « . _ | Centralni| Centralni
8 |NavrZené funkeni vyuziti funkéniho vodovod | kanalizace
o vyuziti
ZMB-15 | Plochy-dopravniinfrastrukiury—mistni-komunikace BSm-N5 NE NE
2.59 |Doprava silni¢ni — mistni komunikace DS.1
ZMB16 | Plochy-bydlenivrodinnych-domech—méstské apiimestské | BI-N ANO ANO
2.60 |Bydleniindividualni
ZMB17 | Plochy-bydlenivrodinnych-domech—meéstské apiimestské | BI-N ANO ANO
2.61 |Bydleniindividualni
ZMB 18 | Plochy-dopravaiinfrastruktury—mistnikomunikace DSm-N43 NE NE
2.62 |Doprava silni¢ni — mistni komunikace DS.1
ZMB19 | Plochyrekreace —naplochachpiirodnihocharakiery PRl NE NE
2.63 |Rekreace — oddechové plochy RO
ZMB20 | Plochyrekreace —naplochachpiirodnihocharakiery PRl NE NE
2.64 |Rekreace — oddechové plochy RO
L | Pledhyrelereace——pleshysevelprehreraadnenrelieeadd RH-N NE NE
2.65 |Rekreace hromadna — rekreacni aredly
PLOCHY PRESTAVBY
-'=: _— v ers Kod « . _ | Centralni| Centralni
S Navrzené funkeni vyuziti funkéniho .
—~ I vodovod | kanalizace
vyuziti
PHE1 |Plochybydlenivrodinnych-domech—meastskéa BI-N ANO ANO
P.1 | pimesiske
Bydleni individualni
PHEZ | Rlecpybydlonivredinayeh-dormesh—mosiskd s BI-N ANO ANO
P.2 | pHméstské
Bydleni individualni
PHE3 |Plochy-dopravniinfrastrukiury—mistni-komunikace DPSm-N6 NE NE
P.3 Doprava silni¢ni — mistni komunikace DS.1
PHE4 |Plochy-dopravniinfrastrukiury—mistni-komunikace DPSm-N6 NE NE
P.4 Doprava silni¢ni — mistni komunikace DS.1
PHES | Rlespyobionskihawrbavonrd OV-N ANO ANO
P.5 Obcanské vybaveni verejné
PHRL |Plochysmisenéobytné—komeréni bl ANO ANO
P.6 SmiSené obytné jiné - komercni SX.1
PHEZ | Bleghyobionshkdhovnrbovond OV-N ANO ANO
P.7 Obcanské vybaveni verejné
P.HR.3 |Plochysmisené obythé—venkovskeé SV-N ANO ANO
P.8 SmiSené obytné venkovské
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© Kéd _ -
S _ v e v, . _|Centralni| Centralni
S Navrzené funkeni vyuziti funkéniho .
~ I vodovod | kanalizace
vyuziti
PHR-4 | Plochy-bydlenivrodinnych-domech—venkovské BV-N NE NE
P.9 Bydleni venkovské
PYEL | Rlespyobionskohawibavonrd OV-N ANO ANO
P.10 |Obcanské vybaveni verejné
PAMB2 | Plochy-dopravniinfrastrukiury—mistni-komunikace BSm-N9 NE NE
P.11 |Doprava silniéni — mistni komunikace DPSm-N8
DS.1
P\MB-3 | Plochy-dopravniinfrastrukiury—mistni-komunikace DPSm-N6 NE NE
P.12 |Doprava silniéni — mistni komunikace DS.1
PMB.5 | Plochy-dopravniinfrastrukiury—mistni-komunikace BSm-N11 NE NE
P.13 |Doprava silni¢ni — mistni komunikace DS.1
PVB.6 |Plochydopravaiinfrastrukiury—mistnikomunikace DSm-N42 NE NE
P.14 |Doprava silni¢ni — mistni komunikace DS.1
PVB.7 |Plochysmisenéobytné—komeréni SK-N ANO ANO
P.15 |SmiSené obytné jiné - komercni SX.1
PVB.8 |Plochysmisenéobytné—komeréni SK-N ANO ANO
P.16 |SmisSené obytné jiné - komercni SX.1
PVB.9 |Plochyrekreace—naplochachptirodnihocharaktery RN-N NE NE
P.17 |Rekreace — oddechové plochy RO
PVB.11 | Rlochy-dopravaiinfrastruktury—mistnikomunikace DSm-N45 NE NE
P.19 |Doprava silni¢ni — mistni komunikace DS.1
PMB-13 |RPlochysmisenéobyiné —vcentrech-mést SC-N ANO ANO
P.21 |SmiSené obytné centrdlni
PETL | Eleshyobionskdhowboond OV-N ANO ANO
P.22 |Obcanské vybaveni verejné
PET2 | Bleshyrekroose—plocnyshoveb-pro-Aremadnos—rokrosel  |[RH-R ANO ANO
P.23 |Rekreace hromadna — rekreacni aredly
PST3 | Plochyvefejnychprostransbvi—vefejnd zelen 2N NE NE
P.24 |Verfejnd prostranstvi vSieobecnd — verejna zelen PU.1
PETE | Rleshysritondcbyine—vonkewskd SV-N ANO ANO
P.25 [SmisSené obytné venkovské

4.2.3. Koncepce elektrické energie

UP vybudovani jinyc

v
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vyuziti vSech funkénich ploch.

4.2.4. Koncepce zasobovani plynem a teplem

Nova vystavba bude vybavovana prevazné takovymi zdroji tepla, které nezvysuji zatizeni ovzdusi ve
mésté a podporovana je zména systému vytapéni ve stdvajicich objektech od spalovani tuhych paliv
smérem k plynofikaci, tepelna cerpadla a rekuperaci. Pfipustné je rovnéz vyuziti zkapalnéného
zemniho plynu nebe—tepelnych—<¢erpadel Ci spalovani pelet ¢i Stépkl. Pripustné je rovnéz vyuziti
solarnich paneld a to v ramci zastavénych i zastavitelnych ploch jako soucast technické infrastruktury
(a rovnéz i jako samostatna vyrobni zafizeni).

4.2.5. Odpadové hospodarstvi

Na plochach obcanského vybaveni (vyjma ploch klastera, kostela, uradu, obchodl), technické
infrastruktury a plochach vyroby je mozné fesit odpadové hospodarstvi sbérného dvora. Stavajici svoz
domovnich odpadu zUstava uzemnim planem nedotcen s odvozem na skladku mimo spravni Uzemi a
minimalni frekvenci 1x tydné.

4.2.6. Ochrana proti hluku

Pro plochy ZHE.8; Z.BO-10-Z.BO 11 -ZHR17Z-ZVB.5 7.14, Z.8, Z.30 a Z.50: Nutné prokazat plnéni
hygienickych limit pro hluk (pfipadna protihlukova opatreni provede stavebnik).

Pro plochu ZHE-8 Z.14: na hranici se sousedni plochou vyroby navrhnout dostateéné velky pas izolac-
ni, ochranné zelené proti vliviim z vyroby (hluk, prasnost).

Pro plochu Z:BG-11 Z.8: objekt bydleni umistit pokud mozino mimo ochranné pasmo Zeleznice.

Pro plochu ZMB-5 Z.50: Jiz v Uzemni studii zajistit feSeni arealu tak, aby nedochazelo k prekraCovani
hygienickych limitl z provozu lyzarského aredlu.

4.3. Obcanské vybaveni verejné infrastruktury

Koncepce je tvorena stavajicimi plochami ob¢anského vybaveni a nové vymezenymi plochami v ramci
rozvojovych Uzemi. Pro zastavitelné plochy jsou rovnéz podminkami vyuziti dany moznosti vyuziti pro
obcanskou vybavenost.

UP konkrétné vymezuje tyto navrzené plochy obéanského vybaveni:

Plocha | Navrzené funkcni vyuziti Umisténi

PHE5 | Plochyobéanskéhovybaveni{OV-N} Téchoraz

P.5 Obcanské vybaveni verejné (OV)
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Plocha | Navrzené funkéni vyuziti Umisténi
PHR2 | Plochy-obéanskéhowybaveni{OV-N} Pfedni Hrudkov
P.7 Obcanské vybaveni verejné (OV)
PVMB.1 | Plochy-obéanskéhowybaveni{OV-N} J ¢ast sidla Vyssi Brod
P.10 | Obcanské vybaveni verejné (OV)
ZMB.8 | Plochyobianskehovybaven{OV-N} JZ okraj sidla Vyssi Brod
Z2.53 | Obcanské vybaveni verejné (OV)
ZMB-14 | Plochy-obéanskéhovybaveni{OV-N} V okraj sidla Vyssi Brod, ul. Kaplicka
2.58 | Obcanské vybaveni verejné (OV)
PUB A | Plochvobé N , L{OH-N! Sidllo Vit Brod. namasti
PST.1 | PlochyobéanskéhowybavenLOV-N} J okraj sidla Studanky
P.22 Obcanské vybaveni verejné (OV)

4.4. Verejna prostranstvi

Koncepce je tvorena stavajicimi plochami verejnych prostranstvi. Pro zastavitelné plochy jsou rovnéz
podminkami vyuZziti dany moznosti vyuZiti pro verejna prostranstvi. Pro vyznamné rozvojové plochy je
plocha verejnych prostranstvi stanovena taxativné ve vykresové Casti, je tedy podminkou. Cilem je
nejen vymezeni ploch pro pobytové a rekreacni funkce, posileni ekologické stability a snizeni
prasnosti. Dalsim cilem je také pripadné odclonéni ploch bydleni vici plocham vyroby ¢i dopravy
plochami zelené.

Plocha | Navrzené funk¢ni vyuziti Umisténi
Z.BO.4 | Plochyvefejnychprostranstvi—vefejnazelen{ZV-N) Lopatné
.3 Verejna prostranstvi vSeobecna — verejna zelen (PU.1)
ZHE-8 | Plochyvefejnychprostranstyi-{PV-N} Téchoraz
Z2.14 | Verejna prostranstvi vSseobecna (PU)
Ploc! .. , foins zeleR (ZV-N)
Verejna prostranstvi vSeobecnd — verejna zelen (PU.1)
ZHELL | Plochyvefejnychprostranstvi—vefejndzelea{ZV-N} Herbertov
Z2.17 | Verejna prostranstvi vieobecna — verejnd zelen (PU.1)
ZHR10 | RPlochy vefejnychprostranstvi—vefejndzeleA{ZV-N) Pfedni Hrudkov
2.24 | Verejnd prostranstvi vSeobecnd — verejna zelen (PU.1)
ZHR 11 | Plochy vefejnychprostranstvi—vefejndzeleA{ZV-N) S od sidla Vyssi Brod, nadrz Lipno I
2.25 Verejna prostranstvi vSeobecna — verejna zelen (PU.1)

50




Plocha | Navrzené funkcni vyuziti Umisténi

PHEE | Rloshyvoroinyehprostronsir—yvereindzolenLOLMN S od sidla Vyssi Brod, nadrz Lipno |l

P.8 Verejna prostranstvi vSeobecna — verejna zelen (PU.1)
ZHR.18 | RPlochy vefejnychprostranstvi—vefejndzeleA{ZV-N) V od sidla Lachovice

Z2.31 Verejna prostranstvi vSeobecna — verejna zelen (PU.1)

PST3 | Plochyvefejnychprostranstvi—vefejnazeleA{ZV-N} centralni ¢ast sidla Studanky

P.24 Verejna prostranstvi vSeobecna — verejna zelen (PU.1)

ZME2 | Plosayvoreinyehorostroast AR J okraj sidla Vyssi Brod, ul. Lidicka

2.48 | Verejna prostranstvi vSeobecnd (PU)

ZNEAZ | Plocayvereinyehorostroasti- AR JZ okraj sidla Vyssi Brod

2.56 | Verejna prostranstvi vSeobecna (PU)

ZMB-16 | Plochyvefejnych-prostranstvi—vefeinazelep{ALN) Z okraj sidla Vyssi Brod

2.60 | Verejna prostranstvi vSseobecnd — verejna zelen (PU.1)

4.5. Navrh feSeni pozadavku civilni ochrany

Ochrana uzemi pred priichodem priilomové viny vzniklé zvlastni povodni

V aktivnich zénach nejsou vymezovany zadné zastavitelné plochy s pfipustnosti nadzemnich staveb
(vyjma staveb Technické a dopravni infrastruktury).

Z6ny havarijniho planovani
Ve spravnim Uzemi krajsky urad neuplatnuje pozadavky havarijniho planovani formou vnéjsiho
havarijniho planu.

Ukryti obyvatelstva v disledku mimoradné udalosti

Ukryti obyvatelstva zabezpecuje Urad pouze pti vyhlaseni povodnového nebo valecného stavu. Ukryti
bude provedeno ve vytipovanych podzemnich, suterénnich a jinych c¢astech obytnych domu a v
provoznich a vyrobnich objektech po jejich Upravé na improvizované uUkryty.

V pfipadé potrfeby ukryti obyvatel a navstévnik( obce pfi vzniku mimoradné udalosti v dobé miru
zajistuje urad mésta ochranu osob pred kontaminaci nebezpecnymi latkami (primyslova havarie, Unik
nebezpecné latky z havarovaného vozidla, letadla, apod.) predevsim za vyuziti ochrannych prostor(
jednoduchého typu ve vhodnych ¢astech obytnych dom( a provoznich, vyrobnich a dalSich objekt(,
kde budou improvizované provadény Upravy proti pronikani nebezpecnych latek.

Predpoklada se tedy ukryti obyvatelstva prevainé v podsklepenych (ale i nadzemnich) castech
obytnych domd.

Vyrobni aredly fesi ukryti pro osazenstvo svym planem ukryti.

Evakuace obyvatelstva a jeho ubytovani
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Zajisténi evakuace organizuje Urad mésta. Pobyt evakuovanych osob a osob bez pfistresi je mozny ve
stavajicich objektech obcanského vybaveni (budova obecniho Uradu, sSkoly).

Individudlni unik obyvatel ze sidel v pfipadé nenadalych udalosti je mozny s vyuzitim stavajici silni¢ni a
cestni sité a to vSemi sméry.

Skladovani materialu civilni ochrany a humanitarni pomoci

Toto opatfeni bude dle potfeby zajistovano v dobé po vzniku mimoradné udalosti. K tomu budou
vyuzity vhodné prostory v ramci aredlu Skoly. Skladovani materidlu civilni ochrany a humanitarni
pomoci Uzemni plan navrhuje na plochach skoly ve Vy$sim Brodé.

Vyvezeni a uskladnéni nebezpecnych latek mimo zastavéna a zastavitelna tizemi obce

Na uzemi obce se mohou nachazet nebezpecné latky v takovém mnozstvi, aby bylo nutno timto
zpUsobem sniZovat riziko spojené s pripadnymi havariemi.

Pokud by napf. v dlsledku mimoradné udalosti doslo k jejich vyskytu v Gzemi a vyvstala potfeba jejich
prechodného uskladnéni, je disponibilni plochou pro tento ucel plocha vyrobniho arealu v Kyselové.

Zachranné, likvida¢ni a obnovovaci prace pro odstranéni nebo sniZeni Skodlivych ucink
kontaminace, vzniklych pfi mimoradné udalosti

Pro vymezeni ploch pro dekontaminaci je zapotrebi vyhledavaci studie a dohoda s vlastniky dotéenych
pozemkd.

Ochrana pied vlivy nebezpecnych latek skladovanych v tzemi

Rizikovymi faktory pro vznik mimoradné udalosti generujici nebezpecné latky mohou byt:

e silnicni havarie (mista vzajemnych kfizeni s mistnimi komunikacemi)

e |eteckd havarie

e kontaminace podzemnich vod prevazné biologickymi latkami (aredly zemédélskych farem)

e povoden

Nouzové zasobovani obyvatelstva vodou a elektrickou energii

Nouzové zasobovani obyvatelstva vodou a elektrickou energii bude resit obec ve spolupraci s
provozovateli siti podle jejich zpracovanych krizovych plant pro pripady mimoradné situace.

Nouzové zasobovani obyvatelstva vodou je mozné z mobilnich cisteren a z nekontaminovanych studni,
nouzové zasobovani elektrickou energii pak z mobilnich generator(.

Zajisténi varovani a vyrozuméni o vzniklém ohrozeni

Tato oblast bude zajiSténa spusténim sirény a predanim varovnych informaci ob¢éanim cestou
obecniho Ufadu za wvyuziti obecniho rozhlasu, pojizdnych rozhlasovych zafizeni, predanim
telefonickych informaci a dalSich nahradnich prvkd varovani.
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5. Koncepce usporadani krajiny, vcetné vymezeni ploch a
stanoveni podminek pro zmény jejich vyuziti, izemni systém
ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozni opatreni,
ochranu pred povodnémi, rekreaci, dobyvani lozisek
nerostnych surovin apod.

5.1. Koncepce usporadani krajiny, v€etné vymezeni ploch a stanoveni
podminek pro zmény jejich vyuziti

Krajinné plochy jsou ¢lenény do 6 5 typl funkcnich ploch (plechy—vedni—zemedélské —orna—pada;

d 3 3 Derosty: . astay o—4 ofirednt;
pezastaveného-uzemi-—mekiady Vodni a vodohospodarské vseobecné, Pole a trvalé travni porosty —
pole, Pole a trvalé travni porosty — trvalé travni porosty, Lesni vSeobecné a Smisené nezastavéného
Uzemi vseobecné — prirodni priority). V ploSe krajiny jsou navrzeny protierozni opatreni pro posileni
reten¢nich schopnosti krajiny a krajinnd opatieni pro podporu prvkd USES.

Pro plochy krajiny, tedy pro plochy mimo zastavéné Uzemi a zastavitelné plochy, jsou Uzemnim planem
stanovena pfipustna, podminéné pripustnd a nepfipustna vyuziti. Jsou uvedena v kap. 6.2. V této
kapitole je také stanoveno, ve kterych plochach je vylou¢eno umistovani staveb, zafizeni a jinych
opatreni pro ucely uvedené v § 18 odst. 5 stavebniho zakona.

Pro plochy krajiny dale plati tyto podminky:

— velikost zemédélské stavby by méla odpovidat obhospodafované plose a poctu zvitat
chovanych na této plose v blizkosti stavby.

— pro zemédélské stavby jsou pripustné pouze jednopodlazni oteviené pfistfesky prirodniho
charakteru umistované mimo exponované lokality, které by nemély slouZit jako centrdini
sklady.

— stavbami v plochach pfirody a krajiny se mysli tyto: zimovisté pro zvifata, sklad krmiva, v€eliny
bez dalSiho zazemi, posedy, krmelce, snézné jamy, odpocivadla a oteviené pfristfesky pro
turisty, informacni tabule a dalSi podobného charakteru

— oploceni je pripustné pouze pro zvirata formou pastevnich ohrad, el. ohradnikd, v lese pak
oplocenky pro lesni Skolky.

— nepfripustné je oplocovani pozemku z vlastnickych a jinych divoda.

— pfipustné jsou stavby ucelovych komunikaci, komunikaci pro pési, cyklisty a jezdecké stezky,
dale upravy tokd, véetné mostkd, vedeni siti.

Plochy zmén v krajiné

Uzemni plan navrhuje tyto zmény v krajiné:

Kéd funkc-
Navrzené funkcni vyuziti | niho vyuzi- | Umisténi Podminky pro vyuZziti ploch
ti (rozloha)

Plocha

53




Kod funke-

@
S [Navrzené funkcni vyuziti |niho vyuzi- | Umisténi Podminky pro vyuziti ploch
2 ti (rozloha)
SmiSené nezastavéného MU.p 7 od sidla
K.1 Uzemi vSeobecné — pri- » |Bolech - plati podminky stanovené v kap. 6.2.5
rodni priority (4 148 m°) ¥
SmiSené nezastavéného MU.p 7 od sidla
K.2 Uzemi vSeobecné — pfi- 2| Bolech - plati podminky stanovené v kap. 6.2.5
rodnf priority (10 839 m?) y
, - WU Z ,
K.3 VO,dn\I, e vod?hospodar od sidla|_ plati podminky stanovené v kap. 6.2.1
ské vSeobecné (4 909 m?) |Bolechy
SmiSené nezastavéného
MU.p 7 i
K.4 Uzemi vSeobecné — pfi- ) :BOIeOci sidla - plati podminky stanovené v kap. 6.2.5
rodnf priority (12938 m?) y
SmiSené nezastavéného
MU.p 7 i
K.5 Uzemi vSeobecné — pfi- ) :BOIeOci sidla - plati podminky stanovené v kap. 6.2.5
rodnf priority (26 443 m’) ¥
, - WU /
K.6 VO,dn\I, e vod?hospodar vV od sidla) plati podminky stanovené v kap. 6.2.1
ské vSeobecné (3790 m?) |Bolechy
SmiSené nezastavéného
MU.p 1
K.7 Uzemi vSeobecné — pfi- , :B\i)leii sidla - plati podminky stanovené v kap. 6.2.5
rodnf priority (6139 m’) ¥
Vodni dohospodar- | WU J od sidl
K.8 0, nvl 4 vo 9 ospodar oa sidia - plati podminky stanovené v kap. 6.2.1
ské vSeobecné (7378 m?) |Bolechy
Vodni dohospodar- | WU V od osad , . .
K.9 0, nvl a Vo 9 ospodar g osady - plati podminky stanovené v kap. 6.2.1
ské vSeobecné (3032 m?) |Kyselov
Smisené nezastavéného MU.p S od osad
K.10 |uzemi vSeobecné — pfi- | Lomsky DVLOJ?’/ - plati podminky stanovené v kap. 6.2.5
rodnf priority (43219 m’) y
V od sidla
Vodni dohospodai-| WU Co , . .
K.11 0, nvl a Ve ? ospodar Dolni lJilovi-|- plati podminky stanovené v kap. 6.2.1
ské vSeobecné (726 M) | e
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Kod funke-

©
5 |Navrzené funkéni vyuziti | niho vyuzi- | Umisténi Podminky pro vyuziti ploch
2 ti (rozloha)
SmiSené nezastavéného MU.p JV od sidla
K.12 |uzemi vSeobecné — pfi- Dolni Jilovi-|- plati podminky stanovené v kap. 6.2.5
rodni priori (47 919 m?)
priority ce
JV od sidla
, - WU
K.13 Vo,dnvl @ vod?hospodar Dolni Jilovi-|- plati podminky stanovené v kap. 6.2.1
ské vSeobecné (5151 m?) | o
JV od sidla
, - WU
K.14 Vo,dnvl @ vod?hospodar Dolni Jilovi-|- plati podminky stanovené v kap. 6.2.1
ské vSeobecné (4531m?) |
SmiSené nezastavéného
MU.p
K.15 |uzemi vSeobecné — pfi- ) :(Iezfcjin osady - plati podminky stanovené v kap. 6.2.5
rodnf priority (27 449 m?)
S,mlselnev nezastz{venelfl? MU.p S od sidla , , .
K.16 |uzemi vSeobecné — pfi- 2 |Lachovice - plati podminky stanovené v kap. 6.2.5
rodnf priority (8397 m?)
Smisené tavénéh ,
,mlselnev nezas z{vene Wo MU.p S od sidla , , ,
K.17 |uzemi vSeobecné — pfi- 2 |Lachovice - plati podminky stanovené v kap. 6.2.5
rodnf priority (6589 m’)
Vodni a vodohospodat-| WU Sidlo Lacho- ) ; .
K.18 L. , . - plati podminky stanovené v kap. 6.2.1
ské vSeobecné (1093 m?) |Vice
Sidlo  Zadni
, - WU
K.19 :/I?édc;egb;f:ghospodar ) Hrudkov  -|- plati podminky stanovené v kap. 6.2.1
(433 M%) |stved
Smisené nezastavéného MU.p V od sidla
K.20 |uzemi vSeobecné — pfi- , Zadni Hrud- |- plati podminky stanovené v kap. 6.2.5
rodnf priority (1763 m°%) 1oy
Smisené nezastavéného MU.p JV od sidla
K.21 |uzemi vSeobecné — pfi- , Zadni Hrud- |- plati podminky stanovené v kap. 6.2.5
rodni priority (8267 m%) |0y
J od sidla
Vodni dohospoda¥- | WU , , , ,
K.22 0, nvl a4 Vo 9 ospodar Zadni Hrud-|- plati podminky stanovené v kap. 6.2.1
ské vSeobecné (2 475 m?) Kov
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Kod funke-

@
5 |Navrzené funkéni vyuziti | niho vyuzi- | Umisténi Podminky pro vyuziti ploch
2 ti (rozloha)
J od sidla
Vodni dohospodai-| WU . , . )
K.23 o, nvl a Ve ? ospodar Zadni Hrud-|- plati podminky stanovené v kap. 6.2.1
ské vSeobecné (1154 M) |10y
, - WU ,
K.24 Vo,dnvl e vod?hospodar ! v?,d sidla - plati podminky stanovené v kap. 6.2.1
ské vSeobecné (1685 m?) |VyssiBrod
SmiSené nezastavéného
MU.p 1
K.25 |uzemi vSeobecné — pfi- ) ilvéé?(;rosédla - plati podminky stanovené v kap. 6.2.5
rodnf priority (20 559 m?) | VY
SmiSené nezastavéného
MU.p 1
K.26 |uzemi vSeobecné — pfi- , ilvéé?(;rosédla - plati podminky stanovené v kap. 6.2.5
rodnf priority (6372m?) V¥
o . JV od sidla
Smisené nezastavéného MU.p WS Brod —
K.27 |uzemi vSeobecné — pfi- y _ - plati podminky stanovené v kap. 6.2.5
rodni briori (7323 m?) |lokalita Nad
priority kravinem
. . JV od sidla
Smisené nezastavéného MU.p WS Brod —
K.28 |uzemi vSeobecné — pfi- y _ - plati podminky stanovené v kap. 6.2.5
rodni priori (13 995 m?) | lokalita Nad
priority kravinem
o . JV od sidla
Smisené nezastavéného MU.p WS Brod —
K.29 |uzemi vSeobecné — pfi- y _ . |- plati podminky stanovené v kap. 6.2.5
rodni briori (6 896 m?) |lokalita Pre-
priority 4é|
SmiSené nezastavéného MU.p S od sidla
K.30 |uzemi vSeobecné — pfi- 2 |studank - plati podminky stanovené v kap. 6.2.5
rodnf priority (9160 m?) y
SmiSené nezastavéného MU.p S od sidla
K.31 |uzemi vSeobecné — pfi- 2| Studank - plati podminky stanovené v kap. 6.2.5
rodnf priority (15478 m’) ¥
SmiSené nezastavéného MU.p SV okrai sid-
K.32 |uzemi vSeobecné — pfi- ,J - plati podminky stanovené v kap. 6.2.5
(48 916 m?) la Studanky

rodni priority
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Kod funke-

@
5 |Navrzené funkéni vyuziti | niho vyuzi- | Umisténi Podminky pro vyuziti ploch
2 ti (rozloha)
S,ml'éelnév nezastalvénélj? MU.p V od sidla , , ,
K.33 |uzemi vSeobecné — pfi- | studank - plati podminky stanovené v kap. 6.2.5
rodnf priority (21180 m”) ¥
S,.ml’éelnév nezastz{vénélj? MU.p V od sidla , , .
K.34 |uzemi vSeobecné — pfi- 2 |studank - plati podminky stanovené v kap. 6.2.5
rodnf priority (8312 m?) ¥
S,.ml’éelnév nezastz{vénélj? MU.p V od sidla , , .
K.35 |uzemi vSeobecné — pfi- 2| Studank - plati podminky stanovené v kap. 6.2.5
rodnf priority (30412 m?) ¥
S,.ml’éelnév nezastz{vénélj? MU.p V od sidla , , .
K.36 |uzemi vSeobecné — pfi- 2| Studank - plati podminky stanovené v kap. 6.2.5
rodnf priority (70 442 m?) ¥
S,.ml’éelnév nezastz{vénélj? MU.p V od sidla , , .
K.37 |uzemi vSeobecné — pfi- 2 |studank - plati podminky stanovené v kap. 6.2.5
rodnf priority (8834 m’) ¥
S,.ml’éelnév nezastz{vénélj? MU.p V od sidla , , .
K.38 |uzemi vSeobecné — pfi- 2| Studank - plati podminky stanovené v kap. 6.2.5
rodnf priority (22136 m?) y
SmiSené nezastavéného
MU.p 1
K.39 |uzemi vSeobecné — pfi- ) é\:Ud(;crl]kmdla - plati podminky stanovené v kap. 6.2.5
rodnf priority (40 836 m’) ¥
SmiSené nezastavéného MU.p S od osady
K.40 |uzemi vSeobecné — pfi- ) Dolni Drkol-|- plati podminky stanovené v kap. 6.2.5
rodnf priority (29204 m%) | 4
SmiSené nezastavéného MU.p SV od osady
K.41 |uzemi vSeobecné — pfi- ) Dolni Drkol-|- plati podminky stanovené v kap. 6.2.5
rodnf priority (26 113 m%) | 4
SmiSené nezastavéného MU.p SV od osady
K.42 |uzemi vSeobecné — pfi- , Dolni Drkol-|- plati podminky stanovené v kap. 6.2.5
rodnf priority (5403 m%) |4
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Kéd funkc-
Navrzené funkcni vyuziti | niho vyuzi- | Umisténi Podminky pro vyuziti ploch
ti (rozloha)

Plocha

Smisené nezastavéného |\ b
K.43 |uUzemi vSeobecné — pfri-
rodni priority

J od sidla

, - plati podminky stanovené v kap. 6.2.5
(19 768 m?) | Studanky

Smisené nezastavéného |\ b
K.44 |uzemi vSeobecné — pfi-
rodni priority

J od sidla

, - plati podminky stanovené v kap. 6.2.5
(23 199 m2) Studanky

5.2. Navrh Gzemniho systému ekologické stability (USES), vymezeni ploch
pro USES

UP vymezuje plochy pro prvky USES, pro které stanovuje podminky vyuZiti. Tyto plochy jsou
harmonicky doplnény do ploch usporadani krajiny a tvofi tak nedilnou soucdst celého krajinného
ramce.

V grafickém vyjadfeni tzemniho planu jsou prvky USES vyjadieny jako prekryvné plochy. Tyto plochy
USES jsou tudi? nadfazené viii ostatnim plocham vyufziti, které piekryvaji — jsou vystupnim limitem.

Biocentra
rozloha
Cislo typ v feSeném |kat. uzemi poznamka
uzemi
RBC.1893 |Regionalni biocentrum Pod Kalis- |42,96 Bolechy Pokracuje v k.u.
tém 42,85 ha Frymburk a Horni
Okaoli.
RBC.572 |Regionalni biocentrum Certova 36,70 ha | Vyssi Brod Pokracuje v k.u.
Sténa - Luc Loucovice.
RBC.4065 | Regiondlni biocentrum Hrudkov  |25;02 Herbertov, Hrudkov
25,93 ha
RBC.513 |Regionalni biocentrum Nad Vita- |[18,32 Svatomirov Pokracuje v k.u.
vici 10,20 ha Horni Dvoristé.
LBC.1 Lokalni biocentrum vloZzené do re- [0,08 ha Bolechy Pokracuje v k.u.
gionalniho biokoridoru NBK 174 Lipno nad Vltavou.
LBC.2 Lokalni biocentrum 15,86 ha |Bolechy Pokracuje v k.u.
BorsSov u Loucovic.
LBC.3 Lokalni biocentrum 0,41 ha Bolechy Pokracuje v k.u.
Lipno nad Vltavou.
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rozloha

Cislo typ v feSeném |kat. uzemi poznamka
uzemi
LBC.4 Lokalni biocentrum 13,28 ha Bolechy
LBC.5 Lokalni biocentrum 3,97 ha Bolechy Pokracuje v k.u.
Ostrov na Sumaveé.
LBC.6 Lokalni biocentrum 4,05 ha Bolechy
LBC.7 Lokalni biocentrum 5,11 ha Bolechy
LBC.8 Lokalni biocentrum vlozené do 7,78 ha Vyssi Brod, Bolechy
nadregionalniho biokoridoru NBK
174
LBC.9 Lokalni biocentrum 12,20 ha Hrudkov
LBC.10 Lokalni biocentrum vloZzené do 19,67 ha |Hrudkov
nadregionalniho biokoridoru NBK
174
LBC.11 Lokalni biocentrum 7,15 ha Vyssi Brod
LBC.12 Lokalni biocentrum 7,46 ha Vyssi Brod
LBC.13 Lokalni biocentrum 12,19 ha |VyssiBrod
LBC.14 Lokalni biocentrum 4,99 ha Hrudkov
LBC.15 Lokalni biocentrum vloZené do 14,55 ha |Herbertov, Hrudkov |Nepokracuje v k.u.
nadregionalniho biokoridoru NBK Jenin.
175, NBK 174
LBC.16 Lokalni biocentrum vloZzené do 10,24 ha |Herbertov
nadregionalniho biokoridoru NBK
175
LBC.17 LokdIni biocentrum 2,74 ha Dolni Drkolna Pokracuje v k.u.
Horni Dvoristé.
LBC.18 Lokalni biocentrum 10,05 ha Dolni Drkoln3, Pokracuje v k..
Svatomirov Horni Dvoristé.
LBC.19 Lokalni biocentrum 12,58 ha Dolni Drkoln3,
Herbertov
LBC.20 Lokalni biocentrum 5,43 ha Studanky u Vyssiho
Brodu, Herbertov
LBC.21 Lokalni biocentrum 6,08 ha Studanky u Vyssiho
Brodu
LBC.22 Lokalni biocentrum 11,05 ha |Studanky u Vyssiho
Brodu
LBC.23 Lokalni biocentrum 6,66 ha Dolni Drkolna
LBC.24 Lokalni biocentrum 14,07 ha |Dolni Drkolna
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rozloha
Cislo typ v feSeném | kat. uzemi poznamka
uzemi
LBC.25 Lokalni biocentrum 9,62 ha Studanky u Vyssiho
Brodu, Dolni
Drkolna
LBC.26 Lokalni biocentrum 29,24 ha  |Studdnky u Vyssiho
Brodu
LBC.27 Lokalni biocentrum 9,93 ha Studanky u Vyssiho
Brodu
LBC.28 Lokalni biocentrum 2,64 ha Herbertov Pokracuje v k.u.
Horni Dvofisté.
Biokoridory
délka
Cislo typ v feSeném |kat. uzemi poznamka
uzemi
NBK.174 |Nadregionalni biokoridor VItavska|11,6 km Herbertov, Hrudkov, |Pokracuje v k.u.
niva — Divéi Kimen 3,5 km Vyssi Brod, Bolechy |Jenin, RoZzmberk nad
0,9 km Vlitavou.
NBK.175 |Nadregionalni biokoridor K174 —|{2900 m Herbertov Pokracuje v k.u. Horni
hranice CR Dvoriste.
RBK.48 |Regionalni biokoridor Sus — Pod|470 m Bolechy Pokracuje v k.u. Horni
Kalistém Okaoli.
RBK.55 |Regionalni biokoridor Pod Kalis-|60 m Bolechy Pokracuje v k.u. Lipno
tém - Certova Sténa, Lu¢ nad Vltavou.
LBK.1 Lokalni biokoridor 1200 m Bolechy
LBK.2 Lokalni biokoridor 2300 m Bolechy Pokracuje v k.u. Lipno
nad Vlitavou,
Loucovice.
LBK.3 Lokalni biokoridor 2300 m Bolechy Pokracuje v k.u.
BorSov u Loucovic.
LBK. 4 Lokalni biokoridor 680 m Bolechy
LBK.5 Lokalni biokoridor 1200 m Bolechy
LBK.6 Lokalni biokoridor 1300 m Bolechy Pokracuje v k.u.
Ostrov na Sumaveé.
LBK.7 Lokalni biokoridor 710 m Bolechy Pokracuje v k.u.
Ostrov na Sumaveé.
LBK.8 Lokalni biokoridor 2500 m Hrudkov Pokracuje v k.u. Horni
Jilovice, Ostrov na
Sumaveé.
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délka

Cislo typ v feSeném |kat. uzemi poznamka
uzemi
LBK.9 Lokalni biokoridor 2000 m Hrudkov Pokracuje v k.u. Horni
Jilovice.
LBK.10 |Lokalni biokoridor 500 m Vyssi Brod
LBK.11 |Lokalni biokoridor 650 m Vyssi Brod
LBK.12 |Lokalni biokoridor 1700 m Vyssi Brod
LBK.13 |Lokalni biokoridor 300 m Vyssi Brod Pokracuje v k.u.
Mnichovice u
Loucovic.
LBK.14 |Lokalni biokoridor 2400 m Hrudkov Pokracuje v k.u. Horni
Jilovice.
LBK.15 |Lokalni biokoridor 2500 m Herbertov, Vyssi
Brod
LBK.16 |Lokalni biokoridor 1400 m Studanky u Vyssiho
Brodu, Herbertov
LBK.17 |Lokalni biokoridor 2100 m Herbertov Pokracuje v k.u. Horni
Dvoristé.
LBK.18 |Lokalni biokoridor 1100 m Dolni Drkolnd Pokracuje v k.u. Horni
Dvoristé.
LBK.19 |Lokalni biokoridor 200 m Svatomirov Pokracuje v k.u. Horni
Dvofristé.
LBK.20 |Lokalni biokoridor 1200 m Svatomirov Pokracuje v Rakouské
republice.
LBK.21 |Lokalni biokoridor 3500 m Svatomirov, Dolni Pokracuje v Rakouské
Drkolna republice.
LBK.22 | Lokalni biokoridor 2500 m Dolni Drkolnd Pokracuje v Rakouské
republice.
LBK.23 | Lokalni biokoridor 1400 m Dolni Drkoln3,
Studanky u Vyssiho
Brodu
LBK.24 | Lokalni biokoridor 1400 m Studanky u Vyssiho |Pokracuje v Rakouské
Brodu republice.
LBK.25 |Lokalni biokoridor 1300 m Studdanky u Vyssiho |Pokracuje v Rakouské
Brodu republice.
LBK.26 |Lokalni biokoridor 300 m Studanky u Vyssiho |Pokracuje v k.u.
Brodu Mnichovice u
Loucovic a
v Rakouské republice.
LBK.27 | Lokalni biokoridor 4400 m Dolni Drkoln3,
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délka
Cislo typ v feSeném |kat. uzemi poznamka
uzemi

Studanky u Vyssiho

Brodu

LBK.28 |Lokalni biokoridor 1100 m Studanky u Vyssiho
Brodu

LBK.29 |Lokalni biokoridor 200 m Studanky u Vyssiho |Pokracuje v k.u.
Brodu Mnichovice u

Loucovic.

5.3. Prostupnost krajiny

Zakladni prostupnost je dana siti silnic, mistnich a ucelovych komunikaci. Podminky vyuziti ploch
neurbanizovanych umoznuji trasovat cesty kdekoliv v krajiné. Stavajici cestni sit je doplnéna plochami
novych Usekl ucelovych komunikaci a byly vymezeny trasy navrzenych cyklostezek (viz kap. 4.1.3).

Oploceni ve volné krajné je pripustné pouze pro zvifata formou pastevnich ohrad, el. ohradnikd, v lese
pak oplocenky pro lesni skolky. Cestni sit nesmi byt timto oplocenim omezena.

5.4. Protierozni opatreni, ochrana pred povodnémi

Je vymezena fada krajinnych opatreni, které funguji jako opatfeni pro zmirnéni odtokovych pomeért a
zvyseni retencnich schopnosti krajiny. Jde o navrh predevSim ploch smiSeayeh SmiSenych
nezastavéného Uzemi vseobecnych — ptirodni priority (MU.p) NSp-N a Vodnich a vodohospodarskych
vseobecnych (WU) vednich—plochW-N, Témér bez vyjimky jsou tyto plochy vymezeny v udolnich
nivach, ¢asto jsou vazany na prvky USES. V rdmci ploch p¥irodnich (kap. 6.2., tj. na plochach lesnich;
zemedeélskych—a—smiSenyeh—nezastaveného—dzemi—Lesnich vSeobecnych, Poli a travnich porostl a
SmiSenych nezastavéného Uzemi vseobecnych — prirodni priority) je mozné umistovat suché poldry a
dalsi pasivni protipovodnova opatreni.

5.5. Rekreace

Koncepce rekreace se opird o jiz existujici potencial stavajicich infrastruktur. Jsou vyuzity a ddle
rozvijeny plochy u Hrudkova - Dolni rybnik, Horniho Mlyna, v Téchorazi se sleduje zejména aspekt
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priméstské rekreacni louky, stejné tak jako nad nivou Mensi Vitavice zapadné od VyssSiho Brodu. Déle
se rozSifuje zazemi plochy rekreacni strelnice, jihovychodné od Vyssiho Brodu, plochy sjezdovky
s nezbytnym zazemim jihozapadné ve Vyssim Brodu. Jsou ponechany velké uzemni celky chatovych
osad a také ploch hromadné rekreace jizné pod hrazi prehradni nadrze.

Pro realizaci staveb na stavajici plose rodinné rekreace RI-S na parcele 34/1 k.u. Herbertov (pod Té-
chorazem) musi byt lokalita nejprve dopravné napojena ucelovou komunikaci od vychodu pies sta-
vajici lesni plochy NL-S LU na parc. €. 44/1 k.u. Herbertov.

Nad nivou prehradni nddrze jsou vymezeny plochy rekreace s malou hustotou a to po obou strandach.

Celkové je vyznam rekreace a turismu pro Vyssi Brod kliCcovy pro udrzeni vitality Uzemi, prevysuje
ostatni druhy podnikani. Jsou vymezeny plochy pro rozhledny a jsou ochranény vyhlidkové body a
hodnotné enklavy tzemi.

UP respektuje tyto koridory z nadfazené dokumentace:

Koridor Podminky pro vyuziti koridoru

CNZ.SR22 Lipno Kramolin Uvedeny koridor slouzi pro umisténi staveb sjezdovych ploch véetné
nezbytného pfrislusenstvi. Po realizaci zaméru se ¢ast prekryvnych ploch
vyuZzije v souladu se soucasnym statutem vyufziti.

5.6. Dobyvani loZisek nerostnych surovin

V UP nejsou vymezeny 74dné plochy pro dobyvéani loZisek nerostnych surovin. Téiba nerostnych
surovin je UP vyloudena.
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6. Stanoveni podminek pro vyuZiti ploch s rozdilnym zplisobem
vyuziti s urCenim prevazujiciho ucelu vyuziti (hlavni vyuziti),
pokud je mozné jej stanovit, pfripustného vyuziti,
nepripustného vyuziti (véetné stanoveni, ve kterych plochach
je vylouéeno umistovani staveb, zafizeni a jinych opatieni pro
ucely uvedené v § 18 odst. 5 stavebniho zakona), popftipadé
stanoveni podminéné pripustného vyuziti téchto ploch a
stanoveni podminek prostorového usporadani, v¢€. zakladnich
podminek ochrany krajinného razu (napriklad vyskové
regulace zastavby, charakteru a struktury zastavby, stanoveni
rozmezi vyméry pro vymezovani stavebnich pozemkl a
intenzity jejich vyuziti)

Pro jednotlivé funkéni plochy jsou nad rdmec kapitoly 6 stanoveny podminky v kapitolach 2,3 a 5
této textové casti, které v pripadé odliSnosti maji prednost.

Podminky vyuZiti koridorti dopravni a technické infrastruktury vymezenych pfekryvnou vrstvou,
uvedené v kapitole 4, jsou nadiazené podminkam vyuziti ploch uvedenym v kapitole 6.

Pro vsechny funkéni plochy jsou nepfipustné nadmistni zaméry, které naplfuji atributy nadmistnosti
uvedené v ZUR.

v

Pro vSechny funkéni plochy zastavéného a zastavitelného Uzemi jsou pripustné malé vodni
elektrarny a fotovoltaické panely umisténé pouze na stfechach staveb nachazejicich se mimo plosné
chranéné uzemi MPZ Vyssi Brod.

Pro vSechny funkéni plochy ve volné krajiné je nepfipustné umistovat vétrné, vodni a solarni
elektrarny.

Ve vsech plochach s rozdilnym zplGsobem vyuZiti jsou pFipustné smérové ¢i vyskové Upravy trasy sil-
nic a homogenizace jejich Sitky provadéné v ramci oprav a tprav silnic Il. a lll. tFidy.
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6.1. ZASTAVENE UZEMI A ZASTAVITELNE PLOCHY

6.1.1.

BH — PLOCHY-BYDLENIvbytewych-domech Bydleni hromadné
BELS

Prevazujici vyuziti:

bydleni v bytovych domech stfednépodlazniho charakteru

Pfipustné vyuziti:

stavby a zafizeni pro socidlni sluzby (domy s pecovatelskou sluzbou a domovy dichodc(i)
do stavajicich budov (zejména do parteru) Ize integrovat do 49% podlahové plochy nerusici
provozy a zarizeni, jako napt. femeslné dilny, obchody, ubytovani, kancelare, obcerstveni,
fit centra, galerie, jesle, ordinace, stacionare

verejna zelen, verejna prostranstvi a rekreacni zelen s prvky drobné architektury a
mobiliafem pro relaxaci

stavby a zafizeni pro sport a relaxaci

vodni plochy, retencni nadrze

technickd infrastruktura

dopravni infrastruktura pro potreby dané lokality

Podminéné pripustné vyuziti:

- za predpokladu prokazani, Zze reSenim ani provozem pozemkdu, staveb a zafizeni nedojde ve
vymezené ploSe ke snizeni kvality prostiedi a pohody bydleni, zejména z hlediska hladiny hluku,
vibraci, Cistoty ovzdusi, apod.:

- max. do 150 m? zastavéné plochy dané budovy

- tyto stavby a zafizeni mohou byt pouze dopliikem ke stavbam z pfevazujiciho nebo pfipustného
vyuziti, nemohou byt umistény jen ony samostatné na daném stavebnim pozemku:

stavby ubytovaciho zafizeni, penziony

stavby a zafizeni pro maloobchodni a stravovaci sluzby

stavby a zafizeni pro nerusici vyrobu, servis a sluzby (napf. opravny osobnich vozidel,
femeslnické dilny, prodejny spotfebniho zbozi, kadernictvi, apod.)

stavby a zafizeni péce o déti, Skolska zafizeni

zdravotnické stavby a jejich zafizeni

stavby a zafizeni pro kulturu a cirkevni ucely

stavby a zafizeni pro administrativu

- za predpokladu, Ze budou mit charakter fadové zastavby v objemu odpovidajici bytovym domim:

rodinné domy

Nepripustné vyuziti:

veskeré stavby a cinnosti nesouvisejici s prevazujicim, pripustnym a podminéné
pripustnym vyuzitim
oploceni ploch zahrad, s vyjimkou predzahradek bytovych ¢i radovych domu v prizemi

Podminky prostorového usporadani:

vySkova hladina zastavby neprekroci 4 nadzemni podlazi + nastavbu (u jiZz existujicich
staveb s vyssi podlaznosti bude soucasny stav zachovan)
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vySkova hladina zastavby pro rodinné domy neprekroci 2 nadzemni podlazi + podkrovi
pro stavby a zafizeni pro cirkevni Géely — max. 10 m? zastavéné plochy

6.1.2.
Bl — RLOCHY-BYBLENI-v+odinnych-domech—méstské-apkimastské Bydleni indi-
vidualni
BlS Bl

Pfevazujici vyuziti:

bydleni v rodinnych domech se zahradami

Pripustné vyuziti:

jiné vyuZiti Ize integrovat do parteru do maximalni velikosti 100 m? (napf. femesiné dilny,
obchody, ubytovani, penziony, kancelare, obcCerstveni, fit centra, galerie, jesle, ordinace,
stacionare)

bytové domy

verejna zelen, verejna prostranstvi a rekreacni zelen s prvky drobné architektury a
mobilidfem pro relaxaci

zahrady a vybaveni zahrad (napt. skleniky, vceliny, bazény, pergoly, altany, zahradni domky,
kalny, apod.)

vodni plochy, reten¢ni nadrze

technickad infrastruktura

dopravni infrastruktura pro potreby dané lokality

Podminéné pripustné vyuziti:

za predpokladu prokazani, Ze reSenim ani provozem pozemk(, staveb a zafizeni nedojde ve
vymezené plose ke snizeni kvality prostfedi a pohody bydleni, zejména z hlediska hladiny hluku,
vibraci, Cistoty ovzdusi, apod.:

tyto stavby a zafizeni mohou byt pouze dopliikem ke stavbam z prevazujiciho nebo pfipustného
vyuziti, nemohou byt umistény jen ony samostatné na daném stavebnim pozemku:

stavby a zafizeni pro maloobchodni a stravovaci sluzby

stavby a zafizeni pro nerusici vyrobu, servis a sluzby do 250 m? zastavéné plochy (napf.
opravny osobnich vozidel, femeslnické dilny, prodejny spotifebniho zboZi, kadernictvi,
apod.)

stavby a zafizeni péce o déti, Skolska zatizeni

zdravotnické stavby a jejich zafizeni

stavby a zafizeni pro socidlni sluzby (domy s pecovatelskou sluzbou a domovy dichodc(i)
stavby a zafizeni pro sport a relaxaci

stavby a zafizeni pro kulturu a cirkevni ucely

stavby a zafizeni pro administrativu

¢innosti nesmi svym provozem vést ke snizeni kvality prostfedi a pohody bydleni v dané plose,
zejména z hlediska hladiny hluku, vibraci, Cistoty ovzdusi:

chovatelské a péstitelské zazemi pro samozasobeni
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Nepfripustné vyuziti:
- vesSkeré stavby a cinnosti nesouvisejici s prevazujicim, pfipustnym a podminéné
pripustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani:
- vySkova hladina zastavby neprekroci 2 nadzemni podlazi + podkrovi
- pro stavby a zafizeni pro cirkevni U¢ely — max. 10 m? zastavéné plochy

6.1.3.

BV — PLOCHY BYDLEN{vrodinnyech-domech—venkevské Bydleni venkovské
e

Prevazujici vyuziti:
- bydleni vrodinnych domech se zahradami s moZnosti chovatelského a péstitelského
zazemi pro samozasobeni a s pfimési nerusicich obsluznych funkci mistniho vyznamu

Pfipustné vyuziti:

- stavby ubytovaciho zafizeni, penziony

- bytové domy

- verejnd zelen, verejna prostranstvi a rekreaCni zelen s prvky drobné architektury a
mobiliafem pro relaxaci

- zahrady a vybaveni zahrad (napf. skleniky, vceliny, bazény, pergoly, altany, zahradni domky,
kalny, apod.)

- vodni plochy, retencni nadrze

- technicka infrastruktura

- dopravni infrastruktura pro potieby dané lokality

Podminéné pripustné vyuziti:

- za predpokladu prokdzani, Zze reSenim ani provozem pozemkdu, staveb a zafizeni nedojde ve
vymezené plosSe ke snizeni kvality prostiedi a pohody bydleni, zejména z hlediska hladiny hluku,
vibraci, Cistoty ovzdusi, apod.:

- tyto stavby a zafizeni mohou byt pouze doplikem ke stavbam z prevazujiciho nebo pripustného
vyuziti, nemohou byt umistény jen ony samostatné na daném stavebnim pozemku:

- stavby a zafizeni pro maloobchodni a stravovaci sluzby

- stavby a zafizeni pro nerusici vyrobu, servis a sluzby do 250 m? zastavéné plochy (napt.
opravny osobnich vozidel, femeslnické dilny, prodejny spotfebniho zbozi, kadernictvi,
apod.)

- stavby a zafizeni péce o déti, Skolska zatizeni

- zdravotnické stavby a jejich zafizeni

- stavby a zatizeni pro socialni sluzby (domy s pecovatelskou sluzbou a domovy diichodci)

- stavby a zafizeni pro sport a relaxaci

- stavby a zafizeni pro kulturu a cirkevni ucely

- stavby a zafizeni pro administrativu

- za predpokladu prokazani, Zze reSenim ani provozem pozemkdu, staveb a zafizeni nedojde ve
vymezené plosSe ke snizeni kvality prostiedi a pohody bydleni, zejména z hlediska hladiny hluku,
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vibraci, Cistoty ovzdusi, apod.:
- stavby s doplikovym zemédélskym hospodaistvim a chovem drobného hospodarského
zvitectva

Nepripustné vyuziti:
- veSkeré stavby a Ccinnosti nesouvisejici s prevazujicim, pfipustnym a podminéné
pripustnym vyuZitim

Podminky prostorového usporadani:
- vySkova hladina zastavby neprekroci 2 nadzemni podlazi + podkrovi
- vyskova hladina hfebene stfechy neprekroci 12 metrt
- pro stavby a zafizeni pro cirkevni U¢ely — max. 10 m? zastavéné plochy

6.1.4.

SV — PLOCHY - SMISENE OBYTNE —venkevské Smisené obytné venkovské
. =

Pfevazujici vyuziti:
- bydleni vrodinnych domech se zahradami s chovatelskymi a péstitelskymi funkcemi, s
primési nerusicich obsluznych funkci mistniho vyznamu

Pfipustné vyuziti:

- bytové domy

- stavby pro ubytovani, penziony

- nerusSici drobna vyroba a sluzby mistniho vyznamu (napf. truhlarna, klempitska
provozovna, apod.)

- stavby a zafizeni pro socialni sluzby (domy s pecovatelskou sluzbou a domovy dlichodc()

- stavby a zafizeni pro sport a relaxaci

- stavby a zafizeni pro nerusici vyrobu, servis a sluzby do 450 m? zastavéné plochy (napt.
opravny osobnich vozidel, femeslnické dilny, prodejny spotfebniho zbozi, kadernictvi,
apod.)

- stavby a zafizeni péce o déti, Skolska zatizeni

- stavby a zafizeni pro maloobchodni a stravovaci sluzby

- zdravotnické stavby a jejich zatizeni

- stavby a zafizeni pro kulturu a cirkevni ucely

- stavby a zafizeni pro administrativu

- zahrady a vybaveni zahrad (napf. skleniky, v¢eliny, bazény, pergoly, altany, zahradni domky;,
kalny, apod.)

- vodni plochy, reten¢ni nadrze

- verejnd zelen, verejna prostranstvi a rekreaCni zelen s prvky drobné architektury a
mobiliafem pro relaxaci

- technicka infrastruktura

- dopravni infrastruktura pro potieby dané lokality

Podminéné pripustné vyuziti:
- rozumi se stavby a takové funkéni vyuziti, které nebudou mit negativni vliv na Zivotni prostredi
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stavajici zastavby svym dopravnim, zemédélskym a vyrobnim zatiZzenim, emisemi a imisemi,
hlukovym zatizenim):
- stavby se zemédélskym hospodaistvim a chovem hospodarského zvitectva
- agrofarmy
- stavby a zafizeni vyroby elektrické energie a tepla (napf. malé vodni elektrarny, kotelny a
generatory, kogeneracni jednotky) pouze jako soucast staveb prevazujiciho nebo
pripustného vyuziti

Nepripustné vyuziti:
- veSkeré stavby a cinnosti nesouvisejici s prevazujicim, pfipustnym a podminéné
pfipustnym vyuZitim

Podminky prostorového usporadani:
- vySkova hladina neprekroci 2 nadzemni podlazi + podkrovi
- pro stavby a zafizeni pro cirkevni G&ely — max. 10 m? zastavéné plochy

6.1.5.

SVo—PLOCHY SMISENE OBYTNE - venkovské-s-ochrannym—reiimem SV.1 — Smi-

Sené obytné venkovské — s ochrannym rezimem
.

Prevazujici vyuziti:
- bydleni vrodinnych domech se zahradami s chovatelskymi a péstitelskymi funkcemi, s
primési nerusicich obsluznych funkci mistniho vyznamu

Pripustné vyuziti:

- bytové domy

- stavby pro ubytovani, penziony

- stavby a zatizeni pro socialni sluzby (domy s pecovatelskou sluzbou a domovy diichodci)

- stavby a zafizeni pro sport a relaxaci

- stavby a zafizeni pro nerusici vyrobu, servis a sluzby do 450 m? zastavéné plochy (napt.
opravny osobnich vozidel, femeslnické dilny, prodejny spotfebniho zboZi, kadernictvi,
apod.)

- stavby a zafizeni péce o déti, Skolska zatizeni

- stavby a zafizeni pro maloobchodni a stravovaci sluzby

- zdravotnické stavby a jejich zatizeni

- stavby a zafizeni pro kulturu a cirkevni ucely

- stavby a zafizeni pro administrativu

- zahrady a vybaveni zahrad (napf. skleniky, vceliny, bazény, pergoly, altany, zahradni domky,
kalny, apod.)

- vodni plochy, reten¢ni nadrze

- verejnd zelen, verejna prostranstvi a rekreaCni zelen s prvky drobné architektury a
mobilidfem pro relaxaci

- technicka infrastruktura

- dopravni infrastruktura pro potieby dané lokality

Podminéné pripustné vyuziti:
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- rozumi se stavby a takové funkcni vyuziti, které nebudou mit negativni vliv na Zivotni prostredi
stavajici zastavby svym dopravnim, zemédélskym a vyrobnim zatiZzenim, emisemi a imisemi,
hlukovym zatizenim):

- stavby se zemédélskym hospodaistvim a chovem hospodarského zvitectva

Nepripustné vyuziti:
- vesSkeré stavby a cinnosti nesouvisejici s prevazujicim, pfipustnym a podminéné
pripustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani:

- vySkova hladina zastavby neprekroci 1 nadzemni podlazi + podkrovi

- vyskova hladina hfebene stfechy neprekroci 12 metrt

- vySkova hladina zastavby bude korespondovat s vyskovou hladinou danou fimsami a
hmotami jednotlivych objektd - neprekroci 1/3 rozdil vysek priléhajicich objektl (tam, kde
je stavebni ¢éra)

- tam, kde je proluka v uli¢ni fronté (pfipadné se jednd o myslenou spojnici objektl stojici pfi
ndvesni a uli¢ni partii), bude hmota stavby posazena na tuto myslenou spojnici mezi
sousednimi objekty

- tam, kde je jasné dodriena Stitovda/okapova orientace sousednich dom, bude stavba
dodrZovat stejnou Stitovou/okapovou orientaci

- tam, kde jsou v tésné vazbé pouzity stfechy v rozmezi prevazujicich sklond vymezenych
stupnu, bude pouzit sklon stfechy tohoto rozmezi

6.1.6.

SC — PLOCHY SMISENE OBYTNE — v centrech-mést Smisené obytné centralni
SC-S5-SC-PL

Pfevazujici vyuziti:
- bydleni v centralni ¢asti mésta
- nerusici ob¢anska vybavenost mistniho i nadmistniho vyznamu v centralni ¢asti mésta

Pripustné vyuziti:

- bytové domy

- rodinné domy

- stavby pro ubytovani, penziony

- stavby a zafizeni pro socidlni sluzby (domy s pecovatelskou sluzbou a domovy dichodct)

- stavby a zafizeni pro sport a relaxaci

- stavby a zafizeni pro nerusici vyrobu, servis a sluzby do 450 m? zastavéné plochy (napf.
opravny osobnich vozidel, remeslnické dilny, prodejny spotifebniho zboZi, kadernictvi,
apod.)

- stavby a zafizeni péce o déti, Skolska zafizeni

- stavby a zafizeni pro maloobchodni a stravovaci sluzby

- zdravotnické stavby a jejich zafizeni

- stavby a zafizeni pro kulturu a cirkevni ucely

- stavby a zafizeni pro administrativu

- zahrady a vybaveni zahrad (napf. skleniky, v¢eliny, bazény, pergoly, altany, zahradni domky;,
kalny, apod.)
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vodni plochy, reten¢ni nadrze

verejna zelen, verejna prostranstvi a rekreacni zelen s prvky drobné architektury a
mobiliafem pro relaxaci

technickd infrastruktura

dopravni infrastruktura pro potreby dané lokality

kapacitni parkovisté v nadzemnich, podzemnich objektech, rovnéz jako soucast staveb
hlavnich

Nepripustné vyuziti:

veskeré neuvedené stavby a Cinnosti, které jsou v rozporu s prevazujicim a pfipustnym
vyuzitim

Podminky prostorového usporadani:

vySkovd hladina neprekroc¢i 3 nadzemnich podlazi (Vyssi Brod), s vyjimkou bodovych
dominant (bez dalSich podlazi - napf. véz)

vyskovd hladina neprekro¢i 2 nadzemnich podlazi (ostatni sidla), s vyjimkou bodovych
dominant (bez dalSich podlazi - napf. véz)

pro stavby a zafizeni pro cirkevni Géely — max. 10 m? zastavéné plochy

6.1.7.
SK—— PLOCHY SMISENE OBYTNE — komeréni SX.1 — Smisené obytné jiné -
komercni
SK-S,-SK-N

Prevazujici vyuziti:

bydleni s pfimési dalSich sluzeb
nerusici ob¢anska vybavenost mistniho i nadmistniho vyznamu

Pripustné vyuziti:

stavby ubytovaciho zafizeni, penziony

stavby a zafizeni pro socidlni sluzby (domy s pecovatelskou sluzbou a domovy dichodct)
stavby a zafizeni pro sport a relaxaci

stavby a zafizeni pro nerusici vyrobu, servis a sluzby do 2000 m? zastavéné plochy (napt.
opravny osobnich vozidel, femeslnické dilny, prodejny spotfebniho zbozi, kadernictvi,
apod.)

stavby a zafizeni péce o déti, Skolska zatizeni

stavby a zafizeni pro maloobchodni a stravovaci sluzby

zdravotnické stavby a jejich zafizeni

stavby a zafizeni pro kulturu a cirkevni ucely

stavby a zafizeni pro administrativu

zahrady a vybaveni zahrad (napt. skleniky, vceliny, bazény, pergoly, altany, zahradni domky,
kalny, apod.)

vodni plochy, retenc¢ni nadrze

verejna zelen, verejna prostranstvi a rekreacni zelen s prvky drobné architektury a
mobiliafem pro relaxaci

technickd infrastruktura

dopravni infrastruktura pro potreby dané lokality
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Podminéné pripustné vyuziti:
- VyuZiti stavajici plochy SK-S SX.1 na parcele 457/2 v k.u. Studanky u Vyssiho Brodu (severni ¢ast
sidla Studdnky) je podminéno rozsifenim parkovacich ploch

NepfFipustné vyuziti:
- vesSkeré neuvedené stavby a Cinnosti, které jsou v rozporu s prevazujicim a pfipustnym
vyuzitim

Podminky prostorového usporadani:
- vyskova hladina neprekro¢i 3 nadzemnich podlazi (Vyssi Brod), s vyjimkou bodovych
dominant (bez dalSich podlazi - napf. véz)
- vyskova hladina neprekroci 2 nadzemnich podlazi (ostatni sidla), s vyjimkou bodovych
dominant (bez dalSich podlazi - napft. véz)
- pro stavby a zafizeni pro cirkevni U¢ely — max. 10 m? zastavéné plochy

6.1.8.

OV — PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI Obcanské vybaveni vefejné
OV-S,-O\V-N

Prevazujici vyuziti:
- stavby a zafizeni ob¢anského vybaveni

Pripustné vyuziti:

- stavby a zafizeni péce o déti, Skolska a vzdélavaci zafizeni

- stavby a zafizeni pro télovychovu

- stavby a zafizeni pro sport, rekreaci a relaxaci

- stavby a zafizeni pro maloobchodni a stravovaci sluzby

- stavby a zafizeni pro kulturu a cirkevni ucely

- stavby a zafizeni pro administrativu

- stavby a zafizeni pro zdravotnictvi, v€éetné staveb IZS

- stavby a zafizeni pro socialni sluzby (domy s pecovatelskou sluzbou a domovy dlichodc()

- stavby ubytovaciho zafizeni, penziony

- byty spravci zafizeni, socialni byty, malometrazni byty

- zahrady a vybaveni zahrad (napf. skleniky, vceliny, bazény, pergoly, altany, zahradni domky,
kalny, apod.)

- vodni plochy, retencni nadrze

- verejnd zelen, verejna prostranstvi a rekreaCni zelen s prvky drobné architektury a
mobilidfem pro relaxaci

- technicka infrastruktura

- dopravni infrastruktura pro potieby dané lokality

Podminéné pripustné vyuziti:

- rozumi se stavby a takové funkéni vyuziti, které nebudou mit negativni vliv na prostredi stavajici
zastavby svym dopravnim, zemédélskym a vyrobnim zatizenim, emisemi a imisemi, hlukovym
zatizenim:
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stavby a zafizeni femeslnych provozl (napt. instalatérstvi, pokryvadstvi, truhlafstvi,
klempifstvi, apod.)

stavby a zafizeni nerusici vyroby (napf. opravny, servisni provozovny, apod.)

sklady do 150 m? zastavéné plochy

sbérné dvory

Nepfripustné vyuziti:
veskeré stavby a Ccinnosti nesouvisejici s prevazujicim, pripustnym a podminéné
pripustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani:

vyskovd hladina neprekroc¢i 4 nadzemnich podlazi (Vyssi Brod), s vyjimkou bodovych
dominant (bez dalSich podlaZzi - napf. véz, rozhledna)

vyskova hladina neprekroli 2 nadzemnich podlazZi (ostatni sidla), s vyjimkou bodovych
dominant (bez dalSich podlaZzi - napf. véz, rozhledna)

pro stavajici plochu OV v k. 4. Studanky, na p. p. ¢. st. 257/1, st. 257/2, st. 161, st. 219,
78/1,78/3,78/4, 78/10, 71/1, 70/9, 70/8, 62/6 a 70/17 plati: vyskova hladina neprekrod¢i 1
nadzemni podlazi + podkrovi.

6.1.9.
OH - PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI—hibitevnikestel Obcanské vybaveni -
hrbitovy
OH-S, OH-N

Prevazujici vyuziti:
stavby a pozemky souvisejici s pohfebnictvim
stavby a zafizeni pro cirkevni Ucely

Pripustné vyuziti:
verejna zelen, verejna prostranstvi a rekreacni zelen s prvky drobné architektury a
mobilidfem pro relaxaci
doplnkové stavby obcanské vybavenosti
technickad infrastruktura
dopravni infrastruktura pro potieby dané lokality

Nepripustné vyuziti:
veskeré neuvedené stavby a Cinnosti, které jsou v rozporu s prevaZzujicim a pripustnym

vyuzitim
6.1.10.
OS — PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVEN|—spertevnistielnice Obcanské vybaveni
- sport
os-S
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Prevazujici vyuziti:
- stavby, zafizeni a pozemky pro sportovni strelbu

Pripustné vyuziti:
- nezbytné pfislusenstvi a zazemi stfelnice
- protihlukova opatfeni
- verejnd zelen, verejna prostranstvi a rekreacni zelen s prvky drobné architektury a
mobiliafem pro relaxaci
- technicka infrastruktura
- dopravni infrastruktura pro potieby dané lokality

Nepfipustné vyuziti:
- veskeré neuvedené stavby a cinnosti, které jsou v rozporu s prevazujicim a pripustnym
vyuzitim
- oploceni aredlu

Podminky prostorového usporadani:
- vySkova hladina zastavby neprekroci 2 nadzemni podlazi + podkrovi

6.1.11.

RH — PLOCHA PEKBEACE — wloelsr ctounl ops bpomaeloou polecse] Relgeace

hromadna - rekreacni arealy
P RHEN

Prevazujici vyuziti:
- objekty uréené pro hromadnou rekreaci

Pripustné vyuziti:

- stavby a zafizeni organizované i neorganizované télovychovy - oteviena i kryta sportovisté
s nezbytnym pfislusenstvim

- stavby a zafizeni vefejného stravovani a ubytovani

- stavby a zafizeni pro relaxaci

- zafizeni technickych sportt

- pfirodni sportovisté

- rozhledny

- kempy, verejna tabofristé

- stanové, rekrealni a pobytové louky

- koupalisté

- détska hristé

- byty spravcl a majiteld zafizeni

- zahrady a vybaveni zahrad (napf. skleniky, vceliny, bazény, pergoly, altany, zahradni domky,
kalny, apod.)

- vodni plochy, retencni nadrze

- protihlukova opatfeni

- verejnd zelen, verejna prostranstvi a rekreaCni zelen s prvky drobné architektury a
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mobiliafem pro relaxaci
technickd infrastruktura
dopravni infrastruktura pro potreby dané lokality

Nepripustné vyuziti:
veskeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s prevazujicim a pripustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani:
vyskova hladina zastavby neprekroci 2 nadzemni podlazi + podkrovi
pro rozhledny - maximalni vyska staveb 40 metr(

Prevazujici vyuziti:
objekty uréené pro rodinnou rekreaci

Pfipustné vyuziti:
sady
zahrady a vybaveni zahrad (napf. skleniky, vceliny, bazény, pergoly, altany, zahradni domky,
kalny, apod.)
chovatelské a péstitelské zazemi pro samozasobeni
vodni plochy, retencni nadrze
verejna zelen, vefejna prostranstvi a rekreacni zelenn s prvky drobné architektury a
mobilidfem pro relaxaci
détska hristé
oploceni
technickad infrastruktura
dopravni infrastruktura pro potieby dané lokality

Podminéné pripustné vyuziti:
pokud bude zajisténo dopravni napojeni lokality ucelovou komunikaci od vychodu pres stavajici
lesni plochy NS LU na parc. €. 44/1 k.U. Herbertov
objekty pro rodinnou rekreaci na stavajici plose RI-S na parcele 34/1 k.U. Herbertov (pod
Téchorazem)

Nepripustné vyuziti:
veskeré stavby a cinnosti nesouvisejici s prevazujicim, pripustnym a podminéné
pfipustnym vyuZitim

Podminky prostorového usporadani:
vySka zastavby maximalné 1 nadzemni podlazi + podkrovi
pro stavajici plochy RI-S v lokalité Téchoraz (pravy i levy bfeh Vitavy) - objekty do 50 m?
zastavéné plochy
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6.1.13.

PR Do DEVREACE o plochach oiredalbechoralatory RO — Rekreace —
oddechové plochy

PR LR
Pozn.: Tato plocha je plochou nezastavitelnou.

Prevazujici vyuziti:
- rekreacni a pobytova louka

Pfipustné vyuziti:
- verejna taboristé
- pfirodni koupalisté
- prirodni sportovisté
- rozhledny
- pristresky, altany, venkovni kuchyné
- nezbytné hygienické zazemi
- verejna zelen a rekreacni zelen s prvky drobné architektury a mobiliafem pro relaxaci
- technicka infrastruktura
- dopravni infrastruktura pro potfeby dané lokality

Nepripustné vyuziti:
- veskeré ¢innosti nesouvisejici s prevazujicim a pfipustnym vyuZitim
- trvale umisténé mobilni buriky, karavany s napojenim na technickou infrastrukturu
- motokros, enduro, trial, drahy pro ctyrkolky, apod.

Podminky prostorového usporadani:
- maximalni vyska staveb 10 metr(, pro rozhledny 40 metr(

6.1.14.

RS——PLOCHY REKREACE—plochy-sjezdovek RX.1 — Rekreace jina — plochy sjez-

dovek
RS-N

Prevazujici vyuziti:
- stavby a pozemky urcené pro zimni a letni sporty sjezdu

Pripustné vyuziti:
- sklady pro zdzemi vlek( a sjezdovek do 150 m? zastavéné plochy
- stavby a zafizeni lanovky, ndstupni a vystupni stanice
- terénni Upravy pro rampy
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- bobové drahy, lanova centra

- cyklo single track drahy do Sirky 1,5 metru

- technicka infrastruktura

- dopravni infrastruktura pro potfeby dané lokality

Podminéné pripustné vyuziti:
- pokud bude splnéna podminka existence funkce bez pristupové komunikace s parkovanim a to pro
obsluhu uzemi navstévniky:
- umisténi mimo PUPFL:
- restaurace pro zimni provoz do 120 m? zastavéné plochy

Nepripustné vyuziti:
- vesSkeré stavby a cinnosti nesouvisejici s prevazujicim, pfipustnym a podminéné
pripustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani:
- pro sklady pro zdzemi vlek( a sjezdovek do 150 m? zastavéné plochy max. 1 nadzemni
podlazi + podkrovi

6.1.15.

VZ — PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI—zemédélskdwyreba Vyroba zemédélska

a lesnicka
\VZ-S

Pfevazujici vyuziti:
- zemédélska vyroba

Pripustné vyuziti:

- stavby a zafizeni pro zemédélské a lesni hospodarstvi, chov hospodarského zvitectva

- stavby a zafizeni pro zemédélské a lesni hospodarstvi (péstovani a zpracovani)

- agrofarmy

- stavby a zafizeni pro stravovaci provozy pracovniki

- stavby a zafizeni pro administrativni provozy

- stavby a zafizeni vyroby elektrické energie a tepla (napt. fotovoltaické elektrarny na
stfechach staveb, malé vodni elektrarny, kotelny a generdtory, kogeneracni jednotky,
bioplynové stanice)

- sbérné dvory

- ochranng, vyhrazena zelen

- verejnd zelen, vefejna prostranstvi a rekreacni zelen s prvky drobné architektury a
mobilidfem pro relaxaci

- vodni plochy, retencni nadrze

- technicka infrastruktura

- dopravni infrastruktura pro potieby dané lokality

Podminéné pripustné vyuziti:
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- rozumi se stavby a takové funkéni vyuziti, které nebudou ve svém dusledku znamenat omezeni
funkci zemédélské vyroby a které v pripadé bytl a sportu, maji vyreSenou ochranu pred
nadlimitnim hlukem vicéi plochdm vyroby a skladovani:

- lokalné poskytované sluzby, mistné vyuZivané pro potreby pracovnik( aredlu (sportovni
plochy, ubytovaci sluzby apod.)
- byty majitell a spravca zafizeni

- s podminkou prodeje a skladovani zemédélskych produkt(:
- stavby a zafizeni pro skladovaci prostory, stavby a zafizeni velkoobchodu, stavby a zafizeni
maloobchodu

Nepripustné vyuziti:
- veSkeré stavby a cinnosti nesouvisejici s prevazujicim, pfipustnym a podminéné
pripustnym vyuZitim
- stavby pro bydleni

Podminky prostorového usporadani:
- vysSkova hladina zastavby neprekroci 12 metr( (u technologii neni vyska stanovena)

6.1.16.
VL — PLOCHY-VWYROBY-A-SKLADOVANI—Ilehky-priimyst Vyroba lehka
VA-SVA-N

Pfevazujici vyuziti:
- nerusici vyroba a skladovani (nerusici vyrobou se rozumi takové funkéni vyuziti, které
nevyzaduje stanoveni Zzadnych ochrannych pasem, nebude mit vyznamné negativni vliv na
Zivotni prostfedi obce svym dopravnim zatizenim, emisemi a imisemi)

Pripustné vyuziti:

- stavby a zatizeni pro zemédélské a lesni hospodarstvi (péstovani a zpracovani)

- agrofarmy

- stavby a zafizeni pro skladovaci prostory

- stavby a zafizeni pro stravovaci provozy pracovniki

- stavby a zafizeni pro administrativni provozy

- stavby a zafizeni velkoobchodu

- stavby a zafizeni maloobchodu

- sbérné dvory

- stavby a zafizeni vyroby elektrické energie a tepla (napf. fotovoltaické elektrdrny na
stfechdch staveb, malé vodni elektrarny, kotelny a generatory, kogeneracni jednotky)

- ochranng, vyhrazena zelen

- verejnd zelen, verejna prostranstvi a rekreacni zelen s prvky drobné architektury a
mobiliafem pro relaxaci

- vodni plochy, retencni nadrze

- technicka infrastruktura

- dopravni infrastruktura pro potfeby dané lokality
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Podminéné pripustné vyuziti:

- rozumi se stavby a takové funkéni vyuZiti, které nebudou ve svém dusledku znamenat omezeni
funkci ploch vyroby a skladovani a které v pfipadé byt a sportu, maji vyfeSenou ochranu pred
nadlimitnim hlukem vUc¢i plochdm vyroby a skladovani:

- stavby pro lokalné poskytované sluzby, mistné vyuzivané pro potfeby pracovnik( arealu
(sportovni plochy, ubytovaci sluzby apod.)

Nepripustné vyuziti:
- vesSkeré stavby a cinnosti nesouvisejici s prevazujicim, pfipustnym a podminéné
pripustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani:
- vySkova hladina zadstavby neprekroci 15 metri s vyjimkou technologickych celkt

6.1.17.
PV — PLOCHY VEREINYCH PROSTRANSTV PU — Vefejna prostranstvi vieobecna
P\LS PN

Pfevazujici vyuziti:
- verejna prostranstvi - nameésti, navsi, ulice, apod.

Pripustné vyuziti:
- verejna zelen
- vodni plochy, retencni nadrze
- prvky drobné architektury a ulicniho mobiliare
- hristé
- stavby obcanské vybavenosti do 50 m? zastavéné plochy (napf. kiosky obdcerstveni,
prodejny spotrebniho zbozi, apod.)
- technicka infrastruktura
- dopravni infrastruktura pro potieby dané lokality
- kapacitni parkovisté (Vyssi Brod) v nadzemnich, podzemnich objektech

Nepripustné vyuziti:
- vesSkeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s pfevazujicim a pripustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani:
- vySkova hladina zastavby neprekroci 1 nadzemni podlazi + podkrovi
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6.1.18.

2V~ PLOCHY VEREINYCH PROSTRANST\V — vefejnd—zelet PU.1 — Verejna pro-
stranstvi vSeobecna — verejna zelen
VS, ZV-N

Pfevazujici vyuziti:

verejny prostor s prevahou zelené

Pfipustné vyuziti:

liniové a plosné kefové, nelesni a stromové porosty

plochy okrasné a rekreacni zelené

rekreacni a pobytova louka

prvky drobné architektury a uli¢cniho mobiliare

vodni plochy, retencni nadrze

hristé

stavby ob¢anské vybavenosti do 30 m? zastavéné plochy (nap¥. kiosky ob&erstveni apod.)
nezbytna technicka infrastruktura

nezbytna dopravni infrastruktura pro potreby dané lokality

Nepripustné vyuziti:

veskeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s prevazujicim a pripustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani:

vyskova hladina zastavby neprekroci 5 metr(

6.1.19.
ZO - PLOCHY ZELENE — ochrannia-izolaéni Zeler ochranna a izolaéni
ZO-S;Z0-N

Pfevazujici vyuziti:

ochranna zelen se specifickou ochrannou funkci

Pfipustné vyuziti:

sady

zahrady

liniové a plosné kerové, nelesni a stromové porosty (stromoradi, remizy, meze, kefové
plasté...)

technické stavby pro hygienickou ochranu zastavby

vodohospodariské Upravy (zdrZe, vodni plochy, poldry, hraze...)

technickad infrastruktura

dopravni infrastruktura pro potfeby dané lokality

Nepripustné vyuziti:

veskeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s prevazujicim a pfipustnym vyuzitim
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Podminky prostorového usporadani:
- maximalni vyska staveb 10 metru

6.1.20.
ZP—PLOCHY ZELENE—pFirodniho-charakteru ZK — Zelen krajinna
ZR-S

Pfevazujici vyuziti:
- zelen v zastavbé s vyznamnou ekologickou funkci

Pfipustné vyuziti:
- sady (za podminky, Ze nebudou oploceny)
- zahrady (za podminky, Ze nebudou oploceny)
- liniové a plosné kerové, nelesni a stromové porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny
(stromoradi, remizy, meze, kefové plasté...)
- vodohospodafské upravy (zdrze, vodni plochy, poldry...)
- technicka infrastruktura
- dopravni infrastruktura pro potfeby dané lokality

Nepripustné vyuziti:
- veskeré stavby a Cinnosti, kterymi by doslo k naruseni krajinného razu
- veskeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s pfevazujicim a pfipustnym vyuzitim
- oploceni

Podminky prostorového usporadani:
- maximalni vyska staveb 10 metru

6.1.21.
ZS—PLOCHY-ZELENE—soukroma-a-vyhrazend ZZ — Zelen — zahrady a sady
LS L8

Prevazujici vyuziti:
- zelen v zastavbé pro individudlni vyuziti

Pripustné vyuziti:

- sady

- zahrady a vybaveni zahrad (napf. skleniky, vceliny, bazény, pergoly, altany, zahradni domky,
kalny, apod.)

- chovatelské a péstitelské zazemi pro samozasobeni

- liniové a plosné kerové, nelesni a stromové porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny
(stromoradi, remizy, meze, kefové plasté...)

- vodohospodaiské Upravy (zdrZe, vodni plochy, poldry...)
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- protipovodnové stavby jako technické stavby (stény, apod.)
- hristé do zastavéné plochy 100 m?

- oploceni

- technicka infrastruktura

- dopravni infrastruktura pro potfeby dané lokality

NepfFipustné vyuziti:
- veskeré neuvedené stavby a Cinnosti, které jsou v rozporu s prevazujicim a pripustnym
vyuzitim

Podminky prostorového usporadani:
- max. 1 nadzemni podlazi

6.1.22.

Tl = PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY TU - Technicka infrastruktura vieo-
becna

HSFH-N

Prevazujici vyuziti:
- stavby a zafizeni technické infrastruktury

Pfipustné vyuziti:
- vodovod, vrty, studny, jimky, vodojemy, akumulacni nadrze, Gpravny vody, ¢erpaci stanice a
stavby a zafizeni s nimi souvisejici
- kanalizace, Cistirny odpadnich vod, ¢erpaci stanice a stavby a zafizeni s nimi souvisejici
- kalové a sedimentacni nadrze
- elektrické vedeni, rozvodny, transformovny, trafostanice a stavby s nimi souvisejici
- plynovod, regulacni stanice plynovodu a stavby a zatizeni s nimi souvisejici
- komunikacni zatizeni
- sbérné dvory
- plochy pro odkladani inertniho a biologického odpadu
- verfejnd a vyhrazenad zelen, liniova stromoradi
- vodni plochy, retencni nadrze
- dopravni infrastruktura pro potieby dané lokality

Nepripustné vyuziti:
- veskeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s pfevazujicim a pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani:

- maximalni vyska staveb 10 metr( (u technologii a technického zafizeni neni vyska
stanovena)
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6.1.23.

DS — PLOCHY-DOPRAVNHNFRASTRUKTURY —silniént Doprava silniéni
URES

Pfevazujici vyuziti:
- silnice I., Il. a lll. tfidy

Pripustné vyuziti:
- mistni a Ucelové komunikace
- cyklostezky
- chodniky
- verejna prostranstvi
- verejna zelen, liniova stromoradi
- vodni plochy, reten¢ni nadrze
- opérné zdi, mosty
- autobusova nadrazi, terminaly
- odstavna stani
- Cerpaci stanice pohonnych hmot
- garaze, parkovisté
- technicka infrastruktura

Nepripustné vyuziti:
- veskeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s pfevazujicim a pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani:
- maximalni vyska staveb 12 metr(

6.1.24.
DSm—PLOCHY-DORRAVNIHNERASTRUKTFURY—mistri-kemunikace DS.1 — Dopra-
va silnicni — mistni komunikace
D& DEpga

Prevazujici vyuziti:
- mistni komunikace pro dopravu nadmistni a mistni

Pripustné vyuziti:
- chodniky
- cyklostezky
- Ucelové komunikace
- verejna prostranstvi
- verejna zelen, liniova stromoradi
- vodni plochy, reten¢ni nadrze
- garaie, parkovisté, autobusové zastavky
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- technicka infrastruktura
- dopravni infrastruktura

Nepripustné vyuziti:
- vesSkeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s pfevazujicim a pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani:
- maximalni vyska staveb 12 metr(

6.1.25.
DSu—PLOCHY-DOPRAVNIHNFERASTRUKTURY—téelovékemunikace DS.2 — Do-
prava silni¢ni — ucelové komunikace
DSG-5, DSG-N

Pfevazujici vyuziti:
- Ucelové komunikace pro dopravu mistni

Pripustné vyuziti:
- chodniky
- cyklostezky
- mistni komunikace
- verejna prostranstvi
- verejna zelen, liniova stromoradi
- vodni plochy, retenéni nadrze
- garaie, parkovisté, autobusové zastavky
- technicka infrastruktura
- dopravni infrastruktura

Nepripustné vyuziti:
- veskeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s pfevazujicim a pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani:
- maximalni vyska staveb 12 metr(

Prevazujici vyuziti:
- pozemky, stavby a zafizeni pro provoz Zelezni¢ni dopravy
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Pfipustné vyuziti:
- Zelezni¢ni draha a stavby s ni souvisejici
- Zelezni¢ni zastavky
- verejna prostranstvi
- verejna zelen, liniova stromoradi
- vodni plochy, retencni nadrze
- depa stroji, montazni dilny, provozy garazi
- jiné draini objekty a objekty sluzeb slouZzici uzivateldm drahy
- stavajici byty, plvodni byty sprdvcl a zaméstnancl (pouze modernizace, rekonstrukce a
opravy)
- skladové a vyrobni prostory, které nekoliduji s provozem drahy (pro plochu nadrazi)
- technicka infrastruktura
- dopravni infrastruktura

Nepripustné vyuziti:
- veskeré stavby a C¢innosti nesouvisejici s prevazujicim a pripustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani:
- maximalni vyska staveb 12 metr(

6.2. Plochy prirody a krajiny

Pro nize uvedené plochy soucasné plati podminky prostorového usporadani uvedeni v kap. 5.2.

6.2.1.
W—PLOCHY VODN{-A-VODOHOSPOBARSKE WU — Vodni a vodohospodaiské
vSeobecné
W-S, W-N

Prevazujici vyuziti:
- pozemky vodnich ploch, koryt vodnich tokd a jiné pozemky uréené pro prevazujici
vodohospodarské vyuziti

Pfipustné vyuziti:
- biologické rybniky jako soucast cisténi odpadnich vod
- doprovodna zelen brehovych partii
- mokrady
- stavby a zafizeni pro snizovani nebezpedi ekologickych a pfirodnich katastrof a pro
odstranovani jejich disledkd
- technicka infrastruktura
- dopravni infrastruktura

Podminéné pripustné vyuziti:
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- realizované pouze v nezbytném malém plosném rozsahu vici vymezené plose:

- pripadné stavby a terénni Upravy nesmi znehodnotit ¢i zasadnim zplsobem narusovat prirozené
prirodni prostiedi, budou bez negativniho dopadu na vzhled z hlediska krajinného razu:

s v s 7 s ’ 7 7

- zafizeni pro rybnikarskou ¢innost

- plochy smisené nezastavéného Uzemi, trvalé travni porosty, lesy

- rekreaéni vybaveni vodni plochy, na plochach USES jen drobné stavby (napt. mola, schody
pro spousténi raftll apod.), nepfipustné jsou jakékoliv nové stavby pro pobytovou rekreaci

- lavky

Nepripustné vyuziti:

v

- veskeré stavby, zafizeni a jind opatreni véetné staveb, které s nimi bezprostfedné souvisi
vCetné oploceni - pro zemédélstvi, lesnictvi, vodni hospodarstvi, tézbu nerostll, pro
ochranu prirody a krajiny, pro ucely rekreace a cestovniho ruchu (hygienickad zafizeni,
ekologickd a informacni centra) - mimo staveb, zafizeni a jinych popatfeni uvedenych jako
pfipustné, podminéné pripustné nebo prevazujici.

- vyrobny elektfiny z obnovitelnych zdroji energie

Podminky prostorového usporadani:
- maximalni vyska staveb 6 metru
- maximalni zastavénd plocha 20 m?

6.2.2.

NZo—PLOCHY ZEMEDELSKE —orna-pida AP.p — Pole a trvalé travni porosty - po-

le
NZe-S

Prevazujici vyuziti:
- pozemky pro intenzivni obhospodarovani orné pady

Pripustné vyuziti:
- trvalé travni porosty - louky ve volné krajiné
- vodohospodarské stavby a Upravy (revitalizace vodnich tok(, zdrze, vodni plochy, retencni
nadrze, biologické rybniky, protipovodnové stavby, poldry...)
- plochy smiSené nezastavéného Uzemi (meze, remizy, zatravnéné prulehy, solitérni zelen)
- lesy
- sady
- plochy pro kompostovani
- vCeliny jako statickd i mobilni zafizeni, bez dalSiho zazemi
- nezbytné nutné stavby a zafizeni pro hospodareni v lese, pro myslivost, ochranu ptirody a
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krajiny a ekologickou vychovu

- ekologicka a informacni centra

- skautské taboristé bez umistovani trvalych staveb

- stavby a zafizeni pro snizovani nebezpeci ekologickych a pfirodnich katastrof a pro
odstranovani jejich disledkd

- technicka infrastruktura

- dopravni infrastruktura

Podminéné pripustné vyuziti:
- realizované pouze v nezbytném malém plosSném rozsahu vicéi vymezené plose - prednostné
umistované mimo plochy v I. a Il. tfidé ochrany BPEJ:
- pripadné stavby a terénni Upravy nesmi znehodnotit ¢i zasadnim zplsobem narusovat pfirozené
prirodni prostredi, budou bez negativniho dopadu na vzhled z hlediska krajinného razu:
- stavby pro ustajeni zvifat a skladovani krmiva, hnojiv a mechanizace (formou otevienych
pristreska)

Nepripustné vyuziti:

v

- veskeré stavby, zafizeni a jind opatreni véetné staveb, které s nimi bezprostfedné souvisi
véetné oploceni - pro zemédélstvi, lesnictvi, vodni hospodarstvi, tézbu nerostl, pro
ochranu pfirody a krajiny, pro ucely rekreace a cestovniho ruchu (hygienickd zafizeni,
ekologickd a informacni centra) - mimo staveb, zafizeni a jinych popatfeni uvedenych jako
pfipustné, podminéné pripustné nebo prevazujici.

- vyrobny elekttiny z obnovitelnych zdrojl energie

Podminky prostorového usporadani:
- vyskova hladina zastavby neprekroci 10 metrt
- maximalni zastavéna plocha 20 m? pro ekologickd a informacni centra, 25 m? pro ostatni
stavby a zafizeni (s vyjimkou zemédélskych objekt()

6.2.3.
NZt - PLOCHY ZEMEDELSKE — trvalé-travniperesty AP.t — Pole a trvalé travni po-
rosty — trvalé travni porosty
BLALS

Prevazujici vyuziti:
- pozemky pro intenzivni a extenzivni obhospodarovani travnich porost(

Pfipustné vyuziti:
- pastviny (ohradniky pastvin nesmi omezovat volny prostup krajiny ucelovymi cestami a
trasy biokoridor( s biocentry)
- liniové a plosné kefové nelesni a lesni porosty jako protierozni opatfeni, Ukryt zvére a
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ptactva, doprovodna zelen vodnich ploch a toku

remizy, meze

lesy

sady

plochy pro kompostovani

véeliny jako statickd i mobilni zafizeni, bez dalSiho zazemi

vodohospodarské stavby a Upravy (revitalizace vodnich tokd, zdrZze, vodni plochy, retencni
nadrze, biologické rybniky, protipovodnové stavby, poldry...)

nezbytné nutné stavby a zafizeni pro hospodareni v lese, pro myslivost, ochranu prirody a
krajiny a ekologickou vychovu

ekologicka a informacni centra

skautské tabofisté bez umistovani trvalych staveb

stavby a zafizeni pro snizovani nebezpedi ekologickych a pfirodnich katastrof a pro
odstranovani jejich disledku

technickad infrastruktura

dopravni infrastruktura

Podminéné pripustné vyuziti:

- realizované v pouze v nezbytném malém plosném rozsahu vicéi vymezené plose - prednostné
umistované mimo plochy v I. a Il. tfidé ochrany BPEJ:

- pripadné stavby a terénni Upravy nesmi znehodnotit ¢i zdsadnim zpUsobem narusovat prirozené
prirodni prostfedi, budou bez negativniho dopadu na vzhled z hlediska krajinného razu:

plochy orné pldy (pokud plochy nelezi na Uzemi pfirodnich hodnot a nehrozi tam erozni
splachy)

stavby pro ustdjeni zvirat a skladovani krmiva, hnojiv a mechanizace (formou otevienych
pristreska)

rekreacni vybaveni travni plochy

- pro plochy v okoli lokality Stielnice (v plose podminky Gzemni studie US.4):

vyuZiti pro sportovni stfelbu bez moznosti realizace trvalych staveb a oploceni arealu
technicka opatfeni a stavby, které zlepsSi podminky vyuZziti uzemi pro ucely rekreace a
cestovniho ruchu (napt. protihlukové valy)

Nepripustné vyuziti:

veskeré stavby, zafizeni a jind opatfeni véetné staveb, které s nimi bezprostfedné souvisi
véetné oploceni - pro zemédélstvi, lesnictvi, vodni hospodarstvi, tézbu nerostl, pro
ochranu pfirody a krajiny, pro ucely rekreace a cestovniho ruchu (hygienickd zafizeni,
ekologickd a informacni centra) - mimo staveb, zafizeni a jinych popatfeni uvedenych jako
pripustné, podminéné pripustné nebo prevazujici.

vyrobny elektriny z obnovitelnych zdrojd energie

Podminky prostorového usporadani:

maximalni vyska staveb 10 metr(
maximalni zastavénd plocha 20 m? pro ekologicka a informaéni centra, 25 m? pro ostatni
stavby a zafizeni (s vyjimkou zemédélskych objekt()
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6.2.4.

NL-PLOCHY LESNI—pozemky-uréenékplrénifunkeilesa LU — Lesni vieobecné
ALS

Pfevazujici vyuziti:
- plnéni funkci lesa

Pripustné vyuziti:

- Cinnosti a zafizeni souvisejici se zachovanim ekologické rovnovahy uzemi

- opatfeni pro udrzeni vody v krajiné, zachyceni pfivalovych destd

- protipovodriova a protierozni opatieni a dalsi opatreni k vyssi reten¢ni schopnosti krajiny

- nezbytné nutné stavby a zafizeni pro hospodareni v lese, pro myslivost, ochranu pfirody a
krajiny a ekologickou vychovu

- mobiliaf lesoparku (lavicky, altany, détské hristé, informacni tabule, jezirka, studanky ...)

- véeliny jako statickd i mobilni zafizeni, bez dalsiho zazemi

- vodohospodarské stavby a Upravy (revitalizace vodnich tok(, zdrze, vodni plochy, retencni
nadrze, biologické rybniky, protipovodnové stavby, poldry...)

- technicka infrastruktura

- dopravni infrastruktura

Podminéné pripustné vyuziti:
- za podminky prokazani nenaruseni krajinného razu v navazujicich spravnich fizeni, realizované v
pouze v nezbytné nutném (malém) plosSném rozsahu a za sou¢asného souhlasu organu SSL:
- rozhledny

Nepripustné vyuziti:

v

- veskeré stavby, zafizeni a jind opatreni véetné staveb, které s nimi bezprostfedné souvisi
véetné oploceni - pro zemédélstvi, lesnictvi, vodni hospodarstvi, tézbu nerostll, pro
ochranu prirody a krajiny, pro ucely rekreace a cestovniho ruchu (hygienickad zafizeni,
ekologickd a informacni centra) - mimo staveb, zafizeni a jinych popatfeni uvedenych jako
pripustné, podminéné pripustné nebo prevazujici.

- vyrobny elektfiny z obnovitelnych zdroji energie

Podminky prostorového usporadani:

- maximalné 1 nadzemni podlaZi, nebo maximalni vyska staveb 6 metrl, pro rozhledny 40
metr(

- stavby bez podsklepeni
- maximalni zastavéna plocha 40 m? pro zékladny rozhleden, pro ostatni stavby 20 m?
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6.2.5.

NSp—PLOCHY SMISENE NEZASTAVENEHO UZEMI—pFiredni MU.p — Smisené ne-

zastavéného uzemi vSeobecné — prirodni priority

NEp-SNSp-N

Pfevazujici vyuziti:

plochy pfirodé pfirozenych a pfirodé blizkych ekosystému
mokrady

Pfipustné vyuziti:

liniové a plosné kefové a stromové nelesni porosty s travnatymi pasy pro ekologickou
stabilizaci krajiny (stromoradi, remizy, meze, kefové plasté, doprovodnd brehova a
mokradni zelen...)
trvalé travni porosty
lesy
vceliny jako staticka i mobilni zafizeni, bez dalSiho zazemi
vodohospodarské stavby a Upravy (revitalizace vodnich tokd, zdrZze, vodni plochy, retencni
nadrze, biologické rybniky, protipovodnové stavby, poldry...)
nezbytné nutné stavby a zafizeni pro hospodareni v lese, pro myslivost, ochranu pfirody a
krajiny a ekologickou vychovu
skautské tabofisté bez umistovani trvalych staveb
stavby a zafizeni pro snizovani nebezpedi ekologickych a pfirodnich katastrof a pro
odstranovani jejich disledku
technickad infrastruktura
dopravni infrastruktura
v pripadé mokradu:
- krajinna zelen s vysokou retencni schopnosti
- lesy s vysokou retencni schopnosti
- pfirozené, upravené a umélé vodni toky a plochy
- travni plochy a pastviny (ohradniky pastvin a oplocenky nesmi omezovat volny prostup
krajiny ucelovymi cestami a trasy biokoridord s biocentry)

Podminéné pripustné vyuziti:
- pripadné stavby a terénni Upravy nesmi znehodnotit ¢i zdsadnim zpUsobem narusovat prirozené
prirodni prostiedi, budou bez negativniho dopadu na vzhled z hlediska krajinného razu):

stavby pro ustdjeni zvirat a skladovani krmiva, hnojiv a mechanizace (formou pfristreska)
sady
plochy orné pldy (pokud plochy neleZi na Uzemi pfirodnich hodnot a nehrozi tam erozni
splachy)
v pfipadé mokrada:
- stavby a zafizeni pro sniZzovani nebezpecdi ekologickych a pfirodnich katastrof a pro
odstranovani jejich disledk
- technickad infrastruktura
- dopravni infrastruktura
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Nepfripustné vyuziti:

- veskeré stavby, zafizeni a jind opatreni véetné staveb, které s nimi bezprostfedné souvisi
véetné oploceni - pro zemédélstvi, lesnictvi, vodni hospodarstvi, tézbu nerostl, pro
ochranu pfirody a krajiny, pro ucely rekreace a cestovniho ruchu (hygienickd zatizeni,
ekologickd a informacni centra) - mimo staveb, zafizeni a jinych popatieni uvedenych jako
pripustné, podminéné pripustné nebo prevazujici.

- vyrobny elektfiny z obnovitelnych zdrojl energie

Podminky prostorového usporadani:
- maximalni vyska stavby 10 metr(
- maximalni zastavénd plocha 100 m?
- v pfipadé mokradu:
- maximalni vyska staveb 5 metr(
- maximalni zastavéna plocha 20 m?




6.3. Vystupni limity - obecné podminky pro vyuziti Gzemi

6.3.1. Ochrana lesa

Stavby trvalého charakteru (napt. k bydleni, rekreaci, podnikani, apod.) je mozné umistit ve vzdalenosti
vice jak 25 m od okraje lesniho pozemku. Stavby dopravni a technické infrastruktury, stejné jako stavby
vodohospodarské, mohou byt umistovany i blize okraji lesa.

Ve vzdalenosti mensi nez 25 m od okraje lesa, je pFipustné umistovani pouze staveb vedlejsich, které
se stavbou hlavni svym ucelem nebo umisténim souvisi (napf. garaze, pergoly, skleniky). Oploceni po-
zemkda Ize umistit ve vzdalenosti vétsi jak 1 m od okraje lesnich pozemkd, a to z dlivodu zajisténi hos-
podareni v lese.

Vyse uvedené plati, pokud organ SSL nestanovi ve svém stanovisku jinak.

6.3.2. Hlukova zatéz

V ochrannych pasmech silnic a drahy a v plochach lezicich v tésné vazbé silnic a drahy vykazujici hluko-
vou zatéZz musi byt pro dotcené zastavitelné plochy vyresena bezpecna napojeni a protihlukova opat-
feni. Ve vymezenych plochach, umoziujicich bydleni ¢i jina zafizeni a objekty, pro nézZ jsou stanoveny
hygienické hlukové limity, bude v daléim stupni Fizeni v izemi (UR, SR) prokazéno nepiekroceni stano-
venych hygienickych limitd. Hlukové limity je nutno dodrZet i ve vnitfnim prostoru staveb a to dle kon-
krétniho vyuziti plochy.

6.3.3. Ochrana Zivotniho prostredi — hranice negativnich vliva

Max. hranice negativnich vlivi z provozu (pro plochy oblanského vybaveni, plochy smiSené obytné,
plochy dopravni a technické infrastruktury, plochy vyroby a skladovani) bude na hranici vlastniho
pozemku. Provoz stavajicich podnikatelskych aktivit, jejich rekonstrukce a pripadné novy druh provozu
nebude narusovat stdvajici a navrhované plochy bydleni.

6.3.4. Plochy USES

Jednd se o prekryvné funkce, které maji prednost pred ostatnimi plochami s rozdilnym zplsobem
vyuziti.

Vyuziti ploch BIOCENTER

Prevazujici vyuziti:
vyuziti, které zajistuje ochranu a trvalou existenci spolecenstev organismi vazanych na
trvalé stanovistni podminky (pfirozené biotopy)
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Pripustné vyuziti:

soucasné vyuziti

opatieni ve prospéch zvyseni funkénosti USES (revitalizace, renaturace, vysadby
autochtonnich druh(, probirky, samovolna sukcese, zatravnéni apod.)

jiné jen pokud nezhorsi stdvajici Uroven ekologické stability. Zménou nesmi dojit ke
znemoznéni navrhovaného vyuziti ploch nebo zhorSeni pfirozeného zplsobu vyuziti
soucasnych ploch USES

Podminéné pripustné vyuziti:

opatfeni k hospodareni na danych plochach — zemédélstvi, lesnictvi apod., ktera
nepovedou ke sniZeni stabilizaéni funkce USES, znepriichodnéni ¢ preruseni kontinuity
USES

pouze ve vyjimecnych pfipadech nezbytné nutné liniové stavby, vodohospodarska zafizeni,
protipovodiiové stavby, COV atd. Umistény mohou byt jen pfi co nejmensim zasahu a
naruseni funkcnosti biocentra

Nepripustné vyuziti:

umistovani novych staveb véetné staveb slouZicich pro vyrobu energie, neprichodného
oploceni ¢i ohrazeni

zmény funkéniho vyuziti, které by sniZzovaly soucasny stupen ekologické stability daného
Uzemi zafazeného do USES (zména druhu pozemku s vy33im stupném ekologické stability
na druh s nizsSim stupném ekologické stability, napt. z louky na ornou pldu), které jsou v
rozporu s funkci té&chto ploch v USES

jakékoli zmény funkéniho vyuziti, které by znemoznily ¢i ohrozily funkénost biocenter nebo
uzemni ochranu ploch navrhovanych k zaclenéni do nich

rusivé ¢innosti jako je umistovani staveb, odvodriovani pozemkd, téZba nerostnych surovin
apod. mimo c¢innosti podminéné pripustné

v plochach biocenter je nepfipustné ziizovat stavby a zatizeni pro pobytovou rekreaci

VyufZiti ploch BIOKORIDORU

Prevazujici vyuziti:

vyuziti, které zajistuje vysoké zastoupeni druhd organism( odpovidajicich trvalym
stanovistnim podminkdm pii béZiném extensivnim zemédélském nebo lesnickém
hospodareni (trvalé travni porosty, extensivni sady, lesy apod.), pfipadné rekreacni plochy
prirozeného charakteru

Pfipustné vyuziti:

soucasné vyuziti

opatfeni ve prospéch zvydeni funkénosti USES (revitalizace, renaturace, vysadby
autochtonnich druhd, probirky, samovolna sukcese, zatravnéni apod.)

jiné jen pokud nezhorsi ekologickou stabilitu; pfitom zménou nesmi dojit ke znemoznéni
navrhovaného vyufZiti a prirozeného zpUsobu vyuZiti soucasnych funkénich biokoridor(

Podminéné pripustné vyuziti:

opatfeni k hospodafeni na danych plochach — zemédélstvi, lesnictvi apod., ktera
nepovedou ke sniZeni stabilizaéni funkce USES, znepriichodnéni & prerueni kontinuity
USES
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- nezbytné nutné liniové stavby krizici biokoridor, vodohospodarska zafizeni,
protipovodriové stavby, COV atd. Umistény mohou byt jen pfi co nejmensim zasahu a
naruseni funkénosti biokoridoru

- umisténi liniovych staveb pokud moZno jen kolmo na biokoridory a v co nejmensim
rozsahu

Nepripustné vyuziti:

- umistovani novych staveb, nepriichodného oploceni ¢i ohrazeni kromé staveb dopravni a
technické infrastruktury (musi byt ale vidy zprlichodnény)

- zmény funkéniho vyuZiti, které by snizovaly soucasny stupen ekologické stability daného
Uzemi zafazeného do USES (zmény druhu pozemku s vy$sim stupném ekologické stability
na druh s nizSim stupném ekologické stability, napf. z louky na ornou ptdu), které jsou v
rozporu s funkci biokoridoru

- jakékoli zmény funkéniho vyuziti, které by znemoznily nebo ohrozily Gzemni ochranu a
zaloZeni chybéjicich c¢asti biokoridord

- rusivé cinnosti, jako je umistovani staveb, odvodnovani pozemk(, téZba nerostnych
surovin, apod., mimo Cinnosti podminéné pripustnych

- v plochach biokoridort je nepfipustné zfizovat stavby a zafizeni pro pobytovou rekreaci

6.3.5. Ochrana vodnich zdroju

Pozaduje se v navazujicich fizenich o zméndach v Uzemi respektovat stavajici vodni zdroje, jejich
ochranna pasma a dodrzZovat zakazy ¢i omezeni v jednotlivych stupnich téchto OP. Stavajici vodni zdro-
je, u kterych neni stanovené OP, se poZaduje také respektovat.

6.3.6. Ochrana archeologického terénu

Celé feSené uzemi je Uzemim s archeologickymi nalezy ve smyslu § 22 odst. 2 zakona ¢. 20/1987 Sb., o
statni pamatkové péci, v platném znéni. V pripadé jakékoliv ¢innosti zasahujici do terénu je nutné po-
stupovat v souladu s touto legislativou.

6.3.7. Zvlastni zajmy Ministerstva obrany

Na celém spravnim Uzemi umistit a povolit nize uvedené stavby jen na zakladé zavazného stanoviska
Ministerstva obrany: vystavba, rekonstrukce a opravy dalni¢ni sité, rychlostnich komunikaci, silnic I. II.
a lll. tridy, vystavba a rekonstrukce Zelezni¢nich trati a jejich objektd, vystavba a rekonstrukce letist
vSech druhd, véetné zafizeni, vystavba vedeni VN a VVN, vystavba vétrnych elektraren, vystavba radio-
elektronickych zafizeni (radiové, radiolokac¢ni, radionavigacni, telemetrickd) véetné anténnich systéma
a opérnych konstrukci (napf. zakladnové stanice), vystavba objektl a zafizeni vysokych 30 m a vice nad
terénem, vystavba vodnich nadrzi (prehrady, rybniky), vystavba objekt( tvoficich dominanty v Gzemi
(napt. rozhledny).
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7. \Vymezeni verejné prospésnych staveb, verejné prospésnych
opatreni, staveb a opatfeni k zajistovani obrany a bezpecnosti
statu a ploch pro asanaci, pro které lze prava k pozemkim a
stavbam vyvlastnit

7.1. Vymezeni verejné prospésnych staveb

5 Cint |
kod a

Cislo nazev kat. uzemi
VPS

VD.1 Parkovisté (BSm-N4-DS.1, Z.22) Hrudkov
VD.2 Parkovisté (BSm-N9 DS.1, P.11) Vyssi Brod
VD.4 Parkovisté (BSm-N5 DS.1, Z.59) Vyssi Brod
VD.5 Parkovisté (BSsm-N441 DS.1, P.13) Vyssi Brod
VD.6 Parkovisté (BSm-N42 DS.1, P.14) Vyssi Brod
VvD.7 Parkovisté (BSm-N43 DS.1, 7.62) Vyssi Brod

VvD.8 Stezka pro pési a cyklisty — podél pravého brehu Vitavy, soubézné s ulici |VyssSi Brod
5. kvétna (BSm-N2 DS.1, 7.40, P.17)

VD.9 Parkovisté (BSm-N45 DS.1, P.19) Vyssi Brod

VD.10 |Most pres Vitavu pro pési a cyklisty (&-B+L CNU.D) Vyssi Brod

VD.11 |Most pres Vitavu pro pési a cyklisty (BS&-N3 DS.2, 7.18) u vlakové za- VysSi Brod,
stavky Certova Sténa Bolechy

VD.12 |Stezka pro pé&si a cyklisty Vy3si Brod: Certova Sténa (ze sméru od obce | Vy$si Brod, Herber-
Loucovice) — Vyssi Brod — pravy breh Vitavy — Horni Mlyn — smér RoZm- |tov
berk nad Vltavou

VD.13 |Stezka pro pési a cyklisty — Studanky, smér Vyssi Brod Studanky u Vyssiho
Brodu,
Vyssi Brod

e Dopravni a-technicka infrastruktura

kod a

vr nazev kat. Uzemi
c¢islo VPS

\VDt1 Plocha pro komunikaci, chodniky a inZzenyrské sité (BSm-N4 DS.1, Z.5) |Bolechy
VvD.14

D2 Plocha pro komunikaci, chodniky a inZenyrské sité (BSm-N44 DS.1, Vyssi Brod
VD.15 P.18)

AnIREC Plocha pro komunikaci, chodniky a inZenyrské sité (BSm-N3 DS.1, Z.18) |Hrudkov
VD.16
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kod a

Eislo VPS nazev kat. uzemi
REARECEN Plocha pro komunikaci, chodniky a inZenyrské sité (BSm-N6 DS.1, Z.14, |Herbertov,
VD.17 P.12, P.3, P.4) Vyssi Brod

RIRECY Plocha pro komunikaci, chodniky a inZenyrské sité (BSs-N+Z DS.1, Z.48) | Vyssi Brod
VD.18

s S Plocha pro komunikaci, chodniky a inZenyrské sité (BSs-N& DS.1, Z.53, |Vyssi Brod
VD.19 P.10, P.11)

Rz Plocha pro komunikaci, chodniky a inZzenyrské sité (BSm-N46 DS.1, Studanky u Vyssiho
VD.20 |Z.40) Brodu

VRS Plocha pro komunikaci, chodniky a inZzenyrské sité (BSm-N47 DS.1, Vyssi Brod

VD.21 P.20)

e Technicka infrastruktura

kod a

cislo nazev kat. uzemi

VPS

v Herbertov

VT.4 Vodovodni ptivadéc VDJ Zadni Hrudkov — sidlo Zadni Hrudkov v¢. Hrudkov
souvisejicich staveb (K4 CNU.V)

VT.5 Rozsifeni Cistirny odpadnich vod Studanky v€. souvisejicich staveb (F-N |Studanky u Vyssiho
TU, Z2.37) Brodu

7.2. Vymezeni verejné prospésnych opatreni

Verejné prospésna opatreni nebyla vymezena.

7.3. Vymezeni staveb a opatfeni k zajistovani obrany a bezpeénosti statu a
ploch pro asanaci, pro které lze prava k pozemkim a stavbam
vyvlastnit

Zadné stavby a opatfeni k zajistovani obrany a bezpe&nosti statu a ploch pro asanaci, pro které Ize
prava k pozemk(m a stavbam vyvlastnit, nebyly vymezeny.
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Vymezeni verejné prospésnych staveb a verejnych
prostranstvi, pro které lze uplatnit predkupni pravo, s
uvedenim v ci prospéch je predkupni pravo zrizovano,
parcelnich cisel pozemkl, nazvu katastralniho uUzemi a
pripadné dalSich udaja podle § 5 odst. 1 katastralniho zakona

e Obcanské vybaveni vefejné infrastruktury

kéd a predkupni pravo

Cislo nazev vypis parcelnich ¢isel |kat. izemi |bude vioZeno ve

VPS prospéch

PO.1 |Plochyobéanskéhovybaveni{OV-N} |957 KN Vyssi Brod |Mésto Vyssi Brod
Obcanské vybaveni verejné (OV,
2.53)

PO.2 |Plochy-obéanskéhovybaveni{OV-N} [950/1 KN Vyssi Brod |Mésto Vyssi Brod
Obcanské vybaveni verejné (OV)

PO.3 |Plochy-obéanskéhovybaveni{OV-N} [950/12 KN Vyssi Brod |Mésto Vyssi Brod
Obcanské vybaveni verejné (OV)

PO.4 |Plochy-obianskéhovybaveni{OV-N} |st. 913 KN Vyssi Brod |Mésto Vyssi Brod
Obcanské vybaveni verejné (OV,
P.10)

PO.5 |PlechyobéanskéhowbavenH{OV-N} [1636/1 KN, 1627/1 Studanky u | Mésto Vyssi Brod
Obcanské vybaveni verejné (OV, KN, 1631/1 KN, st. Vyssiho
P.22) 36/1 KN, st. 36/2 KN Brodu

PO.6 Plochy-obéanskéhovybaveni{OV-N} |30/2 KN Herbertov |Jihocesky kraj
Obcanské vybaveni verejné (OV, P.5)

e Veiejna prostranstvi

kéd a predkupni pravo

Cislo |[nazev vypis parcelnich Cisel |kat. izemi |bude vioZzeno ve

vp prospéch

PP.1 Plocha verejné zelené, zahrnuijici 1638/1 KN, 1638/12 |Bolechy Mésto Vyssi Brod
parkové upravy, komunikaci, KN
chodniky a inZenyrské sité a stavby a
zatizeni souvisejici s ¢erpanim vody z
vodnich zdroj (2-N PU.1, Z.3)

PP.2 Plocha verejnych prostranstvi, 22/1 KN, 18/3 KN Herbertov |Mésto Vyssi Brod
zahrnujici komunikaci, chodniky a
inzenyrské sité (RN PU, Z.14)

PP.3 Plocha verejné zelené, zahrnujici 848/3 KN Hrudkov Mésto Vyssi Brod
parkové uUpravy, komunikaci, chodni-
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kod a

predkupni pravo

Cislo |nazev vypis parcelnich cisel |kat. dzemi |bude vloZeno ve
VP prospéch
ky a inZenyrské sité a stavby a zafize-
ni souvisejici s cerpanim vody z vod-
nich zdrojl (2N PU.1, 7.31)
PP.4 Plocha verejné zelené, zahrnuijici 827/27 KN, 827/21 Hrudkov Mésto Vyssi Brod
parkové upravy, komunikaci, chodni- |KN, 827/25 KN, 785/1
ky a inZenyrské sité (2N PU, Z.24) KN, 793/12 KN, 793/3
KN, 785/3 KN
PP.6 Plocha vefejnych prostranstvi, zahr- [998/6 KN, 998/3 KN, |Vy3$si Brod |Mésto Vyssi Brod
nujici parkovisté, komunikaci, chod- |1000/1 KN
niky a inZenyrské sité (PV-N PU, Z.56)
PP.8 Plocha verejné zelené, zahrnuijici 827/25 KN, 785/1 KN |Hrudkov Mésto Vyssi Brod

parkové uUpravy, komunikaci, chodni-
ky a inZenyrské sité (2N PU, Z.24)
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9. Stanoveni kompenzacnich opatfeni podle § 50 odst. 6
stavebniho zakona

Kompenzacni opatfeni nejsou stanovena.
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10. Vymezeni ploch a koridorti tUzemnich rezerv a stanoveni
mozného budouciho vyuziti, vc. podminek pro jeho provéreni

UP vymezuje tyto plochy Gzemni rezervy:

uzemni |mozné budouci

vers umisténi podminka pro provéreni budouciho vyuziti
rezerva |vyuziti

provéfit vramci Zmény UP, pokud bude
nadfizenymi organy rozhodnuto o zméné tohoto
zaméru z Uzemni rezervy na navrhovou plochu
(poZadavek vychazi ze ZUR, jde o Uzemni rezervu
L/C pro vodni nadrz Vétsi Vltavice).

plechy-Vodnia |JV okraj spravniho
vodohospodar- |uzemi, potok Mlynec-
ské vseobecné |ky, Bystra a Vétsi Vlita-
(W-R WU) vice

R.1,R.2

Pro uzemni rezervy plati, Ze dosavadni vyuziti Uzemi dotéené navrZzenou plochou Uzemni rezervy nesmi
byt ménéno zplsobem, ktery by znemoznil nebo podstatné ztizil predpokladané budouci vyuziti.

Pro stavajici plochu zemédélské vyroby VZ-S v lokalité Mlynec, ktera se nachazi v ploSe Uzemni rezervy
R.1, jsou pripustné pouze udrZovaci prace a dostavby do max. vyse investi¢nich nakladd 10 mil. K¢.
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11. Vymezeni ploch a koridort, ve kterych je rozhodovani v izemi
podminéno zpracovanim Uzemni studie, stanoveni podminek
pro jeji porizeni a primérené lhlity pro jeji pofrizeni a vlozeni
dat o této studii do evidence izemné planovaci Cinnosti

Uzemni studie Us1 US.1
Podminka provéfeni zmén ve vyuziti ploch Gzemni studii BS1-US.1 je stanovena pro zastavitelné plochy
ZHR-11 Z2.25 a plochy prestavby RPHR-3 P.8 s navrzenym funkénim vyuzitim SV-N, ZV-N PU.1 (plochy

SmiSené obytné - venkovské, vefejné—prostranstvi-—vefejnd—zeled Verejna prostranstvi vieobecnd —
verejna zelen).

Uzemni studie pro tyto plochy bude schvalena do 7 let od vydani Gzemniho planu.

Uzemni studie provéti nad ramec vyroku zejména tyto pozadavky:

- velké plochy zelené v aredlu

uli¢ni fada pfi komunikacich
- odclonéni od krajské komunikace a objektu drahy
- navrhovand zastavba bude mit rozvolnény charakter

- navrhované objekty budou vychazet z tradi¢ni zastavby VysSebrodska, respektujici objemové a
materialové feSeni (nutnost respektovat zasady pro umistovani staveb dle Architektonické rukovéti
US Sumava)

- bude zachovan bfehovy porost dfevin na p.p.¢. 1091 v min. Sifi 30 m

- vyhodnotit vliv na krajinny raz
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Uzemni studie US3 US.3
Podminka provéfeni zmén ve vyuZiti ploch Gzemni studii US3 US.3 je stanovena pro zastavitelnou
plochu ZHE-8 Z.14 s navrzenym funkénim vyuZzitim BI-N, ZV-N PU.1, P\V-N PU, DSm-N6 DS.1 (bydleni

v 7
a aa¥a Q araln alan aralna nNnro a' aa a om a a
S v v 7

Doprava silni¢ni — mistni komunikace).
Uzemni studie pro tyto plochy bude schvalena do 7 let od vydani Gzemniho planu.

Uzemni studie provéfi nad rdmec vyroku zejména tyto pozadavky:

- provéreni systému dopravy pro celou ¢tvrt obytnych domu

- provazani komunikaci pro pési na stavajici plochy lesa (NS LU) a na plochy pfilehlé krajinné zelené
(NSp-S MU.p)

- moZnost umisténi dvojdom

- vyhodnotit vliv na krajinny raz

- takové rozmisténi parcel a architektonické reseni objektU, které zaruci minimalizaci vlivu na krajinny
raz

- etapizace zastavby (zastavbu zapocit na vychodni strané navazujici na zastavéné uzemi)

- architektonické reseni objektl takové, aby zastavba nenaruSovala krajinny raz sidla neobvyklymi
zakladnimi stavebnimi prvky (napf. nevhodna hmota objektd, tvar a sklon stfech, barevné reseni
stfesni krytiny atd.)

Uzemni studie Us4-US.4
Podminka provéfeni zmén ve vyuziti ploch Gzemni studii US4-US.4 je stanovena pro stavajici plochu

08-S (plochy—obéanského—wbaveni—sportovni-—stielnice Obcanské vybaveni - sport) a pro pfilehlé

stavajici plochy NZt-S AP.t (trvalé travni porosty s pfipustnym vyuZitim pro sportovni stfelbu bez
trvalych staveb).
Uzemni studie pro tyto plochy bude schvalena do 7 let od vydani Gzemniho planu.

Uzemni studie provéti nad ramec vyroku zejména tyto pozadavky:

- kompozi¢ni uplatnéni zelené a mobiliare

- cestni sit — zakomponovat navrzenou komunikaci BS4-N9-DS.2

- moznosti vyuZiti pro prfiméstskou rekreaci

- protihlukova opatreni

- vyhodnotit vliv na krajinny raz

- vyhodnoceni vlivl na krajinny rdz bude provedeno i pro pfipadna protihlukova opatfreni
- minimalni zabor ZPF

Uzemni studie US5 US.5
Podminka provéfeni zmén ve vyuZiti ploch Gzemni studii ¥S5 US.5 je stanovena pro zastavitelnou

plochu ZVB-X Z.47 s navrzenym funkénim vyuZitim VL-N (plechy-wroby-a-skladevdni-—lehky—promyst
Vyroba lehka).

Uzemni studie pro tyto plochy bude schvalena do 7 let od vydani Gzemniho planu.

Uzemni studie provéti nad ramec vyroku zejména tyto pozadavky:
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- ochrana vodniho toku v severni ¢asti

- minimalizace naruseni krajinného razu

- vyznamné zapojeni kompozi¢né se uplatiujici zelené

- navrZeni vySkové hladiny tak, aby nedoslo k naruseni pohled( na Vyssi Brod

- stanoveni podrobnych regulativ(l z hlediska ochrany krajinného razu (v¢. ozelenéni a umisténi ploch
tzv. izolacni a ochranné zelené)

- zastavba bude realizovana postupné - nejdfive od stavajici mistni komunikace smérem zapadnim a
jizni vybézek na Il. tfidé ochrany ZPF bude zastavén az na konec po vy€erpani ostatnich ploch

- vyhodnotit vliv zastavby na migra¢ni prostupnost Uzemi pro velké savce (véetné mozinych
synergickych vlivl s blizkou plochou stfelnice)

- vyhodnotit vliv na krajinny raz
- vyhodnotit vliv na zabor ZPF

Uzemni studie Us6-US.6

Podminka provéfeni zmén ve vyuziti ploch Gzemni studii 4$6-US.6 je stanovena pro plochu prestavby
PHR-2 P.7 s navrzenym funkénim vyuzZitim OV-N (plochy—ebéanskéhewybaveni Obcanské vybaveni
verejné).

Uzemni studie pro tyto plochy bude schvalena do 7 let od vydani Gzemniho planu.

Uzemni studie provéfi nad rdmec vyroku zejména tyto pozadavky:

- dopravni napojeni ze stavajicich ploch OV-S

- stredné velké a velké objemy staveb

- koeficient zastavitelnosti do 20%

- stavby umisténé vyskové pti horni partii pozemku

- vyska staveb se bude snizovat smérem do udoli

- vyuziti plochy je podminéno spolecnou realizaci se sousednimi stavajicimi plochami OV-S (byvala
Lécebna Hrudkov), plochy budou investi¢né feSeny soucasné jako jeden celek

- vyhodnotit vliv na krajinny raz

- kompozi¢né provazat s plochami parku (sadu) na plose Z-HR-10 Z.24

- dendrologicky ndvrh vysadeb
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12. Stanoveni poradi zmén v Uzemi (etapizace)

Navrh

Neni-li uvedeno jinak, jsou zastavitelné plochy realizovatelné v etapé navrhu (l. etapa), tedy kdykoli v
dobé platnosti tohoto uzemniho planu.

Il. etapa

zastavitelna

plocha funkeni vyuziti umisténi |podminka vyuziti

asiaa |Sosrmben sttt | sty 1atens o po ol Lt
derroch—rvonkousla (BRLNL .

2.44 sever PO Vvycerp o disp

Bydleni venkovské (BV)

ploch v sidle Studanky
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13. Udaje o poctu listi tzemniho planu a poétu vykrest k nému
pripojené grafické casti

Textova &ast Uplného znéni UP Vys&i Brod (po vydani zmény ¢. 1) ¢itd 88 stran A4

Graficka ¢ast Uplného znéni UP Vy33i Brod (po vydani zmény ¢. 1) obsahuje 18 vykresi:

Nla VYKRES ZAKLADNiIHO CLENENi UZEMi - JIH 1:5000
N1b VYKRES ZAKLADNiIHO CLENENi UZEMi - STRED 1:5000
N1lc VYKRES ZAKLADNIHO CLENENi UZEMI - SEVER 1:5000
N2a HLAVNIi VYKRES - JIH 1:5000
N2b HLAVNI VYKRES - STRED 1:5000
N2C HLAVNI VYKRES - SEVER 1:5000
N3a VYKRES VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB, OPATRENI A ASANACI - JIH 1:5000
N3b VYKRES VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB, OPATRENI A ASANACI - STRED 1:5000
N3c VYKRES VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB, OPATRENI A ASANACI - SEVER 1:5000
N4a VYKRES DOPRAVNIi A TECHNICKE INFRASTRUKTURY - JIH 1:5000
N4b VYKRES DOPRAVNi A TECHNICKE INFRASTRUKTURY - STRED 1:5000
N4c VYKRES DOPRAVNI A TECHNICKE INFRASTRUKTURY - SEVER 1:5000
N5a VYKRES KONCEPCE KRAJINY A VYMEZENI USES - JIH 1:5000
N5b VYKRES KONCEPCE KRAJINY A VYMEZENI USES - STRED 1:5000
N5c VYKRES KONCEPCE KRAJINY A VYMEZENI USES - SEVER 1:5000
Ola KOORDINACNI VYKRES - JIH 1:5000
O1lb KOORDINACNI VYKRES - STRED 1:5000
O1lc KOORDINACNI VYKRES - SEVER 1:5000
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Uplné znéni po vydani zmény &. 2

Textova &ast Uplného znéni UP Vy33i Brod (po vydani zmény &. 2) &itd 89 stran A4

Grafickd ¢ast Uplného znéni UP Vy33i Brod (po vydani zmény €. 2) obsahuje 18 vykresii:

Nla VYKRES ZAKLADNiIHO CLENENi UZEMiI - JIH 1:5000
N1b VYKRES ZAKLADNiIHO CLENENi UZEMI - STRED 1:5000
N1lc VYKRES ZAKLADNiIHO CLENENiI UZEMi - SEVER 1:5000
N2a HLAVNI VYKRES - JIH 1:5000
N2b HLAVNI VYKRES - STRED 1:5000
N2C HLAVNI VYKRES - SEVER 1:5000
N3a VYKRES VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB, OPATRENI A ASANACI - JIH 1:5000
N3b VYKRES VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB, OPATRENi A ASANACI - STRED 1:5000
N3c VYKRES VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB, OPATRENI A ASANACiI - SEVER 1:5000
N4a VYKRES DOPRAVNI A TECHNICKE INFRASTRUKTURY - JIH 1:5000
N4b VYKRES DOPRAVNi A TECHNICKE INFRASTRUKTURY - STRED 1:5000
N4c VYKRES DOPRAVNI A TECHNICKE INFRASTRUKTURY - SEVER 1:5000
N5a VYKRES KONCEPCE KRAJINY A VYMEZENI USES - JIH 1:5000
N5b VYKRES KONCEPCE KRAJINY A VYMEZENI USES - STRED 1:5000
N5c VYKRES KONCEPCE KRAJINY A VYMEZENI USES - SEVER 1:5000
Ola KOORDINACNI VYKRES - JIH 1:5000
O1lb KOORDINACNI VYKRES - STRED 1:5000
Olc KOORDINACNI VYKRES - SEVER 1:5000
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Uplné znéni po vydani zmény ¢. 3

Textova &ast Uplného znéni UP Vy33i Brod (po vydani zmény &. 2) &itd ... stran A4

Grafickd ¢ast Uplného znéni UP Vy3$i Brod (po vydani zmény €. 2) obsahuje ... vykres(:

Nla VYKRES ZAKLADNiIHO CLENENi UZEMiI - JIH 1:5000
N1b VYKRES ZAKLADNiIHO CLENENi UZEMI - STRED 1:5000
N1lc VYKRES ZAKLADNiIHO CLENENI UZEMi - SEVER 1:5000
N2a HLAVNI VYKRES - JIH 1:5000
N2b HLAVNI VYKRES - STRED 1:5000
N2C HLAVNI VYKRES - SEVER 1:5000
N3a VYKRES VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB, OPATRENI A ASANACI - JIH 1:5000
N3b VYKRES VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB, OPATRENi A ASANACI - STRED 1:5000
N3c VYKRES VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB, OPATRENi A ASANACiI - SEVER 1:5000
N4a VYKRES DOPRAVNI A TECHNICKE INFRASTRUKTURY - JIH 1:5000
N4b VYKRES DOPRAVNIi A TECHNICKE INFRASTRUKTURY - STRED 1:5000
N4c VYKRES DOPRAVNI A TECHNICKE INFRASTRUKTURY - SEVER 1:5000
N5a VYKRES KONCEPCE KRAJINY A VYMEZENI USES - JIH 1:5000
N5b VYKRES KONCEPCE KRAJINY A VYMEZENI USES - STRED 1:5000
N5c VYKRES KONCEPCE KRAJINY A VYMEZENI USES - SEVER 1:5000
Ola KOORDINACNI VYKRES - JIH 1:5000
O1lb KOORDINACNI VYKRES - STRED 1:5000
Olc KOORDINACNI VYKRES - SEVER 1:5000
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