Zmeéna €. 3 uzemniho planu
VYSSi BROD
SROVNAVACI TEXT s vyznaéenim zmén
pfiloha odGvodnéni — FINALNI PODOBA

Vécny obsah Zmény ¢&. 3 UP Vyssi Brod:

novy text (poptipadé [ONNMIEHE) +ieny-text(popiipads FESCHEEER)

Digitélné
Ing’ podepsal
Ing. arch.
d rCh * Radek Bocek
Datum:
Rad e k2026.01 11

09:35:46

Bocek ;o100

Digitalné podepsal
Ing. arch. Martin
Jirovsky, Ph.D. MBA
DiS.

Datum: 2026.01.09
14:28:07 +01'00'

Zpracovatel:

Atelier M.ALAT,, s. 1. 0.
ICO: 281 45 968

Zodpovédny projektant: Bc. Ing. arch. Martin Jirovsky, Ph.D., MBA, DiS. et DiS.
Projektant: Zuzana lterska
Prosinec 2025

Akce ,,Zména ¢. 3 UP Vyssi Brod“ byla spolufinancovdna
z ndrodniho programu ¢. 177 55 ,,Podpora tizemné pldanovacich ¢innosti obci 2023+
1



Obsah

a)  Vymezeni zastavéného tuzemi 5
b) Zakladni koncepce rozvoje tzemi obce 6
(o T80 I 1o Yo [Vl a oY [ Vo] Y28 6
(o307 20 (U1 1 (0 o T g VoY g Vo) oY 2SR 8
c) Urbanisticka koncepce 10
c.1. Urbanistickd koncepce zastaVeného UZeMi ........c..uveeieiiiiieicieee et 11
c.1.1. Urbanisticka kompozice sidla Dolni Drkolna 11
c.1.2.  Urbanistickda kompozice sidla Dolni Jilovice 11
c.1.3.  Urbanisticka kompozice sidla Hrudkov 11
c.1.4. Urbanisticka kompozice sidla Lachovice 11
c.1.5.  Urbanistickd kompozice sidla Studanky 11
c.1.6.  Urbanisticka kompozice sidla Téchoraz 11
c.1.7.  Urbanistickda kompozice sidla Vyssi Brod 12
c.2.  Vymezeni zastavitelNYCh PlOCK ......oooeiiiiiee e e e 12
c.3. Vymezem’_ ploch - ............................................................................. 33
C.4.  Vymezeni systemu SIdeINi ZEIENE ........oeeei i 39
d) Koncepce vefejné infrastruktury 40
d.1.  DoPravni iNFrastrUKLUIA .......vveeeeiii ittt e e e e e e s tarreeeeeeeesesanrreneeeeeseennnns 40
d.1.1. Koncepce silni¢ni infrastruktury 41
d.1.2. Koncepce Zelezni¢ni dopravy 41
d.1.3. Mistni komunikace 41
d.1.4. Uc&elové komunikace 43
d.1.5. Cyklostezky 44
d.2.  Technickd iNfrastruktura .........ccooiiiiiine e 45
d.2.1. Koncepce zasobovani vodou 45
d.2.2. Koncepce odkanalizovani 46
d.2.3. Koncepce elektrické energie 52
d.2.4. Koncepce zasobovani plynem a teplem 53
d.2.5. Odpadové hospodarstvi 53
d.2.6. Ochrana proti hluku 53
d.3. Obcanské vybaveni verejné infrastruktury .............oeeeeiiii e 53
o B S VLY Y o I o T g 1 =] 1) 1Y/ P U PPPRR 54
d.5. Navrh feSeni pozadavk{l Civilni OChIrany .........ooooiiiii i 55



e) Koncepce usporadani krajiny 58

e.l. Koncepce usporadani krajiny, véetné vymezeni ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti, ploch
zmén v krajiné a stanoveni podminek pro jejich VYUZiti.......ccccoueeeeiiiiieiiciiiee e, 58

e.2. Navrh Gzemniho systému ekologické stability (USES), vymezeni ploch pro USES.................... 63

LS TR o o 1y (U o1 T 1 Al 5 10 VU UPPPR 67

e.4. Protierozni opatfeni, ochrana pred povodNEmi ........ccccueeiiiiiiiee i e 67

€.5.  REKIACE ..t s s 67

e.6. Dobyvani loZisek NEroStNYCh SUIOVIN.......ccccuuiiiiiiiiee e saae s 68

f) Podminky pro vyuZiti a prostorové usporadani vymezenych ploch s rozdilnym
zpusobem vyuziti 69

f.1. Zastavéné Uzemi a zastavitelNé PlOCHY ..........ueiei e 69
69
70
71

72
73
73
74
75
76
76
77
77
78
78
79
79
80
81
82
83
83
84
84
85
85

w



f1.26. VL= Vyroba lehkd 86
f1.27. VZ- Vjroba zem&d&Iska a lesnicka 87
£.2.  Plochy prirody @ Krajiny .ococeeeee ettt e e st e e e eabae e e e e nra e e e e e naeee s 91
91

92

93

94

95

f.3.  Vystupni limity — obecné podminky pro vyuzZiti Uzemi........ccoveeeeiiieeieiiiiee e, 97
f3.1.  Ochrana lesa 97
f3.2.  Hlukova zatéz 97
f.3.3.  Ochrana Zivotniho prostfedi — hranice negativnich vlivi 97
f3.4.  Plochy USES 98
f3.5.  Ochrana vodnich zdroju 99
f.3.6.  Ochrana archeologického terénu 99
£3.7 Zvlastni zajmy Ministerstva obrany 99

£3.8.  Ochrana vefejného zdravi 100
£3.9.  Investice do plidy zemédélského piidniho fondu 100

g) Vymezeni vefejné prospésnych staveb, verejné prospésnych opatreni, staveb a

opatfeni k zajistovani obrany a bezpeénosti statu a ploch pro asanaci 101
g.1. Vymezeni verejné proSpeSNYCh StaVED ........ceiiiiiiiiciiiieieee e e 101
g.2. Vymezeni verejné prospesSnNYCh OPatieNi.. ... et e e nrrere e e 104

g.3. Vymezeni staveb a opatfeni k zajistovani obrany a bezpecnosti statu a ploch pro asanaci...104

h) Kompenzacni opatieni podle zakona o ochrané prirody a krajiny, byla-li stanovena
105

i) Vymezeni ploch a koridorti izemnich rezerv 106

i) Vymezeni ploch a koridorti, ve kterych je rozhodovani o zménach v tzemi

podminéno zpracovanim Uzemni studie 107
_ 110
1) Stanoveni poradi provadéni zmén v tzemi 115

m) Udaje o poctu listd uzemniho planu a poctu vykresii k nému pfipojené grafické
casti 116



a) Vymezeni zastavéného GUzemi

Zastavéné Uzemi bylo vymezeno projektantem ke dni 1. 1. 2017, a bylo aktualizovano Zménou ¢. 3
uzemniho planu Vyssi Brod ke dni 11.6.2024.

Vymezené zastavéné uzemi je vyznacCeno v grafické ¢asti dokumentace. Ve vykresové ¢asti uzemniho
planu (dale jen ,,UP“) je zobrazeno ve vykrese zakladniho €lenéni Gzemi, v hlavnim vykrese, ve vykrese
dopravni a technické infrastruktury a ve vykrese koncepce krajiny a vymezeni USES (vykresy N1, N2, N4,
N5).



b) Zakladni koncepce rozvoje izemi obce

V rdmci spravniho Uzemi jsou, zejména ve vazbé na sidlo Vyssi Brod, vymezeny plochy rekreacni jako
rozvojové. Vétsina zastavéného Uzemi disponuje vlastni prostorovou rezervou, vétsi dynamika rozvoje
se tyka Studanek, Herbertova (absolutné jde vSak o malé plochy) a castecné i Vyssiho Brodu, a to
z hlediska bydleni (vychod) a podnikani (jih).

Nasledujici vymezené hodnoty jsou zobrazené v hlavnim vykresu (N2).

b.1. Pfirodni hodnoty

Na plochach, které jsou nize definovany jako ,nezastavitelné” je mozné umistit pouze takové stavby a
zafizeni, které jsou pripustény na plochdch ptirody a krajiny (v kap. 6 f.2.).

Uzemni pldn konkrétné vymezuje tyto pfirodni hodnoty a zajistuje jejich ochranu nasledovné:

e Hodnota H1 Vyznamny pohledovy horizont prostorové oddélujici 2 celky zastavby

- NaplosSe P-HR-2 T.7 budou pripustné stavby pouze do zastavénosti 20% plochy obklopené kom-
pozi¢né se uplatiiujici zeleni a posazené vyskové do horni ¢asti pozemku.

e Hodnota H2 Udolni niva Mensi Vltavice
- Ochrana hodnoty spociva v tom, Ze vétsina ploch je vymezena jako plochy nezastavitelné (sta-

vajici plochy NE-S;-NSp-S LU a MU.p).

e Hodnota H3 Vyznamny pohledovy horizont s dalkovymi pohledy do kopcovité krajiny
- Ochrana hodnoty spociva v tom, Ze je plocha vymezena jako Uzemi nezastavitelné.

e Hodnota H4 Vyznamny pohledovy horizont s dalkovymi pohledy na sidlo Vyssi Brod

- Ochrana hodnoty spociva v tom, Ze vétsi ¢ast Uzemi je vymezena jako Uzemi nezastavitelné. Na
plose ZB-1 Z.47 nebudou umistény zadné vyskové stavby.

e Hodnota H5 Pohledové exponovany priméstsky lesik
- Ochrana hodnoty spociva v tom, Ze zde nejsou vymezeny zadné zastavitelné plochy.

e Hodnota H6 Pohledové exponovany priméstsky lesik
- Ochrana hodnoty spociva v tom, Ze zde nejsou vymezeny zadné zastavitelné plochy.

- Pro hodnotu plati podminky pro stavajici plochy verejné zelené 24S PU.1 uvedené v kap. 63347
f.1.13.



Hodnota H7 Vyznamny pohledovy horizont s dalkovymi pohledy do kopcovité krajiny, jasné patrné
zbytky osidleni

- Ochrana hodnoty spociva v tom, Ze zde jsou vétSinové vymezeny nezastavitelné plochy a stavby
s obdélnymi pldorysy na plochdch Z:HE-2 Z.9 budou vymezeny na stavebnich pozemcich o mi-
nimalni vymére 1500 m? jako maximalné jednopodlazni s podkrovim.

Hodnota H8 Cast Gdolni nivy se strmymi srazy feky Vitavy

- Ochrana hodnoty spociva v tom, Ze zde nejsou vymezeny Zadné zastavitelné plochy vyjma linie
cyklostezky, ktera vyznam hodnoty umocniuje.

- Pro stavajici plochu hromadné rekreace RH-S, kterd je na Uzemi hodnoty vymezena, jsou pfi-
pustné pouze stavby a zafizeni souvisejici s provozem jiz fungujiciho vodackého kempu Horni
Milyn.

Hodnota H9 Udolni niva potoka Vétsi Vitavice
- Ochrana hodnoty spociva v tom, Ze plochy jsou vymezené jako plochy nezastavitelné.

Hodnota H10 Vyznamny pohledovy horizont s dalkovymi pohledy do kopcovité krajiny

- Ochrana hodnoty spocivd vtom, Ze na sousedicich plochach ZBG-6 Z.5, Z-BO-Z Z.6 jsou pri-
pustné pouze stavby na obdélnych pidorysech maximalné jednopodlazni s podkrovim a na par-
celdch minimalné 1200 m?2.

Hodnota H11 Udolni niva Hodslavského potoka s rozptylenymi samotami

- Ochrana hodnoty spociva v tom, Ze zde jsou vymezeny pouze dil¢i doplnéni zastavitelnych ploch,
a to pro stavby maximalné jednopodlaini s podkrovim, vidy pro kazdou plochu pravé jedna
stavba.

Hodnota H12 Lokalita s cennymi rostlinnymi druhy
- Ochrana hodnoty spociva v tom, Ze plochy jsou vymezeny jako plochy nezastavitelné.

Hodnota H13 Studanecky rybnik se svymi bfehovymi partiemi

- Ochrana hodnoty spocivd v tom, Ze birehové partie rybnika nejsou vymezeny k zastavbé. Vyznam
hodnoty je posilen navrzenymi krajinnymi opatfenimi.

Hodnota H14 Lokalita s pestrou krajinnou skladbou rostlin a Zivocichli, misto se zajimavymi
kompozi¢nimi vyhledy
- Ochrana hodnoty spociva v tom, Ze zde nejsou vymezeny zadné zastavitelné plochy.

Hodnota H15 Udolni niva Ficky Bystra
- Ochrana hodnoty spociva v tom, Ze zde nejsou vymezeny zadné zastavitelné plochy.

Hodnota H16 Vyznamny pohledovy horizont s dalkovymi pohledy do kopcovité krajiny
- Ochrana hodnoty spociva v tom, Ze zde nejsou vymezeny zadné zastavitelné plochy.



e Vyhlidkové body

Ochrana hodnoty spociva v tom, Ze v pohledovém horizontu nejsou vymezeny Zzadné plochy,
které by omezovaly dalkové pohledy.

b.2. Kulturni hodnoty

e Hodnota H17 Dvorcovy statek

Cilem je ochrana vyznamné kompozicné se uplatiujici stavby. Stavebni Upravy, ndstavby nebo
novostavby budou respektovat dominantni charakter obvodové linie staveb pfi hranici po-
zemku, ktera nebude narusena.

v v

e Hodnota H18 Historické jadro Vyssiho Brodu

vySkova hladina zastavby bude korespondovat s vyskovou hladinou danou fimsami a hmotami
jednotlivych objektl - neprekroci 1/3 rozdil vysek pfiléhajicich objektld (tam, kde je stavebni
cara)

tam, kde je proluka v uli¢ni fronté (pfipadné se jedna o myslenou spojnici objektl stojici pfi
navesni a uliéni partii), bude hmota stavby posazena na tuto myslenou spojnici mezi sousednimi
objekty

tam, kde je jasné dodrZena stitova/okapova orientace sousednich dom, bude stavba dodrZovat
stejnou Stitovou/okapovou orientaci

tam, kde jsou v tésné vazbé pouzity stfechy v rozmezi prevazujicich sklonli vymezenych stupnd,
bude poutzit sklon stfechy tohoto rozmezi

Hodnota H19 Kompozice architektonicky zajimavych staveb

Cilem je ochrana architektonicky a urbanisticky hodnotnych staveb. Stavby na plose ZHE2Z.10
budou stavby s obdélnymi pldorysy, pro plochu vymezenou hodnotou pak bude pripustna
pouze jedna stavba.

Hodnota H20 Navesni partie sidla Hrudkov

Cilem je ochrana celé navesni partie jako plochy nezastavitelné - vyuziti zahrnutych ploch v této
hodnoté (24-BSm PU.1 a DS.1) se fidi kap. 6- f), kde je moznost staveb minimalni.

Hodnota H21 Kompozicné zajimavy jez pres feku Vitavu

Cilem je ochrana technické stavby. Nejsou navrzena Zadna opatreni, ktera by tuto stavbu kom-
pozi¢né oslabovala.

Hodnota H22 Dvorcovy statek s loukami

Cilem je ochrana vyznamné kompozi¢né se uplatiujici stavby. Stavebni Upravy, nastavby nebo
novostavby budou respektovat dominantni charakter obvodové linie staveb pfi hranici



pozemku, ktera nebude narusena. V tésné vazbé na existujici soubor staveb nebudou umisto-
vany zadné stavby oslabujici charakter této hodnoty.

Hodnota H23 Kompozicné a historicky zajimavy jez pres feku Vitavu

- Cilem je ochrana technické stavby. Nepfipustné jsou takové stavebni Upravy, které by znamenaly
kompozi¢ni naruseni této stavby.

Hodnota H24 Dvorcovy statek

- Cilem je ochrana vyznamné kompozicné se uplatiujici stavby. Stavebni Upravy, ndstavby nebo
novostavby budou respektovat dominantni charakter obvodové linie staveb pfi hranici po-
zemku, kterd nebude narusena.

Hodnota H25 Kompozi¢ni dominanta klastera Vyssi Brod

- Cilem je ochrana vyrazné stavebni dominanty. Plochy v hodnoté nebudou osazeny stavbami,
které by znamenaly kompozi¢ni oslabeni dominanty klasterniho komplexu.

Hodnota H26 Podzemni Stola Lipenské prehrady

- Cilem je ochrana technické stavby. Nejsou zde vymezeny Zadné stavby v sousedstvi, které by jeji
statut mohly narusit.

Hodnota H27 Zbytky plvodni zastavby historické vesnice

- Cilem je ochrana specifického razu mista. Zachovat raz smiseného prirodniho tuzemi s kuzely ka-
men( a vyloucit novostavby na vymezenych plochach.

Hodnota H28 Dvorcovy statek

- Cilem je ochrana vyznamné kompozi¢né se uplatiujici stavby. Stavebni Upravy, ndstavby nebo
novostavby budou respektovat dominantni charakter obvodové linie staveb pfi hranici po-
zemku, kterd nebude narusena.



c) Urbanisticka koncepce

Vysvétleni pouzitych pojma

Jednopodlaini zastavba = zdstavba jednoho nadzemniho podlazi a podkrovi, zastavba, ktera nepresa-
huje vysku 3,5 metr( ke koruné okapové fimsy.

Nizkopodlazni zastavba = zastavba do dvou nadzemnich podlazi a podkrovi, zdstavba, ktera nepresa-
huje vySku 6 metru ke koruné okapové fimsy.

StfednépodlaZni zastavba = zdstavba do 4 nadzemnich podlazi a podkrovi (ustupujici podlazi), zastavba,
kterd nepresahuje vysku 10 metrd ke koruné okapové fimsy.

Objemy a hmoty staveb = tykaji se vidy konkrétni stavby, nikoliv souhrnu vSech staveb na daném sta-
vebni pozemku, kde danych staveb muze byt i vice, pokud to koeficient zastavitelnosti a dalsi podminky
dovoluji.

Malé objemy, hmoty staveb = zastavba nizkopodlazni (pokud neni fecen jiny pozadavek na vyskovou
regulaci), do 150 m? zastavéné plochy.

Stifedné velké objemy, hmoty staveb = zastavba nizkopodlazni az stftednépodlazni, v rozmezi 150-500
m? zastavéni plochy.

Velké objemy, hmoty staveb = zastavba stfednépodlazni (pokud neni fecen jiny poZadavek na vyskovou
regulaci), a nad 500 m? zastavéné plochy.

Jeden stavebni soubor = uskupeni budov, ptipadné jedna budova, které tvofri zpravidla uzavieny dvorec.
Navrzené komunikace = pozadované komunikace pro vyuziti dané plochy.

Uli€ni ¢ara = myslena liniova spojnice pracelnich zdi staveb, umisténych svym pricelim do jedné primky.
Pro pozadovanou urbanistickou koncepci je dana jiz existujicimi vazbami staveb v sousedstvi, pokud
neni stanoveno jinak.

Nepravidelné posazeni = stavby, které nesleduji uli¢ni ¢aru, nejsou vici sobé ve vzajemném pravidelném
usporadani (napfiklad rovnobéznosti) a stavby které jsou ¢asto usazeny na pozemek zcela asymetricky
(nerovnobéznost obvodovych stén s hranami pozemku).

Nepravidelna parcelace = Takova parcelace, kde stavebni pozemek neni ani obdélnikem ani ¢tvercem.
Svym polygonalnim uspofadanim pak koresponduje s nepravidelnou parcelaci okolni zastavby.

Venkovska zastavba = urcuje ji zejména okolni raz jiz existujici zastavby z minulého a predminulého
stoleti. Jednd se vidy o stavby jednopodlazni (vyjimecné dvoupodlazni), se sedlovymi stfechami
/vyjimecné pultovymi ¢i valbovymi/, ¢asto tvoftici dvorec, uli¢ni fadu.

Dvorcova zastavba = soubor staveb, tvorici uzavieny areal.
Vyskova stavba = takova stavba, kterd presahuje 4 nadzemni podlazi, nebo 12 metru vysky.

Vyska ke koruné okapové fimsy = vyska od zemé (a to od nejvysSe poloZzeného bodu okolo stavby)
ke hrané korunni neboli okapové fimsy, ktera tvofi horni okraj fasady.

Kapacitni parkovisté = takové parkovisté, které ma kapacitu pro parkovani nad 20 parkovacich mist a
slouzi jakou soucast obcanské ¢i dopravni infrastruktury.

Koeficient zastavitelnosti = pomér mezi zastavénou plochou pozemku, kdy zastavénou plochou
pozemku je minén soucet vSech zastavénych ploch jednotlivych staveb (viz ust. § 13 pism. p)
stavebniho zdkona) a celkovou plochou daného stavebniho pozemku (viz ust. § 12 pism. b) stavebniho
zdkona). Koeficient zastavitelnosti se neuplatfiuje v rdmci vymezeného zastavéného uzemi, pokud neni
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v kap. ¢.3 uvedeno jinak.

c.1. Urbanisticka koncepce zastavéného uzemi

c.1.1. Urbanisticka kompozice sidla Dolni Drkolna

Respektovat charakter satelitu samostatné stojicich obdélnych objektll malych objemu, nizkopodlaz-
nich, usporadanych do uli¢ni fady. Pro objekty vyroby respektovat stiedné velké a velké objemy staveb,
nizkopodlazni, obdélnych pldorysQ.

c.1.2. Urbanisticka kompozice sidla Dolni Jilovice

Novostavby na mistech existujicich staveb budou respektovat stitové orientace s obdélnymi nizkopod-
laznimi objekty. Novostavby, stavebni Upravy a nastavby budou jednopodlazni, obdélnych pldorys( a
malych ¢i stredné velkych objemu.

c.1.3. Urbanisticka kompozice sidla Hrudkov

Novostavby budou tangovat hranici hodnoty H20 a budou o Stitové orientaci. Pfipustné jsou stavby niz-
kopodlazni o stfedné velkych a malych objemech.

c.1.4. Urbanisticka kompozice sidla Lachovice

Pro plochy hospodaiskych staveb v severni a jizni ¢asti sidla jsou ptipustné stfedné velké a velké objemy
staveb, nizkopodlazni a o obdélnych pldorysech.
Pro plochy ostatni jsou pfipustné stavby s nepravidelnym posazenim, nizkopodlazni o malych objemech.

c.1.5. Urbanisticka kompozice sidla Studanky

Tam, kde je to zfejmé z hlediska uli¢ni fronty, je poZzadovdno okapové usporadani nizkopodlaznich ob-
délnych objektl o malych a stfedné velkych objemech, tvofici zpravidla nespojitou uli¢ni ¢aru.

V jihovychodnim cipu je mozné umistovat stavby v souladu se souborem hospodafskych nizkopodlaz-
nich objektl o stredné velkych a velkych hmotach a s vyrazné protahlymi padorysy. V plochach primy-
kajicich se ke krajské komunikaci jsou pfipustné pouze stavby malych a stfedné velkych objemu.

c.1.6. Urbanisticka kompozice sidla Téchoraz

Pripustné jsou velké objemy staveb obdélnych pldorysQ, stredné podlazni zastavby, posazené na vrstev-
nici svoji podélnou stranou u stavajicich ploch VL-S. U ploch staveb Bl jsou pfipustné malé objemy sta-
veb, nizkopodlazni, posazené na uli¢ni ¢aru, ktera je vétSinoveé zrejma.
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c.1.7. Urbanisticka kompozice sidla Vyssi Brod

Pavodni ulicovd kompozice s ¢ockové formovanym ndméstim:
Respektovat umisténi staveb v souladu se stdvajici urbanistickou kompozici, tedy danou okapovou ori-
entaci prevazné dvoupodlaznich objektu.

Zapadni a vychodni ¢ast uzemi:

Respektovat prevazujici Sachovnicové usporddani prevdiné solitérné umisténé zdstavby rodinnych
domu, posazenych na nespojité uli¢ni ¢are. U stavajicich ploch BI-S, BV-S respektovat malé objemy sta-
veb, nizkopodlaZznost.

Pfedni Hrudkov:

Ptipustny je charakter sidlistni se stfrednépodlaznimi objekty stfedné velkych az velkych objem(. Koefi-
cient zastavitelnosti neprekroci 40%.

Respektovani charakteru zastavby znamena, Ze novostavby, stavebni Gpravy a nastavby s pristavbami
se co nejvice pribliZi stavajicim charaktertim, které jsou ve vyroku definovany.

Ostatni podminky jsou dany kapitolou 226 b) a f).

c.2. Vymezeni zastavitelnych ploch

Pro nize uvedené zastavitelné plochy jsou ptipadné upraveny podminky vyuziti nad rdmec kapitol 2a-6
b) af).

Neni-li stanoveno v podminkach vyuziti jednotlivé plochy jinak, tak pro zastavitelné plochy se
navrhuje zastavitelnost max. 70%, s minimalnim koeficientem zelené 30%. Zastavitelnost je pocitana
na jednotlivé stavebni pozemky. Zastavénd plocha pozemku je souctem vSech zastavénych ploch
jednotlivych staveb. (Vypocet zastavéné plochy stavby se fidi § 13 2—edst—7—stavebnihe zakona C.
283/2021 Sb. — nového SZ)

Katastralni Uzemi: BOLECHY

£ § ; £ | Navrzené funkéni Ll
8 S S B vers funkéniho |Umisténi | Podminky pro vyuZziti ploch
= 3 O & |vyuiiti virs
a o vyuziti
v S:Tak ] Z2 Plochy-bydleni BV-N Lopatné |- dopravni napojeni ze stavajici uce-
2.1 vrodinnych (2833 m?) lové nebo mistni komunikace
domech— - malé objemy jednopodlaznich sta-
venpkovskeé veb
Bydleni venkovské - max. 1 stavebni soubor umistény
v severni ¢asti pozemku (dale od lo-
kalniho biokoridoru LBK.2)
- zachovani funkénosti lokalniho bio-
koridoru LBK.2
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& | § 32| Navrend funkéni | <09
g | S5 g | AVEeneiunkenl 1o nkeniho |Umisténi|Podminky pro vyusiti ploch
= 3 8 ®|vyuiiti veos
T o vyuziti
- koeficient zastavitelnosti max. 50%
ZB2e2 266 |Plochyrekreace— |RI-N Lopatné |- dopravni napojeni ze stavajici uce-
.2 plochy-stavebpre |(553 m?) lové komunikace
rodinnourekreaci - malé objemy jednopodlaznich sta-
Rekreace veb
individudlni - max. 1 stavebni soubor
- obdélné pldorysy
- hlavni stavby Ize umistit jen vice jak
25 m od okraje lesniho pozemku
ZBoA4 Blochyeoroimper | AN Lopatné |- dopravni napojeni ze stavajici mistni
3 prostranstvi— PU.1 komunikace
vefejndzelen (5431 m?) - pfipustné stavby a zafizeni souvise-
Verejnd jici s ¢erpanim vody z vodnich zdroj
prostranstvi
vSeobecnd —
verejna zelen
ek Z3 Plochy-bydleni BV-N Lopatné |- dopravni napojeni ze stavajici uce-
z.4 vrodinnych (3239 m?) lové komunikace
domech— - malé objemy jednopodlaZnich sta-
vepkovské veb
Bydleni venkovské - max. 1 stavebni soubor
- koeficient zastavitelnosti max. 50%
- hlavni stavby Ize umistit jen vice jak
25 m od okraje lesniho pozemku
ZBO:6 | Z1+Z6+Z | Plechy-smisené SV-N Dolni - dopravni napojeni z navrzené mistni
2.5 7 obytné- (12 488 m?, |Jilovice komunikace, stavajici ucelové a
venkovske, 8114 m?) mistni komunikace a ploch vef. ze-
SmiSené obytné lené
venkovské, DBSm-N4 - malé objemy jednopodlaznich sta-
DS.1 veb
Plochy-dopravai  [(1 306 m?) - max. 4 stavebni soubory
nfrastruktory— - objekty budou situovany pfi stavajici
mstni-komunikace zastavbé u komunikaci
Doprava silni¢ni — - min. vyméra stavebniho pozemku
mistni komunikace 1200 m?
- nepravidelné posazeni
- nepravidelnd parcelace
- koeficient zastavitelnosti max. 40%
e Z5 Elochysmisons SV-N Dolni - dopravni napojeni ze stavajici uce-
2.6 SayERe— (7 896 m?) |lJilovice lové komunikace
worlaislds - malé objemy jednopodlaZnich sta-
Smisené obytné veb
venkovské - max. 2 stavebni objekty
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& | § 32| Navrend funkéni | <09
g | S5 g | AVEeneiunkenl 1o nkeniho |Umisténi|Podminky pro vyusiti ploch
= 3 8 ®|vyuiiti oo
T o vyuziti
- objekty budou situovany pti severni
hranici pozemku
- min. vyméra stavebniho pozemku
1200 m?
- nepravidelné posazeni
- nepravidelna parcelace
- koeficient zastavitelnosti max. 40%
Rl Z4 Plochy-smisené SV-N Dolni - dopravni napojeni ze stavajici uce-
2.7 obytné- (5204 m?) |Jilovice lové komunikace a ploch vef. pro-
venkovské: stranstvi
Smisené obytné - malé objemy jednopodlaZnich sta-
venkovské veb
- koeficient zastavitelnosti max. 50%
v-rodinnych 4233 m?) |dilovice; | lovékomunikace
vepkovské ky-potek | veb
—raoseskavebpliconber
280.10 Plochvbveleni BN Nod I . . o
el (1793 m3) |siclla . i\
I | Dolaf 14 obi od la3nicl
Koveke Hlovi veb
_ bricoul
i b e coial
2c | okeaictoshil
ZBOAL| Z55 |Plechy-bydleni BV-N JVod - dopravni napojeni ze stavajici mistni
2.8 vrodinnyech (4333 m?) |sidla komunikace nebo krajské silnice
domech— Dolni - malé objemy jednopodlaznich sta-
sepliovcke Jilovice veb
Bydleni venkovské |Z5-N - max. 1 stavebni soubor
z - hlavni stavby Ize umistit jen vice jak
Plochyzelené—  [(2167m?) 25 m od okraje lesniho pozemku
seulromao
wyhrazend
Zelen zahradni a
sadova
vrodinnych {3-682m?) |selova 5 Cesky Fddm”
& obi od lonicl
welb
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£ E ;E Navrzené funkcni Kod
b1 : S 3 vers funkéniho |Umisténi | Podminky pro vyuziti ploch
= 3 8 ®|vyuiiti veos
a o vyuziti
7 s o 2 ]
bil I 7
| (cad L
b dle Urbanistické a Architel
. 7 I Vo, . llls VS
iR i N
v hladis) |
Kraiinndho s
hlavni b e coial
25 | okeaicloshil
2.76 SmiSené obytné sV Zod - dopravni napojeni ze stavajici uce-
venkovské (832 m?) sidla lové komunikace
Dolni Ji- |- max. 1 stavba hlavni
lovice,
lokalita
Lopatné
2.77 Zelen zahradnia |ZZ Zod - jen pro soukromou zahradu s moz-
sadova (1759 m?) |sidla nosti oploceni, bez moznosti lokali-
Dolni Ji- zace stavby pro trvalé bydleni, kterd
lovice, by byla ohroZena pfipadnym padem
lokalita stromU napt. v pfipadé vichfice nebo
Lopatné | jiné pfirodni kalamity.
Katastralni Gzemi: DOLNi DRKOLNA
© c > . Kéd
; N > \c N ] & f kv i v ” ré v rd ré Ve, s
8 2 s S avvr.z?ne unient funkéniho |Umisténi| Podminky pro vyuziti ploch
= 3 O @ |vyuiiti o
a o vyuziti
2.73 Bydleni BI Osada |- dopravni napojeni ze stavajici silnice
individualni (4976 m?) |Drkolna 1. tFidy

- minimalni vyméra stavebni parcely
800 m?

- stavby posazeny na uli¢ni ¢aru da-
nou zaloZenim prvni stavby

- koeficient zastavitelnosti max. 20%

- malé objemy staveb

- stavby hlavni Ize umistit vice jak 25
m od okraje lesniho pozemku
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Katastralni uzemi: HERBERTOV

< 5 > E NavrZené Kod
b1 : ST . . ... |funkéniho |Umisténi |Podminky pro vyuziti ploch
= 3 O g |funkénivyuziti S
- vyuziti
e 262 |Plechy-rekreace— |RI-N Herbertov |- dopravni napojeni ze stdvajici mistni
2.9 plochy staveb (7 960 m?) a Ucelové komunikace
prorodinnoy - minimalni vyméra stavebniho po-
rekreaci zemku 1500 m?
Rekreace - jednopodlazni stavby
individualni - koeficient zastavitelnosti max. 20%
- podminéno vydanim souhlasu s
umisténim stavby z hlediska ochrany
krajinného razu
L2 263 |Plochyrekreace— |RI-N Herbertov |- dopravni napojeni ze stavajici mistni
Z.10 plochy-staveb (6 095 m?) komunikace
Ere—redinass - minimalni vyméra stavebniho po-
rekreaci zemku 1200 m?
Rekreace - jednopodlazni stavby
individualni - koeficient zastavitelnosti max. 20%
- nepravidelna parcelace, obdélny pa-
dorys staveb
- podminéno vydanim souhlasu s
umisténim stavby z hlediska ochrany
krajinného razu
e Z72 |Plechy-bydleni |BV-N Herbertov |- dopravni napojeni ze stavajici mistni
Z.11 vrodinnych (6 637 m?) komunikace
deorroch— - minimalni vyméra stavebniho po-
venkevské zemku 1200 m?
Bydleni - jednopodlazni stavby
venkovské - koeficient zastavitelnosti max. 20%
- okapova orientace, obdélny plidorys
staveb
- podminéno vydanim souhlasu s
umisténim stavby z hlediska ochrany
krajinného razu
ZEL Z59 |Plochy-bydleni BV-N Herbertov |- dopravni napojeni ze stavajici mistni
z.12 vrodinnych (9267 m?) komunikace
domech— - minimalni vyméra stavebniho po-
venkovské zemku 1200 m?
Bydleni - jednopodlazni stavby
venkovské - koeficient zastavitelnosti max. 20%
- okapova orientace, obdélny plidorys
staveb
- podminéno vydanim souhlasu s
umisténim stavby z hlediska ochrany
krajinného razu
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£ §>E NavrZené Kod
b1 g S B « »  w. |funkéniho |Umisténi |Podminky pro vyuziti ploch
o~ 3 O g |funkénivyuziti vers
a o vyuziti
AR Z29 | Plochyrekreace— |RN-N Téchoraz, |- dopravni napojeni ze stavajici krajské
2.13 naplochach RO Pod dil- silnice
piirodnihe (49914 nami - nepfipustné jsou trvale umisténé
charaktery 46 129 m?) mobilni buriky, karavany s napojenim
Rekreace na na technickou infrastrukturu, moto-
oddechovych kros, enduro, trial, drahy pro Ctyr-
plochach kolky apod.
- vybaveni taborist, v¢. staveb a zpev-
nénych ploch, umistit mimo plochy
USES
- vybaveni tdbofist bude provedeno
z pfirodnich materiald
- max. plocha vSech zpevnénych ploch
a staveb v dané lokalité bude 400 m?
ZES 212 | Plechy-bydleni BI-N Téchoraz |- dopravni napojeni z navrzené mistni
Z.14a weroehrryel (57661 komunikace BSm-N6 DS.1
Z2.14b domech— 31277 m?) - malé a stredné velké objemy staveb
FReshskda - uli¢ni ¢ara pri navrzené mistni komu-
SRR osheke nikaci je dana zaloZenim prvniho ob-
Bydleni jektu
individualni, - na vychodnim okraji plochy ztidit pas
zelené clonici bydleni od vyrobniho
Plochy-dopravni |BSm-N6 arealu VL-S
nfrastruktury— |DS.1 - hlavni stavby Ize umistit jen vice jak
mistai (20-875 25 m od okraje lesniho pozemku
kemunikace 9337 m?)
Doprava silni¢ni
— mistni
komunikace,
Ploc! fainvch | PV-N
Ploc! foinvch | ZV-N
prostranstvi—  |PU.1
velejndzeles  [(1363m?)
Verejna
prostranstvi
vSeobecna -
verejna zelen
ZHED Plochy-rekreace— |RI-N Téchoraz, |- dopravni napojeni ze stavajici Uce-
Z.15 plochy-staveb (5942 m?) |Velin lové komunikace
pro-rodinnoy - jednopodlaZni objekty do 70 m? za-
rekreaci ZS-N stavéné plochy
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£ §>E NavrZené Kod
b1 g S B « »  w. |funkéniho |Umisténi |Podminky pro vyuziti ploch
o~ 3 O g |funkénivyuziti vers
a o vyuziti
Rekreace 2z - stavby hlavni Ize umistit vice jak 25
individualni, (1251 m?) m od okraje lesniho pozemku
Plochy-relene—
soukroma-a
whrazend
Zelen zahradni a
sadova
RS Plochyrekreace— |RI-N Téchoraz, |- dopravni napojeni ze stavajici uce-
2.16 plochy-staveb (4214 m?) |Velin lové komunikace
prorodinnoy - jednopodlaZni objekty do 70 m? za-
rekreaci Z5-N stavéné plochy
Rekreace 2z - stavby hlavni Ize umistit vice jak 25
individualni, (1325 m?) m od okraje lesniho pozemku
Rlechyzalops—
sotkromas
SRR
Zelen zahradni a
sadova
R Ploghyvofoiryel | Zb Herbertov |- dopravni napojeni ze stavajici mistni
2.17 BRECER RS R — PU.1 komunikace
vefejnazelep (1196 m?) - pripustné stavby a zafizeni souvise-
Verejna jici s ¢erpanim vody z vodnich zdroju
prostranstvi
vSeobecnd -
verejna zelen
2.68 Bydleni BV Herbertov |- dopravni napojeni ze stavajici mistni
venkovské (1019 m?) komunikace
- pouze 1RD
- podminéno vydanim souhlasu s
umisténim stavby z hlediska ochrany
krajinného razu
Katastralni uzemi: HRUDKOV
s | § 2= . e .. |Kéd
§ : 'g :'E Navvr-ztene funkeni funkéniho |Umisténi |Podminky pro vyuZiti ploch
= 3 O @ |vyuiiti ips
a o vyuziti
Z P Z10 |Plochy-smisené SVo-N Hrudkov |- dopravni napojeni z navrzené
2.18 ohyiao— Sv.1 mistni komunikace BSm-N3 DS.1,
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& | § 2 2| Navrsens funkéni | <09
g | S5 | v Eeneiumenl It nkeniho |Umisténi |Podminky pro vyuiti ploch
= 3 O @ |vyuiiti vers
2 o vyuziti
vepkovske (6 450 m?) plocha zelené ze stdvajici ucelové
s-ochrannym komunikace
reZimen; - Stitové usporadani
SmiSené obytné | BSM-N3 - malé a stfedné velké objemy jed-
venkovské — s DS.1 nopodlaZnich staveb, obdélné pi-
ochrannym (2656 m?) dorysy staveb
rezimem, - uli¢ni ¢ara sousedici s navrZzenou
hranou mistni komunikace
Plochy-dopravai [N - hlavni stavby Ize umistit jen vice jak
nfrastruktory— 24 25 m od okraje lesniho pozemku
maistni (6 242 m?)
kemunikace;
Doprava silni¢ni —
mistni
komunikace,
Hloshyzelopd—
soidkromd—o
W EOAS
Zelen zahradni a
sadova
ZEP3 736 |Plochyrekreace- |RN-N Hrudkov, |- dopravni napojeni z krajské silnice
Z2.19 naplochach RO Dolni ryb- |- koeficient zastavitelnosti max. 20%
pfirodniho (11 482 m?) | nik - malé objemy nizkopodlaznich sta-
= Save ) veb
Rekreace na - nepfipustné jsou trvale umisténé
oddechovych mobilni buriky, karavany s napoje-
plochach nim na technickou infrastrukturu,
motokros, enduro, trial, drahy pro
¢tyrkolky apod.
- pouze nezbytné hygienické vyba-
veni, pfipadné obcerstveni
- aredl nesmi byt oplocen
e Z35 | Blechyrokresea— | BRLA Hrudkov, |- dopravni napojeni ze stavajici uce-
Z2.20 Ae—sleenash RO Dolni ryb- | lové komunikace
pirednthe (6927 m?) |nik - koeficient zastavitelnosti max. 20%
e ) - malé objemy nizkopodlaznich sta-
Rekreace na veb
oddechovych - nepfipustné jsou trvale umisténé
plochach mobilni buriky, karavany s napoje-

nim na technickou infrastrukturu,
motokros, enduro, trial, drahy pro
Ctyrkolky apod.

pouze nezbytné hygienické
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& | § 2 2| Navrsens funkéni | <09
g | S5 | v Eeneiumenl It nkeniho |Umisténi |Podminky pro vyuiti ploch
= 3 O @ |vyuiiti ips
2 o vyuziti
vybaveni, doplnéni chat a hristé se
zdzemim
- areal nesmi byt oplocen
ZHR.5 274 |Plechyrekreace—- |RI-N V okraj - dopravni napojeni ze stavajici uce-
.21 plochy-stavebpre (972 m?)  |sidla Vy33i| lové komunikace
rodinpod-rekreact Brod, - hlavni stavby Ize umistit jen vice jak
Rekreace breh VI- 25 m od okraje lesniho pozemku
individudlni tavy - jednopodlaZni objekty do 50 m? za-
stavéné plochy
ZHPE 230 |Plochy-dopravni |DSm-N4 V okraj |- parkovisté
2.22 nfrastrukiury— DS.1 sidla Vyssi |- dopravni napojeni ze stavajici uce-
mistpikomunikace (2 197 m?) |Brod, lové komunikace
Doprava silni¢ni — breh VI-
mistni komunikace tavy
Z R 731 |Plochyrekreace- |RN-N V okraj - dopravni napojeni ze stavajici uce-
2.23 na-plochach RO sidla Vyssi | lové komunikace
pfirodniho (13 212 m?)|Brod, - nepripustné jsou trvale umisténé
charaktery breh VI- mobilni buriky, karavany s napoje-
Rekreace na tavy nim na technickou infrastrukturu,
oddechovych motokros, enduro, trial, drahy pro
plochach Ctyrkolky apod.
ZHRAQ| Z70 |Plochyvefejnyeh |Z2-N Predni - dopravni napojeni z navrzené uce-
2.24 prostranstvi— PU.1 Hrudkov lové komunikace BS&-N8 DS.2
vefejnd-zeled; (110584 a okolnich ploch
Vefejna m?)
prostranstvi
vSeobecna — BEo-hg
verejna zelen, DS.2
(4 138 m2)
Plochy-dopravni
infrastruktury—
Géelove
kerauniloee
Doprava silni¢ni —
ucelové
komunikace
ZHRIY| 773 |Plochysmisené SV-N Sodsidla |- dopravni napojeni z plochy P-HR-3
2.25 ebytné— (17 320 m?) | Vy&si T.8
venpkovske, Brod, - malé a stredné velké objemy nizko-
Smisené obytné |&-N breh na- podlaZnich staveb
venkovské, PU.1 drze - plocha se ¢astec¢né nachazi ve sta-
(14 501 m?) | Lipno II noveném zaplavové uzemi vyznam-
Plochyvefejnych ného vodniho toku Vlitava v¢.
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& | § 2 2| Navrsens funkéni | <09
g | S5 | v Eeneiumenl It nkeniho |Umisténi |Podminky pro vyuiti ploch
= 3 O @ |vyuiiti ips
2 o vyuziti
prostranshvi— aktivni zény, respektovat stanovené
vefejndzelen zdplavové Uzemi véetné omezeni
Verejna v zdplavovych Uzemich dle §67 vod-
prostranstvi niho zdkona
vSeobecna —
verejna zelen
ZHR13| 748 |Plochyrekreace— |[RI-N Lachovice |- dopravni napojeni ze stavajici uce-
Z.26 plochy-stavebpro [(1403 m?) |jih lové komunikace
rodinpod-rekreact - malé objemy jednopodlaZnich sta-
Rekreace veb, obdéIné pldorysy staveb
individudlni - zFidit pas ochranné a izolac¢ni ze-
lené smérem k sousednimu zemé-
délskému objektu
- hlavni stavby Ize umistit jen vice jak
25 m od okraje lesniho pozemku
AL Plochy-bydlent BV-N Lachovice |- dopravni napojeni z navrzené uce-
.27 v-rodinnych (384 m?) |jih lové komunikace BSu-N6 DS.2
domech— - malé objemy jednopodlaZnich sta-
venkovské veb, obdéIné pldorysy staveb
Bydleni venkovské - max. 1 stavebni soubor
ZHHPAE Plochy-bydlent BV-N Lachovice |- dopravni napojeni ze stavajici
2.28 vrodinnyech (2538 m?) |jih mistni komunikace
domech— - malé objemy jednopodlaznich sta-
vepkovské veb, obdéIné pldorysy staveb
Bydleni venkovské - hlavni stavby Ize umistit jen vice jak
25 m od okraje lesniho pozemku
ZHPAS Plochy-bydlent BV-N Lachovice |- dopravni napojeni ze stavajici
2.29 vrodinnyech (6 057 m?) |sever mistni a ucelové komunikace
domech— - malé objemy jednopodlaznich sta-
vepkovské veb, obdéIné pldorysy staveb
Bydleni venkovské
ZAPA Z8 Ploshysmisond SV-pN Lachovice |- dopravni napojeni ze stavajici uce-
Z2.30 obytné—- (3306 m?) |sever lové a mistni komunikace
venkovske, - malé a stfedné velké objemy sta-
SmiSené obytné Z0-N veb
venkovské, (941 m?) - obdélné padorysy
- nizkopodlazni stavby
Plochy-zelenée —
SEAER AR

Zelen ochranna a
izolacéni
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& | § 2 2| Navrsens funkéni | <09
g | S5 | v Eeneiumenl It nkeniho |Umisténi |Podminky pro vyuiti ploch
= 3 O @ |vyuiiti ips
2 o vyuziti
T Plochyvetejpyeh | 2-N SV od - dopravni napojeni z navrzené uce-
Z2.31 prostranstvi— PU.1 sidla lové komunikace BS4-NS DS.2
vefejndzelen (9 876 m?) |Lachovice |- pFipustné stavby a zafizeni souvise-
Verejna jici s ¢erpanim vody z vodnich
prostranstvi zdroj(
vSeobecna —
verejna zelen
ZHR19| 739 |Plochyrekreace— |RH-N JV od - dopravni napojeni z okolnich ploch
.32 plochy-stavebpro [(3 454 m?) |sidla La- pouze pro pési a cyklisty
hromadnou chovice, |- pouze pro stavbu rozhledny s ne-
rekreaci Kravi hora | zbytnym zazemim a moznym ob-
Rekreace Cerstvenim
hromadnd - zastavéna plocha max. 20 m?

- vystavba rozhledny na Kravi hote
musi byt projednana s MO CR (bez-
pecnost leteckého provozu)

2.79 Bydleni venkovské |BV Zadni - max. 1 samostatny RD
(1030 m?) |Hrudkov, |- malé objemy staveb umisténé v po-
pfi silnici délné ose s komunikaci (ochrana
/1623 koridoru CNU)
- dopravni napojeni ze stavajici ko-
munikace
2.82 Technicka TU Zadni - dopravni napojeni ze stavajici ko-
infrastruktura (1038 m?) |Hrudkov, munikace
vSeobecnd pfi silnici |- plocha pro umisténi COV
111/1623

Katastralni Gzemi: STUDANKY U VYSSiHO BRODU

£ ﬁ ; & Navrzené funkéni e
S °S g _y funkéniho Umisténi |Podminky pro vyuZiti ploch
= 3 O qvyuiiti ipr
- vyuziti
ZST1 269 |Plochy-bydleni BV-N Studanky, |- dopravni napojeni ze stavajici mistni
Z.33 v-rodinnych (3808 m?) |J okraj komunikace
domech— - malé objemy jednopodlaznich sta-
soakeslad veb

Bydleni venkovské

max. 2 stavebni soubory
obdélné pldorysy staveb
dodrzeni zakladnich podminek
ochrany krajinného razu
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£ ﬁ ; = Navrzené funkéni il
b1 : S 5 vers funkéniho Umisténi |Podminky pro vyuziti ploch
= 3 O a@vyuiiti virs
T o vyuziti
LT Plochy-bydleni BV-N Studanky, |- dopravni napojeni ze stavajici uce-
.34 vrodinnych (724 m?) JV okraj lové komunikace
domech— - malé objemy staveb
venpkovskeé - obdélné pldorysy jednopodlaznich
Bydleni venkovské staveb
- max. 1 stavebni soubor
- dodrzeni zakladnich podminek
ochrany krajinného razu
LSS 249 |Plechywwobya |VL-N Studanky, |- dopravni napojeni ze stavajicich
z.35 skladevani—lehky | (13 362 m?) |JV okraj ploch VZ-S
promys! - stredné velké a velké objemy staveb
Vyroba lehkd - stavby fotovoltaické elektrarny pfi-
pustné pouze na stfechdach staveb
ZST4 268 |Plechywwobya |VL-N Studanky, |- dopravni napojeni ze stavajici uce-
Z.36 skladevani—lehky (2 602 m?) |V okraj lové komunikace
promys! - stredné velké a velké objemy staveb
Vyroba lehkd - stavby fotovoltaické elektrarny pfi-
pustné pouze na stfechdach staveb
ZSTE Plochy-technické |TI-N Studanky, |- dopravni napojeni ze stavajici uce-
2.37 infrastruktury (2706 355 |V okraj lové komunikace
Technicka m?) - otevrené technologie umistit s od-
infrastruktura clonénim co nejdale od ploch BV
vieobecna - plocha pro umisténi COV
I , . PRV
lové ] |
ZS5T5 Plochy-bydleni BV-N Studanky, |- dopravni napojeni z okolnich ploch
Z2.38 vrodinnych (3784 m?) SZ okraj |- malé objemy jednopodlaznich sta-
domech— veb s obdélnymi ptdorysy
venpkovskeé - max. 1 stavebni soubor
Bydleni venkovské - podminéno vydanim souhlasu s
umisténim stavby z hlediska
ochrany krajinného razu
- koeficient zastavitelnosti max. 40%
ZS+7 726 |Plochybydleni BV-N Studanky, ——depravhi-napejeniznavriendmistni
z.39 vrodinnych (13308 m?) |Z okraj komunikace DSm-N16
domech— —max—/RD
worlkanslke Ble-tde - min. velikost stavebniho pozemku
Bydleni DS.1 1200 m?
venkovské, (2082 m?) - malé objemy jednopodlaZnich sta-
veb, obdéIné pldorysy staveb
Plochy-dopravni - uli¢ni ¢ara pfi navrzené mistni ko-
nfrastruktory— munikaci je dana zaloZzenim prvniho
Prstri objektu
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& | § 3 8 navrsens funkeni | <69
2 : 5 g Navrzene lunkenl | ¢ nkéniho  |Umisténi Podminky pro vyufziti ploch
= 3 O qvyuiiti virs
T o vyuziti
komunikace - zachovat stavajici pruh vzrostlé ze-
Doprava silni¢ni — lené (zarostly zbytek pluzin)
mistni - dodrzeni zakladnich podminek
komunikace ochrany krajinného razu
- koeficient zastavitelnosti max. 40%
ZE552 Hlochy—syathond BV-N Studanky, |- dopravni napojeni ze stavajici mistni
z.41 vrodinnych (19217 m?) |S &ast komunikace
domech— - min. velikost stavebniho pozemku
venkovské 1500 m?
Bydleni venkovské - malé objemy jednopodlaZnich sta-
veb, obdéIné pudorysy staveb
- dodrzeni zakladnich podminek
ochrany krajinného razu
- koeficient zastavitelnosti max. 40%
ZETL0| 723 | Rleeayyelend BV-MN Studdanky, |- dopravni napojeni ze stavajici mistni
.42 v-rodinnych (8303 m?) |S okraj komunikace
domech— - max.3RD
venpkovskeé - malé objemy jednopodlaznich sta-
Bydleni venkovské veb, obdélné pldorysy staveb
- dodrzeni zakladnich podminek
ochrany krajinného razu
- koeficient zastavitelnosti max. 40%
ZST11 Plochy-bydleni BV-N Studanky, |- dopravni napojeni ze stavajici mistni
z.43 vrodinnych (2120 m?)  |S okraj komunikace
domech— - max.1RD
venpkovskeé - malé objemy jednopodlaznich sta-
Bydleni venkovské veb, obdélné pldorysy staveb
- dodrzeni zakladnich podminek
ochrany krajinného razu
- koeficient zastavitelnosti max. 40%
ZST12 | 722 |Plechy-bydleni BV-N-H Studanky, |- dopravni napojeni ze stavajici mistni
z.44 vrodinnych (11744 m?) |S okraj komunikace
domech— - min. velikost stavebniho pozemku
venkevské 1200 m?
Bydleni venkovské - malé objemy jednopodlaznich sta-
—H—etapa veb, obdéIné pldorysy staveb

- dodrzeni zakladnich podminek
ochrany krajinného razu

2518211 v 7 ,¥G0E .

- koeficient zastavitelnosti max. 40%
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© £ 22 . . . . |Kéd
§ : 'g E Nav‘r‘z?ne funkeni funkéniho Umisténi |Podminky pro vyuziti ploch
= 3 O a@vyuiiti virs
T o vyuziti
ZST2 Plochy-smisene SV-N Studanky, |- dopravni napojeni ze stavajici kraj-
.45 obytné— (3919 m?)  |J okraj ské silnice
venpkovske - malé a stfredné velké objemy staveb,
Smisené obytné nizkopodlazni
venkovské - dodrzeni zakladnich podminek
ochrany krajinného razu
- koeficient zastavitelnosti max. 40%
ZS24 Plochy-bydleni BV-N Studanky, |- dopravni napojeni z okolnich stavaji-
2.46 vrodinnych (1477 m?)  |SV okraj cich ploch BV-S
domech— - max.1RD
vepkovske - malé objemy jednopodlaznich sta-
Bydleni venkovské veb, obdélné pldorysy staveb
- navrZena zastavba nesmi zasahovat
na p.p.¢. 1349/1, zde nachazi porost
drevin, ktery je z pohledu ochrany
pfirody jednoznacné nutné zacho-
vat
266 NbEanskd oK Zod Hioadnd £ laicks cloktrs
I , (54273  |sidla an ial .. I
I . Studdnt by iod T
4 eaickd Kacibud
lanvns loii oL min_g
.
ctfednivelké obi I
2.67 SmiSené obytné |SX.1 Jodsidla |- pouze pro rozsiteni stavajiciho ob-
jiné - komeréni (3681 m?) |[Studanky,| jektu
pfi silnici
/161
2.74 Vyroba \/4 Studanky, |- dopravni napojeni ze stavajici jizni
zemédélska a (1275 m?) |V okraj komunikace
lesnicka
2.78 Vyroba vz JZ od - dopravni napojeni ze stavajicich
zemédélska a (3814 m?) |[sidla ploch vz
lesnicka Studanky
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Katastralni Gzemi: VYSSi BROD

= S - Navriend Kéd
z : S | "3VrZeNe  lfunkéniho |Umisténi |Podminky pro vyugiti ploch
= 3 9 | funkéni vyuZiti vess
2 o vyuziti
LB 260 |Plechywwrebya |VL-N Jodsidla |- max. dvé dopravni napojeni z kraj-
2.47 skladovani— (106 053 Vyssi Brod | ské silnice
lehky primys! m?) - stfedné velké a velké objemy nizko-
Vyroba lehkd podlaznich a stfednépodlaznich
staveb
- koeficient zelené min. 30%
- navrhnout vyskovou hladinu tak,
aby nedoslo k naruseni pohledl na
Vyssi Brod
- maximalni koeficient zastavitelnosti
50%
- zastavba bude realizovana po-
stupné - nejdrive od stdvajici mistni
komunikace smérem zapadnim a
jizni vybézek na Il. tfidé ochrany
ZPF bude zastavén aZz na konec po
vyCerpdni ostatnich ploch
ZMB-3 | Z20+221 | Plechy-bydleni BV-N J okraj - dopravni napojeni z navrzené
2.48 vrodinnyech (2444 m?) |sidla Vy33i | mistni komunikace BSsm-N7Z DS.1
domech— Brod, ul. |- respektovat uli¢ni ¢aru
venpkovské PEmhlz Lidicka - malé objemy jednopodlaznich sta-
Bydleni DS.1 veb
venkovské, (1015 m?)
Plochy-dopravai |PV-N
infrastruktuey— (PU
mista (661 m?)
komunikace;
Doprava silni¢ni —
mistni
komunikace,
Ploc! fainvel
;
Verejna
prostranstvi
vSeobecna
ZMB4 719 | Plochy-bydleni BI-N JZ okraj - dopravni napojeni ze stavajici uce-
2.49 vrodinnych (3252m?) |sidlaVy3si | lové komunikace
domech— Brod, ul. |- max.1RD
mestskea Lidicka - hlavni stavby Ize umistit jen vice jak
pHmestske 25 m od okraje lesniho pozemku
Bydleni
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< §>E NavrZené Kod
e 3 ST . . ..., |funkéniho |Umisténi |Podminky pro vyuziti ploch
= 3 O g |funkénivyuziti Sy
- vyuziti
individualni
MRS Z45 | Plochyrekreace— |[RS-N JZ okraj - dopravni napojeni z navrzené
2.50 sjezdovky RX.1 sidla Vy3$si | mistni komunikace BSm-N& DS.1
Rekreace jina— |(133 922 Brod, la- |- koeficient zastavitelnosti max. 5%
plochy sjezdovek |157-958 m?) |novka - pfipadné umisténi restaurace ne-
bude na plose PUPFL
- zajiSténi prostupnosti stavajicich
komunikaci
- zajiSténi ochrany staveb a zafizeni
souvisejici s ¢erpanim vody z vod-
nich zdrojl
- hlavni stavby Ize umistit jen vice jak
25 m od okraje lesniho pozemku
- kapacitni parkovisté feSené formou
propustnych povrchd, a to pouze
pro potreby aredlu jako podminu-
jici stavba
- umisténi kapacitniho parkovisté ne-
bude na plose PUPFL
ZMBE Z45 | Plochy-zelené— |(ZO-N JZ okraj - dopravni napojeni z okolnich ploch
Z2.51 ochrannaa (6934 m?) |sidla Vy33i |- maximalni kapacita 10 automobild
Zemand Brod
Zelen ochranna a
izolacni
ZMB7 Plochy-bydleni BV-N J okraj - malé objemy jednopodlaznich sta-
2.52 vrodinnych (4334 sidla Vyssi | veb
domech— 10 655 m?) |Brod -—max—2RD
venkovské - nepravidelnd struktura parcelace
Bydleni - minimalni vyméra stavebni parcely
venkovské 800 m?
Ds.1 - koeficient zastavitelnosti max 30%
Doprava silni¢ni —| (1 582 m?) - plocha DS.1 pro umisténi obsluzné
mistni komunikace pro tuto i ze severu
komunikace navazujici lokalitu
- dopravni napojeni z navrzené plo-
chy DS.1
ZMB2 217 |Plechy OovV-N JZ okraj - malé a stfedné velké objemy nizko-
Z.53 obéanského (12 924 m?) |sidla Vy3si | podlaznich staveb
wbavent; Brod
Obcanské BSm-N8
vybaveni verejné, | DS.1
(2381 m?)

Plochy-dopravad
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< §>E NavrZené Kod
e 3 ST . . ..., |funkéniho |Umisténi |Podminky pro vyuziti ploch
= 3 O g |funkénivyuziti Sy
- vyuziti
frastrokiory—
st
komunikace
Doprava silni¢ni —
mistni
komunikace
soukromaa 2702-m?)  |sidla WSl | misthikomunikace
Martin-
kevsla
ZMEAD | 7216 | Rlechybyeiendt BI-N Z okraj - plocha podminéna predchozim vy-
2.54 weroehrryel (7590 m?) |sidla Vy3si | budovanim mistni komunikace
demrech— Brod - max. 4 RD
meéstskea - malé a stfedné velké objemy jed-
pHmeéstske nopodlaznich staveb
Bydleni - dodrzeni zakladnich podminek
individualni ochrany krajinného razu
- zachovat umoznéni pfistupu na po-
zemek p.p.¢. 1028/2
ZMB 11| 758 |Plechybydleni BN Z okraj - plocha podminéna predchozim vy-
Z2.55a wreehryel SC sidla Vy3si | budovanim mistni komunikace
domech— (9398 Brod, ul. |- max.4RD
mestskea 5182 m?) Martin- - malé a stfedné velké objemy jed-
pHmestske kovska nopodlaznich staveb
- dodrzeni zakladnich podminek
SmiSené obytné ochrany krajinného razu
centralni - dopravni napojeni z plochy DS.1
2.55b Obcanské ov Z okraj - dopravni napojeni primarné z jizni
vybaveni vefejné |(4 216 m?) |sidla Vy33i | strany pfes plochu vefejného pro-
Brod, ul. stranstvi Z.56 v parametrech umoz-
Martin- nujicich pfijezd vozidel 1ZS
kovska - zajisténi moZnosti parkovani na-
vstévnik( na této plose
- vyska stavby max. 7 m
- pripustné velké objemy a hmoty
staveb
SR Ploehymrorolmyen | RARLA Z okraj - dopravni napojeni ze stavajici
2.56 =) PU sidla Vy3$si | mistni komunikace a plochy P\-S
Vefejna (11 488 m?) |Brod, ul. PU
prostranstvi Martin- - maximalni kapacita 30 automobill
vSeobecnd kovska
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< §>E NavrZené Kod
e 3 ST . . ..., |funkéniho |Umisténi |Podminky pro vyuziti ploch
= 3 O g |funkénivyuziti Sy
- vyuziti
N Plochyrekreace— |RI-N V okraj dopravni napojeni z navrzené
2.57 plochy staveb (2309 m?) |sidlaVy3si | mistni komunikace BSs-N6 DS.1
pro-rodinnou Brod, ul. jednopodlaini objekty do 50 m? za-
rekreaci Lidicka stavéné plochy
Rekreace
individualni
LB Plochy OV-N V okraj ucel plochy: supermarket, mycka,
2.58 obéanského (4281 m?) |sidla Vy33i | souvisejici parkovaci plochy
wybaveni Brod, ul. dopravni napojeni ze stavajici kraj-
Obcanské Kaplicka ské silnice
vybaveni verejné
ZM2A5 Ploghydeoprawas | BEmbE V okraj parkovisté
Z.59 infrastrukiury— | DS.1 sidla Vy3si |- dopravni napojeni ze stavajici kraj-
misthi (1815 m?) |Brod, ul. ské silnice
kerreatkase Kaplicka
Doprava silni¢ni —
mistni
komunikace
£S5 Ploehybpdlont BI-N Z okraj dopravni napojeni z krajské silnice
Z2.60 vrodinnych (4654 sidla Vyssi |- malé objemy jednopodlaznich sta-
domech— 2897 m?) |Brod, ul. veb
FRoshslkd s Martin-
Sirresksla Z\V-N kovska
Bydleni PU.1
individualni, (2680
2 531 m?)
Plocl fainvel
;
fain zalod
Verejna
prostranstvi
vSeobecnd —
verejna zelen
ZMB 17| 714  |Plochy-bydleni BI-N Z okraj dopravni napojeni z krajské silnice
Z2.61 vrodinnych (34379 sidla Vyssi |- malé a stfedné velké objemy jed-
domech— 23374 m?) |Brod, ul. nopodlaZnich staveb
méstskéa Martin- zachovat existujici pas zelené na vy-
pHmeéstske ooz kovska chodni strané plochy — za zahra-
Bydleni DS.2 dami stavajicich radovych RD v sou-
individualni, (591 m?) sedni stavajici plose BI-S
dodrzeni zakladnich podminek
ochrany krajinného razu
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& | § 2 E|Navriens Kéd
e 3 ST vrfer\e ..., |funkéniho |Umisténi |Podminky pro vyuziti ploch
= 3 O g |funkénivyuziti Sy
- vyuziti
Plochy-dopravini - hlavni stavby Ize umistit jen vice jak
nfrastruldgury— 25 m od okraje lesniho pozemku
tieloveé - nepravidelnd struktura parcelace
komunikace - koeficient zastavby max. 30%
Doprava silni¢ni — - minimalni vyméra stavebni parcely
ucelové 800 m?
komunikace
ZM2A8 Plochy-depraval |BSm-NA3  |Zodsidla |- parkovisté
2.62 infrastruktury— | DS.1 Vyssi Brod |- dopravni napojeni ze stavajici kraj-
raistad (5830 m?) ské silnice
kemunikace
Doprava silni¢ni —
mistni
komunikace
ZMB-19 | 747 | Plochyrekreace- |RN-N Zodsidla |- dopravni napojeni ze stavajici uce-
Z2.63 naplochach RO Vys$si Brod, | lové komunikace a krajské silnice
pFirodniho (47 393 m?) |MensiVI- |- nepfipustné jsou trvale umisténé
charaktery tavice mobilni buriky, karavany s napoje-
Rekreace na nim na technickou infrastrukturu,
oddechovych motokros, enduro, trial, drahy pro
plochach ¢tyrkolky apod.
- plocha nesmi byt oplocena
ZMB20 | Z47 | Plochyrekreace— |[RN-N Zodsidla |- dopravni napojeni ze stavajici
2.64 naplochach RO Vys$Si Brod,| mistni a ucelové komunikace
pFirodniho (12 669 m?) |MensiVI- |- nepfipustné jsou trvale umisténé
charaktery tavice mobilni buriky, karavany s napoje-
Rekreace na nim na technickou infrastrukturu,
oddechovych motokros, enduro, trial, drahy pro
plochach ¢tyrkolky apod.
- plocha nesmi byt oplocena
Z\MB .22 Plochyrekreace—~ |RH-N Z odsidla |- dopravni napojeni ze stavajici
Z.65 sloshystavel (3572 m?) |Vys&iBrod,| mistni komunikace
BRI RS Re Mensi VI- |- malé objemy jednopodlaZnich sta-
relarenel tavice veb
Rekreace - koeficient zastavitelnosti max. 40%
hromadn3d
ZNMB 27 Plochy dopravai |DBSm-N2 V okraj - stezka pro pési a cyklisty
Z2.40a infrastruktury— | DS.1 sidla Vyssi
ristad (1433 m?) |Brod, ulice
komunikace 5. kvétna

Doprava silni¢ni —
mistni
komunikace
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< §>E NavrZené Kod
e : ST . . ..., |funkéniho |Umisténi |Podminky pro vyuziti ploch
= 3 O g |funkénivyuziti Sy
- vyuziti
Z.40b Doprava silni¢ni —|DS.1 S Cast sidla |- stezka pro pési a cyklisty
mistni (2745 m?) | Vyssi Brod,
komunikace pravy bieh
Vlitavy, od
kempu a
pfi ulici
Miru
Z2.69 Obcanské OK J okraj - plocha podminéna vydanim regu-
vybaveni (14 333 m?) |sidla Vy33i | lagniho pléanu
komer¢ni Brod, pfi |- pfi krajské komunikaci pas zelené
silnici s aleji o minimalni Siti 10 metrd
/161 - Clenéné hmoty stredné velkych ob-
jemu
- max. 2 dopravni napojeni na kraj-
skou silnici
- stavby jednopodlazni
2.70 Bydleni BV J okraj - plocha podminénd vydanim regu-
venkovské (2637 sidla Vyssi | la¢niho planu
3157 m?) Brod, pfi |- pfi krajské komunikaci pas zelené
silnici s aleji o minimalni Siti 5 metr(
/161 - jednostranna forma zastavby
- minimalni vyméra stavebni parcely
800 m?
- uli¢ni ¢ara dana zaloZenim prvni
stavby
- max. 2 dopravni napojeni z krajské
komunikace
2.71 Verejna PU.1 J okraj - plocha podminénd vydanim regu-
prostranstvi (25287 sidla Vy3si | lacniho planu
vSeobecnd — 14 940 m?) |Brod - zUstane zachovana oteviena vodo-
verejna zelen tec lemujici vychodni okraj plochy
- plocha pro umisténi retencnich na-
drzi pfirodniho charakteru ze zpev-
nénych ploch 2.69 a 2.70
- pfipustné je integrovat komunikaci
pro plochu BV
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< §>E NavrZené Kod
e : ST . . ..., |funkéniho |Umisténi |Podminky pro vyuziti ploch
= 3 O g |funkénivyuziti Sy
- vyuziti
2.72 Bydleni BV J okraj - plocha podminéna vydanim regu-
venkovské (8207 sidla Vyssi | lacniho planu
2 867 m?) Brod - zUstane zachovana oteviena vodo-
tec lemujici zapadni okraj plochy
- malé objemy staveb
- minimalni vyméra stavebni parcely
800 m?
- koeficient zastavitelnosti max. 30%
- dopravni napojeni z plochy DS.1
2.75 Bydleni BV JVokraj |- max. 1 RD umistény pfevaziné pod
venkovské (2543 sidla Vyssi | zem do stdvajiciho svahu
590 m?) Brod - podminka zelené stfechy
- vySka hfebene nesmi prevySovat
nivelitu stavby na p. p. ¢. -189
2.80 Bydleni BI Z okraj - dopravni napojeni z navrzené
individualni (40546 sidla Vys$si | mistni komunikace
13 637 m?) |Brod - objekty posazeny na uli¢ni fadu da-
nou zalozenim prvni stavby
- minimalni vyméra stavebni parcely
800 m?
- Stitova orientace
- dopravni napojeni z plochy Z.81
- koeficient zastavitelnosti max. 30%
2.81 Doprava silni¢ni — | DS.1 Z okraj - obsluznd komunikace pro Z.80 a
mistni (4906 m?) |sidla Vy3si | plochy v krajiné

komunikace

Brod
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¢.3. Vymezeni [iRSOnmacIc ploch EEESEEY

Pro niZe uvedené transformacni plochy pfestavby jsou pfipadné upraveny podminky vyuZziti kapitol 2=
6b)af).
£ § > E |Navriené Kod
S S § -§ funkeni vvugiti funkéniho |Umisténi Podminky pro vyuziti ploch
= 3 2 & |funkéni vyuiziti oo
[ vyuziti
Pl 757 |Plochy-bydleni |BLN Téchoraz - dopravni napojeni ze stavajici uce-
T1 vroehrryel ov lové komunikace a krajské silnice
demrach— (6 657 m?) - v dalSim stupni projektové pripravy
meéstskea bude prokdzano neprekroceni ma-
ERRostcke ximalni pfipustné hladiny hluku
Obcanské v chranénych vnitfnich i venkovnich
vybaveni prostorech staveb a venkovnich
verejné prostorech
- pfi krajské komunikaci bude vyme-
zen zeleny pas s aleji o minimalni
Sifi 8 metrd
- stfedné velké, ¢lenéné, objemy sta-
veb
P 256 |Plechy-bydleni |BI-N Téchoraz - dopravni napojeni ze stavajici uce-
T.2 vrodinnyech (1895 m?) lové a mistni komunikace
domech— - malé objemy staveb
méstskéa - stavby hlavni Ize umistit vice jak 25
piimeéstské m od okraje lesniho pozemku
Bydleni
individualni
BHES Plochy-dopravni | BSm-N6 Téchoraz - dopravni napojeni z krajské silnice
T.3 infrastruktury— | DS.1
mistnd (1369 m?)
kermuntase
Doprava silni¢ni
— mistni
komunikace
PEEA Plochy-dopravni | BSm-N6 Téchoraz - dopravni napojeni ze stavajici
T.4 nfrastruktury— | DS.1 mistni komunikace
ristrd (2399 m?)
kemuataee
Doprava silni¢ni
— mistni
komunikace
PEES Ploehy OV-pN Téchoraz - ucel plochy: stavby IZS (zakladna
T.5 obéanského (2618 pro IZS, sluzebna pro |ékare, garaze
vybaveni 2098 m?) pro vozidla zachranné sluzby) a
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8 = § -§ funkéni vvusiti funkéniho |Umisténi Podminky pro vyuZiti ploch
o~ 3 2 & |funkéni vyuZiti vers
a vyuziti
Obcanské souvisejici zatizeni
vybaveni - dopravni napojeni z krajské silnice
verejné
PHR1 727 |Plochy-smisené |SK-N Pfedni Hrud- |- dopravni napojeni ze stavajici
T.6 ShyRt— SX.1 kov mistni komunikace
komeréni (29 632 m?) - stfedné velké a velké objemy nizko-
Smisené obytné podlaznich staveb, obdéIné pldo-
jiné - komeréni rysy staveb
P2 Plochy OV-N Pfedni Hrud- |- dopravni napojeni ze stavajicich
T.7 obéanského (41 755 m?) | kov ploch OV-S
wbaveni - stfedné velké a velké objemy sta-
Obcanské veb
vybaveni - koeficient zastavitelnosti do 20%
verejné - stavby umisténé vyskové pfi horni
partii pozemku
- vySka staveb se bude sniZovat smé-
rem do udoli
- vyuziti plochy je podminéno spo-
le¢nou realizaci se sousednimi sta-
vajicimi plochami OV-S (byvala Lé-
¢ebna Hrudkov), plochy budou in-
vestiéné feSeny soucasné jako je-
den celek
- vyhodnotit vliv na krajinny raz
PR3 273 |Plechy-smisené |SV-N S od sidla - jedno dopravni napojeni ze silnice
T.8 obytné— (53 269 m?) | Vy&&i Brod, 11/1622
venkovské, brfeh nadrze |- malé a stfedné velké objemy nizko-
SmiSené obytné | 2N Lipno Il podlaznich staveb
venkovské, PU.1 - hlavni stavby lze umistit jen vice jak
(2005 m?) 25 m od okraje lesniho pozemku
Ploehy
vefejnyech
prostranstvi—
Verejna
prostranstvi
vSeobecnd -
verejna zelen
L Plochy-bydleni |BV-N Pfedni Hrud- |- dopravni napojeni ze stavajici
T.9 vrodinnych (3101 m?) |kov mistni a Ucelové komunikace
domech— - malé objemy jednopodlaznich sta-
venkovské veb, obdélné pldorysy staveb
Bydleni
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£ § 2 £ |Navriené Kod
8 =85S funkéni wuziti | funkeniho | Umisténi Podminky pro vyuziti ploch
= 3 2 & |funkéni vyuZiti vers
a vyuziti
venkovské
BB Prochy (S JZ Castsidla |- malé a stfedné velké objemy nizko-
T.10 Sheanskdhe sV Vyssi Brod, podlaznich staveb
e (6422 m?) |ul. Studa- - kapacitni parkovisté s propustnymi
Smisené obytné necka povrchy jako podminujici stavba
venkovské, DSm-NE pro sjezdovku
DS.1
Plochy-depravni (811 m?)
frastrokiory—
mistnd
kemunikace
Doprava silni¢ni
— mistni
komunikace
e 246 | Plochy-dopravni | BSm-N9 JZ ¢astsidla |- parkovisté
T.11 nfrastruktury— | DS.1 Vys$si Brod, |- dopravni napojeni z krajské silnice
maistai (1944 m?) |ul. Studa-
komunikace necka
Doprava silnicni | BSm-N&8
— mistni DS.1
komunikace (683 m?)
PAME-3 Plochy-dopravni | BSm-N6 JV &ast sidla |- dopravni napojeni ze stavajici
T.12 nfrastruktury— | DS.1 Vyssi Brod, mistni komunikace
mistnd (325 ul. Lidicka
kemunikace 880 m?)
Doprava silni¢ni
— mistni
komunikace
obdéanského (824-m?)  |pdmést
wbavent—
hibitovni-kostel
RPAE-S 278 |Plechy-dopravni |BSm-N11 |V ¢astsidla |- parkovisté
T.13 nfrastruktury— | DS.1 Vyssi Brod, |- dopravni napojeni z okolnich stava-
raistai (547 m?)  |ul. Kaplicka jicich ploch PV-S PU
komunikace
Doprava silni¢ni
— mistni
komunikace
PE-S 276 |Plechy-dopravni | BSm-N12 |centrdlni - moznd pouze realizace verejného
T.14 nfrastruktury— | DS.1 Cast sidla parkovisté a verejné zelené bez sta-
mistai (955 m?) Vyssi Brod, veb (garaze, kiosky apod.), a to za
kemuaikase ul. podminky zachovani zahrad a

35




< § > E | Navriené AL
8 2 § -§ funkéni vvusiti funkéniho |Umisténi Podminky pro vyuZiti ploch
o~ 3 2 & |funkéni vyuZiti ey
a vyuziti
Doprava silni¢ni Pohranic¢ni zelenych ploch, které historicky na-
— mistni straze lezi k objektiim situovanym kolem
komunikace nameésti
- dopravni napojeni ze stavajici
mistni komunikace
T2 Plochy-smisend |SK-N Z ¢astsidla |- dopravni napojeni ze stavajici
T.15 obytné— SX.1 Vyssi Brod, mistni komunikace
komeréni (4 445 m?) |ul. Pohra- - malé a stfedné velké objemy jed-
Smisené obytné niéni straze nopodlaZnich staveb, obdéIné pa-
jiné - komer¢ni dorysy staveb
- max. kapacita parkovisté 20 auto-
mobill
e Plochy-smisené |SK-N Z ¢astsidla |- dopravni napojeni ze stavajici
T.16 obytné— SX.1 Vyssi Brod, mistni komunikace a ploch P\~S PU
komeréni (1162 m?) |ul. Poscho- |- malé a stfedné velké objemy jed-
Smisené obytné dova nopodlaZnich staveb
jiné - komeréni - kapacita parkovisté do 20 automo-
bill
e Z33 | Plochyrekreace |RN-N V okraj sidla |- dopravni napojeni ze stavajici
T.17 —naplochdach RO Vyssi Brod, mistni komunikace
pfirodniho (4982 m?) |ul.5. kvétna |- malé objemy jednopodlaZznich sta-
charaktery; veb
Rekreace na DBSm-N2 - respektovat uli¢ni ¢aru
oddechovych DS.1 - lze zachovat stavajici objekty a zafi-
plochach, (545 m?) zeni zahradkarské kolonie
- pro navrzenou plochu BSm-N2
Plochy-dopravai DS.1 — realizace stezky pro pési a
nfrastruktury— cyklisty
mistni
kerataikase
Doprava silni¢ni
— mistni
komunikace
PURA0 Plochy-depravni [ BSm-N14 | centralni - obsluha zastavby v ulici Pohraniéni
T.18 infrastruktury— | DS.1 Cast sidla straze
ristad (2260 m?) |VyssiBrod,
kerruaikace ul. Pohra-
Doprava silni¢ni niéni straze
— mistni
komunikace
PVB11 | 7275 |Plechy-dopravai |BSm-N15 |Scastsidla |- parkovisté pred klaSterem, pouze
T.19 rfrastrukiury— | DS.1 Vyssi Brod, pro osobni automobily
mistad (846 m?)  |pted
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8 2 § -§ funkéni vvusiti funkéniho |Umisténi Podminky pro vyuZziti ploch
= 3 2 & |funkéni vyuZiti vess
a vyuziti
komunikace klasterem
Doprava silni¢ni
— mistni
komunikace
i Plochy-depraval | DSm-NAZ  |Z okrajsidla |- obsluha ploch rekreace
T.20 infrastruktury— | DS.1 Vyssi Brod,
rristai (2228 m?) |ul. Martin-
komunikace kovska
Doprava silni¢ni
— mistni
komunikace
PR Plochy-smisené |SC-N V ¢ast sidla |- dopravni napojeni z okolnich ploch
T.21 obytné— (2368 853 |VyssiBrod, |- malé a stfedné velké objemy nizko-
v-ceptrech-mést | m?) ul. Rybarska podlaznich staveb
Smisené obytné
centralni
Prent Plochy OV-N Studdanky, JV |- dopravni napojeni ze stavajici
T.22 obéanského (3065 m?) |okraj mistni komunikace
wbaveni - malé objemy staveb
Obcanské - obdélné pldorysy jednopodlaznich
vybaveni staveb
verejné - respektovat uli¢ni ¢aru
- zachovat mozZnost dopravniho na-
pojeni sousedni plochy RSF5 T.25
RST2 Z44 |Plechy-rekreace |RH-N Studanky, - dopravni napojeni ze stavajicich
T.23 —plochy-staveb |(1 461 m?) |stfed ploch RV PU
pro-hromadnou - malé objemy jednopodlaznich sta-
rekreaci veb s obdélnymi ptdorysy
Rekreace - respektovani uli¢ni ¢ary
hromadna
SRS Plechy wAVEL Studanky, - dopravni napojeni z okolnich ploch
T.24 vefejnych 20 centralni
prostranstvi— [(1281 m?) |&ast
vefejnd-zeleh
Zelen ochranna
aizolaéni
PSS Plochy-smisené |SV-N Studanky, JV |- dopravni napojeni z plochy PSFL
T.25 obytré— (3994 m?) |okraj T.22
venkovské - malé a stfredné velké objemy nizko-
SmiSené obytné podlaznich staveb, obdéIné pldo-
venkovské rysy
T.26 Bydleni BI Z okrajsidla |- podminka pofizeni regula¢niho
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= 3 2 & |funkéni vyuZiti vers
a vyuziti
individualni (3926 m?) |Vyssi Brod planu pro celou transformovanou
lokalitu Zahradek
- vymezeni verejnych profild o min.
Sifi 8,5 metr(
- minimalni vymeéra stavebni parcely
700 m?
- malé objemy staveb
- dopravni napojeni ze stavajici
mistni komunikace
T.27 Technicka TU pfi SZ okraji |- navrzena plocha DS.2 pro parko-
infrastruktura |(1 198 m?) |sidla Vyssi vani/odstavnou plochu je urcena
vSeobecnad Brod, Z od vyhradné pro klaster, vylouceno je
arealu kapacitni parkovisté, patrové ga-
Doprava silni¢ni | DS.2 klastera rdze i parkovaci diim
— Ucelové (1148 m?) - navrzend plocha TU je uréena vy-
komunikace hradné pro sklad drevni stépky pro
klasterni kotelnu a manipulaéni
plochu pro pfipravu dfevni Stépky
T.28 Smisené obytné |SC Z&astsidla |- dopravni napojeni ze stavajici plat-
centralni (554 m?) Vyssi Brod, formy ploch SC
V strana - pfipustna je pouze dostavba stava-
namésti jiciho, jiz existujiciho objektu, bez
moznosti vystavby izolovaného RD
T.29 Bydleni BV JV &ast sidla |- max. 1RD
venkovské (708 m?) | VyssiBrod,
ul. Lidicka
T.31 Bydleni BI Z okrajsidla |- podminka pofizeni regulaéniho
individualni (4 100 m?) |Vys8i Brod planu pro celou transformovanou
lokalitu Zahradek
- vymezeni vefejnych profil( o min.
Sifi 8,5 metr(
- minimalni vyméra stavebni parcely
700 m?
- malé objemy staveb
- dopravni napojeni ze stavajici
mistni komunikace
T.32 Bydleni BI Z okraj sidla |- podminka pofizeni regula¢niho
individualni (1670 m?) |Vys3i Brod planu pro celou transformovanou

lokalitu Zahradek

- vymezeni verejnych profild o min.

$ifi 8,5 metrU

- minimalni vyméra stavebni parcely

700 m?

38




£ § 2 E |Navriené L
8 =85S funkéni wuziti | funkeniho | Umisténi Podminky pro vyuziti ploch
o~ 3 2 & |funkéni vyuZiti e s
a vyuziti
- malé objemy staveb
- dopravni napojeni ze stavajici
mistni komunikace
T.33 Bydleni BH PFi V okraji |- dodrZeni uli¢ni ¢ary a vySkové nive-
hromadné (2 106 m?) |sidla Vy3si lity sousedni zastavby
Brod, ul. 5. |- respektovani pldorysné a hmotové
kvétna struktury sousedni historické za-

stavby (dodrzeni uli¢ni ¢ary,
hloubky traktu historické zastavby,
vysSku hiebene a korunni fimsy,
proporce, méritko)

c.4. Vymezeni systému sidelni zelené

Vyznamné plochy sidelni zelené jsou vymezeny a ponechany jako zpravidla nezastavitelné. Vymezeny
jsou plochy wereiryer—sreshransin—yorolnozolone [N olachy solono coplaarno o wihiazons v
5 3+ f , i i -verejnych prostranstvi
vSeobecnych — verejné zelené (PU.1), zelené zahradni a sadové (ZZ), zelené ochranné a izola¢ni (ZO) a
zelené krajinné (ZK). Tyto plochy posiluji vyznam celkové kompozice sidla, odclofuji mozné rusivé

provozy a upeviuji ekologickou stabilitu.
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d) Koncepce verejné infrastruktury

d.1. Dopravni infrastruktura

UP vymezuje tyto koridory dopravni infrastruktury:

Koridor :I;z‘;:i Umisténi | Vymezeni | Podminky pro vyuZiti koridora
TR Most pfes | V okraj koridor - koridor je vymezen jako prekryvnd vrstva
CNU.D feku Vitavu | sidla Vyssi | vymezen s podminkami vyuZiti, které maji prednost
pro pési a Brod, u v $ifi 30 m pred podminkami vyuziti ostatnich ploch s roz-
cyklisty vé. | COV dilnym zpGsobem vyuZiti
souviseji- - do doby realizace predmétné dopravni in-
cich staveb frastruktury je v koridoru nepfipustné prova-
dét stavby a Cinnosti, které by znemoznily, zti-
zily nebo ekonomicky znevyhodnily umisténi a
realizaci predmétné dopravni infrastruktury
(v€etné staveb souvisejicich)

- po realizaci predmétné dopravniinfrastruktury
se zbyla cast plochy koridoru vyuZije pro
funkcni vyuziti plochy pod koridorem

- v misté kFiZzeni koridoru s prvky USES musi byt
zachovana prostupnost pro migraci fauny a
fléry, u prvki USES nesmi byt naru$ena funké-
nost

- pfirodé blizké zachovani prlichodnosti vodnich
tokU

- vramci pfipravy stavby se zajisti dostatecna
prostupnost mostu pro ZivocCichy a také zacho-
vani prostupnosti a funkénosti regionalniho bi-
okoridoru NBK-3174 NRBK.174

CNU.DS2 | Stezka pro | SZ od sidla | Koridor - koridor je vyjadren jako pfekryvna vrstva, kterd
pési a cyk- | Vyssi vymezen ma prednost pred ostatnimi plochami s rozdil-
listy —pro- | Brod, k. 4. [ v3sifil0m nym zpUsobem vyuziti
pojenivla- | Hrudkov - koridor je vymezen pouze pro pési a cyklisty
kové za- - po realizaci predmétné infrastruktury se zbyla
stavky Cer- ¢ast plochy koridoru vyuzije pro funkéni vyuziti
tova Sténa plochy pod koridorem
a severniho - do doby realizace predmétné dopravni in-
okraje sidla frastruktury je v koridoru nepfipustné prova-
Vyssi Brod dét stavby a Cinnosti, které by znemoznily, zti-
podél sil- Zily nebo ekonomicky znevyhodnily umisténi a
nice Ill. realizaci predmétné dopravni infrastruktury
tridy a ze- (v€etné staveb souvisejicich)
leznice - vzhledem k umisténi koridor( v USES musi byt

zachovana prostupnost pro migraci fauny a
flory
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Hlavni fexox . . Siet bt 4 8
Koridor vyz‘;:cli Umisténi | Vymezeni | Podminky pro vyuziti koridori

- odvodnéni vozovky a prekopy stavajicich pra-
menist a drobnych vodnich tokd budou resit
vysoky dlraz na prostupnost (Siroké pro-
pustky) a prirodni feSeni se zapojenim spolu-
pusobici bioty (napfiklad minimalizovat beto-
naze pred rovnanou kameninou)

d.1.1. Koncepce silnicni infrastruktury
Stavajici silni¢ni sit je zachovana a nedoznava v UP zmén.

UP umozfiuje Fesit nedostateéné parametry (3itkové a smérové usporadani) stavajicich silnici.

d.1.2. Koncepce zeleznicni dopravy

Stavajici zelezniéni trat je zachovana a nedoznava v UP zmén.

d.1.3. Mistni komunikace

Uzemni plan vymezuje plochy depravai-infrastrukiury Dopravy silniéni — mistni komunikace (BS-S;
BSm-N stavajici i navriené plochy DS.1). Useky mistnich komunikaci v sobé& mohou obsahovat i plochy
verejnych prostranstvi.

Uzemni plan poZaduje umist&ni min. 2 parkovacich stani pro 1 stavebni pozemek pro rodinny déim tam,
kde je to technicky a prostorové unosné.

Pro centralni ¢ast sidla Vyssi Brod navrh urCuje potfebu novostavby kapacitniho parkovaciho domu,
ktery bude vymezeno jako samostatna stavba, pripadné jakou soucast stavby.

Kapacitni parkovisté nesmi byt umisténo na Uzemi Méstské pamatkové zény Vyssi Brod, mozné je jeho
pfipadné umisténi mimo Uzemi ploSné pamatkové chranéného Uzemi.

Navrzel-'\a Plocha | Ucel
komunikace
BSm-N1 ZB0O-6 | obsluha zastavitelné plochy ZBO-6 2.5
DS.1 Z.5
DSm-N2 ZMB27 | stezka pro pési a cyklisty podél Vitavy — podél pravého brehu Vitavy, sou-
DS.1 Z2.40a béiné s ulici 5. kvétna
RABS
T.17
DS.1 Z2.40b stezka pro pési a cyklisty podél Vitavy — podél pravého birehu Vlitavy, pokra-
Covani zastavitelné plochy Z.40a k silnicnimu mostu u kempu
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Navrzena -
Plocha | Ucel

komunikace
DSm-N2 ZHR-1 | obsluha zastavitelné plochy ZHR-1 Z2.18
DS.1 2.18
BSm-N4 ZHR-6 | parkovisté
DS.1 2.22
DSm-N5 ZMB-15 | parkovisté
DS.1 2.59
DSm-MNs ZHE8 | obsluha zastavitelné plochy Z-HE-8,-ZVB-13 Z.14a a Z.14b, Z.57 a transfor-
DS.1 Z2.14a macni plochy T.29
Z2.14b
PR
T.12
Plas
T.3
PHEA
T.4
BSm-NZ ZMB-3 | obsluha zastavitelné plochy Z\B-3 Z.48
DS.1 2.48
BSm-N8 ZMVMB-8 | obsluha zastavitelné plochy Z\\B.5-Z\VB.6,-Z\B-8,-ZVB.12 7.50, Z.51, Z.53,
DS.1 Z2.53 2.56 a transformacni plochy pfestavby PVB.1 T.10
PrlE—
T.10
PrlE—
T.11
BSm-NS PVB-2 | parkovisté
DS.1 T11

DSm-N11 PVB.5 | parkovisté
DS.1 T.13

DSm-N12 PVB.6 | parkovisté
DS.1 T.14

BSm-N13 ZMB-18 | parkovisté
DS.1 2.62

DSm-N14 PVB.10 | obsluha zastavby v ulici Pohranicni straze
DS.1 T.18

BSm-Ni5 PVB-11 | parkovisté pred klasterem, pouze pro osobni automobily
DS.1 T.19
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Navrzena

. Plocha | Ugel
komunikace

DSm-Nie ZST7 | obsluha zastavitelné plochy Z:$+72Z7.39
DS.1 Z2.39

DSm-N17 PVB-12 | obsluha stavajicich ploch rekreace a transformacnich ploch T.26, T.31 a T.32
DS.1 T.20

DS.1 2.52 obsluha zastavitelné plochy Z.52 a stavajici plochy bydleni navazujici ze se-
veru
DS.1 2.81 obsluha zastavitelnych ploch Z2.60 a Z.80

d.1.4. Uéelové komunikace

UP vymezuje plochy depravai-infrastrukiury Dopravy silniéni — Géelové komunikace (BS&-S—BSd-N
stavajici a navrzené plochy DS.2).

Navrzena

komunika | Uéel a umisténi

ce

DSu-N4 napojeni stavajici zastavby v lokalité Valkounov, severné od sidla Kyselov
DS.2

DSy-N2 napojeni stavajici zastavby na brehu Hodslavského potoka, JZ od sidla Dolni
DS.2 Jilovice

v

DSG-N3 | o i Y Xai\d akove kg &
bBS2 shepa

DSy-N4 obsluha lesnich a zemédélskych pozemk(i severné od sidla Lachovice

DS.2

BSG-N5 obsluha lesnich a zemédélskych pozemk( vychodné od sidla Lachovice, do-
DS.2 pravni napojeni plochy ZHR-18 7.31

] obsluha zastavby v jizni ¢asti sidla Lachovice, dopravni napojeni plochy
DS.2 ZHR-14 7.27

DSU-N7 obsluha lesnich a zemédélskych pozemkd v sidle Zadni Hrudkov (lok. Nad
DS.2 Kockou), dopravni napojeni VDJ Zadni Hrudkov

BSG-N& obsluha plochy vefejné zelené, Pfredni Hrudkov
DS.2

DSy-N9 obsluha plochy strelnice, propojeni vychodni a jizni ¢asti sidla Vyssi Brod
DS.2

DSu-N1Q | propojeni ucelovych komunikaci JV od sidla Vyssi Brod (lok. Nad osmickou),
DS.2 obsluha zemédélskych pozemki

43



Navrzena
komunika | Uéel a umisténi
ce

DBSu-N11 | napojeni jizniho okraje sidla Studanky na krajskou silnici

DS.2
DSu-N12 | propojeni stavajicich ucel. komunikaci, obsluha zemédélskych pozemku jiho-
DS.2 zdpadné od lokality Mlynec

BSu-N13 | prodlouZeni stavajici ucel. komunikace jizné od sidla Dolni Drkolna
DS.2

DSu-N14 | propojeni stavajicich ucel. komunikaci, obsluha zemédélskych pozemkd jizné
DS.2 od sidla Dolni Drkolna

DSY-N45 | propojeni stavajicich ucel. komunikaci, obsluha lesnich a zemédélskych po-
DS.2 zemk( severné od sidla Studanky

DSu-N16 | obsluha lesnich a zemédélskych pozemk( vychodné od lokality Stfelnice
DS.2

DSu-N17Z | zpristupnéni zadnich trakt( stavajici zastavby, Z okraj sidla Vyssi Brod, ul.
DS.2 Martinkovska

DSu-N18 | propojeni stavajicich ucel. komunikaci, obsluha zemédélskych pozemku za-
DS.2 padné od sidla Vyssi Brod — smér Loucovice

DSu-N1S | napojeni stavajici zastavby v lokalité Hradovy, severné od sidla Kyselov
DS.2

DSu-N20 | napojeni stavajici zastavby v lokalité Valkounov, severné od sidla Kyselov, ob-
DS.2 sluha zemédélskych pozemki

BSy-N21 | propojeni stavajicich ucel. komunikaci severozapadné od sidla Kyselov
DS.2

DS.2 dopravni napojeni plochy individualni rekreace na pravém biehu Vitavy a
propojeni na planovanou paterni cyklostezku podél Vitavy

DS.2 parkovani/odstavna plocha uréena vyhradné pro klaster

d.1.5. Cyklostezky

UP navrhuje trasy pro cyklostezky, které budou pfistupné pé&sim a cyklistim.
Jde o tyto trasy:
e cyklostezka Vy33i Brod: Certova Sténa (ze sméru od obce Loucovice) — Vy3$i Brod — pravy bieh
Vlitavy — Horni Mlyn — smér Rozmberk nad Vitavou
e cyklostezka podél silnice 11/161 v sidle Studanky

Podminky vyuZziti nebrani vymezeni ploch dopravni infrastruktury i na jinych plochach nez dopravni
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infrastruktury.

d.2. Technicka infrastruktura

UP vymezuje tyto koridory technické infrastruktury:

. Hlavni ex s , . A e pecee®
Koridor vyuZitd Umisténi | Vymezeni Podminky pro vyuziti koridort

74 i B3 Kanalizaéni M-okraj keriderwymezen |- koridor je vymezen jako prekryvna vrstva

v

privadeéCoV | sidla sG-S s podminkami vyuZziti, které maji pred-
ool Brad— | Mg nost pfed podminkami vyuZiti ostatnich
s T =) ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti

Sobrrcoiialeh - do doby realizace predmétné technické
staveb infrastruktury je v koridoru nepfipustné

provadét stavby a ¢innosti, které by zne-
moznily, ztiZzily nebo ekonomicky znevy-
hodnily umisténi a realizaci pfedmétné
technické infrastruktury (vCetné staveb
souvisejicich)

- do doby realizace predmétné technické
infrastruktury je podminéné pfipustna

1AL Vodovodni Zod koridor vymezen , .
v vy , oy dopravni a technicka infrastruktura — za
CNU.V privadé¢ VDJ | sidla v Sifi 20 m ., ] ,
, , splnéni podminky odsouhlaseni budou-
Zadni Zadni ciho majetkového spravce pfrislusné
Hrudkov — Hrudkov N N J,_ P P
, , predmétné infrastruktury
sidlo Zadni

- po realizaci predmétné technické in-
frastruktury se zbyla €ast plochy koridoru
vyuzije pro funkéni vyuziti plochy pod ko-
ridorem

- vmisté kFizeni koridoru s prvky USES
musi byt zachovana prostupnost pro mi-
graci fauny a fléry, u prvkd USES nesmi
byt narusena funkcnost

- prirodé blizké zachovani prichodnosti
vodnich tok(

Hrudkov v¢.
souvisejicich
staveb

d.2.1. Koncepce zasobovani vodou

Podél krajské silnice je vymezen koridor K4 CNU.V pro vodovodni pfivadéc z vodojemu Zadni Hrudkov
do sidla Zadni Hrudkov.

Uzemni plan umozZfiuje roziiteni vodovodni sité pro plochy zastavéného Gzemi i pro plochy zastavitelné.
UP vymezuje plochu Z-88-4 7.3 (Lopatné), Z-HE-11 7.17 (Herbertov) a plochu Z:HR-18 7.31 (Lachovice)
pro stavby a zafizeni souvisejici s ¢erpanim vody z vodnich zdroja.
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d.2.2. Koncepce odkanalizovani

UP umoziiuje roziifeni kanalizaéni sité pro plochy zastavéného tzemi i pro plochy zastavitelné.

UP vwmezuje keridorkFh3- izadniptivadééz € 81 i = .

V sidle Studanky je vymezena plocha Z58¥%5 Z.37 pro rozsiteni a-zkapacitnéni stavajici Cistirny odpadnich
vod.

Pro lokalitu Hrudkov je vymezena plocha Z.82 pro vybudovani kofenové COV (technické COV).

Stavby podle druhu a potfeby musi byt napojeny na kanalizaci pro verejnou potfebu. Pokud neni v sidle
verejna kanalizace, budou odpadni vody svedeny do bezodtokové jimky (Zumpy).

V sidlech, kde neni centralni Cistirna odpadnich vod, je mozné po vybudovani biologickych rybnikd fesit
odkanalizovani svedenim splaskovych vod do téchto rybnika.

Zneskodnovani srazkovych vod ze stfech a zpevnénych ploch objektl prednostné akumulovat di
zasakovat na pozemcich jednotlivych investord v souladu s~whlaskeu£-501/2006-Sh- s §140, odst. 3

zakona ¢. 283/2021 Sb. — nového SZ. Do destové kanalizace zaustit pouze havarijni prepady
z akumulacénich nadrzi RD.

V nize uvedenych tabulkiach UP uklada pro vybrané plochy pozadavek napojeni ploch na centralni
vodovod a kanalizaci.

U ostatnich ploch jsou mozné alternativni zplisoby odkanalizovani a zdsobovani vodou (napfiklad studny,
jimky, domovni Cistirny odpadnich vod).

Poznamka k nize uvedenym plocham, kde je stanovena podminka napojeni na centralni systémy:

Do doby vybudovani patefnich vodovodnich a kanalizacnich fad( v blizkosti danych lokalit maze byt
pripusténo také individualini feSeni odkanalizovani a zdsobovani pitnou vodou zamérd v dané lokalité v
pfipadé souhlasu vodopravniho organu s navrzenym reSenim.

ZASTAVITELNE PLOCHY

© Kéd o _
= I r . « o _ | Centralni| Centralni
e Navrzené funkéni vyuZiti funkcniho .
=5 vess vodovod | kanalizace
vyuziti

Katastralni izemi: BOLECHY

ZBO2 | Plochy-bydlenivrodinnych-domech—venkovské BV-N NE NE
Z.1 |Bydleni venkovské

Z2.BO.3 |Rlochyrekreace—plochystavebprorodinnourekreaci RI-N NE NE
2.3 |Rekreace individualni

Z.BO.4 |Rlochyvefejnychprostranstyi—vefejnazelef LN NE NE
2.3 |Verejna prostranstvi vSeobecna — verejna zelen PU.1

Z.BO.5 |Rlochy bydlenivrodinnych-domech—venkovské BV-N NE NE
2.4 |Bydleni venkovské

Z.BO.6 |Rlochysmisenéobytné—venkovské SV-N ANO NE
2.5 |SmisSené obytné venkovské
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@ Kod oy P
= " VTP .o | Centralni| Centralni
8 |Navrzené funkeni vyuziti funkcniho .
= o vodovod | kanalizace
vyuziti
ZEOTF | Rledhysrmitondohynd—vonkewshkd SV-N ANO NE
2.6 |SmiSené obytné venkovské
Z-B0-8 | Plochysmisenéobytne—venkovske SV-N ANO NE
2.7 |SmiSené obytné venkovské
Z.BO11 | Plochy bydlenivrodinnych-domech—venkovské BV-N NE NE
2.8 |Bydleni venkovské
2.76 |SmiSené obytné venkovské sV NE NE
2.77 |Zeleni zahradni a sadova 7z NE NE
Katastralni Gizemi: DOLNi DRKOLNA
2.73 |Bydleni individualni BI ANO ANO
Katastralni izemi: HERBERTOV
ZHEL | Plochyrekreace-plochystaveb-prorodinnourekreaci RI-N NE NE
2.9 |Rekreace individudlni
ZHED | Blesryrokrosce—plocnysovobore—radinpedrokiosel RI-N NE NE
Z2.10 |Rekreace individualni
ZHE.3 |Plochy-bydlenivrodinnych-domech—venkovske BV-N ANO ANO
Z.11 |Bydleni venkovské
ZHE4 | Plochy-bydlenivrodinnych-domech—venkovské BV-N ANO ANO
Z2.12 |Bydleni venkovské
ZHEFZ | Plochy-rekreace—naplochdch-phrodniho-charaktery RN-N NE NE
Z2.13 |Rekreace na oddechovych plochdach RO
LHES | Pleehybydlenbvrodinnpchdormech —meastekenpiimasicke | BI-N ANO ANO
Z.14a |Bydleni individualni
Z2.14b
ZHEL | Pleghyrolenneo—plochystavobororedinpauroleoaet RI-N NE NE
2.15 |Rekreace individualni
LD | Plechyrokronen—slochystavebororedinnourokroaet RI-N NE NE
2.16 |Rekreace individualni
ZHE 11 | Plochyvefejnychprostranstvi—vefejnazelen LN NE NE
2.17 |Vefejna prostranstvi vSeobecna — verejna zelen PU.1
2.68 |Bydleni venkovské BV ANO ANO
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® Koéd . P
= " VTP .o | Centralni| Centralni
8 |Navrzené funkeni vyuziti funkcniho .
= o vodovod | kanalizace
vyuziti
Katastralni uzemi: HRUDKOV
ZHR | Rlochy-smisenéd obytne —venkovské sochrannymrezimem |Svo-N ANO NE
2.18 |SmiSené obytné venkovské — s ochrannym rezimem Sv.1
ZHR.3 |Plochyrekreace—naplochachptirodnihocharakiery RN-N NE NE
2.19 |Rekreace na oddechovych plochach RO
ZHR.4 |Plochyrekreace—naplochachpiirodnihocharakiery RN-N NE NE
2.20 |Rekreace na oddechovych plochach RO
LHEL | Rlechyrelkrence—slochysiavebororodinnaurelkrencl RI-N NE NE
2.21 |Rekreace individualni
ZHR6 | Plochy-deopravaiinfrastrukivry—mistri-komunikace BSm-N4 NE NE
2.22 |Doprava silni¢ni — mistni komunikace DS.1
ZHET | Rledhyrokronso—npo-slocrdehpiiredhridhecharskion ERRR ANO ANO
2.23 |Rekreace na oddechovych plochach RO
L0 | Rlaehyvnroirrearesiransh—voroindzoler ) NE NE
2.24 |Vefejna prostranstvi vSeobecna — verejnd zelen PU.1
ZHRAL | Plochy-smisené obytné —venkovské SV-N ANO ANO
2.25 |SmiSené obytné venkovské
LE | Rleehyrokronco—sleshychaveb-sre—radinnsarakoss RI-N ANO NE
2.26 |Rekreace individualni
ZHR.14 | Plochy-bydlenivrodinnych-domech—venkovské BV-N ANO NE
2.27 |Bydleni venkovské
ZHRAS | Plochy-bydlenivrodinnych-domech—venkovské BV-N ANO NE
Z2.28 |Bydleni venkovské
ZHRAS | Plochy-bydlenivrodinnych-domech—venkovské BV-N ANO NE
2.29 |Bydleni venkovské
ZHR-AFZ | Plochy-smisené obytné —venkovske SV-N ANO NE
Z2.30 |SmiSené obytné venkovské
ZHRA8 | Plochy-vefejnychprostranstvi—vefejndzeles 2N NE NE
Z2.31 |Vefejna prostranstvi vSeobecna — verejna zelen PU.1
LD | Ploeksyrokroneo—plochyshvob-oreo-hrormadreourolrcasl . |RH-M NE NE
Z2.32 |Rekreace hromadnad
2.79 |Bydleni venkovské BV NE NE
Z2.82 |Technicka infrastruktura vSeobecna TU NE ANO
Katastralni Gzemi: STUDANKY U VYSSIHO BRODU
LETL | Rleshyyathornredinnashi-demroch—rankevsike BV-N ANO ANO
Z2.33 |Bydleni venkovské
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® Kod oy -
= " VTP .o | Centralni| Centralni
8 |Navrzené funkeni vyuziti funkcniho .
= o vodovod | kanalizace
vyuziti
ZiT2 | Rlechybyalonirodinnyeh-demach—yenkewsid BV-N NE NE
Z2.34 |Bydleni venkovské
ZST3 | Rlochyvwyrobyaskladovani—tehkyprimyst VL-N ANO ANO
Z2.35 |Vyroba lehka
ZST4 | Rlochyvyrobya-skladovani—tehkyprimyst VL-N ANO ANO
2.36 |Vyroba lehka
Z.ST.5 |Plochy-technické infrastrukiury TN ANO ANO
Z2.37 |Technicka infrastruktura vSseobecna TU
ZST6 | Plochy-bydlenivrodinnych-domech—venkovské BV-N NE NE
Z2.38 |Bydleni venkovské
ZST7 | Plochy-bydlenivrodinnych-domech—venkovské BV-N ANO ANO
Z2.39 |Bydleni venkovské
s | Plechybydlenbvrodinnyehdomach—varkewske BV-N ANO ANO
Z2.41 |Bydleni venkovské
ZST10 | Rlochy-bydlenivrodinnych-domech—venkovské BV-N ANO ANO
Z2.42 |Bydleni venkovské
LLETAL | Rlechybyaloniredmmyehi-dormaosh—ronkevsks BV-N ANO ANO
Z2.43 |Bydleni venkovské
Z.8T.12 | Rlochy-bydlenivrodinnych-domech—venkovské BV-N-H ANO ANO
Z2.44 |Bydleni venkovské (Il. etapa)
ZSF43 | Plochy-smisenéobytné—venkovské SV-N NE NE
Z2.45 |SmiSené obytné venkovské
2.67 |SmiSené obytné jiné - komeréni SX.1 NE NE
2.74 |Vyroba zemédélska a lesnicka vz NE NE
2.78 |Vyroba zemédélska a lesnicka vz NE NE
Katastralni tzemi: VYSSi BROD
ZMB 1 | Plochy-wroby askladovani—lehky pramys! VL-N ANO ANO
Z2.47 |Vyroba lehka
ZMB.3 | Plochy-bydlenivrodinnych-domech—venkovské BV-N ANO ANO
Z2.48 |Bydleni venkovské
ZMB4 | Plochy-bydlenivrodinnych-domech —mestskéapHmestské | BI-N ANO ANO
Z2.49 |Bydleni individualni
ZMB.5 | Plochyrekreace-sjezdovky RS-N ANO ANO
2.50 |Rekreace jind — plochy sjezdovek RX.1
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® Koéd . -
= " VTP .o | Centralni| Centralni
8 |Navrzené funkeni vyuziti funkcniho .
= o vodovod | kanalizace
vyuziti
ZHESS | Rleshyzelopt—ccnrmanda-izeloand Z0-N NE NE
2.51 |Zeleri ochranna a izolaéni
ZMB.7 | Plochy-bydlenivrodinnych-domech—venkovské BV-N ANO ANO
Z2.52 |Bydleni venkovské
2.52 |Doprava silni¢ni — mistni komunikace DS.1 NE NE
ZMB-8 | Plochy-obianskéhowybaveni OV-N ANO ANO
Z2.53 |Obcanské vybaveni verejné
L2 | Plechy-bydlentvrodinayeh-domech—mesisheapiimestske | BI-N ANO ANO
2.54 |Bydleni individualni
ZHE L | Rledhybydlonivredinayeh-demoes—rrosiskd o asislke | B ANO ANO
Z2.55a |SmiSené obytné centralni SC
Z2.55b |Obcanské vybaveni verejné ov ANO ANO
ZME L2 | Rledhyvofojnyehsracimnsh LR NE NE
2.56 |Verejna prostranstvi vSeobecna PU
ZMB-13 |Plochyrekreace-plochy-stavebprorodinnourekreaci RI-N NE NE
2.57 |Rekreace individualni
ZMB 14 | Plochy-obéanskéhovybaveni OV-N ANO |ANO
Z2.58 |Obcanské vybaveni verejné
ZMBA5 | Plochy-dopravaiinfrastrukiury—mistni-komunikace BSm-N5 NE NE
2.59 |Doprava silni¢ni — mistni komunikace DS.1
LG | Pledhybydlentvrodinaveh-domech—mesisheopiimestse | BI-N ANO ANO
2.60 |Bydleni individualni
LT Pledbybydlentvrodinayeh-domech—mesisheopiimestse | BI-MN ANO ANO
Z2.61 |Bydleni individualni
ZMBA8 | Plochy-dopravaiinfrastrukiury—mistni-komunikace DSm-N13 NE NE
2.62 |Doprava silni¢ni — mistni komunikace DS.1
ZMB-19 | Plochy-rekreace —na-plochachpiirodniho-charaktery RN-N NE NE
2.63 |Rekreace na oddechovych plochdach RO
ZMB20 |Plochy rekreace—naplochachpfirodnihocharakiery RN-N NE NE
2.64 |Rekreace na oddechovych plochach RO
ZMB22 |Plochy rekreace-plochy-staveb-pro-hromadnourekreaci RH-N NE NE
Z2.65 |Rekreace hromadna
Z.40a |Doprava silni¢ni — mistni komunikace DS.1 NE NE
Z2.40b |Doprava silni¢ni — mistni komunikace DS.1 NE NE
2.69 |Obcanské vybaveni komeréni OK ANO ANO
2.70 |Bydleni venkovské BV ANO ANO
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£ " v ey, Kod . o _|Centralni| Centralni
8 |Navrzené funkeni vyuziti funkcniho vodovod | kanalizace
o vyuziti
Z2.71 |Vefejna prostranstvi vSseobecnd — verejna zelen PU.1 NE NE
2.72 |Bydleni venkovské BV ANO ANO
2.75 |Bydleni venkovské BV NE NE
2.80 |Bydleni individualni Bl ANO ANO
Z2.81 |Doprava silni¢ni — mistni komunikace DS.1 NE NE
TRANSFORMACNI PLOCHY PRESTAVBY
Kod -y _—
-g . . . vers ° « . _ | Centralni| Centralni
S Navrzené funkéni vyuziti funkéniho .
~ ie vodovod | kanalizace
vyuziti
PHEL | Plecrybydlenbvrodinayehdemech—poctshkén BI-N ANO ANO
T.1 |pfiméstske ov
Obcanské vybaveni verejné
PHEZ | Blesrysydlonivrosinmyerdemosh—mosiskda BI-N ANO ANO
T.2 |pHiméstské
Bydleni individudlni
PHES | Blesrydeprvrintasinlinr—rmaistaikerniliaee I NE NE
T3 Doprava silni¢ni — mistni komunikace DS.1
PHE4 |Plochy-dopravaiinfrastruktury —mistni-komunikace BEr-tls NE NE
T.4 |Doprava silni¢ni — mistni komunikace DS.1
PHE.5 |Plochy-obéanskéhowybavent OV-N ANO ANO
T.5 |Obcanské vybaveni verejné
PR | Pleehysmibenasbytne—|oraarsad SK-N ANO ANO
T.6 |SmiSené obytné jiné - komeréni SX.1
PR | Rlechyebennckinowpbavond OV-N ANO ANO
T.7 |Obcanské vybaveni verejné
PHR-3 | Plochysmisené obytné—venkovské SV-N ANO ANO
T.8 |SmiSené obytné venkovské
PHR-4 | Plochy-bydlenivrodinnych-domech—venkovské BV-N NE NE
T.9 Bydleni venkovské
PAMB-1 | Plochy-obéanskéhovybaveni OV-N ANO ANO
T.10 [SmiSené obytné venkovské SV
PMB2 | Plochy-dopravaiinfrastrukiury—mistni-komunikace BSm-N9 NE NE
T.11 |Doprava silni¢ni — mistni komunikace DPSm-N&
DS.1
P\MB3 | Plochy-dopravaiinfrastrukiury—mistni-komunikace DBSm-N6 NE NE
T.12 |Doprava silni¢ni — mistni komunikace DS.1

51




@ Kod . _—
= _ v ey, . o _|Centralni| Centralni
S Navrzené funkEni vyuziti funkéniho .
= i vodovod | kanalizace
vyuziti
PMB-4 | Plochy-obéanskéhovybaveni—hibitovnikostel OH-N ANO ANG
PMB.5 | Plochy-dopravalinfrastrukiury —mistnikomunikace DSm-N11 NE NE
T.13 |Doprava silni¢ni — mistni komunikace DS.1
PUESS | Rloshydeprmni-nirsreldum—mistaiemniiaee DSm-N12 NE NE
T.14 |Doprava silni¢ni — mistni komunikace DS.1
PMBZ | Plochy-smitené obytné —komeréni SK-N ANO ANO
T.15 |SmiSené obytné jiné - komercni SX.1
PMB-8 | Plochy-smisenéd obytné —komeréni SK-N ANO ANO
T.16 |SmiSené obytné jiné - komercni SX.1
PVB.9 | Plochyrekreace—naplochach-phiredniho-charaktery RN-N NE NE
T.17 |Rekreace na oddechovych plochdach RO
PVB. A1 | Plochy-dopravainfrastruktury—mistni-komunikace BSm-Ni5 NE NE
T.19 |Doprava silni¢ni — mistni komunikace DS.1
PVB.A3 | Plochy-smiSenédobytné—vcentrech-mést SC-N ANO ANO
T.21 |SmiSené obytné centralni
BSTL | Plechy-ebéanskéhovybaveni OV-N ANO ANO
T.22 |Obcanské vybaveni verejné
BST2 |Plochyrekreace-plochy-staveb-pro-hromadnourekreaci |RH-N ANO ANO
T.23 |Rekreace hromadna
P.ST3 |Plochyvefejnychprostranstvi—vefejnazelen wAVAN! NE NE
T.24 |Zelen ochrannad a izolacni Z0
P.ST5 |Plochysmisenéobytné—venkovskeé SV-N ANO ANO
T.25 |SmiSené obytné venkovské
T.26 |Bydleni individudlni BI ANO ANO
T.27 |Technicka infrastruktura vSeobecn3, TU NE NE
Doprava silni¢ni — ucelové komunikace DS.2
T.28 |[SmiSené obytné centralni SC ANO ANO
T.29 |(Bydleni venkovské BV ANO ANO
T.31 |Bydleniindividuaini BI ANO ANO
T.32 |Bydleniindividuaini BI ANO ANO
T.33 |Bydleni hromadné BH ANO ANO

d.2.3. Koncepce elektrické energie
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UP vybudovani jinych trafostanic a napajecich vedeni nevyluduje, je to umoznéno v rdmci pFipustného
vyuziti vSech funkcénich ploch.

d.2.4. Koncepce zasobovani plynem a teplem

Nova vystavba bude vybavovana prevazné takovymi zdroji tepla, které nezvysuji zatizeni ovzdusi ve
mésté a podporovana je zména systému vytapéni ve stavajicich objektech od spalovani tuhych paliv
smérem k plynofikaci, tepelna cerpadla a rekuperaci. Pfipustné je rovnéz vyuziti zkapalnéného zemniho
plynu rebe-tepelnyeh-cerpadel Ci spalovani pelet Ci Stépkd. Pripustné je rovnéz vyuziti solarnich paneld,
a to v ramci zastavénych i zastavitelnych ploch jako soucast technické infrastruktury (a rovnéz i jako
samostatna vyrobni zafizeni).

d.2.5. Odpadové hospodarstvi

Na plochach obcanského vybaveni (vyjma ploch klastera, kostela, ufadu, obchodu), technické
infrastruktury a plochach vyroby je mozné resit odpadové hospodaistvi sbérného dvora. Stdvajici svoz
domovnich odpadu zUstdva uzemnim planem nedotcen s odvozem na skladku mimo spravni Uzemi a
minimalni frekvenci 1x tydné.

d.2.6. Ochrana proti hluku

Pro plochy ZHE-8; ZBO-10,ZBO-11,ZHR17-ZVB.5 Z.14b, Z.8, Z.30 a Z.50: Nutné prokazat plnéni
hygienickych limitQ pro hluk (pfipadna protihlukova opatfeni provede stavebnik).

Pro plochu ZHE-8 Z.14: na hranici se sousedni plochou vyroby navrhnout dostatecné velky pas izola¢ni,
ochranné zelené proti vliviim z vyroby (hluk, prasnost).

Pro plochu Z:BO-11 Z.8: objekt bydleni umistit, pokud mozno, mimo ochranné pasmo Zeleznice.

Pro plochu ZMB:5 Z.50: Jiz v Uzemni studii zajistit feSeni arealu tak, aby nedochazelo k pfekracovani
hygienickych limitl z provozu lyZarského aredlu.

Pro plochu T.1: V dal$im stupni projektové pripravy bude prokdzano neprekroceni maximalni pripustné
hladiny hluku v chranénych vnitfnich i venkovnich prostorech staveb a venkovnich prostorech.

d.3. Obcanské vybaveni verejné infrastruktury

Koncepce je tvorena stavajicimi plochami ob¢anského vybaveni a nové vymezenymi plochami v ramci
rozvojovych Uzemi. Pro zastavitelné plochy jsou rovnéz podminkami vyuziti dany moznosti vyuziti pro
obé&anskou vybavenost.

UP konkrétné vymezuje tyto navrzené plochy ob&anského vybaveni:

Plocha | Navrzené funkcni vyuziti Umisténi

T1 Obcanské vybaveni verejné (OV) Téchoraz
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Plocha | Navrzené funkcni vyuziti Umisténi

PHE5 | Plochy-obianskéhovybaveni{OV-N} Téchoraz
T5 Obcanské vybaveni vefejné (OV)
PHR.2 | Plochyobéanskéhowybaveni{OV-N} Predni Hrudkov
T.7 Obcanské vybaveni verejné (OV)
RVB.1 | Plochvobianskal I LoV | ot cidla \ARELD
PT10 | Obianckésmd vereinéLOV)
ZMB-8 | Plochy-obianskéhovybaveni{OV-N} JZ okraj sidla Vyssi Brod
2.53 | Obcanské vybaveni verejné (OV)
Z2.55b | Obcanské vybaveni verejné (OV) Z okraj sidla Vyssi Brod, ul. Martinkovska
ZMB14 | Plochy-obéanskéhovybaveni{OV-N} V okraj sidla Vyssi Brod, ul. Kaplicka

2.58 | Obcanské vybaveni verejné (OV)

y , o (v

- Plochy-obéanskéhovybaveni{OV-N} J okraj sidla Studanky
T.22 Obcanské vybaveni verejné (OV)

d.4. Verejna prostranstvi

Koncepce je tvorena stavajicimi plochami verejnych prostranstvi. Pro zastavitelné plochy jsou rovnéz
podminkami vyuZiti ddny moznosti vyuZiti pro verejna prostranstvi. Pro vyznamné rozvojové plochy je
plocha verejnych prostranstvi stanovena taxativné ve vykresové ¢asti, je tedy podminkou. Cilem je
nejen vymezeni ploch pro pobytové a rekreacni funkce, posileni ekologické stability a snizeni prasnosti.
Dalsim cilem je také pripadné odclonéni ploch bydleni vici plocham vyroby ¢i dopravy plochami zelené.

Plocha | NavrZené funkcni vyuziti Umisténi
Z.BO.4 | Plochyvefejnychprostranstvi—vefeinazeler{ZA-N) | Lopatné
2.3 Verejna prostranstvi vSeobecna — verejna zelen
(PU.1)
ZHE8 | Plochyvefejnychprostranstyi-{PV-N} Téchoraz

7.14a | Ploct Feinvel . fejnd-zelei-ZV-N)

Verejna prostranstvi vSeobecna — verejna zelen
(PU.1)

ZHELL | Plochyvefejnychprostranstvi—vefejndzeleA{2V-N} | Herbertov

2.17 Verejna prostranstvi vSeobecna — verejna zelen
(PU.1)
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Plocha | NavrZené funkcni vyuziti Umisténi
ZHR-10 | Plochyvefejnychprostranstvi—vefejndzeler{ZA-N} | Pfedni Hrudkov
Z2.24 | Vefejnd prostranstvi vieobecnd — vefejna zelen
(PU.1)
ZHR11 | Plochy-vefejnych-prostranstvi—vefejndzeled{ZV-N} | S od sidla Vyssi Brod, nadrz Lipno Il
2.25 Verejna prostranstvi vSeobecna — verejna zelen
(PU.1)
PHR-3 | Plochy-vefejrych-prostranstvi-—vefejndzeleAi{Z2N} | S od sidla Vyssi Brod, nadrz Lipno Il
T.8 Verejna prostranstvi vSeobecna — verejna zelen
(PU.1)
ZHR-18 | Plochyvefejnychprostransbv—vefejrazeled{AV-N} | V od sidla Lachovice
Z2.31 | Verejna prostranstvi vSeobecna — verejna zelen
(PU.1)
RST3 | Plocl fainvel , foins zeleR {ZV-N) (Ini ot cidla Studant
RT24 | Veleins (ool , faind zolok
PU-1)
ZMB3 | Plochyvetejnychprostranstyi-{(PV-N} J okraj sidla Vyssi Brod, ul. Lidicka
Z2.48 | Verejna prostranstvi vSieobecna (PU)
ZHE LD | Blechyvoreinyersrestashd AL JZ okraj sidla Vyssi Brod
2.56 | Verejnd prostranstvi vSieobecna (PU)
ZMB-16 | Plochy-vefejnychprostranstvi—vefejndzeled{-N} | Z okraj sidla Vyssi Brod
2.60 | Verejnd prostranstvi vSieobecna — verejna zelen
(PU.1)
2.71 Verejna prostranstvi vSeobecna — verfejna zelen J okraj sidla Vyssi Brod
(PU.1)

d.5. Navrh feSeni pozadavku civilni ochrany

Ochrana tuzemi pred priichodem prilomové viny vzniklé zvlastni povodni

V aktivnich zéndch nejsou vymezovany 7adné zastavitelné plochy s pfipustnosti nadzemnich staveb
(vyjma staveb Technické a dopravni infrastruktury).

Z6ny havarijniho planovani
Ve spravnim Uzemi krajsky urad neuplatfiuje pozadavky havarijniho planovani formou vnéjsiho
havarijniho planu.
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Ukryti obyvatelstva v disledku mimoradné udalosti

Ukryti obyvatelstva zabezpecuje ufad pouze pfi vyhlaseni povodnového nebo vale¢ného stavu. Ukryti
bude provedeno ve vytipovanych podzemnich, suterénnich a jinych ¢astech obytnych doml a v
provoznich a vyrobnich objektech po jejich Upravé na improvizované ukryty.

V ptipadé potreby ukryti obyvatel a navstévnik(i obce pfi vzniku mimoradné udalosti v dobé miru
zajistuje urad mésta ochranu osob pred kontaminaci nebezpeénymi latkami (pridmyslova havarie, Gnik
nebezpecné latky z havarovaného vozidla, letadla apod.) pfedevsim za vyuZiti ochrannych prostoru
jednoduchého typu ve vhodnych ¢astech obytnych dom{ a provoznich, vyrobnich a dalSich objektd,
kde budou improvizované provadény Upravy proti pronikani nebezpecnych latek.

Predpoklada se tedy ukryti obyvatelstva prevazné v podsklepenych (ale i nadzemnich) ¢astech obytnych
doma.

Vyrobni aredly fesi ukryti pro osazenstvo svym planem ukryti.

Evakuace obyvatelstva a jeho ubytovani

Zajisténi evakuace organizuje Urad mésta. Pobyt evakuovanych osob a osob bez pfistiesi je mozny ve
stavajicich objektech ob¢anského vybaveni (budova obecniho Uradu, Skoly).

Individualni Unik obyvatel ze sidel v pfipadé nenadalych uddlosti je mozny s vyuzitim stavajici silni¢ni a
cestni sité, a to vSemi sméry.

Skladovani materialu civilni ochrany a humanitarni pomoci

Toto opatreni bude dle potfeby zajistovano v dobé po vzniku mimoradné udalosti. K tomu budou
vyuzity vhodné prostory v ramci arealu Skoly. Skladovani materialu civilni ochrany a humanitarni pomoci
Uzemni plan navrhuje na plochach Skoly ve Vy$sim Brodé.

Vyvezeni a uskladnéni nebezpecnych latek mimo zastavéna a zastavitelna tizemi obce

Na uzemi obce se mohou nachazet nebezpeclné latky v takovém mnozstvi, aby bylo nutno timto
zpUsobem sniZovat riziko spojené s pripadnymi havariemi.

Pokud by napf. v disledku mimoradné udalosti doslo k jejich vyskytu v iUzemi a vyvstala potieba jejich
prechodného uskladnéni, je disponibilni plochou pro tento ucel plocha vyrobniho aredlu v Kyselové.

Zachranné, likvidacni a obnovovaci prace pro odstranéni nebo snizeni Skodlivych ucinku
kontaminace, vzniklych pfi mimoradné udalosti

Pro vymezeni ploch pro dekontaminaci je zapotrebi vyhledavaci studie a dohoda s vlastniky dotéenych
pozemkd.

Ochrana pfed vlivy nebezpecnych latek skladovanych v tzemi

Rizikovymi faktory pro vznik mimoradné udalosti generujici nebezpecné latky mohou byt:

e silni¢ni havarie (mista vzadjemnych ktizeni s mistnimi komunikacemi)

o |eteckd havarie

e kontaminace podzemnich vod prevazné biologickymi latkami (aredly zemédélskych farem)

e povoden

Nouzové zasobovani obyvatelstva vodou a elektrickou energii
Nouzové zasobovani obyvatelstva vodou a elektrickou energii bude fesit obec ve spolupraci s
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provozovateli siti podle jejich zpracovanych krizovych plan( pro pfipady mimoradné situace.
Nouzové zasobovani obyvatelstva vodou je mozné z mobilnich cisteren a z nekontaminovanych studni,
nouzové zasobovani elektrickou energii pak z mobilnich generatora.

Zajisténi varovani a vyrozuméni o vzniklém ohrozeni

Tato oblast bude zajisténa spusténim sirény a predanim varovnych informaci ob¢anim cestou obecniho
Uradu za vyuZiti obecniho rozhlasu, pojizdnych rozhlasovych zatizeni, predanim telefonickych informaci
a dalSich nahradnich prvk( varovani.
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e) Koncepce usporadani krajiny

e.l. Koncepce usporadani krajiny, v€etné vymezeni ploch s rozdilnym
zplisobem vyuziti, ploch zmén v krajiné a stanoveni podminek pro
jejich vyuziti

Krajinné plochy jsou clenény do 6 5 typl funkcnich ploch (plechy—vedni—zemédélské—eornd—pida;

' - ' MYTY Y7 7’ — v ~J “ > T 7
nezastaveného-dzemi—meokiady Vodni a vodohospodarské vseobecné, Ornd plida, Trvalé travni porosty,
Lesni vSeobecné a SmiSené krajinné vieobecné — prirodni priority). V ploSe krajiny jsou navrzeny
protierozni opatteni pro posileni retenc¢nich schopnosti krajiny a krajinna opatreni pro podporu prvk
USES.

Pro plochy krajiny, tedy pro plochy mimo zastavéné Uzemi a zastavitelné plochy, jsou Uzemnim planem
stanovena pfipustna, podminéné pfipustna a nepfipustna vyuZziti. Jsou uvedena v kap. 6 f.2. V této
kapitole je také stanoveno, ve kterych plochach je vylouceno umistovani staveb, zafizeni a jinych
opatreni pro Ucely uvedené v § 122 zakona ¢. 283/2021 Sb. (nového SZ) 18-edstS5-stavebnthezdkena.

Pro plochy krajiny dale plati tyto podminky:

— velikost zemédélské stavby by méla odpovidat obhospodarované plose a poctu zvifat chovanych
na této plose v blizkosti stavby.

— pro zemédélské stavby jsou pripustné pouze jednopodlaini oteviené pfistiesky prirodniho
charakteru umistované mimo exponované lokality, které by nemély slouZit jako centralni sklady.

— stavbami v plochach pfirody a krajiny se mysli tyto: zimovisté pro zvifata, sklad krmiva, véeliny
bez dalsiho zazemi, posedy, krmelce, snézné jamy, odpocivadla a oteviené pfistfesky pro turisty,
informacni tabule a dalsi podobného charakteru

— oploceni je pripustné pouze pro zvirata formou pastevnich ohrad, el. ohradnikl, v lese pak
oplocenky pro lesni Skolky.

— nepfipustné je oplocovani pozemku z vlastnickych a jinych ddvodu.

— pfipustné jsou stavby Ucéelovych komunikaci, komunikaci pro pési, cyklisty a jezdecké stezky, dale
Upravy tok, véetné mostk, vedeni siti.

Plochy zmén v krajiné

Uzemni plan navrhuje tyto zmény v krajiné:

© Kéd funkc-
5 |Navrzené funkcni vyuziti | niho vyuziti | Umisténi Podminky pro vyuZziti ploch
2 (rozloha)
’v s . s v B MU.p ,
K.1 Sm|sc—_1ne !(Irajlnr,]e ys§o Z od sidla - plati podminky stanovené v kap. f.2.5
becné — pfirodni priority | (4 148 m?) |Bolechy
’v s . s v B MU.p ,
K.2 Sm|sc—_1ne !(Irajlnr,]e ys§o Z od sidla - plati podminky stanovené v kap. f.2.5
becné — pfirodni priority | (10 839 m?2) |Bolechy
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Kéd funke-

@
5 |Navrzené funkcni vyuziti | niho vyuZiti| Umisténi  |Podminky pro vyuziti ploch
£ (rozloha)
, ~ WU ,
K.3 Vo,dnvl i vodc?hospodar Z od sidla) plati podminky stanovené v kap. f.2.1
ské vSeobecné (4 909 m?) |Bolechy
v , . , v _ MU.p ,
K.4 Sm|se,ne !(Irajlnr)e ,VS?O 12 od sidla|_ plati podminky stanovené v kap. f.2.5
becné — pfirodni priority | (12 938 m?) |Bolechy
v , . , v _ MU.p ,
K.5 Sm|se’ne !(lrajlnr)e .VS(?O 12 od sidla)_ plati podminky stanovené v kap. f.2.5
becné — prirodni priority | (26 443 m?) |Bolechy
, 1y WU ,
K.6 Vo,dnvl a vodc?hospodar vV od sidla - plati podminky stanovené v kap. f.2.1
ské vSeobecné (3790 m?) |Bolechy
v s . , v _ MU.p ,
K.7 Smlse’ne !(lrajlnr,\e ‘vse.o IV od sidla - plati podminky stanovené v kap. f.2.5
becné — pfirodni priority (6 139 m?) Bolechy
, 1y WU ,
K.8 Vli),dnvl abvodc?hospodar , :3 IOdh sidlal_ plati podminky stanovené v kap. f.2.1
ské vieobecné (7378 m?) olechy
Vodni h - | WU Vv
K.9 I:),dnvl abvodc? ospodar K OC: osady - plati podminky stanovené v kap. f.2.1
ské vSeobecné (3032 m?) |Kyselov
.. S od osady
iZené k 4 vieo-|MU.p
K.10 Smlse,ne Wrajmrje .VSE,EO Lomsky - plati podminky stanovené v kap. f.2.5
becné — pfirodni priority | (43 219 m?) DVilr
V od sidla
i :x_|WU
K.11 Vijnvl e vodc?hospodar Dolni  Jilo-|- plati podminky stanovené v kap. f.2.1
ske vSeobecné (726 m?) vice
JV od sidla
v s . , v i MU-p
K.12 Smlsefne !(Irajmrje ,VS?O Dolni  Jilo-|- plati podminky stanovené v kap. f.2.5
becné — pfirodni priority | (47 919 m?) vice
JV od sidla
, h = WU
K.13 Vijnvl @ VOd(,) ospodar Dolni  Jilo-|- plati podminky stanovené v kap. f.2.1
ské vSeobecné (5151m%) |yice
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o Kod funkc-
5 |Navrzené funkcni vyuziti | niho vyuZiti| Umisténi  |Podminky pro vyuziti ploch
£ (rozloha)
JV od sidla
Vodni dohospodar- | WU o , ) .
K.14 O, nvl a4 vo ? ospodar Dolni  Jilo-|- plati podminky stanovené v kap. f.2.1
ské vSeobecné (4531m%) |yice
’v , . , v _ MU.p
K.15 Sm|se,ne !(Irajlnr)e ,VS?O ! Ovd, osady|_ plati podminky stanovené v kap. f.2.5
becné — pfirodni priority | (27 449 m?) |Klestin
v , . , v _ MU.p ,
K.16 Sm|se’ne !(Irajlnr)e .VS(?O 5 od .Sldla - plati podminky stanovené v kap. f.2.5
becné — pfirodni priority | (8 397 m2) |Lachovice
v s . , v _ MU.p ,
K.17 Smlse’ne !(lrajlnr,le _VS?O 5 od .Sldla - plati podminky stanovené v kap. f.2.5
becné — pfirodni priority | (g 589 m2) |Lachovice
i .| WU i .
K.18 Vli),dnvl abvodc?hospodar S!dlo Lacho-)_ plati podminky stanovené v kap. f.2.1
ské vieobecné (1093 m?) |vice
Sidlo Zadni
i :x.|WU
K.19 Vo,dnvl a vodc?hospodar Hrudkov -|- plati podminky stanovené v kap. f.2.1
ské vSeobecné (433 m?) stied
V od sidla
’v , . , v i MU.p
K.20 Smlse’ne !(lrajlnrje .VSG.EO Zadni Hrud- |- plati podminky stanovené v kap. f.2.5
becné — pfirodni priority | (1 763 m?) Kov
JV od sidla
’v , . , v i MU.p
K.21 Smlse,ne !(Irajmrje .VSE,EO Zadni Hrud- |- plati podminky stanovené v kap. f.2.5
becné — pfirodni priority | (8 267 m?) Kov
J od sidla
i :x_|WU
K.22 Vijnvl @ vodcthospodar Zadni Hrud- |- plati podminky stanovené v kap. f.2.1
ské vSeobecné (2475m) |0y
J od sidla
i :x_|WU
K.23 Vijnvl @ vodcthospodar Zadni Hrud- |- plati podminky stanovené v kap. f.2.1
ské vSeobecné (1154 m) |0y
, = WU /
K.24 Vijnvl @ vodcthospodar ! VOV(,:I sidla - plati podminky stanovené v kap. f.2.1
ské vSeobecné (1685 m?) |VyssiBrod
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Kéd funke-

@
5 |Navrzené funkcni vyuziti | niho vyuZiti| Umisténi  |Podminky pro vyuziti ploch
£ (rozloha)
v , . , v _ MU.p ,
K.25 Sm|se,ne !(Irajlnr)e ,VS(?O JVV?,d sidla - plati podminky stanovené v kap. f.2.5
becné — pfirodni priority | (20 559 m?) | Vyssi Brod
v , . , v _ MU.p ,
K.26 Sm|se,ne !(Irajlnr)e ,VS?O JVV?,d sidlal plati podminky stanovené v kap. f.2.5
becne — prirodni priority | (5 372 m2?) |VyssiBrod
JV od sidla
v , . , v B MU.p Vv _
K.27a Smlse,ne !(Irajmr,me ,VS?O Vy55|.Brod - plati podminky stanovené v kap. f.2.5
becné — pfirodni priority | (7 323 m?) |lokalita Nad
kravinem
JV od sidla
v , .. , v _ MU_p Vv _
K.27b Smlse,ne !(Irajlnr,\e ,VS?O Vy55|.Brod - plati podminky stanovené v kap. f.2.5
becné — pfirodni priority | (4 312 m?) |lokalita Nad
kravinem
JV od sidla
v , k .. , v _ MU_p V vle _
K.28 Smlse,ne Wrajlnr,\e .VS?O ySSI. rod - plati podminky stanovené v kap. f.2.5
becné — pfirodni priority | (13 995 m?) |lokalita Nad
kravinem
JV od sidla
v / k . , v _ MU_p V vv/B _
K.29 Smlse,ne Wrajmrje .VSE.EO y55|' rocil - plati podminky stanovené v kap. f.2.5
becné — pfirodni priority | (6 896 m?) |lokalita Pre-
dél
v , . , v _ MU'p ,
K.30 Smlse:ne !(Irajlnr,]e .VS?O > °0,' sidla) plati podminky stanovené v kap. f.2.5
becné — pfirodni priority (9 160 m?) Studanky
Smidené krajinné vieo-|MU.p S od sidl , , .
K.31 mlse,ne wrajmr,]e .VS?O © , sidial plati podminky stanovené v kap. f.2.5
becné — pfirodni priority | (15 478 m?) | Studanky
Smidené krajinné vieo-|MU.p S,V okraj , , ,
K.32 . L sidla - plati podminky stanovené v kap. f.2.5
becné — pfirodni priority (48 916 m?) Studanky
v / . / v _ MU-p /
K.33 Smlselne !(Irajmr}e ,VS?O v °‘?' sidla - plati podminky stanovené v kap. f.2.5
becné — pfirodni priority | (21 180 m?) | Studanky
K.34 |smitené krajinné |[MU.p V od sidla|- plati podminky stanovené v kap. f.2.5
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Kéd funke-

@
5 |Navrzené funkcni vyuziti | niho vyuZiti| Umisténi  |Podminky pro vyuziti ploch
£ (rozloha)
vieobecné — pfirodni pri-{ (8 312 m?) |Studénky
ority
v , . , v _ MU.p ,
K.35 Sm|se,ne !(Irajlnr)e ,VS?O v 0‘? sidlal plati podminky stanovené v kap. f.2.5
becné — ptirodni priority | (30 412 m?) |Studanky
v , . , v _ MU.p ,
K.36 Sm|se,ne !(Irajlnr)e ,VS?O v 0‘? sidlal plati podminky stanovené v kap. f.2.5
becne — pfirodni priority | (70 442 m?) |Studanky
v s . , v _ MU.p ,
K.37 Sm|se’ne !(Irajlnr,]e .VS(.eO v O‘?' sidla - plati podminky stanovené v kap. f.2.5
becné — pfirodni priority (8 834 m?) Studanky
v s . , v _ MU.p ,
K.38 Sm|se’ne !(Irajlnr,]e .VS(.eO v O‘?' sidlal plati podminky stanovené v kap. £.2.5
becné — pfirodni priority | (22 136 m?) |Studanky
v s . , v _ MU.p ,
K.39 Sm|se’ne !(Irajlnr,]e .VS(.eO v ij sidla - plati podminky stanovené v kap. f.2.5
becné — pfirodni priority | (40 836 m?) | Studanky
.. S od osady
v / k , v _ MU.p
K.40 Smlse,ne Wrajmrje .VSE,EO Dolni  Dr-|- plati podminky stanovené v kap. f.2.5
becné — pfirodni priority | (29 204 m?) koln4
.. SV od osady
v / k , v _ MU.p
K.41 Smlse,ne Wrajmrje .VSE,EO Dolni  Dr-|- plati podminky stanovené v kap. f.2.5
becné — pfirodni priority | (26 113 m?) koln4
.. SV od osady
v / k , v _ MU.p
K.42 Smlse,ne Wrajmrje .VSE,EO Dolni  Dr-|- plati podminky stanovené v kap. f.2.5
becné — pfirodni priority | (5 403 m?) koln4
v / . / v _ MU-p /
K.43 Smlselne !(Irajmr}e ,VS?O ! Od, sidla - plati podminky stanovené v kap. f.2.5
becné — pfirodni priority | (19 768 m?) | Studanky
v / . / v _ MU-p /
K.44 Smlselne !(Irajmr}e ,VS?O ! Od, sidla - plati podminky stanovené v kap. f.2.5
becné — pfirodni priority | (23 199 m?) | Studanky
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e.2. Navrh Gtzemniho systému ekologickeé stability (USES), vymezeni ploch
pro USES

UP vymezuje plochy pro prvky USES, pro které stanovuje podminky vyuZiti. Tyto plochy jsou harmonicky
doplnény do ploch usporadani krajiny a tvofi tak nedilnou soucast celého krajinného ramce.

V grafickém vyjadreni Gzemniho planu jsou prvky USES vyjadfeny jako prekryvné plochy. Tyto plochy
USES jsou tudi? nadiazené vidi ostatnim plocham vyufZiti, které prekryvaji — jsou vystupnim limitem.

Biocentra
rozloha
Cislo typ v feSeném | kat. Uzemi poznamka
uzemi
RBC.1893 | Regionalni biocentrum Pod Kalis- |42,96 Bolechy Pokracuje v k.u.
tém 42,85 ha Frymburk a Horni
Okaoli.
RBC.572 |Regionalni biocentrum Certova 36,70 ha |Vyssi Brod Pokracuje v k.u.
Sténa - Luc Loucovice.
RBC.4065 | Regionalni biocentrum Hrudkov |25;82 Herbertov, Hrudkov
25,93 ha
RBC.513 |Regionalni biocentrum Nad Vita- |16,32 Svatomirov Pokracuje v k.u.
vici 10,20 ha Horni Dvoristé.
LBC.1 Lokalni biocentrum vloZené do re- | 0,08 ha Bolechy Pokracuje v k.u.
giondlniho biokoridoru NBK.174 Lipno nad Vltavou.
LBC.2 Lokalni biocentrum 15,86 ha |Bolechy Pokracuje v k.u.
BorSov u Loucovic.
LBC.3 Lokalni biocentrum 0,41 ha Bolechy Pokracuje v k.u.
Lipno nad Vltavou.
LBC.4 Lokalni biocentrum 13,28 ha |Bolechy
LBC.5 Lokalni biocentrum 3,97 ha Bolechy Pokracuje v k.u.
Ostrov na Sumavé.
LBC.6 Lokalni biocentrum 4,05 ha Bolechy
LBC.7 Lokalni biocentrum 5,11 ha Bolechy
LBC.8 Lokalni biocentrum vloZené do 7,78 ha Vyssi Brod, Bolechy
nadregionalniho biokoridoru
NBK.174
LBC.9 Lokalni biocentrum 12,20 ha |Hrudkov
LBC.10 Lokalni biocentrum vlozené do 19,67 ha |Hrudkov
nadregionalniho biokoridoru
NBK.174
LBC.11 Lokalni biocentrum 7,15 ha Vyssi Brod
LBC.12 Lokalni biocentrum 7,46 ha Vyssi Brod
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rozloha
Cislo typ v feSeném | kat. uzemi poznamka
uzemi
LBC.13 Lokalni biocentrum 12,19 ha |Vyssi Brod
LBC.14 Lokalni biocentrum 4,99 ha Hrudkov
LBC.15 |Lokalni biocentrum vloZené do 14,55 ha |Herbertov, Hrudkov |Nepokracuje v k.u.
nadregiondlniho biokoridoru Jenin.
NBK.175, NBK.174
LBC.16 Lokalni biocentrum vlozené do 10,24 ha |Herbertov
nadregiondlniho biokoridoru
NBK.175
LBC.17 |Lokalni biocentrum 2,74 ha Dolni Drkolna Pokracuje v k.u.
Horni Dvoriste.
LBC.18 Lokalni biocentrum 10,05 ha |Dolni Drkoln3, Pokracuje v k.u.
Svatomirov Horni Dvoriste.
LBC.19 Lokalni biocentrum 12,58 ha |Dolni Drkoln3,
Herbertov
LBC.20 |Lokalni biocentrum 5,43 ha Studanky u Vyssiho
Brodu, Herbertov
LBC.21 Lokalni biocentrum 6,08 ha Studanky u Vyssiho
Brodu
LBC.22 Lokalni biocentrum 11,05 ha |Studanky u Vyssiho
Brodu
LBC.23 Lokalni biocentrum 6,66 ha Dolni Drkolna
LBC.24 Lokalni biocentrum 14,07 ha |Dolni Drkolna
LBC.25 Lokalni biocentrum 9,62 ha Studanky u Vyssiho
Brodu, Dolni
Drkolna
LBC.26 Lokalni biocentrum 29,24 ha |Studdnky u Vyssiho
Brodu
LBC.27 Lokalni biocentrum 9,93 ha Studdanky u Vyssiho
Brodu
LBC.28 Lokalni biocentrum 2,64 ha Herbertov Pokracuje v k.u.
Horni Dvoristé.
Biokoridory
délka
Cislo typ v feSeném |kat. tzemi poznamka
uzemi
NBK.174 |Nadregionalni biokoridor Vitavska|11,6 km Herbertov, Hrudkov, | Pokraéuje v k.U.
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délka

Cislo typ v feSeném |kat. tzemi poznamka
uzemi
niva — Divéi Kdmen 3,5 km Vyssi Brod, Bolechy |Jenin, RoZzmberk nad
0,9 km Vltavou.
NBK.175 |Nadregionalni biokoridor K174 —|2900 m Herbertov Pokracuje v k.u.
hranice CR Horni Dvofristé.
RBK.48 |Regionalni biokoridor Sus — Pod|{470 m Bolechy Pokracuje v k.U.
Kalistém Horni Okoli.
RBK.55 |Regionalni biokoridor Pod Kalis-{60 m Bolechy Pokracuje v k.U.
tém - Certova Sténa, Lu¢ Lipno nad Vlitavou.
LBK.1 Lokalni biokoridor 1200 m Bolechy
LBK.2 Lokalni biokoridor 2300 m Bolechy Pokracuje v k.u.
Lipno nad Vltavou,
Loucovice.
LBK.3 Lokalni biokoridor 2300 m Bolechy Pokracuje v k.u.
Borsov u Loucovic.
LBK.4 Lokalni biokoridor 680 m Bolechy
LBK.5 Lokalni biokoridor 1200 m Bolechy
LBK.6 Lokalni biokoridor 1300 m Bolechy Pokracuje v k.u.
Ostrov na Sumavé.
LBK.7 Lokalni biokoridor 710 m Bolechy Pokracuje v k.U.
Ostrov na Sumaveé.
LBK.8 Lokalni biokoridor 2500 m Hrudkov Pokracduje v k.u.
Horni Jilovice, Ostrov
na Sumavé.
LBK.9 Lokalni biokoridor 2000 m Hrudkov Pokracduje v k.u.
Horni Jilovice.
LBK.10 |Lokalni biokoridor 500 m Vyssi Brod
LBK.11 |Lokalni biokoridor 650 m Vyssi Brod
LBK.12 |Lokalni biokoridor 1700 m Vyssi Brod
LBK.13 |Lokalni biokoridor 300 m Vyssi Brod Pokracuje v k.u.
Mnichovice u
Loucovic.
LBK.14 |Lokalni biokoridor 2400 m Hrudkov Pokracuje v k.U.
Horni Jilovice.
LBK.15 |Lokalni biokoridor 2500 m Herbertov, Vyssi
Brod
LBK.16 |Lokalni biokoridor 1400 m Studdanky u Vyssiho

Brodu, Herbertov
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délka

Cislo typ v feSeném |kat. tzemi poznamka
uzemi
LBK.17 |Lokalni biokoridor 2100 m Herbertov Pokracuje v k.U.
Horni Dvoristé.
LBK.18 |Lokalni biokoridor 1100 m Dolni Drkolnd Pokracuje v k.U.
Horni Dvoristé.
LBK.19 |Lokalni biokoridor 200 m Svatomirov Pokracuje v k.U.
Horni Dvoristé.
LBK.20 |Lokalni biokoridor 1200 m Svatomirov Pokraduje v Rakouské
republice.
LBK.21 |Lokalni biokoridor 3500 m Svatomirov, Dolni Pokracduje v Rakouské
Drkolnd republice.
LBK.22 |Lokalni biokoridor 2500 m Dolni Drkolnd Pokracduje v Rakouské
republice.
LBK.23 |Lokalni biokoridor 1400 m Dolni Drkolna,
Studdanky u Vyssiho
Brodu
LBK.24 |Lokdlni biokoridor 1400 m Studdnky u Vyssiho |Pokracuje v Rakouské
Brodu republice.
LBK.25 |Lokdlni biokoridor 1300 m Studdnky u Vyssiho |Pokracuje v Rakouské
Brodu republice.
LBK.26 |Lokalni biokoridor 300 m Studanky u Vyssiho |Pokracuje v k.u.
Brodu Mnichovice u
Loucovic a
v Rakouské
republice.
LBK.27 |Lokalni biokoridor 4400 m Dolni Drkoln3,
Studanky u Vyssiho
Brodu
LBK.28 |Lokalni biokoridor 1100 m Studanky u Vyssiho
Brodu
LBK.29 |Lokalni biokoridor 200 m Studanky u Vyssiho |Pokracuje v k.u.

Brodu

Mnichovice u
Loucovic.
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e.3. Prostupnost krajiny

Zakladni prostupnost je dana siti silnic, mistnich a ucelovych komunikaci. Podminky vyuzZiti ploch
neurbanizovanych umoznuji trasovat cesty kdekoliv v krajiné. Stavajici cestni sit je doplnéna plochami
novych Usekl Ucelovych komunikaci a byly vymezeny trasy navrzenych cyklostezek (viz kap. 4 d.1.3 —
d.1.5).

Oploceni ve volné krajné je pfipustné pouze pro zvifata formou pastevnich ohrad, el. ohradnik(, v lese
pak oplocenky pro lesni skolky. Cestni sit nesmi byt timto oplocenim omezena.

e.4. Protierozni opatreni, ochrana pred povodnémi

Je vymezena fada krajinnych opatteni, které funguji jako opatfeni pro zmirnéni odtokovych pomérQ a
zvySeni retencnich schopnosti krajiny. Jde o navrh predevsim ploch smiSenyeh Smisenych krajinnych
vSeobecnych — pfirodni priority (MU.p) NSp-N a Vodnich a vodohospodarskych vseobecnych (WU)
vodnichploch-W-N. Témér bez vyjimky jsou tyto plochy vymezeny v Udolnich nivach, ¢asto jsou vazany
na prvky USES. V ramci ploch pfirodnich (kap. 6 f.2., tj. na plochach lesnich,zemeddiskych-a-smisenyeh
nezastaveného-tzemi-Lesnich vSeobecnych, Relia-0Orné pldy, Trvalych travnich porostll a SmiSenych
krajinnych vseobecnych — pfirodni priority) je moiné umistovat suché poldry a dalsi pasivni
protipovodnova opatreni.

e.5. Rekreace

Koncepce rekreace se opira o jiz existujici potencial stavajicich infrastruktur. Jsou vyuzZity a dale rozvijeny
plochy u Hrudkova - Dolni rybnik, Horniho Mlyna, v Téchorazi se sleduje zejména aspekt priméstské
rekreacni louky, stejné tak jako nad nivou Mensi Vitavice zapadné od Vyssiho Brodu. Dale se rozsifuje
zdzemi plochy rekreacni strelnice, jihovychodné od Vyssiho Brodu, plochy sjezdovky s nezbytnym
zdzemim jihozdpadné ve Vyssim Brodu. Jsou ponechany velké tzemni celky chatovych osad a také ploch
hromadné rekreace jizné pod hrazi prehradni nadrze.

Pro realizaci staveb na stavajici plose rodinné rekreace RI-S na parcele 34/1 k.u. Herbertov (pod Té-
chorazem) musi byt lokalita nejprve dopravné napojena ucelovou komunikaci od vychodu pres stava-
jici lesni plochy NL-S LU na parc. €. 44/1 k.u. Herbertov.

Nad nivou prehradni nadrze jsou vymezeny plochy rekreace s malou hustotou, a to po obou stranach.

Celkové je vyznam rekreace a turismu pro Vyssi Brod klicovy pro udrzeni vitality Uzemi, prevysuje ostatni
druhy podnikani. Jsou vymezeny plochy pro rozhledny a jsou ochranény vyhlidkové body a hodnotné
enklavy uzemi.

UP respektuje tyto koridory z nadfazené dokumentace:

Koridor Podminky pro vyuziti koridoru

CNZ.SR22 Lipno Kramolin | Uvedeny koridor slouZi pro umisténi staveb sjezdovych ploch véetné
nezbytného pfislusenstvi. Po realizaci zdméru se &ast prekryvnych
ploch vyuZije v souladu se sou¢asnym statutem vyuZiti.
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e.6. Dobyvani lozisek nerostnych surovin

V UP nejsou vymezeny 7adné plochy pro dobyvani loZisek nerostnych surovin. TéZba nerostnych surovin
je UP vylouéena.
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f) Podminky pro vyuziti a prostorové usporadani vymezenych ploch
s rozdilnym zpusobem vyuziti

Pro jednotlivé funkéni plochy jsou nad ramec kapitoly 6 f) stanoveny podminky v kapitolach 2,325
b), c) a e) této textové casti, které v pripadé odliSnosti maji prednost.

Podminky vyuZiti koridort dopravni a technické infrastruktury vymezenych prekryvnou vrstvou, uve-
dené v kapitole 4 d), jsou nadfazené podminkam vyuziti ploch uvedenym v kapitole 6 f).

Pro vSechny funkcni plochy jsou nepfipustné nadmistni zaméry, které napliuji atributy nadmistnosti
uvedené v ZUR.

Pro vSechny funk¢ni plochy zastavéného a zastavitelného tzemi jsou pripustné malé vodni elektrarny
a fotovoltaické panely umisténé pouze na stfechach staveb nachazejicich se mimo plosné chranéné
uzemi MPZ Vyssi Brod.

Pro vSechny funkéni plochy ve volné krajiné je nepfipustné umistovat vétrné, vodni a solarni
elektrarny.

Ve vsech plochach s rozdilnym zplGsobem vyuziti jsou pfipustné smérové i vysSkové tpravy trasy silnic

a homogenizace jejich Sitky provadéné v ramci oprav a uprav silnic Il. a lll. tFidy.

f.1. Zastavéné uzemi a zastavitelné plochy

Pfevazujici vyuziti:
- bydleni v rodinnych domech se zahradami s moznosti chovatelského a péstitelského zazemi
pro samozasobeni a s pfimeési nerusicich obsluznych funkci mistniho vyznamu

PFipustné vyuziti:

- stavby ubytovaciho zafizeni, penziony

- bytové domy

- vefejnd zelen, verejna prostranstvi a rekreaéni zelen s prvky drobné architektury a
mobilidafem pro relaxaci

- zahrady a vybaveni zahrad (napf. skleniky, v¢eliny, bazény, pergoly, altany, zahradni domky;,
kalny apod.)

- vodni plochy, retenéni nadrze

- technicka infrastruktura

- dopravni infrastruktura pro potreby dané lokality
pro p. p. ¢. 1474/3 v k. 4. Studanky plati: je pripustné umisténi docistovaciho zafizeni ke
stavajici COV na sousednim pozemku
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Podminéné pripustné vyuziti:

- za predpokladu prokazani, Zze feSenim ani provozem pozemkd, staveb a zafizeni nedojde ve vymezené
plose ke snizeni kvality prostfedi a pohody bydleni, zejména z hlediska hladiny hluku, vibraci, Cistoty
ovzdusi apod.:

- tyto stavby a zafizeni mohou byt pouze dopliikem ke stavbam z pfevazujiciho nebo pfipustného
vyuziti, nemohou byt umistény jen ony samostatné na daném stavebnim pozemku:

- stavby a zafizeni pro maloobchodni a stravovaci sluzby

- stavby a zafizeni pro nerusici vyrobu, servis a sluzby do 250 m? zastavéné plochy (napft.
opravny osobnich vozidel, femeslnické dilny, prodejny spotiebniho zbozi, kadernictvi apod.)

- stavby a zafizeni péce o déti, Skolska zatizeni

- zdravotnické stavby a jejich zafizeni

- stavby a zafizeni pro socialni sluzby (domy s pecovatelskou sluzbou a domovy diichodct)

- stavby a zafizeni pro sport a relaxaci

- stavby a zafizeni pro kulturu a cirkevni ucely

- stavby a zafizeni pro administrativu

- za predpokladu prokdzani, Zze feSenim ani provozem pozemkd, staveb a zafizeni nedojde ve vymezené
plose ke snizeni kvality prostfedi a pohody bydleni, zejména z hlediska hladiny hluku, vibraci, Cistoty
ovzdusi apod.:

- stavby s dopliikovym zemédélskym hospodarstvim a chovem drobného hospodarského
zvirectva

Nepfripustné vyuziti:
- veskeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s prevazujicim, pfipustnym a podminéné pripustnym
vyuzitim

Podminky prostorového usporadani:
- vySkova hladina zastavby nepfekroci 2 nadzemni podlazi + podkrovi
- vyskova hladina hrebene strechy neprekroci 12 metr
- pro stavby a zafizeni pro cirkevni U¢ely — max. 10 m? zastavéné plochy
- prop.p.¢ 721/1,721/3 a721/4 v k. 0. Bolechy plati: max. 2 ostrovni domy s obdélnikovym
pudorysem do 100 m? umisténé min. 25 m od kraje lesa

Pfevazujici vyuziti:
- bydleni v rodinnych domech se zahradami

Pfipustné vyuziti:

- jiné vyuZiti Ize integrovat do parteru do maximalni velikosti 100 m? (napf. Ffemeslné dilny,
obchody, ubytovani, penziony, kancelare, obclerstveni, fit centra, galerie, jesle, ordinace,
stacionare)

- bytové domy

- vefejnd zelen, verejna prostranstvi a rekreaéni zelen s prvky drobné architektury a
mobilidafem pro relaxaci

- zahrady a vybaveni zahrad (napf. skleniky, v¢eliny, bazény, pergoly, altany, zahradni domky;,
kalny apod.)

- vodni plochy, retencni nadrze

- technicka infrastruktura
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- dopravni infrastruktura pro potreby dané lokality

Podminéné pfipustné vyuZiti:

- za predpokladu prokazani, Zze feSenim ani provozem pozemkd, staveb a zafizeni nedojde ve vymezené
plose ke snizeni kvality prostfedi a pohody bydleni, zejména z hlediska hladiny hluku, vibraci, Cistoty
ovzdusi apod.:

- tyto stavby a zafizeni mohou byt pouze dopliikem ke stavbam z prevazujiciho nebo pfipustného
vyuziti, nemohou byt umistény jen ony samostatné na daném stavebnim pozemku:

- stavby a zafizeni pro maloobchodni a stravovaci sluzby

- stavby a zafizeni pro nerusici vyrobu, servis a sluzby do 250 m? zastavéné plochy (napf.
opravny osobnich vozidel, femeslnické dilny, prodejny spotiebniho zboZi, kadernictvi apod.)

- stavby a zafizeni péce o déti, Skolska zatizeni

- zdravotnické stavby a jejich zafizeni

- stavby a zatizeni pro socialni sluzby (domy s pecovatelskou sluzbou a domovy diichodct)

- stavby a zafizeni pro sport a relaxaci

- stavby a zafizeni pro kulturu a cirkevni ucely

- stavby a zafizeni pro administrativu

- Cinnosti nesmi svym provozem vést ke snizeni kvality prostfedi a pohody bydleni v dané plose,
zejména z hlediska hladiny hluku, vibraci, ¢istoty ovzdusi:

- chovatelské a péstitelské zazemi pro samozasobeni

Nepftipustné vyuziti:
- veskeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s prevazujicim, pfipustnym a podminéné pripustnym
vyuzitim

Podminky prostorového usporadani:
- vySkova hladina zastavby neprekroci 2 nadzemni podlazi + podkrovi
- pro stavby a zafizeni pro cirkevni U¢ely — max. 10 m? zastavéné plochy

Prevazuijici vyuziti:
- bydleni v bytovych domech stfednépodlazniho charakteru

PFipustné vyuiziti:

- stavby a zafizeni pro socialni sluzby (domy s pecovatelskou sluzbou a domovy diichodct)

- do stdvajicich budov (zejména do parteru) Ize integrovat do 49% podlahové plochy nerusici
provozy a zafizeni, jako napf. femesiné dilny, obchody, ubytovani, kancelare, obéerstveni, fit
centra, galerie, jesle, ordinace, stacionare

- verejnd zelen, verejna prostranstvi a rekreaéni zelen s prvky drobné architektury a
mobilidafem pro relaxaci

- stavby a zafizeni pro sport a relaxaci

- vodni plochy, retenéni nadrze

- technicka infrastruktura

- dopravni infrastruktura pro potreby dané lokality

Podminéné pripustné vyuziti:
- za predpokladu prokazani, Zze feSenim ani provozem pozemkd, staveb a zafizeni nedojde ve vymezené
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plose ke sniZeni kvality prostiredi a pohody bydleni, zejména z hlediska hladiny hluku, vibraci, Cistoty
ovzdusi apod.:
- max. do 150 m? zastavéné plochy dané budovy
- tyto stavby a zafizeni mohou byt pouze dopliikem ke stavbam z prevazujiciho nebo pfipustného
vyuziti, nemohou byt umistény jen ony samostatné na daném stavebnim pozemku:
- stavby ubytovaciho zafizeni, penziony
- stavby a zafizeni pro maloobchodni a stravovaci sluzby
- stavby a zafizeni pro nerusici vyrobu, servis a sluzby (napf. opravny osobnich vozidel,
remeslnické dilny, prodejny spotfebniho zbozi, kadefnictvi apod.)
- stavby a zafizeni péce o déti, Skolska zatizeni
- zdravotnické stavby a jejich zafizeni
- stavby a zafizeni pro kulturu a cirkevni ucely
- stavby a zafizeni pro administrativu
- za predpokladu, Ze budou mit charakter fadové zastavby v objemu odpovidajici bytovym domim:
- rodinné domy

Nepftipustné vyuziti:
- veskeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s pfevazujicim, pfipustnym a podminéné pripustnym
vyuzitim
- oploceni ploch zahrad, s vyjimkou predzahradek bytovych ¢i fadovych domu v pfizemi

Podminky prostorového usporadani:
- vysSkova hladina zastavby nepiekroci 4 nadzemni podlazi + nastavbu (u jiz existujicich staveb
s vyssi podlaZznosti bude soucasny stav zachovan)
- vySkova hladina zastavby pro rodinné domy nepiekroci 2 nadzemni podlazi + podkrovi
- pro stavby a zafizeni pro cirkevni Géely — max. 10 m? zastavéné plochy

Prevazujici vyuziti:
- objekty uréené pro rodinnou rekreaci

PFipustné vyuziti:

- sady

- zahrady a vybaveni zahrad (napf. skleniky, v€eliny, bazény, pergoly, altany, zahradni domky,
kalny apod.)

- chovatelské a péstitelské zazemi pro samozasobeni

- vodni plochy, retencni nadrze

- verejnd zelen, verejna prostranstvi a rekreacni zelen s prvky drobné architektury a
mobilidafem pro relaxaci

- détska hristé

- oploceni

- technicka infrastruktura

- dopravni infrastruktura pro potfeby dané lokality

Podminéné pripustné vyuziti:
- pokud bude zajisténo dopravni napojeni lokality ucelovou komunikaci od vychodu pres stavajici lesni
plochy NL-S LU na parc. €. 44/1 k.a. Herbertov
- objekty pro rodinnou rekreaci na stavajici plose RI-S na parcele 34/1 k.U. Herbertov (pod
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Téchorazem)

Nepftipustné vyuziti:
- veskeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s pfevazujicim, pripustnym a podminéné pripustnym
vyuzitim

Podminky prostorového usporadani:
- vySka zdstavby maximalné 1 nadzemni podlazi + podkrovi
- pro stavajici plochy RI-S v lokalité Téchoraz (pravy i levy bfeh Vitavy) - objekty do 50 m?
zastavéné plochy

Pozn.: Tato plocha je plochou nezastavitelnou.

Prevazuijici vyuziti:
- rekreacni a pobytova louka

Pfipustné vyuziti:
- verejnd taboristé
- pfirodni koupalisté
- pfirodni sportovisté
- rozhledny
- pristfesky, altany, venkovni kuchyné
- nezbytné hygienické zazemi
- verejna zelen a rekreacni zelen s prvky drobné architektury a mobiliarem pro relaxaci
- technicka infrastruktura
- dopravni infrastruktura pro potfeby dané lokality

Nepftipustné vyuziti:
- veskeré Cinnosti nesouvisejici s prevazujicim a pripustnym vyuzitim
- trvale umisténé mobilni burky, karavany s napojenim na technickou infrastrukturu
- motokros, enduro, trial, drahy pro ctyrkolky apod.

Podminky prostorového usporadani:
- maximalni vyska staveb 10 metr(, pro rozhledny 40 metr(

Prevazuijici vyuziti:
- objekty uréené pro hromadnou rekreaci

Pfipustné vyuziti:
- stavby a zafizeni organizované i neorganizované télovychovy - oteviena i kryta sportovisté s
nezbytnym pfisluSenstvim
- stavby a zafizeni verejného stravovani a ubytovani
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- stavby a zafizeni pro relaxaci

- zafizeni technickych sport(

- pfirodni sportovisté

- rozhledny

- kempy, verejna tabofristé

- stanové, rekreacni a pobytové louky

- koupalisté

- détska hristé

- byty spravci a majiteld zafizeni

- zahrady a vybaveni zahrad (napf. skleniky, v¢eliny, bazény, pergoly, altany, zahradni domky,
kdlny apod.)

- vodni plochy, reten¢ni nadrze

- protihlukova opatreni

- vefejnd zelen, verejnd prostranstvi a rekreacni zelen s prvky drobné architektury a
mobiliafem pro relaxaci

- technicka infrastruktura

- dopravni infrastruktura pro potfeby dané lokality

Nepripustné vyuziti:
- veskeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s pfevaZzujicim a pfipustnym vyuZzitim

Podminky prostorového usporadani:
- vySkova hladina zastavby neprekroci 2 nadzemni podlazi + podkrovi
- pro rozhledny - maximalni vyska staveb 40 metr(

Prevazujici vyuziti:
- stavby a pozemky urcéené pro zimni a letni sporty sjezdu

PFipustné vyuziti:
- sklady pro zazemi vlek( a sjezdovek do 150 m? zastavéné plochy
- stavby a zafizeni lanovky, nastupni a vystupni stanice
- terénni Upravy pro rampy
- bobové drahy, lanova centra
- cyklo single track drahy do Sifky 1,5 metru
- technicka infrastruktura
- dopravni infrastruktura pro potreby dané lokality

Podminéné pripustné vyuziti:
- pokud bude splnéna podminka existence funkce bez pfistupové komunikace s parkovanim, a to pro
obsluhu Uzemi navstévniky:
- umisténi mimo PUPFL:
- restaurace pro zimni provoz do 120 m? zastavéné plochy

Nepripustné vyuziti:
- veskeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s pfevazujicim, pfipustnym a podminéné pfripustnym
vyuzitim
74



Podminky prostorového usporadani:
- pro sklady pro zdzemi vlekl a sjezdovek do 150 m? zastavéné plochy max. 1 nadzemni
podlazi + podkrovi

Prevazujici vyuziti:
- stavby a zafizeni ob¢anského vybaveni

Pfipustné vyuziti:

- stavby a zafizeni péce o déti, Skolska a vzdélavaci zafizeni

- stavby a zafizeni pro télovychovu

- stavby a zafizeni pro sport, rekreaci a relaxaci

- stavby a zafizeni pro maloobchodni a stravovaci sluzby

- stavby a zafizeni pro kulturu a cirkevni ucely

- stavby a zafizeni pro administrativu

- stavby a zafizeni pro zdravotnictvi, véetné staveb IZS

- stavby a zafizeni pro socialni sluzby (domy s pecovatelskou sluzbou a domovy diichodct)

- stavby ubytovaciho zafizeni, penziony

- byty sprdvcu zafizeni, socialni byty, malometrazni byty

- zahrady a vybaveni zahrad (napf. skleniky, v€eliny, bazény, pergoly, altany, zahradni domky;,
kalny apod.)

- vodni plochy, reten¢ni nadrze

- verejnd zelen, verejna prostranstvi a rekreacni zelen s prvky drobné architektury a
mobiliafem pro relaxaci

- technicka infrastruktura

- dopravni infrastruktura pro potfeby dané lokality

Podminéné pripustné vyuziti:

- rozumi se stavby a takové funkéni vyuziti, které nebudou mit negativni vliv na prostredi stavajici
zastavby svym dopravnim, zemédélskym a vyrobnim zatizenim, emisemi a imisemi, hlukovym
zatizenim:

- stavby a zafizeni femeslnych provozU (napf. instalatérstvi, pokryvacstvi, truhlafstvi,
klempifstvi apod.)

- stavby a zafizeni nerusici vyroby (napf. opravny, servisni provozovny apod.)

- sklady do 150 m? zastavéné plochy

- sbérné dvory

Nepripustné vyuziti:
- vesSkeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s pfevazujicim, pfipustnym a podminéné pripustnym
vyuzitim

Podminky prostorového usporadani:
- vySkova hladina neprekro¢i 4 nadzemnich podlazi (Vyssi Brod), s vyjimkou bodovych
dominant (bez dalSich podlazi - napr. véz, rozhledna)
- vysSkova hladina neprekroci 2 nadzemnich podlazi (ostatni sidla), s vyjimkou bodovych
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dominant (bez dalSich podlaZi - napft. véz, rozhledna)

- pro stavajici plochu OV v k. u. Studanky, na p. p. €. st. 257/1, st. 257/2, st. 161, st. 219, 78/1,
78/3,78/4,78/10,71/1,70/9,70/8,62/6 a 70/17 plati: vyskova hladina neprekroci vyskovou
hladinu jiZz realizovanych staveb, 1 nadzemni podlazi + podkrovi nebo 2 nadzemni podlazi
bez moznosti vyuziti podkrovi.

Prevazujici vyuziti:
- stavby a zafizeni obCanského vybaveni pro Gcely obchodu a komercénich sluzeb

Pfipustné vyuziti:

- stavby a zafizeni pro télovychovu

- stavby a zafizeni pro sport, rekreaci a relaxaci

- stavby a zafizeni pro maloobchodni, velkoobchodni a stravovaci sluzby

- stavby a zafizeni pro kulturu

- vodni plochy, retenéni nadrze

- verejnd zelen, verejna prostranstvi a rekreacni zelen s prvky drobné architektury a
mobilidfem pro relaxaci

- technicka infrastruktura

- dopravni infrastruktura pro potreby dané lokality

Podminéné pfipustné vyuZiti:

- rozumi se stavby a takové funkéni vyuziti, které nebudou mit negativni vliv na prostredi stavajici
zastavby svym dopravnim, zemédélskym a vyrobnim zatizenim, emisemi a imisemi, hlukovym
zatizenim:

- stavby a zafizeni femeslnych provozl (napf. instalatérstvi, pokryvacstvi, truhlarstvi,
klempirstvi apod.)

- stavby a zafizeni nerusici vyroby (napf. opravny, servisni provozovny apod.)

- sklady do 300 m? zastavéné plochy

Nepripustné vyuziti:
- veskeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s prevazujicim, pfipustnym a podminéné pripustnym
vyuzitim

Podminky prostorového usporadani:
- vyskova hladina neprekroci 1 nadzemni podlazi, s vyjimkou bodovych dominant (bez dalsich
podlazi - napt. véz, rozhledna)

Prevazujici vyuziti:

- stavby, zafizeni a pozemky pro sportovni stfelbu
Pfipustné vyuziti:

- nezbytné pfisluSenstvi a zazemi strelnice

- protihlukova opatfeni
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- vefejnd zelen, verejnd prostranstvi a rekreacni zelenn s prvky drobné architektury a
mobiliafem pro relaxaci

- technicka infrastruktura
- dopravni infrastruktura pro potfeby dané lokality

Nepftipustné vyuziti:
- veskeré neuvedené stavby a Cinnosti, které jsou v rozporu s prevazujicim a pripustnym
vyuzitim
- oploceniaredlu

Podminky prostorového uspofadani:
- vyskova hladina zastavby neprekroci 2 nadzemni podlazi + podkrovi

Prevazuijici vyuziti:
- stavby a pozemky souvisejici s pohfebnictvim
- stavby a zafizeni pro cirkevni Gcely

Pripustné vyuiziti:
- vefejnd zelen, verejnd prostranstvi a rekreacni zelenn s prvky drobné architektury a
mobilidfem pro relaxaci
- doplnkové stavby obcanské vybavenosti
- technicka infrastruktura
- dopravni infrastruktura pro potfeby dané lokality

Nepfripustné vyuziti:
- vesSkeré neuvedené stavby a Cinnosti, které jsou v rozporu s prevazujicim a pripustnym
vyuzitim

Prevazujici vyuziti:
- verejna prostranstvi - ndmésti, navsi, ulice apod.

Pripustné vyuziti:
- verejna zelen
- vodni plochy, retenéni nadrze
- prvky drobné architektury a ulicniho mobiliare
- hristé
- stavby obcanské vybavenosti do 50 m? zastavéné plochy (napf. kiosky ob&erstveni, prodejny
spottfebniho zbozi apod.)
- technicka infrastruktura
- dopravni infrastruktura pro potfeby dané lokality
- kapacitni parkovisté (Vyssi Brod) v nadzemnich, podzemnich objektech

Nepripustné vyuziti:
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- vesSkeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s prevazujicim a pfipustnym vyuzitim
- kapacitni parkovisté

Podminky prostorového usporadani:
- vySkova hladina zastavby neprekroci 1 nadzemni podlazi + podkrovi

Prevazuijici vyuziti:
- vefejny prostor s prfevahou zelené

Pfipustné vyuziti:
- liniové a ploSné kefové, nelesni a stromové porosty
- plochy okrasné a rekreacni zelené
- rekreacni a pobytova louka
- prvky drobné architektury a uli¢cniho mobiliare
- vodni plochy, reten¢ni nadrze
- hristé
- stavby obéanské vybavenosti do 30 m? zastavéné plochy (nap¥. kiosky ob&erstveni apod.)
I . d Cin I fol { lokali

Podminéné pfipustné vyuiiti:
- nezbytnd technicka infrastruktura, za podminky podzemniho umisténi (s vyjimkou verejného
osvétleni)
- nezbytnd dopravni infrastruktura pro potfeby dané lokality (pouze obsluiné mistni
komunikace, ucelové komunikace a parkové komunikace s ptirodé blizkym povrchem)

Nepfripustné vyuziti:
- vesSkeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s pfevazujicim a pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani:
- vyskova hladina zastavby neprekroci 5 metru

Prevazuijici vyuziti:
- zelen v zastavbé pro individualni vyuziti

Pfipustné vyuziti:
- sady
- zahrady a vybaveni zahrad (napf. skleniky, vCeliny, bazény, pergoly, altany, zahradni domky,
kalny, sklad zahradni techniky, dilna, letni kuchyné apod.)
- chovatelské a péstitelské zazemi pro samozasobeni
- liniové a plosné kefové, nelesni a stromové porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny
(stromoradi, remizy, meze, kefové plaste...)
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- vodohospodafské Upravy (zdrze, vodni plochy, poldry...)

- protipovodriové stavby jako technické stavby (stény apod.)
- hristé do zastavéné plochy 100 m?

- oploceni

- technicka infrastruktura

- dopravni infrastruktura pro potteby dané lokality

Nepfipustné vyuziti:
- vesSkeré neuvedené stavby a Cinnosti, které jsou v rozporu s prevaZzujicim a pripustnym
vyuzitim

Podminky prostorového usporadani:
- max. 1 nadzemni podlazi

Prevazuijici vyuziti:
- ochranna zelen se specifickou ochrannou funkci

Pfipustné vyuziti:

- sady

- zahrady

- liniové a plosné kerové, nelesni a stromové porosty (stromoradi, remizy, meze, kefové
plasté...)

- technické stavby pro hygienickou ochranu zastavby

- vodohospodarské upravy (zdrze, vodni plochy, poldry, hraze...)

- technicka infrastruktura

- dopravni infrastruktura pro potfeby dané lokality

Nepftipustné vyuziti:
- veskeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s pfevazujicim a pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani:
- maximalni vyska staveb 10 metr(

Prevazujici vyuziti:
- zelen v zastavbé s vyznamnou ekologickou funkci

Pripustné vyuziti:
- sady (za podminky, Ze nebudou oploceny)
- zahrady (za podminky, Ze nebudou oploceny)
- liniové a plosné kerové, nelesni a stromové porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny
(stromotadi, remizy, meze, kefové plasteé...)
- vodohospodarské upravy (zdrze, vodni plochy, poldry...)
- technicka infrastruktura
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dopravni infrastruktura pro potfeby dané lokality

Nepfipustné vyuziti:

veskeré stavby a ¢innosti, kterymi by doslo k naruseni krajinného razu
veskeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s pfevazujicim a pfipustnym vyuzitim
oploceni

Podminky prostorového usporadani:

maximalni vyska staveb 10 metr(

Prevazujici vyuziti:

bydleni v rodinnych domech se zahradami s chovatelskymi a péstitelskymi funkcemi, s
pfimési nerusicich obsluznych funkci mistniho vyznamu

Pfipustné vyuziti:

bytové domy

stavby pro ubytovani, penziony

nerusici drobna vyroba a sluzby mistniho vyznamu (napf. truhlarna, klempifska provozovna
apod.)

stavby a zatizeni pro socidlni sluzby (domy s pecovatelskou sluzbou a domovy didchodci)
stavby a zafizeni pro sport a relaxaci

stavby a zafizeni pro nerusici vyrobu, servis a sluzby do 450 m? zastavéné plochy (napf.
opravny osobnich vozidel, femeslnické dilny, prodejny spotiebniho zbozi, kadernictvi apod.)
stavby a zafizeni péce o déti, Skolska zafizeni

stavby a zafizeni pro maloobchodni a stravovaci sluzby

zdravotnické stavby a jejich zafizeni

stavby a zafizeni pro kulturu a cirkevni ucely

stavby a zafizeni pro administrativu

zahrady a vybaveni zahrad (napf. skleniky, v¢eliny, bazény, pergoly, altany, zahradni domky;,
kdlny apod.)

vodni plochy, retenéni nadrze

verejna zelen, vefejna prostranstvi a rekreacni zelen s prvky drobné architektury a
mobilidfem pro relaxaci

technicka infrastruktura

dopravni infrastruktura pro potfeby dané lokality

Podminéné pripustné vyuziti:

- rozumi se stavby a takové funkéni vyuziti, které nebudou mit negativni vliv na Zivotni prostredi
stdvajici zastavby svym dopravnim, zemédélskym a vyrobnim zatizenim, emisemi a imisemi,
hlukovym zatizenim):

stavby se zemédélskym hospodafstvim a chovem hospodarského zvifectva

agrofarmy

stavby a zafizeni vyroby elektrické energie a tepla (napr. malé vodni elektrarny, kotelny a
generatory, kogeneracni jednotky) pouze jako soucast staveb prevazujicitho nebo
pfipustného vyuziti
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Nepripustné vyuziti:
- veskeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s prevazujicim, pfipustnym a podminéné pfipustnym
vyuzitim
Podminky prostorového usporadani:
- vySkova hladina neprekroci 2 nadzemni podlazi + podkrovi
- pro stavby a zafizeni pro cirkevni Géely — max. 10 m? zastavéné plochy

Prevazujici vyuziti:
- bydleni vrodinnych domech se zahradami s chovatelskymi a péstitelskymi funkcemi, s
pfimési nerusicich obsluznych funkci mistniho vyznamu

Pfipustné vyuziti:

- bytové domy

- stavby pro ubytovani, penziony

- stavby a zafizeni pro socialni sluzby (domy s pecovatelskou sluzbou a domovy dlichodct)

- stavby a zafizeni pro sport a relaxaci

- stavby a zafizeni pro nerusici vyrobu, servis a sluzby do 450 m? zastavéné plochy (napf.
opravny osobnich vozidel, femeslnické dilny, prodejny spotiebniho zboZi, kadernictvi apod.)

- stavby a zafizeni péce o déti, Skolska zatizeni

- stavby a zafizeni pro maloobchodni a stravovaci sluzby

- zdravotnické stavby a jejich zafizeni

- stavby a zafizeni pro kulturu a cirkevni ucely

- stavby a zafizeni pro administrativu

- zahrady a vybaveni zahrad (napf. skleniky, v¢eliny, bazény, pergoly, altany, zahradni domky;,
kdlny apod.)

- vodni plochy, retenéni nadrze

- verejnd zelen, verejna prostranstvi a rekreacni zelen s prvky drobné architektury a
mobilidfem pro relaxaci

- technicka infrastruktura

- dopravni infrastruktura pro potreby dané lokality

Podminéné pfipustné vyuziti:

- rozumi se stavby a takové funkéni vyuziti, které nebudou mit negativni vliv na Zivotni prostredi
stdvajici zastavby svym dopravnim, zemédélskym a vyrobnim zatizenim, emisemi a imisemi,
hlukovym zatizenim):

- stavby se zemédélskym hospodarstvim a chovem hospodarského zvifectva

Nepfipustné vyuziti:
- veskeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s prevazujicim, pfipustnym a podminéné pfipustnym
vyuzitim
Podminky prostorového usporadani:
- vySkova hladina zastavby neprekroci 1 nadzemni podlazi + podkrovi
- vySkova hladina hiebene stfechy neprekroci 12 metr(
- vySkova hladina zastavby bude korespondovat s vyskovou hladinou danou fimsami a
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hmotami jednotlivych objektl - neprekroci 1/3 rozdil vysek priléhajicich objekt( (tam, kde
je stavebni ¢ara)

tam, kde je proluka v uli¢ni fronté (pfipadné se jednd o myslenou spojnici objekt( stojici pfi
navesni a ulini partii), bude hmota stavby posazena na tuto myslenou spojnici mezi
sousednimi objekty

tam, kde je jasné dodrzena Stitova/okapova orientace sousednich domd, bude stavba
dodrZovat stejnou stitovou/okapovou orientaci

tam, kde jsou v tésné vazbé pouZity stfechy v rozmezi prevazujicich skloni vymezenych
stupnd, bude pouZit sklon stfechy tohoto rozmezi

Prevazujici vyuziti:

bydleni v centralni ¢asti mésta
nerusici ob¢anska vybavenost mistniho i nadmistniho vyznamu v centrdlni ¢asti mésta

Pfipustné vyuziti:

bytové domy

rodinné domy

stavby pro ubytovani, penziony

stavby a zatizeni pro socidlni sluzby (domy s pecovatelskou sluzbou a domovy dichodci)
stavby a zatizeni pro sport a relaxaci

stavby a zafizeni pro nerusici vyrobu, servis a sluzby do 450 m? zastavéné plochy (napt.
opravny osobnich vozidel, femeslnické dilny, prodejny spotfebniho zbozi, kadernictvi apod.)
stavby a zafizeni péce o déti, Skolska zatizeni

stavby a zafizeni pro maloobchodni a stravovaci sluzby

zdravotnické stavby a jejich zafizeni

stavby a zafizeni pro kulturu a cirkevni ucely

stavby a zafizeni pro administrativu

zahrady a vybaveni zahrad (napf. skleniky, v¢eliny, bazény, pergoly, altany, zahradni domky;,
kalny apod.)

vodni plochy, retenc¢ni nadrze

verejna zelen, verejna prostranstvi a rekreacni zeled s prvky drobné architektury a
mobiliafem pro relaxaci

technicka infrastruktura

dopravni infrastruktura pro potfeby dané lokality

kapacitni parkovisté v nadzemnich, podzemnich objektech, rovnéz jako soucdst staveb
hlavnich

Nepfipustné vyuziti:

veskeré neuvedené stavby a Cinnosti, které jsou v rozporu s prevazujicim a pripustnym
vyuzitim
kapacitni parkovisté

Podminky prostorového usporadani:

vySkova hladina neprekro¢i 3 nadzemnich podlazi (Vyssi Brod), s vyjimkou bodovych
dominant (bez dalSich podlazi - napr. véz)
vySkova hladina neprekroc¢i 2 nadzemnich podlaZi (ostatni sidla), s vyjimkou bodovych
dominant (bez dalSich podlazi - napf. véz)
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Prevazujici vyuziti:

bydleni s pfimési dalSich sluzeb
nerusici obCanska vybavenost mistniho i nadmistniho vyznamu

Pfipustné vyuziti:

stavby ubytovaciho zafizeni, penziony

stavby a zatizeni pro socidlni sluzby (domy s pecovatelskou sluzbou a domovy dichodci)
stavby a zafizeni pro sport a relaxaci

stavby a zafizeni pro nerusici vyrobu, servis a sluzby do 2000 m? zastavéné plochy (napf.
opravny osobnich vozidel, femeslnické dilny, prodejny spotiebniho zboZi, kadernictvi apod.)
stavby a zatizeni péce o déti, Skolska zafizeni

stavby a zatizeni pro maloobchodni a stravovaci sluzby

zdravotnické stavby a jejich zafizeni

stavby a zatizeni pro kulturu a cirkevni ucely

stavby a zatizeni pro administrativu

zahrady a vybaveni zahrad (napf. skleniky, v¢eliny, bazény, pergoly, altany, zahradni domky,
klIny apod.)

vodni plochy, retenéni nadrze

verejna zelen, vefejna prostranstvi a rekreacni zelen s prvky drobné architektury a
mobilidfem pro relaxaci

technickd infrastruktura

dopravni infrastruktura pro potfeby dané lokality

Podminéné pfipustné vyuziti:
vyuZziti stavajici plochy SK-S SX.1 na parcele 457/2 v k.u. Studanky u Vyssiho Brodu (severni ¢ast sidla
Studdnky) je podminéno rozsifenim parkovacich ploch
vyuZziti stavajici plochy SX.1 na parcelach p. ¢. -216, -215, 2336/2 a 2336/3, vse v k. U. Studanky u
Vyssiho Brodu (jizné od sidla Studanky), je mozné pro stavajici kasino

Nepftipustné vyuziti:

veskeré neuvedené stavby a Cinnosti, které jsou v rozporu s prevazujicim a pfipustnym
vyuzitim

Podminky prostorového usporadani:

vySkova hladina neprekro¢i 3 nadzemnich podlazi (Vyssi Brod), s vyjimkou bodovych
dominant (bez dalSich podlazi - napf. véz)

vySkova hladina neprekro¢i 2 nadzemnich podlazi (ostatni sidla), s vyjimkou bodovych
dominant (bez dalSich podlazi - napf. véz)

pro stavby a zafizeni pro cirkevni Géely — max. 10 m? zastavéné plochy

Pfevazujici vyuziti:

silnice 1., Il. a lll. tfidy
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Pfipustné vyuziti:
- mistni a u¢elové komunikace
- cyklostezky
- chodniky
- vefejna prostranstvi
- verejna zelen, liniova stromoradi
- vodni plochy, reten¢ni nadrze
- opérné zdi, mosty
- autobusova nadrazi, terminaly
- odstavna stani
- Cerpaci stanice pohonnych hmot
- garaze, parkovisté
- technicka infrastruktura

Nepftipustné vyuziti:
- veskeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s pfevazujicim a pfipustnym vyuZzitim

Podminky prostorového usporadani:
- maximalni vyska staveb 12 metr(

Pfevaiujici vyuziti:
- mistni komunikace pro dopravu nadmistni a mistni

Pfipustné vyuziti:
- chodniky
- cyklostezky
- Ucelové komunikace
- verejnd prostranstvi
- verejna zelen, liniova stromoradi
- vodni plochy, reten¢ni nadrze
- garaze, parkovisté, autobusové zastavky
- technicka infrastruktura
- dopravni infrastruktura

Nepripustné vyuziti:
- veskeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s prevazujicim a pripustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani:
- maximalni vyska staveb 12 metr(

Prevazujici vyuziti:
- Ucelové komunikace pro dopravu mistni
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Pfipustné vyuziti:
- chodniky
- cyklostezky
- mistni komunikace
- vefejna prostranstvi
- verejna zelen, liniova stromoradi
- vodni plochy, reten¢ni nadrze
- gardze, parkovisté, autobusové zastavky
- technicka infrastruktura
- dopravni infrastruktura

Nepftipustné vyuziti:
- veskeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s pfevazujicim a pfipustnym vyuZzitim

Podminky prostorového usporadani:
- maximalni vyska staveb 12 metr(

Prevazuijici vyuziti:
- pozemky, stavby a zafizeni pro provoz Zelezni¢ni dopravy

Pfipustné vyuziti:
- zelezni¢ni draha a stavby s ni souvisejici
- Zelezni¢ni zastavky
- verejna prostranstvi
- verejna zelen, liniova stromoradi
- vodni plochy, retenéni nadrze
- depa stroj, montdzni dilny, provozy garazi
- jiné drazni objekty a objekty sluzeb slouzici uZivatelim drahy
- stavajici byty, plvodni byty sprdvci a zaméstnanci (pouze modernizace, rekonstrukce a
opravy)
- skladové a vyrobni prostory, které nekoliduji s provozem drahy (pro plochu nadrazi)
- technicka infrastruktura
- dopravni infrastruktura

Nepripustné vyuziti:
- veskeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s prevazujicim a pripustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani:
- maximalni vyska staveb 12 metr(

Prevazuijici vyuziti:
stavby a zafizeni technické infrastruktury
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Pfipustné vyuziti:
- vodovod, vrty, studny, jimky, vodojemy, akumulaéni nadrze, Upravny vody, Cerpaci stanice a
stavby a zafizeni s nimi souvisejici
- kanalizace, Cistirny odpadnich vod, ¢erpaci stanice a stavby a zafizeni s nimi souvisejici
- kalové a sedimentacni nadrze
- elektrické vedeni, rozvodny, transformovny, trafostanice a stavby s nimi souvisejici
- plynovod, regulacni stanice plynovodu a stavby a zafizeni s nimi souvisejici
- komunikacni zatizeni
- sbérné dvory
- plochy pro odkladani inertniho a biologického odpadu
- vefejna a vyhrazenad zelen, liniova stromoradi
- vodni plochy, reten¢ni nadrze
- dopravni infrastruktura pro potfeby dané lokality

Nepftipustné vyuziti:
- veskeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s prevazujicim a pripustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani:
- maximalni vyska staveb 10 metru (u technologii a technického zafizeni neni vyska stanovena)

Pfevaiujici vyuziti:
- nerusici vyroba a skladovani (nerusici vyrobou se rozumi takové funkéni vyuziti, které
nevyzaduje stanoveni Zadnych ochrannych pasem, nebude mit vyznamné negativni vliv na
Zivotni prostredi obce svym dopravnim zatizenim, emisemi a imisemi)

Pfipustné vyuziti:

- stavby a zafizeni pro zemédélské a lesni hospodarstvi (péstovani a zpracovani)

- agrofarmy

- stavby a zafizeni pro skladovaci prostory

- stavby a zafizeni pro stravovaci provozy pracovniku

- stavby a zafizeni pro administrativni provozy

- stavby a zafizeni velkoobchodu

- stavby a zafizeni maloobchodu

- sbérné dvory

- stavby a zafizeni vyroby elektrické energie a tepla (napf. fotovoltaické elektrarny na
stfechach staveb, malé vodni elektrarny, kotelny a generatory, kogeneracni jednotky)

- ochrann3, vyhrazena zelen

- verejnd zelen, verejna prostranstvi a rekreacni zelen s prvky drobné architektury a
mobilidfem pro relaxaci

- vodni plochy, retenéni nadrze

- technicka infrastruktura

- dopravni infrastruktura pro potreby dané lokality

Podminéné pripustné vyuziti:
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- rozumi se stavby a takové funkéni vyuziti, které nebudou ve svém duisledku znamenat omezeni funkci
ploch vyroby a skladovani a které v pripadé bytl a sportu, maji vyfeSenou ochranu pred nadlimitnim
hlukem v(c¢i plocham vyroby a skladovani:

- stavby pro lokdlné poskytované sluzby, mistné vyuzivané pro potreby pracovnik( aredlu
(sportovni plochy, ubytovaci sluzby apod.)

Nepfipustné vyuziti:
- veskeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s pfevazujicim, pripustnym a podminéné pripustnym
vyuzitim

Podminky prostorového usporadani:
- vySkova hladina zadstavby neprekroci 15 metr( s vyjimkou technologickych celkt

Pfevaiujici vyuziti:
- zemédélska vyroba

Pfipustné vyuziti:

- stavby a zafizeni pro zemédélské a lesni hospodarstvi, chov hospodarského zvifectva

- stavby a zafizeni pro zemédélské a lesni hospodarstvi (péstovani a zpracovani)

- agrofarmy

- stavby a zafizeni pro stravovaci provozy pracovnik(

- stavby a zafizeni pro administrativni provozy

- stavby a zafizeni vyroby elektrické energie a tepla (napf. fotovoltaické elektrarny na
stfechach staveb, malé vodni elektrarny, kotelny a generdatory, kogeneraéni jednotky,
bioplynové stanice)

- sbérné dvory

- ochrann3, vyhrazena zelen

- verejnd zelen, verejna prostranstvi a rekreacni zelen s prvky drobné architektury a
mobilidfem pro relaxaci

- vodni plochy, reten¢ni nadrze

- technicka infrastruktura

- dopravni infrastruktura pro potfeby dané lokality

Podminéné pfipustné vyuZiti:

- rozumi se stavby a takové funkéni vyuZiti, které nebudou ve svém duisledku znamenat omezeni funkci
zemédélské vyroby a které v pripadé bytl a sportu, maji vyresenou ochranu pred nadlimitnim hlukem
vuci plocham vyroby a skladovani:

- lokalné poskytované sluzby, mistné vyuzivané pro potreby pracovnikl arealu (sportovni
plochy, ubytovaci sluzby apod.)
- byty majitel(i a sprévca zafizeni

- s podminkou prodeje a skladovani zemédélskych produkta:
- stavby a zafizeni pro skladovaci prostory, stavby a zatizeni velkoobchodu, stavby a zafizeni
maloobchodu
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Nepfripustné vyuziti:
- veskeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s prevazujicim, pripustnym a podminéné pripustnym
vyuzitim
- stavby pro bydleni

Podminky prostorového usporadani:
- vyskova hladina zadstavby neprekroci 12 metrl (u technologii neni vyska stanovena)
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f.2. Plochy pfirody a krajiny

Pro nize uvedené plochy soucasné plati podminky prostorového usporadani uvedeni v kap. 5 e.2.

Pfevaiujici vyuziti:
- pozemky vodnich ploch, koryt vodnich tokd a jiné pozemky urené pro prevazujici
vodohospodarské vyuziti

Pfipustné vyuziti:
- biologické rybniky jako soucast ¢isténi odpadnich vod
- doprovodna zelen brehovych partii
- mokrady
- stavby a zafizeni pro snizovdni nebezpeci ekologickych a pfirodnich katastrof a pro
odstranovani jejich disledkt
- technicka infrastruktura
- dopravni infrastruktura

Podminéné pripustné vyuziti:

- realizované pouze v nezbytném malém plosSném rozsahu vici vymezené plosSe:

- pripadné stavby a terénni Upravy nesmi znehodnotit ¢i zasadnim zplsobem narusovat pfirozené
prirodni prostfedi, budou bez negativniho dopadu na vzhled z hlediska krajinného razu:

v

- zafizeni pro rybnikafskou c¢innost

- plochy smiSené nezastavéného Uzemi, trvalé travni porosty, lesy

- rekreaéni vybaveni vodni plochy, na plochach USES jen drobné stavby (napf. mola, schody
pro spousténi raftl apod.), nepfipustné jsou jakékoliv nové stavby pro pobytovou rekreaci

- lavky

Nepripustné vyuziti:

v

- veskeré stavby, zafizeni a jind opatfeni vCetné staveb, které s nimi bezprostfedné souvisi
véetné oploceni - pro zemédélstvi, lesnictvi, vodni hospodarstvi, téZbu nerostl, pro ochranu
pfirody a krajiny, pro Ucely rekreace a cestovniho ruchu (hygienicka zafizeni, ekologickd a
informacni centra) - mimo staveb, zafizeni a jinych popatfeni uvedenych jako pfipustné,
podminéné pfipustné nebo prevazujici.

- vyrobny elektfiny z obnovitelnych zdroji energie
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Podminky prostorového usporadani:

maximalni vyska staveb 6 metr(
maximalni zastavéna plocha 20 m?

Pfevazujici vyuziti:

pozemky pro intenzivni obhospodarovani orné pldy

Pfipustné vyuziti:

trvalé travni porosty - louky ve volné krajiné

vodohospodarské stavby a Upravy (revitalizace vodnich tokd, zdrZze, vodni plochy, retencni
nadrze, biologické rybniky, protipovodrniové stavby, poldry...)

plochy smiSené nezastavéného Uzemi (meze, remizy, zatravnéné prilehy, solitérni zelen)
lesy

sady

plochy pro kompostovani

véeliny jako staticka i mobilni zafizeni, bez dalSiho zazemi

nezbytné nutné stavby a zafizeni pro hospodareni na zemédélskych plochach, v lese, pro
myslivost, rybarstvi, ochranu pfirody a krajiny a ekologickou vychovu

ekologickda a informacni centra

skautské tabofisté bez umistovani trvalych staveb

stavby a zafizeni pro sniZzovadni nebezpeli ekologickych a pftirodnich katastrof a pro
odstranovani jejich disledku

technickd infrastruktura

dopravni infrastruktura

Podminéné pfipustné vyuziti:

- realizované pouze v nezbytném malém ploSném rozsahu vicéi vymezené plose - prednostné
umistované mimo plochy v I. a Il. tfidé ochrany BPEJ:

- pripadné stavby a terénni Upravy nesmi znehodnotit ¢i zasadnim zplisobem narusovat pfirozené
pfirodni prostrfedi, budou bez negativniho dopadu na vzhled z hlediska krajinného razu:

stavby pro ustdjeni zvifat a skladovani krmiva, hnojiv a mechanizace (formou otevienych
pristreska)

Nepripustné vyuziti:

veskeré stavby, zafizeni a jind opatfeni véetné staveb, které s nimi bezprostfedné souvisi
véetné oploceni - pro zemédélstvi, lesnictvi, vodni hospodarstvi, téZbu nerostl, pro ochranu
pfirody a krajiny, pro Ucely rekreace a cestovniho ruchu (hygienicka zafizeni, ekologickd a
informacni centra) - mimo staveb, zafizeni a jinych popatfeni uvedenych jako pfipustné,
podminéné pfipustné nebo prevazujici.
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vyrobny elektfiny z obnovitelnych zdrojli energie

Podminky prostorového usporadani:

vyskova hladina zastavby neprekroci 10 metra
maximalni zastavénd plocha 20 m? pro ekologickd a informaéni centra, 25 m? pro ostatni
stavby a zafizeni (s vyjimkou zemédélskych objektu)

Prevazuijici vyuziti:

pozemky pro intenzivni a extenzivni obhospodarovani travnich porostu

Pfipustné vyuziti:

pastviny (ohradniky pastvin nesmi omezovat volny prostup krajiny i¢elovymi cestami a trasy
biokoridor( s biocentry)

liniové a plosné kerové nelesni a lesni porosty jako protierozni opatreni, ukryt zvére a
ptactva, doprovodna zelen vodnich ploch a toku

remizy, meze

lesy

sady

plochy pro kompostovani

vCeliny jako statickd i mobilni zafizeni, bez dalsiho zazemi

vodohospodarské stavby a Upravy (revitalizace vodnich tokd, zdrZze, vodni plochy, retencni
nadrze, biologické rybniky, protipovodnové stavby, poldry...)

nezbytné nutné stavby a zafizeni pro hospodareni na zemédélskych plochach, v lese, pro
myslivost, rybarstvi, ochranu pfirody a krajiny a ekologickou vychovu

ekologickd a informacéni centra

skautské tabofisté bez umistovani trvalych staveb

stavby a zafizeni pro sniZzovani nebezpeci ekologickych a pfirodnich katastrof a pro
odstranovani jejich disledkt

technickd infrastruktura

dopravni infrastruktura

Podminéné pfipustné vyuZiti:

realizované v pouze v nezbytném malém plosném rozsahu vici vymezené ploSe - prednostné
umistované mimo plochy v I. a Il. tfidé ochrany BPEJ:

pripadné stavby a terénni Upravy nesmi znehodnotit ¢i zasadnim zpUsobem naruSovat pfirozené
pfirodni prostredi, budou bez negativniho dopadu na vzhled z hlediska krajinného razu:

plochy orné pldy (pokud plochy nelezi na Uzemi pfirodnich hodnot a nehrozi tam erozni
splachy)

stavby pro ustajeni zvifat a skladovani krmiva, hnojiv a mechanizace (formou otevienych
pristfeska)

rekreacni vybaveni travni plochy

pro plochy v okoli lokality Strelnice (v ploSe podminky Uzemni studie US.4):
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- vyuziti pro sportovni strelbu bez mozZnosti realizace trvalych staveb a oploceni arealu
- technickd opatreni a stavby, které zlepsi podminky vyuZiti uzemi pro uUcely rekreace a
cestovniho ruchu (napf. protihlukové valy)

Nepftipustné vyuziti:

- veskeré stavby, zafizeni a jind opatfeni vCetné staveb, které s nimi bezprostfedné souvisi
vCetné oploceni - pro zemédélstvi, lesnictvi, vodni hospodafrstvi, téZbu nerostd, pro ochranu
prirody a krajiny, pro uUcely rekreace a cestovniho ruchu (hygienicka zarizeni, ekologicka a
informacni centra) - mimo staveb, zafizeni a jinych popatfeni uvedenych jako pripustné,
podminéné pripustné nebo prevazujici.

- vyrobny elektfiny z obnovitelnych zdroji energie

Podminky prostorového usporadani:
- maximalni vyska staveb 10 metr(
- maximalni zastavénd plocha 20 m? pro ekologicka a informaéni centra, 25 m? pro ostatni
stavby a zafizeni (s vyjimkou zemédélskych objektu)

Prevazuijici vyuziti:
- plnéni funkci lesa

PFipustné vyuziti:

- Cinnosti a zafizeni souvisejici se zachovanim ekologické rovnovahy uzemi

- opatteni pro udrzeni vody v krajiné, zachyceni pfivalovych destud

- protipovodriova a protierozni opatreni a dalsi opatreni k vyssi retenéni schopnosti krajiny

- nezbytné nutné stavby a zafizeni pro hospodareni v lese, pro myslivost, ochranu pfirody a
krajiny a ekologickou vychovu

- mobiliar lesoparku (lavicky, altany, détské hristé, informacni tabule, jezirka, studanky ...)

- véeliny jako statickd i mobilni zafizeni, bez dalSiho zazemi

- vodohospodarské stavby a Upravy (revitalizace vodnich tok(, zdrze, vodni plochy, retencni
nadrze, biologické rybniky, protipovodriové stavby, poldry...)

- technicka infrastruktura

- dopravni infrastruktura

Podminéné pfipustné vyuZiti:
- za podminky prokazani nenaruseni krajinného razu v navazujicich spravnich fizeni, realizované v
pouze v nezbytné nutném (malém) plosSném rozsahu a za soucasného souhlasu organu SSL:
- rozhledny

Nepripustné vyuziti:
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veskeré stavby, zafizeni a jind opatfeni vCetné staveb, které s nimi bezprostredné souvisi
véetné oploceni - pro zemédélstvi, lesnictvi, vodni hospodafrstvi, téZbu nerostd, pro ochranu
prirody a krajiny, pro uUcely rekreace a cestovniho ruchu (hygienicka zatizeni, ekologicka a
informacni centra) - mimo staveb, zafizeni a jinych popatfeni uvedenych jako pripustné,
podminéné pripustné nebo prevazujici.

vyrobny elektfiny z obnovitelnych zdrojli energie

Podminky prostorového usporadani:

maximalné 1 nadzemni podlazi, nebo maximalni vySka staveb 6 metrd, pro rozhledny 40
metr0

stavby bez podsklepeni
maximalni zastavéna plocha 40 m? pro zakladny rozhleden, pro ostatni stavby 20 m?

Pfevaiujici vyuziti:

plochy pfirodé pfirozenych a pfirodé blizkych ekosystém
mokrady

PFipustné vyuziti:

liniové a plosné kefové a stromové nelesni porosty s travnatymi pasy pro ekologickou
stabilizaci krajiny (stromoradi, remizy, meze, kefové plasté, doprovodna birehova a mokradni
zelen...)
trvalé travni porosty
lesy
véeliny jako staticka i mobilni zafizeni, bez dalSiho zazemi
vodohospodarské stavby a Upravy (revitalizace vodnich tokd, zdrZze, vodni plochy, retencni
nadrze, biologické rybniky, protipovodriové stavby, poldry...)
nezbytné nutné stavby a zafizeni pro hospodareni v lese, pro myslivost, ochranu pfirody a
krajiny a ekologickou vychovu
skautské tabofisté bez umistovani trvalych staveb
stavby a zafizeni pro sniZzovadni nebezpeli ekologickych a prirodnich katastrof a pro
odstranovani jejich disledku
technickd infrastruktura
dopravni infrastruktura
v pfipadé mokrada:
- krajinna zelen s vysokou retenéni schopnosti
- lesy s vysokou retenc¢ni schopnosti
- pfirozené, upravené a umélé vodni toky a plochy
- travni plochy a pastviny (ohradniky pastvin a oplocenky nesmi omezovat volny prostup
krajiny ucelovymi cestami a trasy biokoridorud s biocentry)
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Podminéné pfipustné vyuiiti:
- pripadné stavby a terénni Upravy nesmi znehodnotit ¢i zdsadnim zplsobem narusSovat pfirozené
ptirodni prostfedi, budou bez negativniho dopadu na vzhled z hlediska krajinného razu):
- stavby pro ustdjeni zvifat a skladovani krmiva, hnojiv a mechanizace (formou pfistresku)
- sady
- plochy orné pldy (pokud plochy neleZi na Uzemi pfirodnich hodnot a nehrozi tam erozni
splachy)
- v pripadé mokradi:
- stavby a zafizeni pro snizovani nebezpedi ekologickych a pfirodnich katastrof a pro
odstranovani jejich disledku
- technickad infrastruktura
- dopravni infrastruktura

Nepftipustné vyuziti:

- veskeré stavby, zafizeni a jind opatfeni vCetné staveb, které s nimi bezprostfedné souvisi
véetné oploceni - pro zemédélstvi, lesnictvi, vodni hospodarstvi, téZbu nerostl, pro ochranu
pfirody a krajiny, pro ucely rekreace a cestovniho ruchu (hygienicka zafizeni, ekologickd a
informacni centra) - mimo staveb, zafizeni a jinych popatfeni uvedenych jako pfipustné,
podminéné pfipustné nebo prevazujici.

- vyrobny elektfiny z obnovitelnych zdroji energie

Podminky prostorového usporadani:
- maximalni vyska stavby 10 metru
- maximalni zastavéna plocha 100 m?
- Vv pfipadé mokradu:
- maximalni vyska staveb 5 metr(
- maximalni zastavénd plocha 20 m?




ti uzemi

f.3. Vystupni limity — obecné podminky pro vyuzi

f.3.1. Ochrana lesa

Stavby trvalého charakteru (napf. k bydleni, rekreaci, podnikdni apod.) je mozné umistit ve vzdalenosti
vice jak 25 m od okraje lesniho pozemku. Stavby dopravni a technické infrastruktury, stejné jako stavby
vodohospodarské, mohou byt umistovany i blize okraji lesa.

Ve vzdélenosti mensi nez 25 m od okraje lesa, je pripustné umistovani pouze staveb vedlejsich, které se
stavbou hlavni svym tGcelem nebo umisténim souvisi (napf. garaze, pergoly, skleniky). Oploceni pozemku
Ize umistit ve vzdalenosti vétsi jak 1 m od okraje lesnich pozemkd, a to z dlvodu zajisténi hospodareni v
lese.

Vyse uvedené plati, pokud organ SSL nestanovi ve svém stanovisku jinak.

f.3.2. Hlukova zatéz

V ochrannych pasmech silnic a drahy a v plochdach leZicich v tésné vazbé silnic a drahy vykazujici hluko-
vou zatéZ musi byt pro dotéené zastavitelné plochy vyreSena bezpeéna napojeni a protihlukova opatreni.
Ve vymezenych plochach, umoznujicich bydleni i jina zafizeni a objekty, pro néz jsou stanoveny hygie-
nické hlukové limity, bude v dal$im stupni Fizeni v Gzemi (UR, SR) prokazano neprekroéeni stanovenych
hygienickych limit(. Hlukové limity je nutno dodrzZet i ve vnitfnim prostoru staveb, a to dle konkrétniho
vyuziti plochy.

f.3.3. Ochrana Zivotniho prostredi — hranice negativnich vlivi

Max. hranice negativnich vlivli z provozu (pro plochy obcanského vybaveni, plochy smisené obytné,
plochy dopravni a technické infrastruktury, plochy vyroby a skladovani) bude na hranici vlastniho
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pozemku. Provoz stavajicich podnikatelskych aktivit, jejich rekonstrukce a pripadné novy druh provozu
nebude narusovat stavajici a navrhované plochy bydleni.

f.3.4. Plochy USES

Jednd se o prekryvné funkce, které maji prednost pred ostatnimi plochami s rozdilnym zplsobem
vyuziti.

Vyuziti ploch BIOCENTER

Pfevazujici vyuziti:
- vyuziti, které zajisStuje ochranu a trvalou existenci spolecenstev organismU vazanych na
trvalé stanovistni podminky (pfirozené biotopy)
Pfipustné vyuziti:
- soucasné vyuziti
- opatfeni ve prospéch zvy$eni funkénosti USES (revitalizace, renaturace, vysadby
autochtonnich druhd, probirky, samovolna sukcese, zatravnéni apod.)
- jiné jen pokud nezhorsi stdvajici Uroven ekologické stability. Zménou nesmi dojit ke
znemoznéni navrhovaného vyuZiti ploch nebo zhorSeni pfirozeného zplsobu vyuZiti
soucasnych ploch USES

Podminéné pripustné vyuziti:
- opatreni k hospodareni na danych plochach —zemédélstvi, lesnictvi apod., ktera nepovedou
ke snizeni stabilizaéni funkce USES, zneprdichodnéni ¢&i prerueni kontinuity USES
- pouze ve vyjimeénych pfipadech nezbytné nutné liniové stavby, vodohospodarska zafizeni,
protipovodriové stavby, COV atd. Umistény mohou byt jen pfi co nejmensim zisahu a
naruseni funkcnosti biocentra

Nepfripustné vyuziti:

- umistovani novych staveb véetné staveb slouZicich pro vyrobu energie, neprichodného
oploceni ¢i ohrazeni

- zmény funkéniho vyuziti, které by sniZzovaly soucasny stupen ekologické stability daného
Uzemi zafazeného do USES (zména druhu pozemku s vy3sim stupném ekologické stability na
druh s nizsim stupném ekologické stability, napft. z louky na ornou plidu), které jsou v rozporu
s funkci t&chto ploch v USES

- jakékoli zmény funkéniho vyuZiti, které by znemoznily ¢i ohrozily funkénost biocenter nebo
Uzemni ochranu ploch navrhovanych k za¢lenéni do nich

- rusivé ¢innosti jako je umistovani staveb, odvodriovani pozemkd, téZba nerostnych surovin
apod. mimo c¢innosti podminéné pfipustné

- v plochach biocenter je nepfipustné zfizovat stavby a zafizeni pro pobytovou rekreaci

VyuZiti ploch BIOKORIDORU

Pfevazujici vyuziti:
- vyuziti, které zajistuje vysoké zastoupeni druhl organism( odpovidajicich trvalym
stanovistnim podminkam pfi béiném extensivnim zemédélském nebo lesnickém
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hospodareni (trvalé travni porosty, extensivni sady, lesy apod.), pfipadné rekreacni plochy
prirozeného charakteru

Pfipustné vyuziti:

soucasné vyuZziti

opatieni ve prospéch zvydeni funkénosti USES (revitalizace, renaturace, vysadby
autochtonnich druhd, probirky, samovolna sukcese, zatravnéni apod.)

jiné jen pokud nezhorsi ekologickou stabilitu; pfitom zménou nesmi dojit ke znemozinéni
navrhovaného vyuziti a pfirozeného zplsobu vyuzZiti soucasnych funkcnich biokoridort

Podminéné pfipustné vyuZiti:

opatreni k hospodareni na danych plochach —zemédélstvi, lesnictvi apod., kterd nepovedou
ke sniZenf stabiliza¢ni funkce USES, zneprichodnéni & preruseni kontinuity USES

nezbytné nutné liniové stavby kfiZici biokoridor, vodohospodaiska zafizeni, protipovodriové
stavby, COV atd. Umistény mohou byt jen pfi co nejmensim zasahu a narugeni funkénosti
biokoridoru

umisténi liniovych staveb, pokud moZno jen kolmo na biokoridory a v co nejmensim rozsahu

Nepftipustné vyuziti:

umistovani novych staveb, neprichodného oploceni ¢i ohrazeni kromé staveb dopravni a
technické infrastruktury (musi byt ale vZdy zprlichodnény)

zmény funkéniho vyuziti, které by sniZovaly soucasny stupen ekologické stability daného
Uzemi zafazeného do USES (zmény druhu pozemku s vy$$im stupném ekologické stability na
druh s nizsim stupném ekologické stability, napf. z louky na ornou plidu), které jsou v rozporu
s funkci biokoridoru

jakékoli zmény funkéniho vyuZiti, které by znemozZnily nebo ohrozily Uzemni ochranu a
zalozeni chybéjicich ¢asti biokoridor(

rusivé cinnosti, jako je umistovani staveb, odvodriovani pozemkd, téZba nerostnych surovin
apod., mimo ¢innosti podminéné pripustnych

v plochach biokoridort je nepfipustné zfizovat stavby a zafizeni pro pobytovou rekreaci

f.3.5. Ochrana vodnich zdroju

PoZaduje se v navazujicich fizenich o zménach v Uzemi respektovat stavajici vodni zdroje, jejich ochranna
pasma a dodrZovat zdkazy ¢i omezeni v jednotlivych stupnich téchto OP. Stavajici vodni zdroje, u kterych
neni stanovené OP, se pozaduje také respektovat.

f.3.6. Ochrana archeologického terénu

Celé resené Gzemi je Uzemim s archeologickymi nalezy ve smyslu § 22 odst. 2 zakona ¢. 20/1987 Sb., o
statni pamatkové péci, v platném znéni. V ptipadé jakékoliv ¢innosti zasahujici do terénu je nutné po-
stupovat v souladu s touto legislativou.

f.3.7. Zvlastni zajmy Ministerstva obrany

Na celém spravnim Uzemi umistit a povolit nize uvedené stavby jen na zakladé zavazného stanoviska
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Ministerstva obrany: vystavba, rekonstrukce a opravy dalni¢ni sité, rychlostnich komunikaci, silnic . Il. a
1. tFidy, vystavba a rekonstrukce Zelezni¢nich trati a jejich objekt(, vystavba a rekonstrukce letist vSech
druh(, v€etné zatizeni, vystavba vedeni VN a VVN, vystavba vétrnych elektraren, vystavba radioelektro-
nickych zafizeni (radiové, radiolokacni, radionavigacni, telemetricka) véetné anténnich systému( a opér-
nych konstrukci (napt. zakladnové stanice), vystavba objektl a zafizeni vysokych 30 m a vice nad teré-
nem, vystavba vodnich nddrzi (pfehrady, rybniky), vystavba objektd tvoficich dominanty v tzemi (napf.
rozhledny).

V souvislosti s umistovanim nové chranéné zastavby musi byt respektovana jednotliva ochranna pasma
(napt. ochranné pasmo dopravnich cest, ochranné pasmo elektrického vedeni apod.), hranice negativ-
nich vlivd, hlukové izofony dopravnich cest apod.

V rdmci navazujicich sprdvnich fizenich vedoucich k moznému povoleni jednotlivych stavebnich zdméra
bude vyzadovano dodrzeni hygienickych limit0 hluku v chranéném venkovnim prostoru staveb a zaroven
je nezbytné pocditat s dostatecnou Uzemni rezervou pro realizaci pfipadnych protihlukovych opatfeni.

Pfi budouci vystavbé je nutné podél jednotlivych hlavnich odvodnovacich zafizeni zachovat pFistupny,
nezastavény manipulaéni pruh bez vystavby a vysadeb drevin, u zakrytych (trubnich) hlavnich odvodrio-
vacich zafizeni v Sifce 4 m od osy potrubi na kazdou stranu a u otevienych hlavnich odvodnovacich zafi-
zeni v Sifce 4 m od vrchni (bfehové) hrany na kazdou stranu. V ramci navazujicich spravnich tizenich
vedoucich k povolovani jednotlivych staveb nebo stavebnich souborl musi byt respektovdno zachovani
funkénosti odvodnovaciho systému v rozsahu hlavnich i podrobnych odvodnfovacich zafizeni.
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g) Vymezeni verejné prospésnych staveb, verejné prospésnych
opatfeni, staveb a opatfeni k zajiStovani obrany a bezpecnosti
statu a ploch pro asanaci

g.1. Vymezeni verejné prospésnych staveb

e Dopravni infrastruktura

LEIEERE nazev kat. uzemi
VPS ’
VD.1 Parkovisté (BSm-N4-DS.1, Z.22) Hrudkov
VvD.2 Parkovisté (BSm-N9 DS.1, T.11) Vyssi Brod
VvD.4 Parkovisté (BSm-N5 DS.1, 2.59) Vyssi Brod
VD.5 Parkovisté (BSsm-N41 DS.1, T.13) Vyssi Brod
VD.6 Parkovisté (BSm-N42 DS.1, T.14) Vyssi Brod
VD.7 Parkovité (BSm-N43 DS.1, Z.62) Vy&&i Brod
VD.8 Stezka pro pési a cyklisty — podél pravého brehu Vltavy, soubézné | Vyssi Brod
s ulici 5. kvétna (BSm-N2 DS.1, Z.40a, T.17)
VvD.9 Parkovisté (BSmsm-N45 DS.1, T.19) Vyssi Brod
VD.10 Most pres Vitavu pro pési a cyklisty (kD41 CNU.D) Vy$si Brod
VD11 M fas s listy (DSG-N3) . . Vi Brod.
Certova-Sténa Bolechy
VD.12a Stezka pro pési a cyklisty Vyssi Brod (tzv. Vltavska cyklostezka): Vyssi Brod,
Certova Sténa (ze sméru od obce Loucovice) — Vly$$i Brod — pravy |Herbertov
breh Vltavy — Horni Mlyn — pravy bieh Vitavy — smér RoZzmberk
nad Vltavou (¢ast tvofena navrzenou plochou DS.1, Z.40b)
VD.12b Stezka pro pési a cyklisty Vyssi Brod: ¢ast ze sméru od obce Lou- |Vyssi Brod
¢ovice k Certové sténé
VvD.13 Stezka pro pési a cyklisty — Studanky, smér Vyssi Brod Studanky u Vyssiho
Brodu,
Vyssi Brod
VvD.23 Obsluznda komunikace pro plochy individudlni rekreace na pra- Herbertov
vém brehu Vltavy, propojeni na planovanou paterni Stezku pro
pési a cyklisty (DS.2)
VD.24 Stezka pro pési a cyklisty — propojeni vlakové zastavky Certova Hrudkov
Sténa a severniho okraje sidla Vyssi Brod (CNU.DS2)
- . haickiing |
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kod a

Cislo nazev kat. uzemi
VPS

Yo Plocha pro komunikaci, chodniky a inZzenyrské sité (BS#-N4 DS.1, Z.5) |Bolechy
VD.14

Y2 Plocha pro komunikaci, chodniky a inZenyrské sité (BSm-N44 DS.1, Vyssi Brod
VD.15 |T.18)

¥R Plocha pro komunikaci, chodniky a inzenyrské sité (BS#-N3 DS.1, Hrudkov
VD.16 |Z.18)

MR Plocha pro komunikaci, chodniky a inZenyrské sité (BSw-N6 DS.1, Herbertov,
VD.17a |(Z.14aaZ.14b,T.12,T.3,T.4) Vyssi Brod
VD.17b

MRLE Plocha pro komunikaci, chodniky a inzenyrské sité (BSs-N+Z DS.1, Vyssi Brod
VD.18 2.48)

YR Plocha pro komunikaci, chodniky a inzenyrské sité (BSs-N& DS.1, Vyssi Brod
VvD.19 |z.53,T.10,T.11)

e Plocha pro komunikaci, chodniky a inZenyrské sité (BSw-N46 DS.1, Studdanky u Vyssiho
VD.20 |(Z.40) Brodu
e Plocha pro komunikaci, chodniky a inZenyrské sité (BSm-N4+7 DS.1, Vyssi Brod
VD.21 [T.20)

VD.22 Plocha pro komunikaci, chodniky a inZenyrské sité (DS.1, Z.81) Vyssi Brod

e Technicka infrastruktura

kéd a

Cislo nazev kat. uzemi

VPS

V13 Horborey

VT.4 Vodovodni ptivadéc VDJ Zadni Hrudkov — sidlo Zadni Hrudkov v¢. Hrudkov
souvisejicich staveb (K4 CNU.V)

VT.5 Rozsiteni azkapacitnént Cistirny odpadnich vod Studanky v¢. Studanky u Vyssiho
souvisejicich staveb (H-NTU, 2.37) Brodu

VT.6 Korenova COV pro lokalitu Hrudkov (TU, Z.82) Hrudkov
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e Obcanské vybaveni verejné infrastruktury

kéd a pledlupniorve
Cislo nazev vypis parcelnich Cisel |kat. Uzemi |bude-vlezeno-ve
VPS Prespiet
R VO.1 |Plochy-obtanskéhovybaveni{OV-N} (957 KN VysSi Brod | Méste\VyssiBrod
Obcanské vybaveni verejné (OV,
2.53)
R V0.2 |Plochy-obéanskéhowybaveni{OV-N} (950/1 KN Vys$Si Brod | MésteMyssiBred
Obcanské vybaveni verejné (OV)
P V0.3 | Plochy-obéanskéhovybaveni{OV-N} [950/12 KN VysSi Brod | Méste\MyssiBrod
Obcanské vybaveni vefejné (OV)
ro4 Plochyobianskal I LOV-N) |5t-913 KN Wil Brod | Masto \AiiiBrod
P VO.5 |Plochy-obéanskéhowbaveni{OV-N} (1636/1 KN, 1627/1 Studanky |Meéste\MyssiBrod
Obcanské vybaveni verejné (OV, KN, 1631/1 KN, st. u Vyssiho
T.22) 36/1 KN, st. 36/2 KN |Brodu
P V0.6 |Plochy-obéanskéhowbaveni{OV-N} (30/2 KN Herbertov |Jiheceskykraj
Obcanské vybaveni verejné (OV, T.5)
V0.7 |Obcanské vybaveniverejné (OV, T.1) |30/2 KN Herbertov
e \Vefejna prostranstvi
kéd a ool cnre
Cislo |nazev vypis parcelnich Cisel |kat. tzemi |bude-doieno-ve
VP e
R VP.1 |Plocha verejné zelené, zahrnujici 1638/1 KN, 1638/12 |Bolechy Meésto\yssi Brod
parkové Upravy, komunikaci, KN
chodniky a inZenyrské sité a stavby a
zafizeni souvisejici s ¢erpanim vody z
vodnich zdrojl (24N PU.1, Z.3)
| el ikaci_chodn
insenyrské sits (RV-N)
R VP.3 |Plocha verejné zelené, zahrnujici 848/3 KN Hrudkov |Méste-\yssiBrod
parkové upravy, komunikaci, chod-
niky a inZenyrské sité a stavby a zafi-
zeni souvisejici s ¢erpanim vody z
vodnich zdroj(i (2N PU.1, Z.31)
R VP.4 |Plocha verejné zelené, zahrnuijici 827/27 KN, 827/21 Hrudkov  |Méste\yssiBrod
parkové Upravy, komunikaci, chod- |KN, 827/25 KN, 785/1
niky a inZzenyrské sité (24N PU, Z.24) KN, 793/12 KN, 793/3
KN, 785/3 KN
P VP.6 |Plocha verejnych prostranstvi, zahr- [998/6 KN, 998/3 KN, |VyssiBrod |Méste-\MyssiBred

nujici parkovisté, komunikaci,

1000/1 KN

103




kéd a piedkupniprave

Cislo |nazev vypis parcelnich cisel |kat. Uzemi |budeslozencve
VP prospéch
chodniky a inzenyrské sité (P\V-N PU,
Z.56)

R VP.8 |Plocha verejné zelené, zahrnujici 827/25 KN, 785/1 KN |Hrudkov  |Meéste\yssiBrod
parkové upravy, komunikaci, chod-
niky a inZenyrské sité (2¥-N PU, Z.24)

g.2. Vymezeni verejné prospésnych opatreni

Verejné prospésna opatfeni nebyla vymezena.

g.3. Vymezeni staveb a opatfeni k zajiStovani obrany a bezpeénosti statu
a ploch pro asanaci

Zadné stavby a opatfeni k zajistovani obrany a bezpeénosti statu a ploch pro asanaci, pro které Ize prava
k pozemk(m a stavbam vyvlastnit, nebyly vymezeny.
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h) Kompenzacni opatieni podle zakona o ochrané pfrirody a krajiny,
byla-li stanovena

Kompenzacni opatfeni nejsou stanovena.
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i) Vymezeni ploch a koridorti izemnich rezerv

UP vymezuje tyto plochy Gzemni rezervy:

uzemni | mozné budouci v . . vy . . _p
ves s umisténi podminka pro provéreni budouciho vyuziti
rezerva |vyuZiti
, o, rovéfit vramci Zmény UP, pokud bude
pteehy-Vodni a |JV okraj spravniho P v . Y P vy
o | , nadfizenymi organy rozhodnuto o zméné tohoto
vodohospodar- |Uzemi, potok (o . , .
R.1,R.2 . , , , , zdméru z Uzemni rezervy na navrhovou plochu
ské vseobecné | Miynecky, Bystra a (pozadavek vychazi ze ZUR, jde o Gzemni rezervu
(W-R WU) V&t Vitavice P y )

L/C pro vodni nadrz Vétsi Vitavice).

Pro Uzemni rezervy plati, Ze dosavadni vyuziti Uzemi dotéené navrzenou plochou Uzemni rezervy nesmi
byt ménéno zplsobem, ktery by znemoznil nebo podstatné ztizil predpokladané budouci vyuZiti.

Pro stavajici plochu zemédélské vyroby VZ-S v lokalité Mlynec, ktera se nachazi v ploSe Uzemni rezervy
R.1, jsou pripustné pouze udrzovaci prace a dostavby do max. vyse investi¢nich nakladd 10 mil. K.
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j) Vymezeni ploch a koridort, ve kterych je rozhodovani o zménach
v Uzemi podminéno zpracovanim uzemni studie

Uzemni studie Us1 US.1
Podminka provéieni zmén ve vyuZiti ploch tzemni studii ¥$1-US.1 je stanovena pro zastavitelné plochy
ZHR-11 7.25 a plochy prestavby RHR-3 T.8 s navrienym funkénim vyuZitim SV-N, ZV-N PU.1 (plochy

SmiSené obytné - venkovské, vefejré—prostranstv—vefejrd—zeled Verejna prostranstvi vseobecnd —

verejna zelen).

Uzemni studie pro tyto plochy bude schvalena do 7 let od vydéni Gzemniho planu.

Uzemni studie provéfi nad ramec vyroku zejména tyto pozadavky:

- velké plochy zelené v aredlu

- uli¢ni fada pfi komunikacich

- odclonéni od krajské komunikace a objektu drahy

- navrhovana zastavba bude mit rozvolnény charakter

- navrhované objekty budou vychdzet z tradi¢ni zdstavby VySebrodska, respektujici objemové a
materialové reSeni (nutnost respektovat zasady pro umistovani staveb dle Architektonické rukovéti
Us Sumava)

- bude zachovan bfehovy porost dievin na p.p.¢. 1091 v min. Sifi 30 m

- vyhodnotit vliv na krajinny raz

Uzemni studie US3 US.3

Podminka provéfeni zmén ve vyuziti ploch Gizemni studii YS3 US.3 je stanovena pro zastavitelnou plochu

ZHE8Z.14as navrzenym funkcnlm vyu2|t|m BI-N Z—V—N PU 1, P\-N, DSm-NG DS. 1 (bydlenivrodinnych
= OO ; ikace Bydleni

individualni, Verejna prostranstvi vSseobecnd — verejna zelen, Doprava S|In|cn| mistni komunikace).
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Uzemni studie pro tyto plochy bude schvélena do 7 let od vydani tzemniho planu.

Uzemni studie provéfi nad rdmec vyroku zejména tyto poZadavky:

provéreni systému dopravy pro celou Ctvrt obytnych dom(

provazani komunikaci pro pési na stavajici plochy lesa (N:-S LU) a na plochy pfilehlé krajinné zelené
(NSp-S MU.p)

mozZnost umisténi dvojdoma

vyhodnotit vliv na krajinny raz

takové rozmisténi parcel a architektonické feseni objektu, které zaruci minimalizaci vlivu na krajinny
raz

etapizace zastavby (zastavbu zapocit na vychodni strané navazujici na zastavéné Uzemi)

architektonické feSeni objekt( takové, aby zdstavba nenaruSovala krajinny raz sidla neobvyklymi
zdkladnimi stavebnimi prvky (napf. nevhodnd hmota objektl, tvar a sklon stfech, barevné feseni
stfesni krytiny atd.)

Uzemni studie US4-US.4

Podminka provéieni zmén ve vyuZiti ploch Gzemni studii ¥S4-US.4 je stanovena pro stavajici plochu OS-
S (plechy-obéanského-vybaveni—sportovni-stielnice ObcCanské vybaveni sport) a pro ptilehlé stavajici
plochy NZt-S AL (trvalé travni porosty s pfipustnym vyuZitim pro sportovni stfelbu bez trvalych staveb).
Uzemni studie pro tyto plochy bude schvalena do 7 let od vydéni Gzemniho planu.

Uzemni studie provéfi nad rdmec vyroku zejména tyto pozadavky:

kompozi¢ni uplatnéni zelené a mobiliare

cestni sit — zakomponovat navrzenou komunikaci BS&-N9 DS.2

moznosti vyuZiti pro pfiméstskou rekreaci

protihlukova opatreni

vyhodnotit vliv na krajinny raz

vyhodnoceni vlivll na krajinny raz bude provedeno i pro pfipadna protihlukova opatteni
minimalni zabor ZPF

Uzemni studie US5 US.5

Podminka provéfeni zmén ve vyuziti ploch Gizemni studii US5 US.5 je stanovena pro zastavitelnou plochu

ZMB-1 Z.47 s navrzenym funkénim vyuzitim VL-N (plochy-wroby-a-skladevani—lehky—pramyst Vyroba
lehka).

Uzemni studie pro tyto plochy bude schvélena do 7 let od vydani tzemniho planu.

Uzemni studie provéfi nad rdmec vyroku zejména tyto poZadavky:

ochrana vodniho toku v severni ¢asti

minimalizace naruseni krajinného razu

vyznamné zapojeni kompozi¢né se uplatiujici zelené

navrzeni vyskové hladiny tak, aby nedoslo k naruseni pohledt na Vyssi Brod

stanoveni podrobnych regulativ(i z hlediska ochrany krajinného razu (v¢. ozelenéni a umisténi ploch
tzv. izolacni a ochranné zelené)
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- zastavba bude realizovana postupné - nejdfive od stavajici mistni komunikace smérem zapadnim a
jizni vybézek na Il. tfidé ochrany ZPF bude zastavén aZ na konec po vycerpani ostatnich ploch

- vyhodnotit vliv zastavby na migracni prostupnost uUzemi pro velké savce (v€etné moznych
synergickych vliva s blizkou plochou strelnice)

- vyhodnotit vliv na krajinny raz
- vyhodnotit vliv na zdbor ZPF

Uzemni studie Us6-US.6

Podminka provéfeni zmén ve vyuziti ploch tzemni studii YS6-US.6 je stanovena pro plochu prestavby
PHR2 T.7 s navrzenym funkénim vyuZitim OV-N (plochy—obéanského—wybaveni Obcanské vybaveni
verejné).

Uzemni studie pro tyto plochy bude schvalena do 7 let od vydéni Gzemniho planu.

Uzemni studie provéfi nad rdmec vyroku zejména tyto pozadavky:

- dopravni napojeni ze stavajicich ploch OV-$

- stfedné velké a velké objemy staveb

- koeficient zastavitelnosti do 20%

- stavby umisténé vyskové pfi horni partii pozemku
- vysSka staveb se bude sniZovat smérem do udoli

- vyuZiti plochy je podminéno spolecnou realizaci se sousednimi stavajicimi plochami OV-S (byvala
Lécebna Hrudkov), plochy budou investi¢né feSeny soucasné jako jeden celek

- vyhodnotit vliv na krajinny raz
- kompozicné provazat s plochami parku (sadu) na plose ZHR-10 Z.24
- dendrologicky navrh vysadeb
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Plocha podminéna vydanim regulacniho planu RP.1 — jizni okraj sidla Vyssi Brod

a) vymezeni feSeného uzemi,
Resené Uzemi je vymezeno pro zastavitelné plochy Z.69, 2.70, .71 a Z.72.

b) pozadavky na vymezeni pozemku a jejich vyuZiti,

- Navrh regulacniho planu bude vychazet z navrzenych ploch rozdilného vyuziti a jejich stanovenych
podminek vyuZiti. Jedna se o rozdilny zpUsob vyuziti sloZzeny z ploch bydleni ob¢anské vybavenosti a
verejného prostranstvi.

- Pfi feSeni musi byt zohlednény limity daného Gzemi, zejména pak vodni tok, udolni niva a krajska ko-
munikace.

c) pozadavky na umisténi a prostorové usporadani staveb,

- stanovit konkrétni parcelaci Uzemi;

- definovat stavebni a uli¢ni ¢ary;

- stanovit podminky umisténi staveb pro bydleni na pozemku;
- stanovit charakter zastavby, bude vychazet z charakteru zastavby dané lokality a jejiho bezprostred-
niho okoli;

- provéfit a stanovit vysku zastavby;

- stanovit architektonické rfeseni;

- stanovit intenzitu vyuziti pozemk;

- stanovit podminky pro oploceni pozemku;

- stanovit vjezdy na pozemky a umisténi pilif( siti;

- navrhnout feSeni protihlukovych opatfeni;

- vymezit zelené pasy s alejemi.

d) pozadavky na ochranu a rozvoj hodnot Gzemi,

- pfi krajské komunikaci dbat diraz na prostorové rozbiti uli¢ni fasady;

- udolni nivu vhodné doplnit retenénimi nadrzemi;

- u plochy BV dodrzet méfitko malych objem( staveb;

- bude vyuzito civiliza¢nich hodnot tzemi spocivajicich v existenci technické infrastruktury (vodovod,
kanalizace, plynofikace) nachazejici se ve vazbé na resené tzemi.

e) pozadavky na feSeni verejné infrastruktury,

Verejna infrastruktura bude resena v podrobnosti stanovené prilohou ¢. 9 zakona ¢. 283/2021 Sb. pro
regulacni plan, tedy v méfitku 1 : 500. Bude stanoveno vedeni komunikaci obsluhujici jednotlivé ob-
jekty. Dale budou stanoveny vodovodni fady vE. pripojek jednotlivych objektt, kanaliza¢ni fady v¢. pfi-
pojek, bude stanoveno napojeni na elektrickou energii prostifednictvim kabelového vedeni NN ze sta-
vajicich, ptip. nové vybudovanych trafostanic, dalsi vedeni technické infrastruktury (sdélovaci kabely
apod.). Bude vymezena retencni nadrz na destové vody.

- Dopravni infrastruktura

Nové navrhované komunikace budou splriovat poZadavky vyplyvajici z platnych pravnich predpist
(rozhledové pomeéry, Sirky komunikaci a chodnikl, odvodnéni komunikaci, zohlednit vyhlasku
398/2009 Sb., apod.) resit pési dopravu.
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Parkovani, odstavna stani a garaze budou budovana na vlastnich pozemcich jako soucast stavby (bu-
dou soucasti stavebniho povoleni). Budou vhodné doplnéna vzrostlou zeleni pro snizeni salani
(zejména plocha OK).

Mit na zfeteli prijezdnost vozidel pro svoz komunalniho odpadu a poZarni techniky.

Provérit a navrhnout odstavna a parkovaci stani souvisejici s vyuzivanim lokality.

- Technicka infrastruktura

Navrhnout jednotlivé uli¢ni fady technické infrastruktury v€etné mista stavajiciho napojeni (vodo-
vodni a kanalizacni fad, el. energie, vefejné osvétleni a pod).

Navrhnout misto napojeni jednotlivych pozemk( na inZenyrské sité (vodovod, kanalizace, plyn,
elektrina).

Zasobovani vodou, pokud bude mozné fesit napojenim na vodovodni fad.

Kanalizaci fesit napojenim na centralni Cistirnu odpadnich vod.

Navrhnout feseni odvodu destovych vod (likvidace do vsaku nebo odvedenim do vodotece).

- Verejna prostranstvi

Respektovat a nasledné konkrétné resit vyuziti ploch verejnych prostranstvi a verfejnych prostranstvi,
cestni sité a retence v plose PU.1.

Provéfit doplnéni zelené.

f) pozadavky na vefejné prospésné stavby a na verejné prospésna opatieni,

Nejsou poZzadavky na vymezeni.

g) pozadavky na asanace,
Nejsou pozadavky.

h) dalsi pozadavky vyplyvajici z izemné analytickych podkladii a ze zvlastnich pravnich predpist

(napfiklad poZzadavky na ochranu verejného zdravi, pozarni ochrany, civilni ochrany, obrany a bez-

pecnosti statu, ochrany lozZisek nerostnych surovin, geologické stavby tizemi, ochrany pied povod-

némi a jinymi rizikovymi pfirodnimi jevy),

Redeni navrhu regula¢niho planu provéfi napojeni jednotlivych staveb na komunikace a zp(isob napo-

jeni na technickou infrastrukturu.

Pozadavky vyplyvajici z Uzemné analytickych podkladi:

- Z hlediska uzemné analytickych podkladi nejsou predem dany podminky pro navrh regulac¢niho

planu.

Pozadavky vyplyvajici ze zvlastnich pravnich predpisu:

- feSenim regulacniho planu nebudou dotceny zajmy obrany statu, civilni obrany a lozZisek nerostnych

surovin;

Prostorové usporadani reSeného Uzemi omezuji nasledujici limity vyuziti vyplyvajici z pravnich pred-
isq:

- z hlediska prostorového usporadani feSeného Uzemi nevypliva Zzadné omezeni

i) vyCet tzemnich rozhodnuti, které regulacni plan nahradi,
Neni pozadavek.

j) pfipadné pozadavky na planovaci smlouvu a dohodu o parcelaci
Nepredpokladaji se Zadné pozadavky na planovaci smlouvu a dohodu o parcelaci.

k) pozadavky na uspofadani obsahu navrhu regulacniho planu a obsahu jeho odivodnéni s ohledem

v v

na charakter Gzemi a problémy k feseni véetné méritek vykresti a poctu vyhotoveni.
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Obsah a struktura navrhu regulacniho planu bude vychazet predevsim ze zakona ¢. 283/2021 Sb. (sta-
vebni zakon) a vyhlasky ¢. 157/2024 Sb., o Gzemné analytickych podkladech, izemné planovaci doku-
mentaci a jednotném standardu.

Minimalni rozsah vykresu se stanovuje takto:

- hlavni vykres obsahujici hranici feSené plochy, vymezeni a vyuziti pozemkU a graficky vyjadritelné
podminky umisténi staveb verejné infrastruktury,

- vykres verejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci,

- vykres pofadi zmén v Uzemi (etapizace) — pokud bude potiebny,

- koordinacni vykres,

- vykres SirSich vztah( dokumentujici vazby na sousedni tzemi,

- vykres predpokladanych zaborl pudniho fondu,

- vykresova ¢ast dokumentace navrhu regulacniho planu bude odevzddana v prostfedi softwaru Au-
toCAD, MicroStation nebo ArcGlS,

- v pfipadé tvorby vykresu regulacniho planu v systémech AutoCAD, MicroStation, apod., budou ode-
vzddany i tyto vykresy v datovych formatech (DWG, DGN, apod.), s fadnym odliSenim hladin, v¢. popisu
jednotlivych soubort a hladin,

- vykresova i textova ¢ast dokumentace regulaéniho planu bude predana ve 4 kompletnich vyhotove-
nich,

- vSechny vykresy a jejich obsah bude usazen v geografickém systému S-JTSK Krfovak East—North, Balt
po vyrovnani, a to u vSech zpracovanych vykresu, textova ¢ast bude odevzdana ve formatu DOC nebo
DOCX a ddle ve formatu PDF v kompletni podobé.

Stanoveni, zda se bude jednat o regulacni plan z podnétu nebo na Zadost:
Jednd se o regulacni pladn z zadosti.

Lhata pro vydani regulacniho planu:
Regulacni plan bude vydan do 7 let od vydani uzemniho planu.

Plocha podminéna vydanim regulacniho planu RP.2 — Lokalita Zahrddky, zapadni okraj sidla Vyssi Brod
a) vymezeni feSeného Uzemi,

Redené Uzemi je vymezeno pro plochy prestavby T.26, T.31, T.32 a &ast T.20 (mistni komunikace pro
obsluhu téchto ploch).

b) pozadavky na vymezeni pozemku a jejich vyuziti,

- Navrh regula¢niho planu bude vychazet z navrzenych ploch rozdilného vyuziti a jejich stanovenych
podminek vyuZziti. Jedna se o rozdilny zplsob vyuZiti sloZzeny z ploch bydleni.

- Pti reSeni musi byt zohlednény limity daného GUzemi, zejména pak soucasna stisnéna nevhodna par-
celace a uzké verejné profily.

c) pozadavky na umisténi a prostorové usporadani staveb,

- stanovit konkrétni parcelaci Uzemi;

- definovat stavebni a uli¢ni ¢ary;

- stanovit podminky umisténi staveb pro bydleni na pozemku

- stanovit charakter zastavby, bude vychazet z charakteru zastavby dané lokality a jejiho bezprostred-
niho okoli;

- provéfit a stanovit vysku zastavby

- stanovit architektonické reseni
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- stanovit intenzitu vyuZiti pozemk
- stanovit podminky pro oploceni pozemku;
- stanovit vjezdy na pozemky a umisténi pilirQ siti;

d) pozadavky na ochranu a rozvoj hodnot tzemi,

- Dbat na malé objemy staveb.

- Bude vyutzito civilizacnich hodnot Uzemi spocivajicich v existenci technické infrastruktury (vodovod,
kanalizace, plynofikace) nachazejici se ve vazbé na fesené tzemi.

e) pozadavky na feseni verejné infrastruktury,

Verejna infrastruktura bude resena v podrobnosti stanovené prilohou ¢. 9 zakona ¢. 283/2021 Sb. pro
regulacni plan, tedy v méfitku 1 : 500. Bude stanoveno vedeni komunikaci obsluhujici jednotlivé ob-
jekty. Dale budou stanoveny vodovodni fady v€. pfipojek jednotlivych objektu, kanaliza¢ni fady vE. pfi-
pojek, bude stanoveno napojeni na elektrickou energii prostfednictvim kabelového vedeni NN ze sta-
vajicich, ptip. nové vybudovanych trafostanic, dalsi vedeni technické infrastruktury (sdélovaci kabely,
apod.). Bude vymezena retencni nadrz na destové vody.

- Dopravni infrastruktura

Nové navrhované komunikace budou splfiovat pozadavky vyplyvajici z platnych prdvnich predpist
(rozhledové poméry, Sitky komunikaci a chodnikl, odvodnéni komunikaci, zohlednit vyhlasku
398/2009 Sh., apod.) fesit pési dopravu.

Parkovani, odstavna stani a garadze budou budovana na vlastnich pozemcich jako soucdst stavby (bu-
dou soucdsti stavebniho povoleni).

Mit na zfeteli prijezdnost vozidel pro svoz komunalniho odpadu a poZarni techniky.

Provérit a navrhnout odstavna a parkovaci stani souvisejici s vyuzivanim lokality.

- Technicka infrastruktura

Navrhnout jednotlivé uli¢ni fady technické infrastruktury véetné mista stdvajiciho napojeni (vodo-
vodni a kanalizacni fad, el. energie, verejné osvétleni a pod).

Navrhnout misto napojeni jednotlivych pozemku na inZenyrské sité (vodovod, kanalizace, plyn,
elektrina).

Zasobovani vodou pokud bude mozné fesit napojenim na vodovodni fad.

Kanalizaci fesit napojenim na centralni Cistirnu odpadnich vod.

Navrhnout feseni odvodu destovych vod (likvidace do vsaku nebo odvedenim do vodotece).

- Verejna prostranstvi

Respektovat a nasledné konkrétné resit vyuziti ploch verejnych prostranstvi a verejnych prostranstvi,
cestni sité a retence v plose PU.1.

Provéfit doplnéni zelené.

f) pozadavky na vefejné prospésné stavby a na verejné prospésna opatreni,
Nejsou pozadavky na vymezeni.

g) pozadavky na asanace,
Nejsou pozadavky.

h) dalsi poZadavky vyplyvajici z izemné analytickych podkladti a ze zvlastnich pravnich predpist
(napfiklad poZzadavky na ochranu verejného zdravi, pozarni ochrany, civilni ochrany, obrany a bez-
pecnosti statu, ochrany loZisek nerostnych surovin, geologické stavby tizemi, ochrany pred povod-
némi a jinymi rizikovymi pfirodnimi jevy),

Redeni navrhu regulaéniho planu provéfi napojeni jednotlivych staveb na komunikace a zp(isob napo-
jeni na technickou infrastrukturu.

PoZadavky vyplyvajici z Uzemné analytickych podkladi:
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- Z hlediska uzemné analytickych podkladi nejsou predem dany podminky pro navrh regulac¢niho

planu.

PoZadavky vyplyvajici ze zvlastnich pravnich predpist:

- feSenim regula¢niho planu nebudou dotéeny zajmy obrany stdtu, civilni obrany a loZisek nerostnych

surovin;

Prostorové usporadani reSeného Uzemi omezuji nasledujici limity vyuZiti vyplyvajici z pravnich pred-
isG:

- z hlediska prostorového usporadani reSeného Uzemi nevypliva Zadné omezeni

i) vycet uzemnich rozhodnuti, které regulacni plan nahradi,
Neni pozadavek.

j) pfipadné pozadavky na planovaci smlouvu a dohodu o parcelaci
Predpokladaji se poZzadavky na planovaci smlouvu a dohodu o parcelaci.

k) pozadavky na usporadani obsahu navrhu regulacniho planu a obsahu jeho odlivodnéni s ohledem
na charakter tizemi a problémy k feseni véetné méritek vykresti a poctu vyhotoveni.

Obsah a struktura navrhu regulaéniho planu bude vychazet predevsim ze zdkona ¢. 283/2021 Sb. (sta-
vebni zakon) a vyhlasky ¢. 157/2024 Sb., o izemné analytickych podkladech, izemné planovaci doku-

mentaci a jednotném standardu.

Minimalni rozsah vykresu se stanovuje takto:

- hlavni vykres obsahujici hranici fresené plochy, vymezeni a vyuziti pozemkUl a graficky vyjadritelné
podminky umisténi staveb verejné infrastruktury,

- vykres verejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci,

- vykres poradi zmén v Uzemi (etapizace) — pokud bude potfebny,

- koordinacni vykres,

- vykres SirSich vztah( dokumentujici vazby na sousedni tzemi,

- vykres predpokladanych zabor( ptdniho fondu,

- vykresova ¢ast dokumentace navrhu regula¢niho planu bude odevzdana v prostredi softwaru Au-
toCAD, MicroStation nebo ArcGlS,

- v pripadé tvorby vykresa regulacniho planu v systémech AutoCAD, MicroStation, apod., budou ode-
vzdany i tyto vykresy v datovych formatech (DWG, DGN, apod.), s fddnym odlisenim hladin, v¢. popisu
jednotlivych soubort a hladin,

- vykresova i textova ¢ast dokumentace regulacniho planu bude pfedana ve 4 kompletnich vyhotove-
nich,

- vSechny vykresy a jejich obsah bude usazen v geografickém systému S-JTSK Kfovak East—North, Balt
po vyrovnani, a to u vSech zpracovanych vykres(, textova ¢ast bude odevzdana ve formatu DOC nebo
DOCX a ddle ve formatu PDF v kompletni podobé.

Stanoveni, zda se bude jednat o regulacni plan z podnétu nebo na Zzadost:
Jednd se o regulacni plan z Zadosti.

Lhuta pro vydani regulacniho planu:
Regulacni plan bude vydan do 7 let od vydani tzemniho planu.
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I) Stanoveni poradi provadéni zmén v tzemi

Navrh
Neni-li uvedeno jinak, jsou zastavitelné plochy realizovatelné v etapé navrhu (l. etapa), tedy kdykoli v
dobé platnosti tohoto uzemniho planu.

H—etapa
2o
telndol funkéni Siti ' I | .
cha
) . . T84
Plochy-bydlenivrodinnych Studanky . ,,' y= |‘s‘s,,Z§IS
Z.ST12 , po—wlerpdni—70%disponibinich—ploch
domech—venkovské (BV-N1H Sever , ,
vsidle-Studdnky
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(-] 4 rd

m)Udaje o poctu listé Gzemniho planu a poétu vykresi k nému

pripojené grafické Casti
Textova &ast Uplného znéni UP Vy$&i Brod (po vydani zmény €. 1) &itd 88 stran A4

Grafickd ¢ast Uplného znéni UP Vys$i Brod (po vyddni zmény €. 1) obsahuje 18 vykres(:

Nla VYKRES ZAKLADNiIHO CLENENi UZEMi - JIH 1:5000
N1b VYKRES ZAKLADNiIHO CLENENi UZEMi - STRED 1:5000
N1lc VYKRES ZAKLADNiIHO CLENENi UZEMI - SEVER 1:5000
N2a HLAVNIi VYKRES - JIH 1:5000
N2b HLAVNIi VYKRES - STRED 1:5000
N2C HLAVNI VYKRES - SEVER 1:5000
N3a VYKRES VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB, OPATRENI A ASANACI -JIH 1:5000
N3b VYKRES VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB, OPATRENi A ASANACI - STRED 1:5000
N3c VYKRES VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB, OPATRENi A ASANACI - SEVER 1:5000
Nd4a VYKRES DOPRAVNI A TECHNICKE INFRASTRUKTURY - JIH 1:5000
N4b VYKRES DOPRAVNI A TECHNICKE INFRASTRUKTURY - STRED 1:5000
N4c VYKRES DOPRAVNI A TECHNICKE INFRASTRUKTURY - SEVER 1:5000
N5a VYKRES KONCEPCE KRAJINY A VYMEZENI USES - JIH 1:5000
N5b VYKRES KONCEPCE KRAJINY A VYMEZENI USES - STRED 1:5000
N5c VYKRES KONCEPCE KRAJINY A VYMEZENI USES - SEVER 1:5000
Ola KOORDINACNI VYKRES - JIH 1:5000
O1b KOORDINACNI VYKRES - STRED 1:5000
Olc KOORDINACNI VYKRES - SEVER 1:5000
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Uplné znéni po vydani zmény &. 2

Textova &ast Uplného znéni UP Vy$&i Brod (po vydani zmény &. 2) &ita 89 stran A4

Graficka €ast Uplného znéni UP Vy33i Brod (po vydani zmény ¢&. 2) obsahuje 18 vykresi:

Nla VYKRES ZAKLADNiIHO CLENENi UZEMiI - JIH 1:5000
N1b VYKRES ZAKLADNiIHO CLENENi UZEMI - STRED 1:5000
N1lc VYKRES ZAKLADNiIHO CLENENi UZEMI - SEVER 1:5000
N2a HLAVNi VYKRES - JIH 1:5000
N2b HLAVNIi VYKRES - STRED 1:5000
N2C HLAVNI VYKRES - SEVER 1:5000
N3a VYKRES VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB, OPATRENI A ASANACI - JIH 1:5000
N3b VYKRES VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB, OPATRENi A ASANACi - STRED 1:5000
N3c VYKRES VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB, OPATRENI A ASANACiI - SEVER 1:5000
N4a VYKRES DOPRAVNI A TECHNICKE INFRASTRUKTURY - JIH 1:5000
N4b VYKRES DOPRAVNIi A TECHNICKE INFRASTRUKTURY - STRED 1:5000
N4c VYKRES DOPRAVNI A TECHNICKE INFRASTRUKTURY - SEVER 1:5000
N5a VYKRES KONCEPCE KRAJINY A VYMEZENI USES - JIH 1:5000
N5b VYKRES KONCEPCE KRAJINY A VYMEZENI USES - STRED 1:5000
N5c VYKRES KONCEPCE KRAJINY A VYMEZENI USES - SEVER 1:5000
Ola KOORDINACNI VYKRES - JIH 1:5000
O1lb KOORDINACNI VYKRES - STRED 1:5000
O1lc KOORDINACNI VYKRES - SEVER 1:5000
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Uplné znéni po vydani zmény &. 3

Textova &ast Uplného znéni UP Vy&&i Brod (po vydani zmény €. 3) &itd ... stran A4

Graficka €ast Uplného znéni UP Vy3&i Brod (po vydani zmény €. 3) obsahuje ... vykresa:

Nla VYKRES ZAKLADNiIHO CLENENi UZEMiI - JIH 1:5000
N1b VYKRES ZAKLADNiIHO CLENENi UZEMI - STRED 1:5000
N1lc VYKRES ZAKLADNiIHO CLENENi UZEMI - SEVER 1:5000
N2a HLAVNi VYKRES - JIH 1:5000
N2b HLAVNIi VYKRES - STRED 1:5000
N2C HLAVNI VYKRES - SEVER 1:5000
N3a VYKRES VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB, OPATRENI A ASANACi - JIH 1:5000
N3b VYKRES VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB, OPATRENi A ASANACi - STRED 1:5000
N3c VYKRES VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB, OPATRENI A ASANACiI - SEVER 1:5000
Ola KOORDINACNI VYKRES - JIH 1:5000
O1lb KOORDINACNI VYKRES - STRED 1:5000
Olc KOORDINACNI VYKRES - SEVER 1:5000

118



		2026-01-09T14:28:07+0100
	Ing. arch. Martin Jirovský, Ph.D. MBA DiS.


		2026-01-11T09:35:46+0100
	Ing. arch. Radek Boček




